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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: _
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M.
KONOPNICKIEJ 12 W NOWEJ SARZYNIE WRAZ Z DOCIEPLENIEM

STROPODACHU, WYMIANA OSWIETLENIA NA
ENERGOOSZCZEDNE 1 MONTAZU PANELI FOTOWOLTANICZNYCH
NA DACHU.

| Temat:

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M.
KONOPNICKIEJ 12 W NOWEJ SARZYNIE WRAZ Z DOCIEPLENIEM
STROPODACHU

Lokalizacja: _
UL. KONOPNICKIET 12, 37-310 NOWA SARZYNA
DZIALKI NR EWID. 1903,746/6,746/8,745/9,745/6,747/3
JEDN. EWID. NOWA SARZYNA (180805_4.
- OBR. EWID. NOWA SARZYNA (180805_4.0007)
Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL MARIT KONOPNICKIEJ 12
W NOWEJ SARZYNIE, 37-310 NOWA SARZYNA.

Nazwa i adres jednostki sporzadzajace] informacje:

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
ORGANIKA PROJEKT Sp. z.0.0.
ul, Chemikow 1 '
37-310 Nowa Sarzyna, skr. poczt.8,
tel/fax: (0 17) 2407 980

: Tmig Numer :
Zakres opracowania i nazwisko . . |Data Podpis
. Uprawnien
projektanta
Informacja . . PDK/0047/P :
. mgr inz. Krystian 2016. 09 wnelel
d"];yli)z%‘:a Projektant " Wyskiel - | WOK/13 4{%

NOWA SARZYNA 09.2016
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1. Ogdlny zakres i kolejnos$¢ wykonywanych robét.
Zakres  robot obejmuje ocieplenie scian zewnetrznych  kondygnacji
mieszkalnych, stropu: nad dstatniq kondygnacja uzytkowg wraz z wykonaniem
remontu: balkondw, opaski wokét budynku, wzmocnieniem ptyt warstwowych w
budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej12 w Nowej
Sarzynie. _
Kolejnos¢ wykonywanych robot
— Zagospodarowanie placu budowy | roboty przygotowawcze {ogrodzenie
terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drég, wyjs¢ i przejsc dla
pieszych, urzadzenie pomieszczen sanitarnych i socjalnych dla pracownikow,
doprowadzenie medidw, itp.)
~ Roboty rozbiérkowe (demontaz wymienianych okien drewnianych, demontaz
obréobek blacharskich, parapetdw, i innych elementéw zamontowanych na
elewacji)
~ Roboty budowlano — montazowe i remontowe (wzmochienie piyt warstwowych
oraz podtoza pod docieplenie, remont balkonéw z wykonaniem oktadzin z piytek,
podwyzszenie barierek, utozenie kostki betonowej wokdt budynku, montaz
daszkdw nad ostatnim rzedem balkondw).
— Montaz rusztowan
~ Roboty dociepleniowe ( $cian zewngtrznych kondygnacji mieszkalnych, stropu
nad IV pigetrem)
— Roboty wykornczeniowe (montaz obrébek blacharskich, parapetéw, montaz
kratek wentylacyjnych, zdemontowanych wczesnie elementdéw wyposazenia
elewacji, itp.).

— Roboty porzadkowe

2. Istniejace obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny , wokdt ktorego
znajdujg sie chodniki ciagi pieszo-jezdne i drogi dojazdowe oraz elementy matej
architektury. W sasiedztwie budynku w odlegtodci od ~10m znajdujg sie

sgsiednie budynki mieszkaine.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczer’lstwa i zdrowia ludzi

—drogi dojazdowe i dojscia piesze do istniejacej zabudowy — manewrujace
samochody dostawcze

—roboty na wysokosci ponad 5,0 m

—elementy budynku bedace w zlym stanie technicznym (nalezy usung¢ lub
zabezpieczyc).

—maszyny i narzedzia

—instalacje elektryczne

~brak ogrodzenia terenu, bliskie sgsiedztwo chodnika i drogi publiczne;j.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych - skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
4.1.Upadek z wysokosci:

o ekspozycja zag rozenia bardzo duza — codziennie,
e miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny,
konétrukcja balkonéw, praca na wysokosci,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
4.2, Porazenie pradem elekirycznym:
o ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
. miejsca wystepowania zagrozenia to: elekironarzedzia, kabié
przesylajgce energie elektryczna,
» zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,
4.3, Skaleczenia:
o ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
s miejsce wystapienia zagrozenia to ; ostre krawedzie detali,
s zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
4.4.Uderzenie i przygniecenie:
s ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie ,
« miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow,

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
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4.5.Poslizgnigcie sie, potkniecie sig, upadek :
s ekspozycja zag rozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
» miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
» zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
4.6.Spadajqce przedmioty :
o ekspozycja zag rozenia bardzo duza — codziennie ,
s miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, teren wokét budynku,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
4.7. Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
» ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
* miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy przy
obstudze szlifierki itp.,
. zagrdZenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,
4.8.Urazy oczu .
o ekspozy'cja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
o miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty izolacyjne, rozbidrkowe,
roboty montazowe, roboty ciesielskie,
) zagrozénie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
4.8. Oparzenia: |
‘s ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
¢ migjsce wystapienia zagrozenia to: roboty izolacyjne,

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:

- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko'éci

ponad '

5,0 m,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,

s pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wsigpne ogoélne oraz
podstawbwe i stanowiskowe prowadzone przez gtdwnego specﬁjaliste do

spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesunigty do robot
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niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy, |

« zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
- ocena zdarzenia, podjeéie dziatania, |
- jak najszybs'ze usuniecie czynnika dziatajgcego na
poszkodowanego,
- ocena zaistnialtego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
sprawdzenie tetna, |
- sprawdzenie oddechu oraz droznosci drég oddechowych, ocena stanu
przytomnosci,
- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.).
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub
innego zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania
czynnikdw toksycznych),
- natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego
lub wspéipracownika o zaistniatym zdarzeniu,
- wezwanie pomocy  fachowej (lekarza, Pogotowia Ratunkowego itd.),
zorganizowanie transportu poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci
szybkiego dotarcia lekarza).
Telefony alarmowe:

Kierownik budowy: ... .

Pogotowie ratunkowe: 999
Straz pozarna: 998
Policja: 997
Ogélny alarmowy: 112

- zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystgpito zagrozenie,
- kierownik budowy informuje stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu

e WSZyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony
indyWid ualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takie jak :
- kaski, '
- szelki przy pracach na
.wysokoéci, - odziez roboczg i

ochronna,
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- sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski )

e nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi odoywa sie
bezposrednio przez brygadziste tych robét oraz majstra ,
Nie wolno do.puécic’: pracownika do pracy, do kidrej wykonywan.ia hie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezpoérédni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Zatrudnieni na budowie pracownicy musza mieé aktualne badania lekarskie
z potwierdzong zdolno$cig do pracy na wysokoéci. Pracownicy powinni miec
poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich rowniez przeszkolic w

zakresie BHP na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.Srodki organizacyjne:
a) wilasciwa ogolna organizacja pracy

¢ prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* wiasciwe polecenia przetozonych,
 nadzér nad pracownikami i powierzonymi im pracami,
» instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,
¢ brak tolerowania przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa
pracy,
o wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
b) wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
o wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e odpowiednie przejscia i dojscia,
. _érddki ochrony indywidualnej oraz wiasciwy ich dobor
6.2.Srodki techniczne:

a) w’faéciiwy stan czynnika materialnego:
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brak wad konstrukcyjnych ciynnika materialnego bedacych zrédiem
- zagrozenia, |

statecznosé czynniké materialnego,

“odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajace,

Srodki ochrony zbiorowéj oraz wiasciwy ich dobér,

odpowiednia sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub

napraw,

odpowiednie wykonanie czynnika materialnego:

dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

brak wad materiatowych czynnika materialnego:

wiasciwa eksploatécja czynnika materialnego:

unikanie nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

odpowiednia konserwacja czynnika materialnego,

naprawy i remonty czynnika materialnego.

6.3.Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem.
Sprzet zmeéhanizowany, pomocniczy, urzadzenia i elekironarzedzia
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace je do eksploatacji oraz
by¢ sprawne.

Prace szczegolinie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod
odpowiednim nadzorem. Pracownik wykonujacy prace szczegdlnie
niebezpieczne winien by¢ caly czas asekurowany przez innego
pracownika.

Aby ograniczyé ryzyko pozaru plac budowy wyposazyé w-gasnice,
przystosowane do gaszénia odpowiednich grup pozardw, zapewnié¢
odpowiednie warunki magazynowania materiatéw fatwopalnych oraz -
przesirzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia, palenia w
miejscach magazynowania produktéw latwopalnych i prac z tymi
produktami.

Ins’talacjé elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiadaé

zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ | oznakowal w niezbedhe srodki
techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, fj.: oznakowania,
ogrodzenia, zabezpieczenia, daszki ochronne, itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie
terenu prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa.

Nalezy stosowaé materialy nieszkodliwe dla zdrowia, nie em.itujatce
szkodliwego promieniowania, posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

Roboty nalezy wstrzymaé gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
Wszystkie roboty budowiane winny by¢ wykonane scile z odpowiednimi
Polskimi Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, jak rowniez
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, a w szczegdlnosci z
uwzglednieniem:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno Dz.U. z 1998
r. Nr 21 poz.94 z pézn. zm.)

_art21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. jedno
Dz.U. z 2006 Nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122
poz.1321 z péz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2006 r. Nr 120
poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) _
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w spréwie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainéj z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (1.
jedno. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6z.zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpiec’;zeﬁstwé i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
dfogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U. Nr 120 poz. 1021 z pdzn. zm.)}.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Przedsiewziecie, ktérego dotyczy niniejsze opracowania, wymaga przez
Kierownika budowy sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat:
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