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ZGEOSZENIE — PROJEKT TERMOMODERNIZACI
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 12

A
w Nowej Sarzynie wraz z dociepleniem stropodachu — branza
budowlana
Wymiana oswietlenia na energooszczedne i montaz paneli
B. '

fotowoltaicznych na dachu — branza elektryczna
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1.

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE, OBSZAR ODDZIALYWANIA.
» Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

* Adres: ul. M. Konopnickiej 12, 37-310 Nowa Sarzyna
* Iﬁweétor: Wspélnota mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie.

| Obszar oddzialywania obiektu, objetego opracowaniem zamyka si¢ w
graniceich dziatek po ktérych jest projektowana inwestycja. Przewidywany rodzaj
robot nie stwarza uciazliwosci na tereny dziatek przyleghych.

CEL OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w zwigzku z planowanym przedsiqwziqciem. polegajacym na
wykonaniu ocieplenia $cian zewngtrznych wraz z dociepleniem stropodachu, wymiang
oswietlenia na energooszezedne i montazu panch fotowoltanicznych na dachu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej 12 w Nowej
Sarzynie.
PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIALY.
Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem _
Dokumentacja archiwalna: Projekt techniczny architektﬁry budynku mieszkalnego
przy ul. M. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie wykonany przez INWESTPROJEKT
RZESZOW, IX 1978r.
Wizja lokalna z inwentaryzacja sprawdzajaca, wykonana przez ZPU Organika Projekt
Sp. z0.0.”, XII 201 5r.
Audyt energetyczny budynku autorstwa PAE Rzeszéw
Polskie Normy oraz literatura techniczna.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano —- montazowych.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. '
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia $cian zewnetrznych i wraz z
dociepleniem stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12.
Dokumertacja obejmuje: |
. Projekt ocieplenia przegréd wraz z projektem wzmocnienia podtoza.
o Wytyczne wykonania ocieplenia budynku.
° Parametry termiczne Zmodemizowanych przegrdd

* Wytyczne robdt remontowych -

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU — OPIS I OCENA STANU ISTNIEJACEGO.
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5.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy: 658,95 | m
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 2672,85 | m’
D}ugoéé !/ Szerokodé / Wysokosé 59,58/11,07/16,80 i m
Kubatura: 10654,28 | m’
Tlosé kondygnacji nadziemnych: 3

5.2. Ocena stanu technicznego elementéw budynka,

5.2.1. Fundamenty - kLawy fundamentowe blokowe, wylewane z betomy,
posadowione ponizej istniejacego poziomu terenu.

5.2.2. Sciany piwnic - zegwngtrzne gr. 25cm wylewane z betonu. Wewnf;trzﬁe
konstrukeyjne wylewane z betonu gr. 20cm. Sciany dzialowe z cegly pelnej gr.
12,0cm lub dziurawki gr. 6,5cm. Stan. techniczny dobry.

523, Sciany zewngtrzne kondygnacii mieszkalnych — prefabrykowane warstwowe
tzw. ,,wiclka plyta” — warstwa nosna z betonu zbrojonego gr. 12 lub 15¢m wypelnienie
welna mineralng gr. Sem oraz warstwa elewacyjna z betonu zbrojonego siatkami gr.
6em. Sciany szezytowe ocieplone sfy‘ropianem gr. 8cm metoda BSO. Stan techniczny
scian podiuzaych 1 szezytowych dobry.

5.2.4. Sciany  wewnetrzne kondygnacji mieszkalnych -  konstrukcyjne
prefabrykowane gr. 15cm lub wylewane z betonu. Sciany dziatowe gr. 12 1 6,5cm z
cegly pelnej.

5.2.5. Kominy - prefabrykowane, betonowe z gotowych elementdw, wyprowadzone
ponad dach, zakonczone wywietrzakami wentylacyjnymi.

3.2.6. Stropy - prefabrykowane, z gotowych elementéw Zelbetonowych gr. 15cm.
Stan techniczny dobry. W klatach schddowych piyty zelbetowe monolityczne. Stropy

wykoficzone gladzia cementowa gr. Scm. Migjscowo moga wystapié inne rodzaje

stropow.
5.2.7. Stropbdach ~ plyty panwiowe oparte na $ciankach azurowych
prefabrykowanych, wykoficzone papa asfaltows na lepiku.
5.2.8. Obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekane;.
- 5.2.9. Elewacja — $ciany podluzne i szezytowe — warstwa zewnetrzna fakturowa. Nie

stwierdzono rys, spekan badZ wychylen od pionu.

- 5.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa — okna drewniane lub z PCV, drzwi zewnetrzne

aluminiowe, parapety z blachy ocynkowanej lub powlekanej.
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5.2.11. Schody — wewngtrzne zelbetowe monolityczne stan dobry.

52.12. Plytka odbojnikowa i teren Wokél budynkn — opaska wokét budynku
czééciowo wylewana z betonu, czgsciowo z plytek chodnikowych. Stan ogdélny bardzo
zly (wigkszo$¢ mocno zawilgocona 1 zapadnigta).

5.3. Uwagi i wnioski:

1) Ocene stanu istniejacego dokonano na podstawie wizji llokalnej' 1 analizy
makroskopowej, w wyniku ktorej stwierdzono: '
* Widoczne uszezelnienia piankg poliuretanows migdzy plytami warstwowymi
s Brak rys, spekan, badz wychylen z pionu p}y‘c warstwowych na $cianach
podtuznych i szczytowych — warstwa zewnetrzna. o
2) W zwiazku z planowang termomodernizacjq zaleca si¢ wykonanie remontu: opaski
‘wokot budynku oraz montaz daszkéw nad ostatnim rzedem balkondw.
6. OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA - STAN
ISTNIEJACY. _
Wspolezynnik przenikania ciepla wg odrebnego opracowania - Audyt energetyczny,
7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH 1 KOLEJNOSC ROBOT.
Zakres prac remontowych 1 fermo modernizacyjnych obejmuje:
A. Ocieplenie Scian zewnetrznych,
W celu poprawy sprawnosci energetyczngj i zmniejszenia strat ciepla przez
Sciany zewnetrzne t_] podtuzne, szczytowe i nad gruntem planuje sie ich ocieplenie
metoda bezspoinows lekka mokra, plytami styropianowymi o wspélczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/m*K 1 grubosci 15¢m. Wykonczenie stanowié bedzie
cienkowarstwowy tynk silikonowy ,,baranek” gr. 2mm ($ciana fundamentowa przy
gruncie wymaga docieplenia ptyta styropianowa URSA gr. 9cm A = 0,038 W/m*K) .
B. Ocieplenie stropdéw.

Strop nad piwnicg nie podlega dociepleniu i nie Wymaga dalszych prac
dociepleniowych. Docieplenie bedzie obejmowato stropodach welng WENTIROCK o
gr. 23em A =0,037 W/m*K. '

C. Prace remontowe.

Przed wykonaniem ocieplenia zaleca si¢ wykonanie wzmocnienia polgczen

warstwy zewnetrzne] plyt warstwowych za pomocg kotew wklejanych w systemie

KOELNER COPY ECO (lub réwnowaznym).
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W trakcie termomodernizacji planuje si¢ remont balkondéw z wykonaniem
obrobek z blachy. powlekangj 1 wykonczeniem  plytkami  gresowymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi. -

Po zakonczeniu prac dociepleniowych planuje sie wykonaé opaske z kostki
betonowej wokdt catego budynku a nad ostatnim rzedem balkondéw zamontowaé
daszki z poliwgglanu komorowego. Wszystkie kratki wentylacyjne na elewacji
planuje si¢ wymieni¢ na nowe plastikoWe /PVC. _

8. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH I TECHNOLOGIA WYKONANIA
ROBOT.

AD. A. Ocieplenie $cian zewng¢trznych.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zqunie z informacjami zawartymi w projekeie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszezegdlnych elementdw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych wybranego systemu docieplenia. Prace ociepleniowe nalezy prowadzié
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura po_dh)ia i otoczenia,
zaréwno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania poszezegdlnych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Eiewacja powinna zostaé oslonigta i
zabezpieczona przed wplywem  opadéw  atmosferyczoych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru. W razie wystepowania wiatra
priekraczajqcego 10m/s nalezy przerwac roboty budowlane!
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy
zdemontowaé obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, lampy o$wietleniowe, kratki
wentylacyjne, alarmy zewnetrzne, klimatyzatory, luzne nie uzywane przewody oraz
inne elementy uniemozliwiajace wykonanie ocieplenia, a takze wymieni¢ okna
drewniane znajdujace si¢ w zlym stanie technicznym badZ nie spelniajgce warunkoéw
energooszcezednosci.
Podloze
Podloze powinno by¢ noéne, rdwne 1 oczyszezone z wszelkich elementéw mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace
fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupelni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, -
np. zaprawa tynkarska, zaprawa wyrownujaca. Resztki stabo przylegajacych powlok

malarskich powinno si¢ zimy¢ pod ciSnieniem badz zeskrobaé. W przypadku podioZa'
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stabego, pylacego, badz tez podfoza o duzej chionnodei nalezy przeprowadzié

~ gruntowanie emulsjami gruntujacymi wzmacniajacymi podioze 1 zmniejszajacymi

jego chionnodé. Dalsze czynnosci polegaja na mechanicznym oczyszczeniu warstwy
wykoficzeniowej starego systemu ocieplefi, usunieciu wszystkich luZnych oraz
odspajajacych si¢ elementéw i przeptukaniu oczyszczonej elewacji z kurzu oraz
osuszeniu powicrzchni.

Nastepnie podloze nalezy zagruntowaé preparatani wzmacniajacymi podloze oraz
zwigkszajacymi jego przyczepnosci.

Wyréwnanie podloza:

1. Wyciagniecie zylek pionowych za pomoca piondw.

2. Wyciagniecie zytek poziomych na osnowie pionowych.

3. Ustabilizowanie ,,siatki” przy pomocy dugich kotkéw lub gwozdzi.

4. Dokonanie. pomiaréw odchylen.

Sposoby wyréownywania:

-+ Nieréwnoscl od 5 mm do 30 mm wyrdwnywanie zaprawa wyréwnawcza

. Nierdwnosci powyzej 30 mm zmienna grubo$é termoizolacji -z utrzymaniem
plaszezyzny lica

° Nieréwnos¢ powyzej 50 mm zmiana grubosei termoizolacii wraz. ze zmiang
plaszezyzny lica w formie uskoku, nadwieszenia, elementy architektoniczne

Zabrania sig stanowczo wyréwnywania podtoza poprzez stosowanie lokalnych

podklejek” z plyt termoizolacyjnych o mniejszej grubodei np. 1-3 cm.

Materiaty:
» Styropian — nalezy stosowa¢ plyty styropianowe spetniajace nastepujgce
wymagania:

- Plyty ze styropianu samo gasnacego (zgodnie z aprobaty techmiczng) o
gestosci od 15 do 20 kg/m® wg PN-EN 13163:2004, 0 zwartcj strukturze o
wymiarach powierzchniowych 500x1000mm (dopuszczalne odchytki
+/- 2mm),

-~ O grubodei nie wigkszej niz 200mm (wg obliczen 150 mm dla. ocieplenia
scian zewngtrznych), |

- O powierzchniach Sz_orstkich,

- O krawedziach ostrych bez wyszczerbien,
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- Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$é zastosowania do

systemdw ocieplen (okreslony przez producenta).

-0 wspbdtczynnika przenikania ciepta A<0,036 W/m*K

- O wytrzymatosci na Sciskanie (priy 10% odksztatceniu) > 70kPa — EPS 70
lub 100kPa — EPS 100
- Co najmniej klasy E reakeji na ogien wg normy PN-EN 13501-1 A1:2010
Tkanina z wlékna szklailego — stosowac¢ tkaning z widkna szklanego wg PN-
92/P-85010 o gramaturze min 145g/m®. Tkanina powinna by¢ impregnowana
alkalidopodobnym tworzywem i posiadaé aprobate techniczng dopuszczajaca
ja dol stosowania w budownictwie.
Laczniki mec}ianiczne — do mocowania plyt styropianowych do $ciany
zewngtrzng] budynku (jako mocowania dodatkowe oprécz masy. klejacej),
spelniajace wymagania $wiadectw ITB, posiadajace aprobate techniczna
potwﬁerdzajch zastosowanie do  podlozy betonowych cienkodciennych o
grubosciach od 40mm; o Srednicy talerzyka min 60mm, nos’nbs’ci talerzyka
2,08kN 1 sztywnodel talerzyka min 0,6kN/mm). Tloé¢ lacznikdéw wg dalsze]
czesci projektu. W strefach krawedziowych liczbe lacznikdw nalezy zwickszyé
o 50%. | _
Zaprawa klejaca do styropianu i zatopienia siatki - cementowa, sucha
mieszanka klejgca do rozpuszezenia w wodzie; o zwigkszonej elastycznosel, o
przyczepnosci do betonu min 0,25MPa w stanie powietrzno suchym a do
styropianu o przyczepnodci min 0,08MPa.
Poliuretanowy klej do styropianu — o wytrzymalodci na rozciaganie
prostopadle do powierzchni co najmniej 0,08MPa o wspolczynniku
przewodzenia ciepla 0,040 W/mK. _
Tynk silikonowy ~ o konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych, paroprzepuszezalny, hydrofobowy, bdpomy na rozwdj
grzyboéw i.glonéw, zmywalny, o gestosci ~1,8ke/dm’, o .przepuszczalnoéci
pary wodnej w kategorii Vi i absorpcji wody w kategoril W3, o przyczepnosel

do betonu >1,0MPa,

Wybrany system ociepleniowy sklasyfikowany w zakresie rozprzestrzeniania ognia

Sciany_ przy  dzialaniu  ognia  od  stronv  elewacii jako NRO

(nierozprzestrzeniajacy ognia) co winno byé potrwierdzone w aprobacie technicznei.
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. Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplénia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy

- cokolowej. Nalezy wykonaé ja na poziomie spodu plyty balkonowej na parterze oraz

w nawigzaniu do spodu istniejacego ocieplenia $cian szczytowych. Zamiast listew
cokofowych dopuszeza sig stosowanie paséw siatki pancernej bads dwoch warstw
siatki z wiékna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokoiowej przystepujemy do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad plyt mocujenty opierajae go na listwie
startowej. Kolejne ukladamy stosujac przewiazanie w tzw. cegietke. Takic

przesunigeic nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach

~ budynku. W trakcie kiejenia piyt styropianowych przenosi¢ potozenie krawedzi plyt

betonowych na warstwe termoizolacji.

Glownym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejaca.
Naklada si¢ ja na powierzchnie plyty metoda “pasmowo-punktowa”. Szerokosé
pryzmy obwodowej wlozonej wzdtuz krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej 5
cm. Na pozostaly powierzchnig nalezy natozyé réwnomiernie 6 plackéw o §rednicy
§+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej
powierzchni._ Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie przylozyé do podioza i
docisna¢. Dodatkowo ze wzgledu na wysokos¢ budynku nalezy stosowaé dodatkowe
mocowanie w postaci kotkéw do styropianu. Stosowaé tylko specjalne kolki
przeznaczone do mocowania ocieplenia do podlozy betonowych cienkosciennych.
Wytyczne stosowania tqcznikow mechanicznych:

L - dlugo$¢ facznika mechanicznego

Ly =1L, = 25 (gl¢bokos¢ zakotwienia w elemencie betonowym) + 150 (grubosé
termoizolacji) +10 (grubos¢ zaprawy klejowej) + 10 (nieréwnoscei powierzchni) +10
(tolerancja) = 205 mm .

L= L>=215 mm - dla $cian podtuznych i szczytowych

Ostateczng dhugo$¢ lacznikéw przyjaé po wypionowaniu plaszczjrzny lica
termoizolacji 1 wykonaniu prébnych wiercett w celu okreslenia faktycznej dlugosci
1qcznika. Jezeli w trakcie wykonywania termoizolacji budynku bedzie potrzeba
wyréwnania duZych nierdwnosci elewacji, moze okaza¢ sie konieczne uzycie

facznikdéw o roznej dhugoscei!

W czasie- klejenia plyt styropianowych przeniesé polozenie krawedzi plyt

warstwowych w celu zachowania wymaganych odleglosci zamocowania lacznika od
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krawedzi plyty (podloza). Odlecr%osc zakot\mema tacznika od krawqdm p?tyty

warstwowej min 100mm, a pomiedzy chznlkam1 min 100mm.

Lokalizacia Nowa Sarzyna strefa ]
wysokosé np.m = 220
LG 0,30 kNim®
wysokosé budynku H= 16,87 m
dtugesc budynku b= 27,91 m
szeroko$é budynku B= 10,85 m
Y= 1,5
przyjgto p= 1,8
rodzaj terenu A
przyjeic C.= 1,14
Wir= 0,61 kN/m?
HiL= 0,60
B/L= 0,39
H/B= 2,57

wartosé {+] parcie
wartogé [-] ssanie
Obgiazenie wiatrem - budynki i przegrody

c Wi e Wo
[kN/m? [kN/m?]
parcie _ 0,70 0,43 1,5 0,84
ssanie -0,40 -0,25 1,5 -0,37
ssanie boczne. 0,7 -0,43 1,6 -0,64
ssanie krawedziowe - Sciany -1,2 -0,74 1,5 -1,11
ssanie krawedziowe - dachy -2 -1,23 1,5 -1,84

Potrzebng ilos¢ kotkow okreslono 7 zaleznodci :

Wo 21 * g Ni

W, — obliczeniowe ssanie wiatru [RN/mZ]

n - liczba kotkéw nia m? _

dop.Nr = MiIN{ aop Ny E1108 , dop VR, kotet) — Klasa obciazenia (dla systemu izolacii oraz dla kotka) [kN]
" aop N, ETIcs = 0,15 [KN] dla styropianu gr. > 40mm i $rednicy talerza kotka > 60mm

aop NR 1otk = 0,75 [KN] dia kotka ejotherm STR U 2G (wg aprobaty)

Zatem '

dopNR = dop Nz ETICS = 0,15

Stad

D2WolapNg 121,11/0,15 nz 7,40 — przy}gto 8szt./ m” dla strefy przy krawqdzmwe_} 3,0m

n2w,/gopNg  n20,64/0,15 n2x 4,27 przyjeto 6szt./ m® dla $ciany szczytowej

nz we/doi,NR n=0,37/0,15 nz 2,47 — pringto dszt./ m* dia §ciany podiuinej

Dodatkowe mocowanie nalezy wykonywaé po upltywie 24 godzin od przyklejenia
plyt. Glebokosé zakotwienia kolkéw w warstwie elewacyjnej $ciany warstwowej wg

wytycznych producenta kotka (dla przyjetego kotka ejotherm STR U 2G - 25mm; glebokosé otworu
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35mm). Dé_wiercenia otworéw w podlozu z materiatdw pelnych nalezy stosowal wiertarki
udarowo — obrotowe zaopatizone w wiertla z kofieowka z WQngf)W spickanych. Glegbokoéé
wierconego otworu musi byé wicksza przynajmniej o 10mm od ustalone] glebokosel
zakotwienia {gcznika. W razie gdy otwér nie zostat wywiercony prawidtowo i musi byé
wykonane ponowne jego wiercenie, nalezy zachowaé odleglos¢ od nieprawidiowo
wykonanego otworu, nie mniejsza niz jego faktyczna glebokosé oraz zgodnie z wytycznymi
producenta kotka. Przed wprowadzeniem lacznika, wywiercone otwory powinny by¢
oczyszezone 7z urobku poprzez przedmuchanie.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojbnq stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie Klejacej. Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapié¢ nie wezedniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierdéwnosci
plaszezyzny plyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosei warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
ofciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne z obustronna siatkg. W
dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie sfyku pionowych i
poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zﬁtopienie w zaprawie paskéw
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie odciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rownomiernie
po cate] powierzchni termoizolacﬁ 1 wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest
najpierw weisnaé siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatopié
caly pas paca zgbata, Prawidiowo zatopiona siatka powinna by catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sie z powierzchnig plyt. Warstwa
zbrojona musi byé warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zakladem
min. 10 em, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga
pokrywa¢ si¢ ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach,
w czesel parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynmoscia jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranno$¢ prac
jest szczegblnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukeyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu pozostana jakied nieréwnoéci, to nalezy je koniecznie zeszlifowad, poniewaz ze
vwzgledu na mala grubogé wyprawy tynkarskiej (2mm) moga one uniemozliwi¢ jej
prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykoficzeniowa
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Jako warstwg wykoficzeniowa przyjeto wyprawg elewacyjna cienkowarstwows z tynku
silikonowego typu ,baranek” gr. 2mm. Do wykonania warstwy wykodczeniowej mozna
przystapi¢ po okolo trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na-rodzaj
zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy
wykonaé podklad pod tynk.
AD. B. Ocieplenie stropu.
Ocieplenie stropu nad ostatnia 5 kondygnacja
Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja welna WENTIROCK o gr. 23cm 2=0,037
[W/(m*K)]
A.D. C. Prace remontowe.

Przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych zaleca sic odpowiednie
przygotowanie pbwierzchni i demontaz wszystkich elementéw _}W napisano,
Wzmocnienie zamocowania zewnetrznej warstwy $ciany oslonowej

Na podstawie wytycznych ITB, zalozono e istniejace wieszaki stalowe mocujace
warstwe fakfurowac- sciany ostonowej do warstwy konstrukeyjnej, ze wzgledu na potencjalnie
nadmierne wytgZenie oraz ze wzgledu na dodatkowe obciazenia projektowanym ociepleniem,
nie bedsg zdolne do przeni.esie‘nia cigzaru cafej elewacji. Wobec tego projéktuje sie
wzmocnienie polaczenia istniejacych warstw zewngtrznych plyt warstwowych za pomoca
kotew stalowych mocowanych w warstwie konstrukcyjnej $ciany. W celu wyliczenia iloscei
poirzebnych zakotwief dokonano _Zesta\adenia obcigze projektowanych warstw elewacii z

uwzglednieniem polowy obciazenia od istniejacei warstwy fakturoweij!

Zestawienie obciazent

Sciana podiuzna i szczytowa ciezarim?

gr. |ciezarwt | g Ve Jo1
cm | y[kN/mM{ kNim® | [ ikN/m?]
[sthigjaca warstwa fakturowa gr.6cm z zelbetu - 50% 3,0 25,00 0,75 11 0,83
welna mineralna w $cianie warstwowej 5.0 2,00 0,10 1,3 0,13
projektowane docieplenie styropianem 15,0 0,45 0,07 1.3 0,09
| warstwy wykoriczeniowe (tynk, kiej) 2,0 19,00 0,38 13f 049
Razem 130 1,18 1,54
Razem 1,71 1,21 2,08

Na elewacji budynku wystepuje jedenasdcie typdw plyt warstwowych.

Obliczenia dla kazdej z pm. znajduja sie¢ w archiwum projektanta.
Do wzmocnienia wybrano system COPY ECO ﬁriny KOELNER.? System ten polega na
odwzorowaniu zasady pracy istniejacych wieszakéw. Gorna kotwa ﬁsytuowana ukognie |

pod katem 60 ° oraz druga ponizej usytuowana prostopadle, tworz.q sztywny uklad katowy.
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Kotwa ukosna przenosi obciazenia wywolane cigzarem plyty fakturowej, druga, pozioma
pelniaca role stabilizujaca, zapobiega odksztalceniom plyty fakturowej, zachowujac stalg
odleglos¢ miedzy plytami, stanowi ulkdad reakcyjny dla skladowe] poziomej sit
pochodzgcych 6d kotwy ukosnej. - | '

Schemat _montazowy, a; — _grubofé warstwy

fakturowe] betonowe; dciany warstwowey. a,— grubosé
warstwy izolacyinej betonowef Scianv warstwowe, Ber

— minimalpa gleboko$é zakotwienia — nagwintowany

pret stalowy MI12/200, 2 — nagwintowany pret stalowy

MI2/380, 3 — stelowa tuleia siathowa, 4 — zaprawa
sywiczna, 5 — nakretka z podiadia.

Uzupelnieniem ukladu jest dodatkowa

kotwa  prostopadla,  stabilizacyjna,

zlokalizowana w dolnej czedci . plyty.

Fotl 100 i

e : wree{ T - Prety o $rednicy 12mm wykonane ze
- e stali nierdzewnej klasy A2, osadzone sg
R W warstwie konstrukeyjnej

(wewnetrznej) za pomoecg Zywicy

| . | ... epoksydowo-akrylowej. Pret ukosny
" S zakotwiony' jest na glebokos¢ minllcm,
a prety prostopadle na glebokosé .min‘GCm.

Dla jednego kompletu (facznik skosny + Iacznik prostopadty) z zastosowaniem zywicy R-
KIER'(RVZOO_} nosnosé¢ obliczeniowa (przy Wspc’)i. M = 2,1) wynosi: Nrgs = 6,2kN. Stad
ilog¢ tacznikéw dla dane rodzaju plyty zostaly przedstawione na zataczonych rysunkach.
Dodatkowo w dolnej czesci kazdej pfyfy przewidziano po dwie kotwy stabilizujace uktad
(po 1 z kazdej strony plyty). Rozmieszczenie poszczegdlnych kotew dla kazdego typu
plyty podano na rysunkach szczegdtowych. |

Montaz sytemu _

Przed przystgpieniem do montazu, ekipa wykonujgca prace powinna nanie$¢ na plyte,
ktbérej wzmocnienie bedzie wykonywéng, deo_wiednje oznaczenia zgodnie z projekiem,
zapobiegajace wykonywaniu niepotrzebnych, biednych odwiertow. Nastepnie przy
pomocy Wiertarki_ udarowo - obrotowej z wierttem @ 18 wykonujemy odwierty na
okreslone, w dalszej czesei projektu, glebokosei. Pomocg w wierceniu otworu pod katem

jest specjalny statyw prowadzacy maszyne. Po wierceniu, za pomoca wycioru nalézy
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oczyéci¢ otwory z powstalego pyhi, a nastepnie przedmuchaé go przy pomocy pompki
powietrznej, aby doktadnie usunaé pozostale w otworze zwierciny.
Do odpowiednio pfzygotowanego otworu wprowadzamy tuleje siatkows, ktéra zapobiega
niepozadanemu wylewaniu si¢ zywicy w pustke pomiedzy warstwa noéng i elewacyjna. Po
umieszezeniu tulei w otworze przycinamy jg na odpowiednia dhugodé (tak by licowala sie z
warstwa elewacyjna) za pomoca szlifierki katowe;.
Do tak przygotowanego otworu specialnym dozownikiem wprowadzamy zywice R-
KER (lub RV-200) na calg glgbokosci otworu, a nasigpnie recznie umieszczamy w nim
przygotowany do tego cel’u.prqt gwintowany typu R-STUDS A2, .Po natozeniu podkladki oraz
nakrecenit nakretki, mozemy Wyiaf:hié niewielka ilodcia zywicy pusta przestrzen pomiédzy
podkladka a warstwy elewacyjna. Po utwardzeniu zywicy (czas wiazania zywicy w za]ethéci
od témperatury znajduje si¢ w tabeli na opakowaniu), za pomocg zwyklego klucza dokrecamy
nakretke na precie gwintowanym az do momentu uzyskania oporu $ciany fakturowe;.
Uzyskujemy w ten sposdb odwzorowany wieszak laczacy warstwe nosng i elewacyina
budynkun. |
Opaska wokﬁl budynkﬁ. 7
Istniejaca opaske betonows oraz z plytek chodnikowych wokét budynku zaleca sig
zdemontowaé przed przystapieniem do robdét ociepleniowych. Po wykonaniu ocieplenia
wykonac’: opaske z kostki betonowsj gr. 6em na p_odbudowie z pospéﬂ(i gr. min 25cm
ZageSZCZOne] Waismami, podsypke piaskowg pod kostke gr. 6cm stabilizowaé cementem w
stosunku 1:10. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x10x20 wykona¢ na tawie z suchego betonu
Z oporem, na podsypce piaskong. Rodzaj, ksztalt oraz kolorystke kostki dobraé¢ do kostki
zastosowanej na chodniku przed wejéciem do budynku,
'Remont balkon6w.
Przygotowanie i naprawa podioza
Miejsca w ktérych podioze betonowe wykazuje ubytki, spgkania, gdzie widoczne jest
zbrojenie plyt oraz luZne odstajace fragmenty betonu nalezy odkué, dokladnie oczyscié
mechanicznie, np. przy uzyciu szczotki drucianej odpylié odkurzaczem lub szczotka w celu
zwiekszenia | _przyczepno'éci betonu. W tym etapie wskazane jest takze zastosowanie
preparatéw glono- i grzybobojezych. Widoczne skorodowane zbrojenie nalezy calkowicie
odstoni¢ i oczysdci¢ z rdzy metoda piaskowania do odpowiedniego stopnia czysto's’ci. Na
oczysiczonq' stal nanie$¢ powloke antykorozyjna. Ubytki betonu wypelnié systemowz
zaprawg naprawcza, W ceiu ochrony zbrojenia przed ponowng korozja mozna zastosowaé

hydrofobizacje. Niewielkie pekniecie po wezesniejszym odkuciu i odspojeniu luznych
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odstajacych fragmentéw betonu a takZe. po oczyszezeniu i odpyleniu nalezy réwniez wypetnié |
zaprawg naprawcza. Zbyt waskie pekniecia mozna poszerzy¢ szpachelka do ok. Smm w celu
lepszego wypeknienia zaprawa. Szersze rysy i pekniecia wzmocenié dodatkowym zbrojeniem -
sczepnym poprzez wezesniejsze wykonanie poprzecznych do rys nacieé szlifierks katowa, W
odkurzone i odpylone nacigcia nalezy wlozy¢ prety $rednicy ok. 4mm. Kolejno za pomoca
pedzla nanies¢ specjalny preparat sczepny gr. ok. 2mm, ktéry powinien doktadnie pokryé
wszelkie szezeliny i nieréwnosci. Po nalozeniu warstwy sczepnej na jeszeze wilgotne podtoze
nalezy szezeline wypelni zapré.wq wyrémuj:atééc.
Wykonanie posadzki z plytek _
Na tak przygotowanym i naprawionym podlozu nalezy wykonaé warstwe kontaktowsa
(gruntujaca) jako przygotowanie pod uszczelnienie powierzchni hydroizolacja. Na
krawgdziach balkonu, $rubami na plastikowych dyblach nalezy zamocowaé obrébke
blacharska. W podlozu nalezy ja osadzié przy uzyciu uszczelniacza. Nastepnie na
powierzchnie jastrychu natozy¢ izolacje przeciwwodna. W linii na styku jastrychu ze $ciana
budynku, w warstwe izolacji wkleid fas’mq uszczelniajaca. Tas'niq wywingé na $ciane do
wysokosci min 10cm na wezeéniej przygotowane i varaﬁone ocieplenie §ciany.
Posadzke na balkonic ukladaé tylko z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek
ceramicznych malogabarytowych, gresowych o nasigkliwesei ponizej 0,5% stosujac
elastyczng zapraW@ kiejaca. Do spoinowania plytek na balkonach uzyé elastycznej,
wodoodpomej zaprawy fugowej. Na $cianie do wysokosci min 15 cm wykonaé cokolik z
phytek. |
Montaz daszkow nad ostatnim rzedem balkonéw.
.ZaprojektoWano rozwigzania typowe w postaci rdaszkéw wspornikowych tukowych o
wysiggu 1,0m i szerokosci 3,0m z poliweglanu .komorowego. W warstwie styropianu
zaprojektowano specjalne uchwyty do wykonania polaczenia z podlozem nosnym wg rysunku
szczegélowégo.
9. OBLICZENIA' WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA - PO

WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI.

Wg odrgbnego opracowania zawartego w audycie energetycznym.
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Wg odrebnego opracowania zawartego w audycie energetycznym.
11. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA.

Klasyfikacje budynku pod"wzgle;d.em pOZarowym oraz wymagania odpomoéci'ogniowej
.elementéw budynku wykoenano w oparciu o 'Rozporzatdzer.;ie-Ministra Iﬁfra_st’ruktury 212
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 tekst. jedn. Dz. U. z 2015 1, poz. 1422).

11.1. Dane techniczne budynku:

1) Hoéé kondygnacji nadziemnych: 5

2) Ho$¢ kondygnacji podziemnych: 1

3) Ilosé klatek schodowych: 4

4y Wysokoéé¢ budynku od poziomu terenu: 16,60 m (5 kondjrgnacj i

_ | mieszkalnych)

5) Strefy pozarowe: 1 strefa, pow. ok. 33001112
11.2. Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym.

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIV

2) Grupa wysokosci budynku: - SW (budynek sredniowysoki)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C

4) Rozprzestrzenianie ognia | - NRO wszystkich elementdw poza

_elementami nienosnymi wewnatrz mieszkan

11.3. Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
1) Gléwna konstrukeja nosna: Ro60
2) Konstrukeja dachu: R15
3) Stropy: REI60
4) Sciana zewngtrzna (konstrukcyjna): EI 30 (R60)
5) Przekrycie dachu: RE15
6) Ocieplenie: NRO

11.4. Ocena spelnienia wymagan przepiséw p.poz.

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budyilku i jego remontu przy zastosowaniu
materialéw o takiej samej lub lepszej odpornosci ogniowej 1 nie obejmuje innych
zagadniefi ochrony p.poz., kidre nie ulegaja zmianie pddczas termomodernizacii. )
Ocieplenie: |

- $cian zewnetrznych - styropianem samo gasnacym gr. 15cm z zastosowaniem
technologii lekko-mokrej NRO (nie rozprzestrzeniajacej ognia) na podstawie
Klésyﬁkacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia,

- stropu nad 5 pietrem — welna celulozows o Klasie reakcji na ogiefi B-s2,d0 ~ materia}

niezapalny (nierozprzestrzeniaj acy ognia),
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- strop nad piwnica (od doti) — welna mineralna lub zaprawg termoizolacyjng o klasie
reakcji na ogien min A2,53,d0 — material niepalny lub niezapalny, nickapiacy i
nieodpadajacy pod wplywem ognia.
Przyjete rozwiazania projektowe spelniaja wymagania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

12. UWAGL

WsZystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzic bezpos’redrﬁo na placu
budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych. '
Wszystkie materialy budowlane uzyte do wykonywania powyzszych prac musza
posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty oraz by¢ dopuszezone do obrotu zgodnie z
ustawa 0 wyrobach budowlanych. |

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw mateﬁaléw
budowlanych uzytych do prac remontowo — budowlanych podanymi w Kkartach |
charakterystyk 1 aprobatach. |

Roboty budowlane wykonywaé zgodnic z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych dla poszezegélnych branz pod nadzorem uprawnionego
kierownika robot/budowy ze $cistym przestrzeganiem zasad BHP. O ile dany zakres
prac nie jest ujety w wyzej wymienionych warunkach, nalezy s’éiéle stosowac sig do
instrukeji techniéznych i technologicznych producenta danego materiatu 1 SYstemu.
Obrobki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze
sztuka budowlang. ' '

W przypadku stﬁrierdzenia rozbieznosel stanu istniejacego z projektem, watpliwosci
wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami pozostalych branz i

opisami technicznymi.

Opracowal:
mgr. inz. Krystian' Wyskiel



