SPOSOB PRZYKLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
W NAROZU BUDYNKU

SPOSOB ULOZENIA MASY KLEJACEJ
NA PLYCIE STYROPIANOWEJ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

Niniejszy dokument stanowi poufna i zastrzezong wtasnos¢ Zaktadu Projektowo-Ustugowego
,,ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.o. w Nowej Sarzynie.

Zaden fragment tego dokumentu nie moze byé reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposéb
naruszajacy interesy Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT".
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N ptyty styropianowe
UWAGA! 500x1000mm =
e  szeroko$¢ pryzmy obwodowej min 50mm
e  Srednica "plackéw" 80-120mm
e "placki" naktada¢ rownomiernie na catej powierzchni ptyty
e stosunek powierzchni masy klejacej do powierzchni ptyty - min 40% NZ
SPOSOB PRZYKLEJENIA SIATKI ZBROJENIOWEJ
NA SCIANIE Z OTWORAMI
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S siatki w narozu
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kawalki siatki wzmacniajgcej naroza otwordéw
okiennych i drzwiowych klejona przed siatkg gtowng

SZCZEGOL. WYKONAWCZE
DOCIEPLENIA
skala 1:20

UWAGI:

1. PIERWSZY RZAD PLYT MOCUJEMY OPIERAJAC GO NA LISTWIE STARTOWEJ. SZEROKOSC
LISTWY STARTOWEJ USTALIC OSTATECZNIE NA BUDOWIE (INNA DLA SCIAN PODLUZNYCH
| SZCZYTOWYCH). KOLEJNE UKLADAMY STOSUJAC PRZEWIAZANIE W TZW. CEGIELKE.
TAKIE PRZESUNIECIE NALEZY WYKONAC ZAROWNO NA POWIERZCHNI SCIANY, JAK | NA
NAROZACH BUDYNKU.

. W TRAKCIE KLEJENIA PLYT PRZENIESC POLOZENIE KRAWEDZI PLYT BETONOWYCH NA
WYKONANA WARSTWE OCIEPLENIA W CELU POPRAWNEGO ZAMOCOWANIA LACZNIKOW!

. GLOWNYM ELEMENTEM MOCUJACYM STYROPIAN DO PODLOZA JEST ZAPRAWA
KLEJACA. NAKLADA SIE JA NA POWIERZCHNIE PLYTY METODA PASMOWO-PUNKTOWA'.

SZEROKOSG PRYZMY OBWODOWEJ ULOZONEJ WZDLUZ KRAWEDZI PLYTY POWINNA
WYNOSIC CO NAJMNIEJ 5 CM. NA POZOSTALA POWIERZCHNIE NALEZY NALOZYC
ROWNOMIERNIE 6 PLACKOW O SREDNICY 8+12 CM. NANIESIONA NA PLYTE ZAPRAWA
POWINNA OBEJMOWAG CO NAJMNIEJ 40% JEJ POWIERZCHNI. PO NALOZENIU ZAPRAWY,
PLYTE NALEZY BEZZWLOCZNIE PRZYLOZYG DO PODLOZA | DOCISNAC.
. WARSTWE ZBROJONA STANOWI SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO, ZATOPIONA W
ZAPRAWIE KLEJACEJ. W CELU ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI WARSTWY TERMOIZOLACUI
NA USZKODZENIA MECHANICZNE, NA WSZYSTKICH NAROZACH PIONOWYCH BUDYNKU
ORAZ NA NAROZACH OSCIEZY DRZWI | OKIEN, NALEZY WKLEIC ALUMINIOWE LISTWY
NAROZNE Z OBUSTRONNA SIATKA,
W DALSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY WZMOCNIC POWIERZCHNIE $CIAN W SASIEDZTWIE
STYKU PIONOWYCH | POZIOMYCH NAROZY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH,
POPRZEZ ZATOPIENIE W ZAPRAWIE PASKOW SIATKI O WYMIARACH OK. 20x30 cm.
PASKI TE POWINNY BYC USTAWIONE POD KATEM 45° DO LINII WYZNACZONYCH

PRZEZ KRAWEDZIE OSCIEZY.
. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ POLEGA NA ROZPROWADZENIU ZAPRAWY

KLEJACEJ ROWNOMIERNIE PO CALEJ POWIERZCHNI TERMOIZOLACJI | WTOPIENIU W
NIA KOLEJNYCH PASOW SIATKI. WARSTWA ZBROJONA MUSI BYC WARSTWA CIAGLA,
TZN. ZE KOLEJNE PASY SIATKI MUSZA BYC UKLADANE Z ZAKLADEM MIN. 10 CM, ZAS

NA NAROZACH POWINIEN ON WYNOSIC MIN. 15 CM. ZAKLADY SIATKI NIE MOGA
POKRYWAC SIE ZE SPOINAMI MIEDZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI. W UZASADNIONYCH
PRZYPADKACH, W CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU, A TAKZE NA COKOLACH NALEZY
STOSOWAC DWIE WARSTWY SIATKI.
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ZGLOSZENIE DOCIEPLENIA | KOLORYSTYKI SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE
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