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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

Niniejszy dokument stanowi poufna i zastrzezong wtasnos¢ Zaktadu Projektowo-Ustugowego
,,ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.0. w Nowej Sarzynie.

Zaden fragment tego dokumentu nie moze byé reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposob
naruszajacy interesy Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT".

SZCZEGOLY WYKONAWCZE -2
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UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA WYSOKOSC BUDYNKU NALEZY STOSOWAC DODATKOWE MOCOWANIE
W POSTACI KOLKOW PLASTIKOWYCH ejotherm STR U 2G (LUB ROWNOWAZNY), KTORE

NALEZY WYKONYWAC NIE WCZESNIEJ NIZ PO UPLYWIE 24 GODZIN OD PRZYKLEJENIA
PLYT.

. ROZKLAD OTWOROW NA LACZNIKI W STYROPIANIE ORAZ NA POWIERZCHNI KAZDEJ ZE
SCIAN ZGODNIE Z RYSUNKIEM OBOK ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. PONADTO OTWORY
NALEZY WYKONAC W MIEJSCACH W KTORYCH ZNAJDUJA SIE "PLACKI" KLEJU Z

ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH ODLEGLOSCI OD KRAWEDZI PLYT BETONOWYCH (MIN
10CM) ORAZ POMIEDZY tACZNIKAMI (MIN 10CM). W TYM CELU W TRAKCIE KLEJENIA

STYROPIANU PRZENIESC POLOZENIE KRAWEDZI PLYT NA WARSTWE STYROPIANU.

. GLEBOKOSG ZAKOTWIENIA KOLKOW W WARSTWIE FAKTUROWEJ SCIANY (WYKONANEJ
Z BETONU GR. 6CM) WYNOSI 3CM; GLEBOKOSC OTWORU 4CM. GLEBOKOSC
WIERCONEGO OTWORU MUSI BYG WIEKSZA PRZYNAJMNIEJ O 10MM OD USTALONEJ
GLEBOKOSCI ZAKOTWIENIA LACZNIKA.

. OTWORY O SREDNICY £ACZNIKA WIERCIC POD KATEM PROSTYM, POPRZEZ
PRZYKLEJONA PLYTE STYROPIANOWA ORAZ WARSTWE KLEJU, ZACHOWUJAC

TOLERANCJE: +0,1 ORAZ -0,3MM. DO WIERCENIA OTWOROW W PODLOZU Z MATERIALOW
PELNYCH NALEZY STOSOWAC WIERTARKI UDAROWO - OBROTOWE ZAOPATRZONE W
WIERTLA Z KONCOWKA Z WEGLIKOW SPIEKANYCH.

. W RAZIE GDY OTWOR NIE ZOSTAL WYWIERCONY PRAWIDLOWO | MUSI BYG WYKONANE
PONOWNE JEGO WIERCENIE, NALEZY ZACHOWAC ODLEGLOSG OD NIEPRAWIDLOWO
WYKONANEGO OTWORU, NIE MNIEJSZA NIZ JEGO FAKTYCZNA GLEBOKOSG ORAZ NIE
MNIE NIZ 100MM. PRZED WPROWADZENIEM LACZNIKA, WYWIERCONE OTWORY
POWINNY BYG OCZYSZCZONE Z UROBKU POPRZEZ PRZEDMUCHANIE. W TAK
PRZYGOTOWANE OTWORY NALEZY WPROWADZIG LACZNIK | LEKKO DOBIC GO
MLOTKIEM. NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WLASCIWE DOCISNIECIE PLYT
TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZA. NASTEPNIE W WEWNETRZNY OTWOR LACZNIKA
NALEZY WKRECIC PRET ROZPOROWY DO MOMENTU, W KTORYM GLOWKA LACZNIKA
ZNAJDZIE SIE W PLASZCZYZNIE ELEWACUI.

. DLUGOSC LACZNIKOW WYNOSI: DLA ELEWACJI FRONTOWEJ | TYLNEJ 215mm, DLA
ELEWACJI SZCZYTOWYCH: 295mm. OSTATECZNA DLUGOSC LACZNIKOW PRZYJAC PO
WYPIONOWANIU PODLOZA | WYKONANIU PROBNYCH WIERCEN W CELU OKRESLENIA
FAKTYCZNEJ DLUGOSCI tACZNIKA. JEZELI W TRAKCIE WYKONYWANIA TERMOIZOLACUI
BUDYNKU BEDZIE POTRZEBA WYROWNANIA DUZYCH NIEROWNOSCI ELEWACJI, MOZE
OKAZAC SIE KONIECZNE UZYCIE LACZNIKOW O ROZNEJ DLUGOSCI !
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