Szczegot "D
skala 1:10

Szczegot "C"
skala 1:10

||||||| Y

\/. —_

podklad +tynk silikonowy "baranek” gr.2mm

zaprawa klejaca na siatce z wlokna szklanego

styropian EPS 70-040 gr. 15cm.

“placek” zaprawy klejacej do styropianu

kolek do styropianu do podlozy cienkosciennych-montaz powierzchniowy

warstwa fakturowa "wielkiej plyty”

naroznik stalowy z siatka

styropian EPS 70-040 gr. 2cm

listwa uszczelniajaca z siatka

na masie silikonowe]j

masa uszczelniajaca, silikonowa

kliny styropianowe gr. od 2cm na zaprawie

klejacej wyprawione zaprawa klejaca z siatka z
wlokna szklanego

masa uszczelniajaca, silikonowa

parapet zewnefrzny z blachy powlekanej gr. 0,7mm osadzony na

piance montazowej, zamontowany pod felc ramy okiennej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

Niniejszy dokument stanowi poufng i zastrzezong wtasno$¢ Zaktadu Projektowo-Ustugowego
,,ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.0. w Nowej Sarzynie.

Zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposob
naruszajacy interesy Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT".

DETALE: SZCZ. "C", "D"
skala 1:10

MATERIALY:
e STYROPIAN - STOSOWAC PLYTY STYROPIANOWE SPELNIAJACE WYMAGANIA:
— PLYTY ZE STYROPIANU SAMO GASNACEGO (ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA)

0 GESTOSCI OD 15 DO 20 kg/m3 WG PN-EN 13163:2004, O ZWARTEJ STRUKTURZE O
WYM. POWIERZCHNIOWYCH 500x1000mm (DOPUSZCZALNE ODCHYLKI +/- 2mm),

— 0 GRUBOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 200mm,
— O POWIERZCHNIACH SZORSTKICH,

— O KRAWEDZIACH OSTRYCH BEZ WYSZCZERBIEN,

— SEZONOWANE PRZEZ OKRES ZAPEWNIAJACY MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA DO
SYSTEMOW OCIEPLEN (OKRESLONY PRZEZ PRODUCENTA).

— O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA A<0,040 W/m*K

— O WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE (PRZY 10% ODKSZTALCENIU) > 70kPa - EPS 70 LUB
100kPa - EPS 100

o TKANINA Z WLOKNA SZKLANEGO - WG PN-92/P-85010 O GRAMATURZE MIN 145g/m2, KTORA
POWINNA BYC IMPREGNOWANA ALKALIDOPODOBNYM TWORZYWEM | POSIADAC APROBATE
TECHNICZNA DOPUSZCZAJACA JA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

o LACZNIKI MECHANICZNE - JAKO MOCOWANIA DODATKOWE OPROCZ MASY KLEJACE..
MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA SWIADECTW ITB DO ZASTOSOWANIA W PODLOZACH
CIENKOSCIENNYCH (GRUBOSC OD 4CM). ILOSC LACZNIKOW WG RYS NR 16. W
STREFACH KRAWEDZIOWYCH LICZBE LACZNIKOW NALEZY ZWIEKSZYC O 50%. NOSNOSC
LACZNIKA NA WYRYWANIE MIN 0,15kN.

o ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU | ZATOPIENIA SIATKI- CEMENTOWA, SUCHA
MIESZANKA KLEJACA DO ROZPUSZCZENIA W WODZIE; O ZWIEKSZONEJ ELASTYCZNOSCI, O
PRZYCZEPNOSCI DO BETONU MIN 0,25MPA W STANIE POWIETRZNO SUCHYM A DO
STYROPIANU O PRZYCZEPNOSCI MIN 0,08MPA.

e KLEJ DO STYROPIANU - KLEJ POLIURETANOWY PRZEZNACZONY DO KLEJENIA PLYT
STYROPIANOWYCH, O PRZYCZEPNOSCI DO PODLOZA | DO IZOLACJI MIN 0,08MPa, O
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA %.<0,040 W/m*K

o TYNK SILIKONOWY - O KONSYSTENCJI PASTY, NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI ZYWIC
SYNTETYCZNYCH, PAROPRZEPUSZCZALNY, HYDROFOBOWY, ODPORNY NA ROZWOJ
GRZYBOW | GLONOW, ZMYWALNY, O GESTOSCI ~1,8KG/DM3, O PRZEPUSZCZALNOSCI PARY
WODNEJ W KATEGORII V3 | ABSORPCJI WODY W KATEGORII W3, O PRZYCZEPNOSCI DO
BETONU =1,0MPA.

o WELNA MIENERALNA - PLYTA LAMELOWA ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ DO IZOLACJI
TERMICZNEJ, POKRYTA JEDNOSTRONNIE PREPARATEM GRUNTUJACYM ( W PRZYPADKU

KLEJENIA PLYT DO STROPU) LUB PLYTY POLTWARDE ( W PRZYPADKU RUSZTU
PODWIESZONEGO), O GRUBOSCI 15CM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 10,041

W/m*K, W KLASIE REAKCJI NA OGIEN min A2,53,d0.
e WELNA CELULOZOWA - GRANULAT CELULOZOWY NA BAZIE MAKULATURY, NASYCONY

ROZTWOREM SOLI, ODPORNY NA OGIEN - KLASA REAKCJI NA OGIEN MIN B-S2,D-0) O
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1<0,041 W/m*K O GESTOSCI MIN 30kg/m3 O GRUBOSC
15CM PO USTABILIZOWANIU OSIADANIA.

o PLYTKI BALKONOWE - MROZOODPORNE | ANTYPOSLIZGOWE PLYTKI CERAMICZNE
MALOGABARYTOW E, GRESOWE O NASIAKLIWOSCI PONIZEJ 0,5% NA ELASTYCZNEJ
ZAPRAWIE KLEJACEJ. DO SPOINOWANIA UZYC ELASTYCZNEJ, WODOODPORNEJ ZAPRAWY
FUGOWEJ.

e BARIERKI - Z PLASKOWNIKA STALOWEGO 6x35 LUB Z PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ

o DASZKI NAD BALKONAMI - POLINEGLAN KOMOROWY O WYMIARACH 25x100x300 JAKO
ROZWIAZANIE TYPOWE NP. METAL-GUM LUB ROWNOWAZNE.

e WZMOCNIENIE PODLOZA - SYSTEM COPY ECO FIRMY KOELNER JAKO ZESTAW POZIOMYCH |
PIONOWYCH KOTEW RSTUDS-A2(A4)-FL M12x380 (200) NA ZAPRAWIE ZYWICZNEJ R-KER ZE
STALOWA TULEJA SIATKOWA,
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PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE
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