PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

Niniejszy dokument stanowi poufng i zastrzezong wtasnos$¢ Zaktadu Projektowo-Ustugowego
,,ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.o0. w Nowej Sarzynie.

Zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposob
naruszajacy interesy Z.P.U. ,,ORGANIKA-PROJEKT".

SZCZEGOL KOTWIENIA
- SYSTEM COPY ECO
skala 1:5

pret M12x380 -
R-STUDS-A2(A4)-FL ¥
zaprawa zywiczna
R-KER+stalowa tuleja
siatkowa

+nakretka z podiadkg(A2

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WZMACNIAJACYCH SCIANY OSLONOWE OPISAC NA
ELEWACJACH KAZDA PLYTE ZE WZGLEDU NA JEJ TYP ORAZ WYTRASOWAC WSZYSTKIE

OTWORY | OZNACZYC JE ZA POMOCA KOLOROW W ZALEZNOSCI OD RODZAJU DANEJ
KOTWY GDZIE: " @"OZNACZA KOTWE Z PRETEM DLG. 380mm USYTUOWANA POD

KATEM 60° (KOLOR CZERWONY

" ©"0ZNACZA KOTWE Z PRETEM DLG. 200mm USYTUOWANA POZIOMO

(KOLOR ZIELONY).
3. NASTEPNIE WIERTARKA UDAROWA Z WIERTLEM @18 WYKONAC ODWIERTY NA

OKRESLONA GLEBOKOSC (DLA WYGODY STOSOWAC DWA RODZAJE WIERTEL W
ZALEZNOSCI 1 Z OZNACZENIEM GLEBOKOSCI WIERCENIA). DO WIERCENIA POD KATEM
UZYC SPECJALNEGO STATYWU PROWADZACEGO | UTRZYMUJACEGO WIERTARKE.

4. PO WYWIERCENIU OTWOROW ZA POMOCA WYCIORU OCZYSCIC OTWORY Z
POWSTALEGO PYLU, A NASTEPNIE PRZEDMUCHAC JE PRZY POMOCY POMPKI
POWIETRZNEJ, ABY DOKLADNIE USUNAC POZOSTALE W OTWORZE ZWIERCINY.

pret M12x200 - 5. DO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH OTWOROW WPROWADZIC TULEJE SIATKOWA,

KTORA ZAPOBIEGA NIEPOZADANEMU WYLEWANIU SIE ZYWICY W PUSTKE POMIEDZY

-STUDS-A2 A>n3- FL + WARSTWA NOSNA | ELEWACYJNA, PO UMIESZCZENIU PRZYCIAC JA NA ODPOWIEDNIA

s DLUGOSC (TAK ABY LICOWALA SIE Z WARSTWA ELEWACYJNA).
Zaprawa zywiczna 6. NASTEPNIE W TAK PRZYGOTOWANY OTWOR SPECJALNYM DOZOWNIKIEM WPROWADZIC
- i ZYWICE R-KER NA CALEJ GLEBOKOSCI OTWORU, A NASTEPNIE RECZNIE UMIESCIC W NIM

R-KER+stalowa tuleja PRZYGOTOWANY DO TEGO CELU PRET GWINTOWANY TYPU R-STUDS A2 (DLUGOSC

siatkowa ZALEZNA OD RODZAJU OTWORU) .

7. PO UTWARDZENIU ZYWICY (CZAS WIAZANIA ZALEZNY OD TEMPERATURY - ZNAJDUJE SIE

+nakretka z podtad _Am(oPNv W TABELI NA OPAKOWANIU), ZA POMOCA ZWYKLEGO KLUCZA DOKRECAMY NAKRETKE

0 NA PRECIE GWINTOWANYM AZ DO MOMENTU UZYSKANIA OPORU SCIANY FAKTUROWE.
e % & ¢ 8. WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC ZE $CISLYM PRZESTRZEGANIEM PRZEPISOW BHP.

WA m*@coxomo otworu 9. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ POZIOMY POTWIERDZIC | W RAZIE KONIEGZNOSCI
KORYGOWAC NA MIEJSCU BUDOWY.
.W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z PROJEKTEM A
TAKZE W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
. PRZYJETE NA RYSUNKACH | W OPISIE TECH. ZAL OZENIA, WYTYCZNE, ROZWIAZANIA |
ZALECENIA DOTYCZA SYSTEMU WZMOCNIENIA "COPY ECO” FIRMY KOELNER. W
PRZYPADKU ZMIANY SYSTEMU_STAJA SIE ONE NIEAKTUALNE | NALEZY DOKONAC

. _uozos\zm;z?_ﬁ_Omr_ONmzNo0oz_mN<<ﬁ<0Nz<z_nxoocomz;zos\moo
warstwa fakturowa - 1 Aﬁ 6 \_ﬁ 5 \_7\ 12(15) - Eﬁm _Ao:m:.c_AoS:m SYSTEMU ORAZ ZMIENIC RYSUNKI.
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[NAZWA INWESTYCJT.

ZGLOSZENIE DOCIEPLENIA | KOLORYSTYKI SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE

ADRES INWESTYCJI: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9, NOWA SARZYNA
DZIALKI NR EW. 712/43 CZESC DZIALKI 712/51; JEDN. EW. NOWA SARZYNA(180805_4)
OBREB EWIDENCYJNY NOWA SARZYNA (180805_4.0007)

[TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL KOTWIENIA - SYSTEM COPY ECO

PROJEKTOWAL:

ZAKtAD PROJEKTOWO-

PROJEKTOWAL: PDKI0047/PWOKA3 USLUGOWY "ORGANIKA-
o PROJEKT" Sp. z o.0.

inz. Zdzistaw Szklarek w Nowej Sarzynie

IEN:

mgr inz. Krystian Wyskiel

IMIE | NAZWISKOJ

<
4
[

=]
x
Z

S[PobP

KIER. JEDN.

__uxo._m_ﬁvn

STADIOM: KALA: FORMAT: [NR ARCHIWALNY: TA. TNR RYSUNKU:

ZG 1:5 A-3 WRZESIEN 2016 60.303.2G - 10

2




