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Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 9 w Nowej Sarzynie

Data: 2016-09-02
Budowa: ul. Konopnickiej 0 w Nowej Sarzynie
Obiekt: Budynek mieszkalny wielcrodzinny
Zamawiajacy: Miejski Zaklad Komunalny sp. Z 0.0. w Lezajsku

37-300 Lezaisk

ul. Zwirki | Wigury 3 _

Jednostka opracowujaca ZAKEAD PROJEKTOWO-USEUGOWY ORGANIKA-PROIEKT Sp. z 0.0.
kosztorys: ul. Chemikow 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Kosztorys opracowat: mgr inz, Krystian Wyskiel

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Podstawa nakladu, op:;bp;:zyc;u, wyliczenie ilosci Jed. | 1104¢ |Obliczenia
1 Rozdziat Rozdziat 1 '
1.1 Element RUSZTOWANIA, DASZKI NAD WEJSCIEM
111 KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokoSE m2 | 1399 17,25%(29,31+11,25y%2=13
N ()] do 20'm, naktady podstawowe 99,32
Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami .
KNR 202/1614/4 !
1.1.2 ) / / dla pieszych, konstrukcja drewniana, naklady m2 | 36 [3*6*2=36
i podstawowe
ORGB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych jak w poz. 1.1.1 :
1.1.3 m2 | 1434 }17,25%(29,31+12,25)*2=14
202/1625/1 33 82
WZMACNIANIE SCIAN OSECNOWYCH - ROBOTY
1.2 Element REMONTOWE
Wzmacnianie wielkiej phyty w systemie Copy-Eco z
) zastosowaniem Zywicy epoksydowo-akrylowej Keelner RA
1.2.1  |BC 3/301/1 KER fub zywicy winyloestrowej Koelner RVZ,OO, szt | 320
wzmacnianie piyty wieszakami - PRET SKOSNY + PRET
POZIOMY
Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomoca zywic
Koelner, w podtozy betonowym {gtebokosc osadzenia
122 4DC3/205/3  {300mm), érednica otworu 16 mm - PRETY DOLNE szt | 130
STABILEZ, )
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.3 Element STYROPIANEM GR. 15 CM Z TYNKIEM
SILIKONOWYM GR, 2MM
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie
. ! 0,2%(1,1%5%4+1 4*5*(4+10
1.3.1 "{KNR 404/506/4 |nadajacej sie do uzytku - pokrycie. ANALOGIA: m2 | 26,7 321 g*4*2)=26 72 (
Demontaz parapetdw zewnetrznveh d !
Przygctowanie podioza pod bezspoinowy system 15,35%(27,57+10,69)*2-
dociepier, zmycie padtoza myjkg cisnieniowa ((1,1%¥20+1,4*70)*1,4+1,7
1.3.2 IKNR 913/101/1 m2 | 950 |*0,77*8+0,9%2,1%25)+1,22
*(2,26+2,45)-
1,1%2 11*2=949.9642
gfcyggf;:"a;@p"d*°§f pod besspomnony e 0,1%((1,1+1,4)*2%20+(1,4
i 3 cie podtoza myjka ciSnieniowa - osciez 1,4 2*70+ (1,740, 77)*2*
1.3.3 |[KNR 913/101/1 m2 &0 8+(0,9+0,7%2)%25)+0,1%(1
,1+2,11%2)%2=59,966
Przygotowanie podtoza ped bezspoinowy system
134 |KNR913/101/4 [docieple, zagruntowanie powlerzchni emulsjg m2 | 950 jjak wpoz. 1.2.2 : 950=950
gruntujaca
~ |Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system
1.3.5 [KNR 913/101/4 |dociepled, zagruntowanie powlerzchnt emulsja m2 | 60 [jakwpoz. 1.2.3 : 60=60
gruntuiacy - oécleza
Zamocowanie listwy cokotowej na cianach pedhiuznych 27,91%2-2,7%5-
1.3.6 |KNR 913/102/1 m | 368 2,75%2=36,82
Zamocowanie listwy cokotowe] na cianach szczytowych
1.3.7 |KNR913/102/1 Y ] Ytowy m 20,4 110,85%2-1,3=20,4
Qcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi,
przykiejenie phyt do pow. $cian. ANALOGIA:
1.3.8 |BC 2/607/1 (1) |wzmocnienie istn. termoizolacii na Scianach szczytowych| m2 | 333,1
poprzez iniekcje kiejem do styropianu
Ocieplenie scian piytami styropianowymi gr.15cm, jak w poz. 1.2.2 + dodatek
1.3.9 [KNR913/102/2 {przykiejenie plyt na $cianach szczytowych m2 §333,1 {na naroza :
10,85%15,35%2=333,095
Qcieplenie scian piytami styropianowymi gr.15cm, 15,35%27,57%2-
przyklejenie phyt na $cianach podiuznych ((1,1%20+1,4*70)*1,4+1,7
1.3.10 |KNR 913/102/2 m2 { 621,81%0,77%8+0,9%2,1%25)+1,22
*(2,26+2,45)-
1,1%2,11%2=621,7812
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4+2%1 APT04(1,742%0,77)*
1.3.11 |KNR 913/102/3 m2 {1165 8+(0,0+0,7%2)%25)40,25%2
*(1,142,11%2)=116,515
Ocieplenie cian ptytami styropianowymi w systemie ok 127
1.3.12 |KNR 913/102/4 [BSO, dodatkowe zamocowanie phyt kotkami do écianz | m2 | 333,1 13333‘113;;-3 T
betonu - Sciany szczytowe pETES
Ocieplenie Scian plytami styropianowymi w systemie
1.3.13 |KNR 913/102/4 |BSO, dodatkowe zamocowanie piyt ketkami do Sclanz | m2 | 626,4 |626,4=626,4
betonu - sciany podiuzne
Ochrona naroznikdw wypukiych katownikami 15,35%4-+({1, 1-+2%1, 4% 20+
(1,4+2%1,4%70+(2,7+2%0,
1.3.14 [KNR 913/102/9 m |527,5 TV BH0.940, 752 25)+2
*(2%2,11+1,1)=527,46
Ocieple_nie_ scian p}ytan_ﬁ sifyropja_nowymi metoda BSO, jak w poz. 1.2.7 + dodatek
przyklejenie warstwy siatki na scianach z grubosdl styrepianu na
1.3.15 |KNR 913/102/7 m2 | 964,1 |naroznikach i szpaletach :
' 959,5+15,35%2%(,15=964,
105
Ocieplenie scian ptytami styropianowymi metada BSO, fak w poz. 1.2.5:
1.3.16 [KNR 913/102/8 przykleienie warstwy siatki na odciezach m2 | 1165 116,5=116,5
‘ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym )
£3.17 [Bc2/603/1 |podiotu, natozenie farby podkfadowej pod tynki m2 | 1084 005 201 PR L2127
cienkowarstwowe,Sciany i oscieza : ’ = !
Wyprawa efewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym ok 1211 -
1.3.18 |BC 2/603/2 (2) |podozu, 4ciany plaskie i powierzchnie poziome, tynk - | m2 | 969,7 19369";5";2-9 e
silikonowy typu "baranek”, wik. ziama 2,0'mm ek
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sifikonowego wykonywana recznie na przygotowanym Ak w 0oz, 1.2.12 -
1.3.19 |BC 2/603/4 (2) |podtoiu, odcie?a okienne i drzwiowe szer. do 30°cm, m2 | 1139 y poz. L.2.1zo:
- o N . . 113,9=113,9
tynk silikonowy typu "baranek”, wik. ziarna 2,0-mm
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w .
I ] ’ 0,35%(1,1%5%4+1, 4%5%(4+1
1.3.20 |ORGB 202/541/2[rozwinieciu ponad 25 cm. ANALOGIA Parapety m2 | 46,8 0)+1,7%4%2)=46,76
zewnetrzne
~ |Qbrdbki blacharskie z blachy powtekanej, szerokosé w _
1.3.21 |ORGB 202/541/2|rozwinieciu ponad 25-cm. ANALOGEA Obrébki m2 131,01 é%g,91+10,85}*2*0,40_31,
blacharskie Scian attykowych
1.4 Element REMONT BALKONOW
Reczne skucie betonu o grub, do 1'cmna . .
1.4.1 [BC2/207/5 powierzchniach poziomych i pionowych - przyjgte 10% | mz2 | 0,2 |2,3*0,1=0,23
powierzchni
1.4.2 |BC 2/207/7 Dodatek za kazdy 1-cm grubosdl - do 5cm grubosel m2 | 0,9 |0,23%4=0,92
Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed
143 [BC 2/209/1 (1) korezja, mineraing powloky antykorozying, na pow. mb | 65
o poziemych 1 pionowych prety do Fi:16:'mm, Asocret- '
KS/HB
Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawa
144 |BC 2/210/4 (1) cementowe-pelimerowa wykonanie warstwy sczepnei, m2 | 0.23
o powiarzchnie konstrukcji zelbetowych poziomych, !
Asocret-KS/HB - 10%
. Reczna reprofilacja {(wypetnienie ubytkdw) zaprawg
145 [BC2/211/5 o cementowo-polimerowa wielkos¢ ubytkdw 5-40'mm, m2 | 023
o powierzchnie konstrukcji zelbetowych poziomych, !
: Asocret-KS/HB Aq(_)rréf~fM4ﬂV_— 10%_ :
1.46 |KNR 29/640/1 Wysokoelast\_/czna izolacja pp\_m_erzchnl poziomych, m2 | 23 |0,85%2,7=2,295
szpachlowanie masa uszczelniajacs
1.47  |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 | 23 |23=23
o uszczelnienia, gruntowanie, recznie A I
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1.4.8

KNR 29/638/1

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami
efastyeznvmi

2,4

L1 2,4=2,4

1.4.9

ORGB 202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powtekanej, szerokodé w
rozwinieciu ponad 25'cm - obrdbkl blacharskie
balkondw

m2

(0,85%2+2,75)%0,45=2,002
5

1.4.10

KNR 12/1121/5

Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, plyiki mrozoodporne, antyposlizgowe o
nasiakliwosci ponizej 0,5%, elastyczna zaprawa klejaca i
fuga ANALOGIA: Oktadziny schoddw zewnetrznych z
nivtek na kiet

m2

23

2,7%0,85=2,295

1.4.11

KNR 12/1120/5

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem plytek, cokolik 15-cm, metoda zwvkla

2,4

24:24=24

1.4.12

KNNRW 3/705/3
@

Naprawa, wymiana lub uzupetnienie réznych elementdw
metalowych, balustrada schodowa iub balkonowa

prosta; ANALOGIA: podwyzszenie balustrady balkondw |

4,4

0,85%2+2,7=4,4

1.4.13

KNR 712/101/2

Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
kratowe

m2

3,96

0,9%(0,85%2+2,7)=3,96

1.4.14

KNR
1901/1311/5 (1)

Malowanie farba oleing elementdw metalowych, kraty |
balustrady z pretow prostych, malowanie 2-krotne,
farba oleina :

m2

4,84

1,1%(0,85%2+2,7)=4,84

1.5

Element

WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWE]
SZER. 50CM WOKOt BUDYNKU

1.5.1

KNR 201/317/2
1)

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty,
rurcciagl | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokosc do
1.5'm, kategoria gruntu II1-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-
1.5'm; ANALOGIA: wykopy pod opaske wokat budynku,

m3

14,1

poz. 1.4.6+poz.1.4.7-
poz.1.5.2
0,56*%({28,41+10,41)*2-
2,95%2y*(,35=214,06104

152

KNBK 2/306/1

Wywoz Ziemi | gruzu wywiezienie ziemi na wyzn.
wysypisko z zatadowaniem i wyladowaniem
samochodami na odlegiosé do 1 km kategoria gruntu I-
I1I (poz 190) - wywdz naddatku z wykopu zastapicnego
nondevnka niaskowa nnd knctkes hot

m3

14,1

14,1=14,1

1.5.3

KNBK 2/306/2

Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywdzki ziemi za
kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosé transportu ponad 1
km (poz 191

m3

14,1

jak w poz. 1.5.2 :
14,1=14,1

1.54

KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm,
arunt kategorii IIT-TV

79,9

(28,47+11,47y*2=79,88

1.55

KNR 231/402/4

kawy pod kraweZniki, betonowa 2z oporem

m3

2,4

70,9%(0,25%0, 1+0,1%0,05)
=2,397 :

1.5.6

KNR 231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowe] z
wypeinieniem spoin zaprawa cementows,

79,9

jak w poz. 1.5.4 :
79,9=79,9

1.5.7

KNR 231/105/3

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie mechaniczne grubosc warstwy po
zZageszczeniu 3-cm

m2

40,2

0,56%((28,41+10,41)%2-
2,95%2)=40,1744

1.5.8

KNR 231/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka’ piaskowa,
zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1-cm aruhodel warstwy

m2

40,2

jak wpoz. 1.5.7 :
40,2=40,2

1.5.9

KNR 231/511/2
L

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosgé
6-cm, na padsypce cementowe-piaskowej, kostka szara

m2

40,2

40,2=40,2

16

Element

MONTAZ DASZKOW NAD OSTATNIM RZEDEM
BALKONOW

1.6.1

KNR 913/302/2

Wyréwnanie ubytkow zaprawg wyrdwnujaca, grub.
3 mm

m2

0,263

3%0,25%0,35=0,2625

i.6.2

KNR 913/302/3

Wyréwnanie ubytkdw zaprawa wyréwnujacg, dodatek
za kazdy 1'mm grub.: dodatkowe 7mm

m2

1,838

3*%(,25%0,35%7=1,8375

1.6.3

DC 3/102/3

Mocowanie elementdw za pomocq kotew chemicznych
iniekcyjnych z zywic i pretéw ocynkowanych
gwintowanych de podiozy z betonu zbrojonege i
zelbetowych, $rednica ofworu 14 mm: ANALOGIA:

montaz elementéw dystansowych stalowych na koiwach
rhemicznveh

kotwi
enie

15

1.6.4

Kalkulacja
wiasna

Montaz daszka z poliweglanu komorowego o wymiarach
300x100x25

szt
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1.7 Element ROBOTY ROZNE

Cbhsadzenie drobnych elementdw, w scianach z cegiel,
1.7.1 [KNR 401/322/2 |kratki wentylacyjne; naktad na 1szt. - dokladng llosé szt | 30
okreslic na budowie

Malowanie farba elementdw metalowych, powierzchnie
KNR petne szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, - | - 5 |5,0%1,0=50

1.7.2 -
1901/1311/2 (2) {farba poliwinylowa - malowanie drzwi szafki elektryczne;
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