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Przedmiar robot

Nr | Podstawa |Podstawanakiadu, opis pozycji, wyliczenie | ., |yi,<¢ |obliczenia
ilosci robot
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element RUSZTOWANIA, DASZKI NAD WEJSCIEM
111 KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ m2 | 2604 |17.2%(61.5+11.2+3)%2
(1) do 20°m, naktady podstawowe
Daszki ochronne ciggte, wolno stojace nad przejsciami
1.1.2 (Kll\l)R 202/1614/4 dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady m2 | 72 |3*6*4
podstawowe
1.1.3 (2)(?26/?625/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 | 2639 [17.2%(61.5+12.243)*2
1.2 Element WZMACNIANIE SCIAN OSLONOWYCH - ROBOTY
REMONTOWE
Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie Copy-Eco z
zastosowaniem zywicy epoksydowo-akrylowej Koelner R+
1.2.1 DC 3/301/1 KER lub zywicy winyloestrowej Koelner RV200, szt | 460
wzmacnianie ptyty wieszakami - PRET SKOSNY + PRET
POZIOMY.
Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic
Koelner, w podtozu betonowym (gtebokos$¢ osadzenia
1.2.2|DC 3/205/3 200mm), érednica otworu 16 mm - PRETY DOLNE szt | 730
STABILIZ.
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.3 |Element STYROPIANEM GR. 15 CM Z TYNKIEM
SILIKONOWYM GR. 2MM
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie 0.2%(1.1*60+1.4*¥95+1.7*1
1.3.1 [KNR 404/506/4 [nadajacej sie do uzytku - pokrycie. ANALOGIA: m2 | 56,63 |6+1.07*35+1.18*8+0.56*1
Demontaz parapetéw zewnetrznych 8)
Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system 17.27(59.5+11.2+3)72-
dociepleri, zmycie podtoza myjka cisnieniowa (60*1.1¥1.4+95%1.4%1.4+1
1.3.2 |KNR913/101/1 m2 | 2107 |6*1.7*0.774+35%0.9*2+435*
1.07*1.4+8*1.18*0.86+18*
N 56%0 49)
Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system 0 1F((T.T+T.3)*ZX60+ (1.4
docieplen, zmycie podioza myjka ciénieniowg - ocieza +1.4)%2%95+(0.77+1.7)%2*
1.3.3 |KNR913/101/1 m2 | 127,1|16+(2+0.94+0.6+1.07+1.4+
1.44+0.9)*35+(1.18+0.86)*
2*R+(0 5A+N 40)¥2*18)
Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system
1.3.4 |KNR 913/101/4 |docieplen, zagruntowanie powierzchni emulsja m2 | 2107 |jak w poz. 1.4.2
gruntujaca
Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system
1.3.5 |KNR 913/101/4 |docieplen, zagruntowanie powierzchni emulsjg m2 | 127,1 |jak w poz. 1.2.3 : 60=60
gruntujacy - oscieza
136 |KNR 913/102/1 Zamocowanie listwy cokotowej na Scianach podiuznych m | 89,1 [59.5%2-2.7%7-2.75+4
Zamocowanie listwy cokotowej na Scianach szczytowych
1.3.7 |KNR913/102/1 m | 23,9 [(11.2+3)*2-4.5
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt do pow. Scian. ANALOGIA:
1.3.8 |BC 2/607/1 (1) [wzmocnienie istn. termoizolacji na Scianach szczytowych| m2 | 948,8
poprzez iniekcje klejem do styropianu
Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr.15cm,
1.3.9 |KNR 913/102/2 przyklejenie phyt na &cianach szczytowych m2 | 451,6 [(11.2+3)*15.9*2
Ocieplenie écian ptytami styropianowymi gr.15cm, 15.5%53.5%2-
przyklejenie ptyt na Scianach podtuznych ((60%1.1+95%1.4)*1.4+16*
1.3.10 [KNR 913/102/2 m2 | 1464 |0.77*%1.7+35*0.9%2+35*1.0
7*1.448*1.18*0.86+18*0.5
R%() 49)
Ocieplenie écian ptytami styropianowymi gr.2cm, 0.257((1.1+1.4)7276U+(1.4
przyklejenie piyt na oéciezach +1.4)*2%95+(0.77+1.7)*2*
1.3.11 [KNR 913/102/3 m2 | 317,7 |16+(2+0.94+0.6+1.07+1.4+
1.44+0.9)*35+(1.18+0.86)*
2%R+(0 5A+N 40)¥2*18)
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Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w systemie

03

grubosci 1 ceg.

1.3.12 [KNR 913/102/4 |BSO, dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do Scian z m2 | 451,6 |jak w poz. 1.2.7 :
betonu - $ciany szczytowe
Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie
1.3.13 [KNR 913/102/4 |BSO, dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do Scian z m2 | 1464
betonu - $ciany podtuzne
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikami 15.35%4+((1.1+271.4)760+
(3*1.4)*95+(1.7+2*0.77)*
1.3.14 [KNR 913/102/9 m | 1038 [16+(2+0.9+0.6+1.4+1.07+
0.9)*35+(1.18+2*0.86)*8+
_ : : : (0 5A+2*0 40)%¥18)
1.3.15 |KNR 913/102/7 OC|epIe.n|e. Scian p%ytarpl st_yroplla_nowyml metoda BSO, m2 | 1925 1464.068+451.56+15.9%4*
przyklejenie warstwy siatki na Scianach 0.15
13.16 |KNR 913/102/8 Ocieple.nie. $cian p’rytanj st'yropiafn'ov.vymi metodg BSO, m2 |317,7
przyklejenie warstwy siatki na osciezach
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.3.17 |BC 2/603/1 podtozu, natozenie farby podktadowej pod tynki m2 | 2243 [1925.168+317.733
cienkowarstwowe, $ciany i oscieza
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.3.18 [BC 2/603/2 (2) |podtozu, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome, tynk m2 | 1925 [jak w poz. 1.2.11 :
silikonowy typu "baranek”, wlk. ziarna 2,0'-mm
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.3.19 [BC 2/603/4 (2) |podtozu, oscieza okienne i drzwiowe szer. do 30-cm, m2 | 317,7 |jak w poz. 1.2.12 :
tynk silikonowy typu "baranek", wik. ziarna 2,0°'mm
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w 0.35%(1.1*%60+1.4%95+1.7*
1.3.20 |ORGB 202/541/2|rozwinieciu ponad 25'cm. ANALOGIA Parapety m2 | 99,1 |16+1.07*35+1.18*8+0.56*
zewnetrzne 18)
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
1.3.21 |ORGB 202/541/2|rozwinieciu ponad 25'cm. ANALOGIA Obrobki m2 59 [(59.5+11.2+3)*2*0.40
blacharskie $cian attykowych
1.4 |Element WYPRAWA E!.EWACYJNA I WYKONCZENIA
WIATROLAPOW I SZAFKI ELEKTRYCZNEJ]
Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system
1.4.1 g'l\'R 913 0101- docieplefi CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjka | m2 | 84,06 f-ﬁiﬁg;_ﬁ-ﬁj1-5”-5)*
ciSnieniowa
KNR 9-13 0101- Przygotoyvanie podtoza pod bezspoinowy system
1.4.2 04 docieplen CEKOL CS oraz CEKOL CW - zagruntowanie m2 | 84,06
powierzchni emulsjg gruntujaca
KNR 9-13 0102- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w,systemie
1.4.3 07 CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 | 84,06
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
144 |Bc20603-01 siIikon.owego \{vyk.onywana recznie na.przygotov.vanym m2 | 84,06
podtozu, natozenie farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe $cianv i oscieza
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
BC 2 0603-02 silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.4.5 @) podtozu, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome, tynk m2 | 84,06
silikonowy typu "baranek”, wlk. ziarna 2,0'mm
ORGB 2-02 0541 Obré.bl.d b_Iacharskie z blachy powlekanej, slzer.okoé(: w
1.4.6 02 rozwinieciu ponad 25-cm; ANALOGIA: obrobki m2 | 10,4 [0.45%(2*2.23+1.3)*4
blacharskie daszkow
15 |Element DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA
1.5.1 KNR 7-28 0201- [Wykucie otworu do transportu maszyn w Scianie o m2 1
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KNR 9-12 0303-

Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane

04

$cian z betonu

1.5.2 04 granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubosci| m2 | 626 [10.70*58.5
15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
153 |KNNR 3 0302-02 EJz_upeJmlenle Scian oraz zamurowanie otvx{orow w m3 | 02 [1¥1%0.2
Scianach z cegly na zaprawie cementowej
1.6 |Element REMONT I OCIEPLENIE BALKONOW OD SPODU -
o PYTON
Reczne skucie betonu o grub. do 1:cm na
1.6.1 |BC 2/207/5 powierzchniach poziomych i pionowych - przyjeto 10% | m2 | 0,25 |(2.7*0.85+0.9%0.2)*0.1
powierzchni
1.6.2 |BC 2/207/7 Dodatek za kazdy 1°cm grubosci - do 5cm grubosci m2 1 ]0.25%4
Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed
1.6.3 |BC 2/209/1 (1) korgzja, mirlweralna powtoka antyk(?rozyjna, na pow. mb | 0,5
poziomych i pionowych prety do Fi-16°mm, Asocret-
KS/HB
Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg
1.6.4 |BC2/210/4 (1) cem_entowo.-poIimerowq__wykonanie WarsMy sczepnej, m2 | 0,25
powierzchnie konstrukcji zelbetowych poziomych,
Asocret-KS/HB - 10%
Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawa
165 |BC2/211/5 (1) cem.entowo.-pollmerowa"vylelkosc ubytkon 5-40"mm, m2 | 0,25
powierzchnie konstrukcji zelbetowych poziomych,
Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V - 10%
166 |KNR 20/640/1 | \Vysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, m2 | 2,475 |0.85%2.7+0.9%0.2
szpachlowanie masg uszczelniajgca
167 |KNR 29/635/1 Przygoto_wa.nle pOW|erzchp| pozmmych pod m2 | 2,475
uszczelnienia, gruntowanie, recznie
Izolacj i h lin dyl jnych tas i
168 |KNR 29/638/1 zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m 29 |2.7+0.1%2
elastycznymi
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
1.6.9 |ORGB 202/541/2|rozwinieciu ponad 25°cm - obrdbki blacharskie m2 2 ](0.85*%2+2.75)*0.45
balkonéw
Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe o
1.6.10 |KNR 12/1121/5 [nasigkliwosci ponizej 0,5%, elastyczna zaprawa klejaca il m2 | 2,48 [2.7*%0.85+0.9%0.2
fuga ANALOGIA: Oktadziny schodéw zewnetrznych z
ptytek na klej
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
1.6.11 [KNR 12/1120/5 przycinaniem piytek, cokolik 15-cm, metoda zwykta m 29
Naprawa, wymiana lub uzupetnienie réznych elementéw
KNNRW 3/705/3 [metalowych, balustrada schodowa lub balkonowa
1.6.12 ' , m 4,4 |0.85*2+2.7
2) prosta; ANALOGIA: podwyzszenie balustrady balkondw
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
1.6.13 [KNR 712/101/2 |czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje m2 | 3,96 [0.9%(0.85%2+2.7)
kratowe
KNR Malowanie farbg olejng elementdéw metalowych, kraty i
1.6.14 1901/1311/5 (1 balustrady z pretéw prostych, malowanie 2-krotne, m2 | 4,84 [1.1*(0.85%2+2.7)
/ /5 (1) farba olejna
KNR 9-13 0101- Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system
1.6.15 01 docieplen CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjka m2 | 2,721
cisnieniowq
KNR 9-13 0101 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system
1.6.16 ) " |docieplers CEKOL CS oraz CEKOL CW - zagruntowanie m2 | 2,72
04 powierzchni emulsjg gruntujaca
Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie
1.6.17 ggR 9-13 0102~ | g0l s - przyklejenie ptyt na $cianach m2 | 2,72
KNR 9-13 0102 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie
1.6.18 ) " |CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do m2 | 2,72
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Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w systemie
1.6.19 gyR 9-13 0102- | gy cs - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 | 2,72
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
) silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.6.20 |BC 2 0603-01 podtozu, natozenie farby podktadowej pod tynki m2 {23
cienkowarstwowe
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
BC 2 0603-02 [silikonowego wykonywana recznie na przygotowanym
1.6.21 e L . . ; m2 | 23
2) podiozu, Sciany pfaskie i powierzchnie poziome, tynk
silikonowy typu "baranek", wlk. ziarna 2,0°'mm
WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWE]
1.7 |Element SZER. 50CM WOKOL BUDYNKU
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
171 |KNR201/317/2 jurobku topata lub wyciagiem recznym, giebokos¢ do m3 | 26,9 |0-26*((60.5+11.2+3)*2-
@) 1.5'm, kategoria gruntu III-1V, szerokoé¢ wykopu 0.8- "7 13*4-1.3%¥0.3)*0.35
1.5'm; ANALOGIA: wykopy pod opaske wokdt budynku.
Wyw0dz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn.
wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
1.7.2 |KNBK 2/306/1 [samochodami na odlegtos¢ do 1 km kategoria gruntu I- [ m3 | 26,9
IIT (poz 190) - wywoz naddatku z wykopu zastgpionego
podsypka piaskowa pod kostke bet.
Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywdzki ziemi za
1.7.3 |KNBK 2/306/2 |kazde rozpocz. 0.5 km odglegtos¢ transportu ponad 1 m3 | 26,9
km (poz 191)
174 |KNR 231/401/2 Rowki pod krE.l-WQZhIkI i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, m | 151,4|(60.5+12.2+3)*2
grunt kategorii III-IV
175 |KNR 231/402/4 |F3WY pod krawezniki, betonowa z oporem m3 | 4,542 [151.4%(0.25%0.1+0.1%0.05)
Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z jak w poz. 1.5.4 :
1.7.6 |KNR 231/407/1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m | 151,4 79,9=79,9
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, " %9
1.7.7 |KNR 231/105/3 |zageszczenie mechaniczne grubos$¢ warstwy po m2 | 76,94 2*546) ((60.5+11.2+3)*2
zageszczeniu 3-cm
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
1.7.8 |KNR 231/105/4 |zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny | m2 | 76,94
1-cm grubosci warstwy
KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej bgtonowe_j, grubosc
1.7.9 ) 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | M2 | 76,94
I MONTAZ DASZKOW NAD OSTATNIM RZEDEM
1.8 [Element BALKONOW
Wyréwnanie ubytkdw zaprawg wyréwnujacg, grub.
18.1 |KNR913/302/2 [5./ 4 prawa wyrowhtjaca, 9 m2 | 0,263 [3+0,25%0,35=0,2625
Wyrdwnanie ubytkdw zaprawa wyrdéwnujaca, dodatek . . .
1.8.2 [KNR913/302/3 |,, kazdy 1'mm grub.: dodatkowe 7mm m2 | 1,838 |3*0,25*0,35*7=1,8375
Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych
iniekcyjnych z zywic i pretow ocynkowanych
183 |pc3/102/3 gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego i kotwi 271
e zelbetowych, Srednica otworu 14 mm: ANALOGIA: enie
montaz elementdéw dystansowych stalowych na kotwach
chemicznych
1.8.4 Kalkulacja Montaz daszka z poliweglanu komorowego o wymiarach .
o wiasha 300x100x25 szt
1.9 |Element ROBOTY ROZNE
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet,
1.9.1 |KNR 401/322/2 |kratki wentylacyjne; naktad na 1szt. - doktadng ilos¢ szt | 90
okresli¢ na budowie
Malowanie farba elementéw metalowych, powierzchnie
192 |KNR petne szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, m2 | 52 [1.3*%1.0%4
1901/1311/2 (2) |farba poliwinylowa - malowanie drzwi szafki elektrycznej
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