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I. WSTĘP 
 

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunalnego  

Sp. z o.o.w Leżajsku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 

2012r.). 

Celem niniejszych badań jest ustalenie warunków geologicznych i wodnych 

występujących w podłożu projektowanych obiektów na terenie modernizowanej  

i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Leżajsku. 

Prace terenowe wykonane w dniu 10.03.2018r., objęły kartowanie morfologiczne 

i geologiczne na badanych działkach i  w ich sąsiedztwie oraz wykonanie 10 otworów 

badawczych do głębokości 6,0m. 

Wytyczenia otworów dokonano od istniejących szczegółów topograficznych, metodą 

domiarów prostokątnych. 

Rzędne otworów przyjęto z dostarczonej przez Zleceniodawcę mapy sytuacyjno - 

wysokościowej oczyszczalni. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

 Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP- 425, 426, 427 wyk. PRO – GEO PGK  

Sp. z o.o. Kraków 1995r. 

 
 
 

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 
 

A. Położenie i rzeźba terenu 
 
Badany teren położony jest w północno - wschodniej części Leżajska, przy drodze 

wojewódzkiej nr 877. 

Pod względem morfologicznym obejmuje ona fragment terasy nadzalewowej Sanu, 

rozciętej starorzeczami. Jest to teren płaski lekko nachylony w kierunku wschodnim, lokalnie 

nadbudowany nasypami ziemnymi. 

Nachylenia terenu nie przekraczają 2%. 

 
 

B. Warunki geologiczne 
 
Omawiany teren pod względem geologicznym położony jest w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego, obniżenia tektonicznego wypełnionego niezaburzonymi trzeciorzędowymi 

osadami morskimi, iłami i iłołupkami. W obrębie badanego terenu występują one na 

głębokości około 20,0m. 
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Przykrywają je osady czwartorzędowe, wykształcone w postaci osadów rzecznych. 

Są to w spągu piaski o różnym składzie granulometrycznym, a w stropie pyły piaszczyste  

i gliny pylaste i piaszczyste, lokalnie z domieszką części organicznych. 

Są to grunty wilgotne o konsystencji twardoplastycznej, tylko lokalnie w rejonie 

otworów nr 8 i 10 mokre i plastyczne. Piaski są wilgotne,  poniżej poziomu wód podziemnych 

mokre, średniozagęszczone. 

 Grunty mineralne spełniają wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów 

projektowanych budynków. 

Na powierzchni badanej działki występuje warstwa gleby o miąższości 0,2 – 0,3m oraz 

nasypy ziemne, niekontrolowane o zróżnicowanej miąższości, nieskonsolidowane. 

 
 
 

C. Warunki wodne 
 
Wody powierzchniowe. 

Wody opadowe infiltrują na terenie działki. 

 
Wody podziemne. 

Czwartorzędowy poziom wód podziemnych o swobodnym zwierciadle występuje 

w stropie osadów piaszczystych na głębokości poniżej 3,1 - 4,0m, co odpowiada rzędnej  

163,5m npm. Stwierdzony w okresie badań stan wód podziemnych można uznać za średni. 

 Cały badany teren leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 

„Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”, największego i najbardziej zasobnego w rejonie 

Podkarpacia.  Dokumentację hydrogeologiczną obszaru GZWP zatwierdziło MOŚZNiL 

decyzją nr KDH 1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997r., zmieniona została decyzją MŚ  

Nr DGiKGhg-4731-40/6909/55581/11/MJ z dnia 15.12.2011 r. 

 Podlega on szczególnej ochronie przed możliwością zanieczyszczenia wód 

podziemnych. 

 
 
 

III. WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA 
 
Parametry geotechniczne podłoża opracowano na podstawie wyników badań 

makroskopowych, badań penetrometrem tłoczkowym oraz norm PN-74/B-02480  

i PN-81/B-03020. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą „C” 

i podano w „Legendzie do profilów” (zał. nr 5). 
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 Grunty mineralne występujące w podłożu projektowanych obiektów modernizowanej  

i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków wykazują zróżnicowanie litologiczne. Biorąc to pod 

uwagę zaliczono je do trzech warstw i oznaczono symbolami  Ia, Ib i II. 

 Do warstwy Ia zaliczono mady rzeczne wykształcone w postaci piasków gliniastych, 

pyłów, pyłów piaszczystych, glin piaszczystych i pylastych, wilgotnych o konsystencji 

twardoplastcyznej (IL=0,15). Miąższość tych osadów jest zróżnicowana. 

 Do warstwy Ib zaliczono wkładkę pyłów humusowych, mokrych o konsystencji 

plastycznej (IL=0,40) o miąższości 0,5m. występująca w otworach nr 8 i 10. 

Do warstwy II zaliczono podścielające je piaski drobne i średnie, wilgotne, 

średniozagęszczone (ID=0,50). 

  Nasypy niekontrolowane, ziemno - gruzowe, nieskonsolidowane, występują w rejonie 

zbiorników i sieci infrastruktury technicznej. Są one nieprzydatne do bezpośredniego 

posadowienia fundamentów obiektów. 

 
 
 

IV. WNIOSKI I ZALECENIA. 
 

1. Pod warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych w podłożu projektowanych obiektów 

modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków występują osady rzeczne  

w stropie w postaci mad rzecznych, pyłów  oraz glin pylastych i piaszczystych, 

wilgotnych i mokrych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej, podścielonych 

piaskami drobnymi i średnimi, mokrymi, średniozagęszczonymi.  

 
2. W wykonanych otworach stwierdzono poziom wód czwartorzędowych poniżej  

3,1 - 4,0m tj. na rzędnej 163,5m npm. 

 

3. Wykonane badania potwierdzają, że w podłożu modernizowanych i projektowanych 

obiektów występują proste warunki gruntowe 

  

4. Posadowienie projektowanego budynku może nastąpić na gruntach rodzimych, na 

dowolnej głębokości z uwzględnieniem głębokości przemarzania. 

 

5. Wartości obciążeń na grunt należy ustalić w oparciu o normę PN-81/B-03020 

przyjmując do obliczeń parametry podane w załączniku „Legenda do profilów”. 

 

 


