
Zabezpieczenie zakończenia 
izolacji pionowej 
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Połączenie izdacji pionowej z izoL poziomą 
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Zabezpiecz, zakończenia izolacji poziomej 
(I-szq etap wąk. izolacji) 

Jzolacjg przeciwwodna z 3-ch warstw popij 
do 3 m , wys. stupa wody 

1. Papa asfaltowa podkładowa odm.400/1200 wq PN-89/B-27617 
2. Papa asfaltowa na osnowie z tkaniny techn. wq BN-75^51-02 
3. Papa asfaltowa wietzchniecjo krycia wq PN-89/B-27617 

Wszystkie worstwy kleić lepikiem asfaltowym no qoTQCO 
bez wypetniosąy wq PN-58/C-96177 po uprzednim zaqrun-
towoniu podłoża - a) sucbeąo- rozstworem asfaltowym 

do yruntowania wq PN-74/ B- 24522 
b) wilqotncqo- emulsją osfallową 

I etap wykonania izolacji 
J j Podkład z belonti BMO z zatardem pcwierichni „na osho" 
^ J z o l o c j a pozioma z 3-ch warstw popd wq opisu obok. 

Zakończenia izolacji prziiklejone dopodtoża bet. ze spadkiem. 
pQ5 popî  iiolac. szcrok.40cm utdionij „na sucho". 
Warstwa ochronna ze stabej zaprowg ccmentowo-wapiennej 
qrub. Z^i-San. 
Warstwa ochronna izolacji poziomej z betonu 6-10 o Kruszq-
wie drobnoiiQmistqm. 
Blok ochronni^ tijmciQSowi4 z betonu B-7.5 

Po wykonaniu konstrukcji żelbetowej i priqqotowaniu po-
wierichni ścian pod uotacje. blok ochronnii (5) warstwy 
zQprawq, cem.-wap. @ i pas papq „na sucho" (5) 
- usunąć. 
H etap wykonania izolacji 

izolacja pionowa Ł 3-ch warstw papq wq opisu obok^ 
potączona z izolacją poziomą. 
Ochronnq blok dociskowq z betonu B-15. 
ścianka dociskowa ochronna qrub. Y^c i ceąiet pctnqch 
owijtrz. tOMPa na zaprawie cement, matki B MPa. 
WLjpelnienie szczelinq miedzq izolacją a ścianką docis
kową zaprawą cetnentową, wqKonane równocześnie 
ze wznoszeniem ścianki. 

BE etap dot. obiektdw zamkniętych 
Warstwa wqrdwnawcza z betonu B-IO o kruszywie drobnoziar
nistym z zGtardem powierzchni „na ostro" 
3zolacjQ pozioma qoma z 3-ch warstw papy wq opisu 
obok - szer. zakładu 30 on. 
Warstwa ochronna z betonu B-t5 ze spadkiem z zatarciem 
powierzchni „na qtadko7 

Uwoyi l 
t. Dzolacje należy wykonywać zqocinie z 

normą PN-69/B-10260 „Ozolacje Jbttumicine 
-wymagania i badania prztj odbiorze T 
a) przygotowanie powierzcnni śdon pod 

izotocje - pkt 3.3 r : 
b) woTunki przystąpienia dorobdt izolacyj

nych - pkt 3.^ 
c) rozmieszczenie i wielkość zaktaddw 

papy-pKt 3.5.1 , 
2. Pionowe krawędzie scion oraz potączenia 

izolacji pionowej z poziomą w narożach 
należy dodatkowo wzmocnić dwiema 
warstwami juty na lepiku. 

3. W miejscu styku izolacji pionowej z izola
cją pozioma wykonać zookruglenie naro
ża za pomocą kitu asfaltowego lub emul
syjnej pasty asfaltowej z dodatkiem piasku. 

4. Rysunek rozpatrywać razem z rys. nr. 
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