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l. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym
Informacje wstepne

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa/modernizacja istniejgcej
oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku, wybudowanej w latach 80’, nastepnie zmodernizowane;j
w potowie lat 90’ Koncepcja kolejnej modernizacji obiektu powstata w 2005 r., W oparciu
ktérg sporzadzony zostat projekt budowlany. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania na $rodowisko, uzyskano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (wydang przez Burmistrza Lezajska —
decyzja znak: 0S.7616-6/06 z dnia 28.07.2006 r.). Ww. decyzje o pozwoleniu na budowe
wydat Starosta Lezajski (znak: AB.7351-1/206/06). Kolejne zmiany planowane byty w roku
2010 i wdwczas réwniez decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskano po
przeprowadzonej ocenie oddziatywania na s$rodowisko (decyzja Burmistrza Lezajska -
decyzja znak: OS/AM.7616-2/10 z dnia 21.09.2010r.). W oparciu o te decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskano zmiane ww. decyzji o pozwoleniu na budowe
— decyzja Starosty Lezajskiego z dnia 10.11.2010 r. znak: AB.7351-1/422/10.

Aktualna zmiana bedzie dotyczyé modernizacji, ktéra pozwoli na przyjecie catkowitego
obcigzenia w ramach aglomeracji ,Lezajsk” PLPKO11 zapisanej w Master Planie dla
dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz trwate wypetnienie wymogéw dyrektywy $ciekowej
91/271/EWG w okresie technicznego zycia oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje sie  utrzymanie dotychczasowego schematu technologicznego  jako
sprawdzonego w praktyce. Generalna zmiana polega¢ bedzie na unowoczesnieniu
oczyszczalni, dostosowaniu (rozbudowie) do poziomu umozliwiajgcego oczyszczenie
$ciekow zgodnie z obowiazujgcymi przepisami przy uwzglednieniu zmiennosci przeptywow
Sciekéw i fadunkéw w ramach aglomeracji ,Lezajsk” PLPK011.

Kolejna propozycja modernizacji i dostosowania oczyszczalni do dyrektywy Sciekowej
91/271/EWG i zmienionych warunkéw prawnych wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
poprzedzonego uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejszy raport opisuje modyfikacje, jakie nastapity w projekcie w stosunku do zatozer
pierwotnych stanowigcych podstawe uzyskania wczesniejszych decyzji administracyjnych.
Zatozeniem autoréw byto ocenienie jaki wplyw na $rodowisko bedzie powodowata
oczyszczalnia sciekéw w Lezajsku PO proponowanych zmianach w technologii. Ocena objeto
oddziatywanie na $rodowisko pochodzace od wszystkich zrédet emisji znajdujgcych sie na

terenie oczyszczalni oraz funkcjonujacej w obrebie oczyszczalni i na dziatkach przylegtych
kompostowni odpadéw ktéra réwniez planowana jest do rozbudowy.

Opracowanie pozwoli w petni zidentyfikowaé oraz okregli¢ wptyw, a takze ucigzliwosci
dla $rodowiska wynikajgce z przedsiewziecia w zakresie niezbednym dla uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, oraz jesli to niezbedne, wskaze dodatkowe
rozwigzania ograniczajace niepozadane i ujemne skutki dla Srodowiska wynikajace z
funkcjonowania modernizowanej oczyszczalni $ciekéw.
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Zastosowane metody prognozowania oddzialywan ze wskazaniem na trudnosci
wynikajgce z niedostatku techniki lub luk wiedzy

Do okreslenia oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia zastosowano metody
powszechnie stosowane w ocenach oddziatywania na $rodowisko. Metody te zostaty
opisane w odpowiednich czesciach raportu zawierajgcych obliczenia lub oszacowanie
wptywu na poszczegdine komponenty srodowiska. Migdzy innymi wykorzystano zalecane w
aktach prawnych modele prognozowania zasiggu oddziatywania ucigzliwosci akustycznej
oraz rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu.

W celu oszacowania wielkosci emisji substancji i energii do $érodowiska zaréwno na
etapie realizacji, jak i pozniejszej eksploatacji oczyszczalni przeprowadzono szczegotowa
analize rozwigzan technologicznych zaproponowanych w projektach budowlanych z 2006 r. i
2010 r. oraz proponowanych aktualnie zmianach. W przypadku zagadnien, ktérych stopien
szczegOtowosci zawarty w dokumentacji technicznej okazat sie niewystarczajacy,
przeprowadzony zostat wywiad z Inwestarem (przysztym eksploatatorem obiektu).

Obliczenia rozprzestrzeniania sie: hatasu i zanieczyszczen powietrza wykonywane
zostaty przy zastosowaniu matematycznych modeli symulacyjnych opartych na prawach
fizyki. Ze wzgledu na potrzebe ograniczenia zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi
modele te sa tak skonstruowane, by wyniki obliczer przeprowadzonych przy ich
zastosowaniu byty przewaznie nie mniejsze (4. by byty nieco gorsze dla $érodowiska) niz
wynikajgce z pomiaréw przeprowadzonych w $rodowisku w trakcie trwania emisji energii i
zanieczyszczen.

W raporcie do opisu zasobéw i waloréw $rodowiska biologicznego oraz kulturowego
wykorzystano metode graficzng. Wyniki rozpoznania przedstawiono w zestawieniach i
opisach czesciowo na mapach. Metody graficzne wykorzystano rowniez do prezentacji
wynikéw modelowania matematycznego rozprzestrzeniania sie hatasu oraz zanieczyszczen
powietrza.

W przypadku prognozy pozostatych oddziatywan wykorzystano opisowg metode
ekspercka oraz wykorzystano wiedze literaturowg opisujaca przedsiewziecia o podobnym
charakterze.

W raporcie wykorzystano rowniez liste kontrolng do okreslenia skali, zasiegu i skutkéw
oddziatywania planowanego przedsiewziecia (w tym do opisu oddziatywan bezposrednich,
posrednich i skumulowanych oraz odwracalnych i nieodwracalnych, krétko- | dtugotrwatych,
lokalnych i regionalnych).

Uzyskane materiaty i informacje o projektowanym przedsiewzieciu byty wystarczajace
do oceny oddziatywan na poszczegébine elementy $rodowiska i sporzadzenia niniejszego
raportu,

Charakterystyka planowanej inwestycji

Obszar planowanej inwestycji miesci sig w Lezajsku, na dzialce ewidencyjnej nr 740/6.
Infrastruktura potozona jest w odlegtosci okoto 2 km na potnocny-wehod 8 SR trdnt Al A EIUNALNY
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poblizu  drogi wojewodzkiej nr 877. Dojazd do oczyszczalni umozliwia droga gminna
(ul. Siedlanka Boczna). Obszar, na ktérym planowane sa prace modernizacyjne nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Catkowita powierzchnia
dziatki wynosi 7,9 ha.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekow nalezy do grupy obiektéow najwigkszych,
okreslonych  wielkoscig  fadunku doptywajacego wyrazong liczbg réwnowaznych
mieszkancow (RLM) > 100 000. Cechg charakterystyczna obiektu jest znaczny udziat w
Sciekach surowych $ciekdw przemystowych, pochodzacych gtdwnie z sektora przetwérstwa
owocowo-warzywnego oraz sektora piwowarskiego. Z uwagi na sezonowy tryb pracy
okolicznych  zaktaddéw przemystowych  oczyszczalnia boryka sie 2z problemem
nieréwnomiernego w skali roku doptywu fadunku zanieczyszczen. Nieréwnomierny doptyw
tadunku oraz wynikajace z tego faktu utrudnienia eksploatacyjne sg gtowng przyczyng
koniecznosci  realizacji zaplanowanej inwestycji. W efekcie modernizacji technologia
oczyszczania $ciekdw, zastapiona zostanie technologie nowsza. Zapewniajgca
wysokosprawna redukcje tadunku zanieczyszczen, pozwalajgca osiggnaé wymagany
prawnie, powtarzalny efekt ekologiczny w ramach dyrektywy $ciekowej 91/271/EWG.
Pozwoli odebra¢ wszystkie sScieki z aglomeracji ,Lezajsk” PLPK0O11 | jednoczesnie
zmniejszy¢ liczbe zrzutow awaryjnych w sytuacji ulewnych deszczow gwarantujgc spetnienie
wymagan prawnych w powyzszym zakresie.

Opis analizowanych wariantéw realizacji inwestycji

Na etapie tworzenia raportu przeanalizowano dwa warianty realizacyjne modermnizacji
oczyszczalni Sciekéw w Lezajsku. Réznice pomiedzy rozwazanymi wariantami polegajg
wgtownej mierze na zastosowaniy odmiennych  technologii ciggu biologicznego
oczyszczania. W wariancie 1 Zaproponowano :

-adaptacje trzeciego osadnika Imhoffa do rolj zbiornika retencyjnego
-modernizacje ztoz biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjnej.
-modernizacje pompowni Il stopnia (z uwagi na zwiekszona wysokosé podnoszenia)
-modernizacje i rozbudowe reaktorow biologicznych

Wariant 2 stanowi zakres modernizacji ujety w posiadanym przez inwestora
pozwoleniu na budowe oraz w wydane] decyzji srodowiskowej. Istotg Wariantu 2 jest
utrzymanie dotychczasowych funkcji osadnikéw Imhoffa oraz ztéz biologicznych oraz
budowa dodatkowego reaktora przeptywowego z wydzielonymi komorami funkcyjnymi.
Przedstawione zostato réwniez stanowisko odmienne opisane, jako wariant zerowy,
w Kktérym Inwestor nie podejmuje dziatan modernizacyjnych.

Wariant zerowy

W wariancie zerowym zatozono catkowitg rezygnacje z rozbudowy obiektu oraz
pozostawienie obecnie funkcjonujacego uktadu hybrydowego opartego na Zraszanych
ztozach biologicznych oraz reaktorze biologicznym bez wydzielonych stref fakultatywnych.

ra kA
Biorac pod uwage fakt, iz obecnie gtdbwnym mankamentem eksploatacyjmgggmg’égﬁgwmy
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tadunku zanieczyszczen, brak podejmowania dziatar modernizacyjnych skutkowa¢ bedzie
naruszeniem wymogoéw srodowiskowych ujetych w obowiazujacych przepisach co wigzac sie
bedzie z wysokimi sankcjami pienieznymi. Ponadto brak witasciwie funkcjonujgce;
oczyszczalni moze wywotywaé liczne konflikty spoteczne réwniez ze strony okolicznych
mieszkancow. Wariant zerowy nie zapewnia docelowego spefnienia wymagan dyrektywy
Sciekowej 91/271/EGW oraz warunkéw okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
Z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego w catym okresie technicznego zycia oczyszczalni $ciekdw (Dz.U. 2014
poz. 1800). Wiagzatby sie jednoczesnie z generowaniem zbyt duzych presji na $rodowisko w
kolejnych latach eksploatagji zwiazanych ze zrzutem niewtasciwie oczyszczonych Sciekow
(zwigzkow biogennych).

Zaniechanie realizacji przedsigwziecia skutkowaé bedzie dtugofalowym pogorszeniem
jakosci wody wrzece San, ktéra jest chroniona w ramach europejskiej sieci obszardw
objetych ochrona przyrody NATURA 2000 w wyniku odprowadzania $ciekéw o parametrach
przekraczajgcych dopuszczalne.

Modemizacja oczyszczalni $ciekéw — Wariant 1

Wariant 1 opisuje zakres prac przewidziany w obecnie proponowanej koncepcji modernizacji
oczyszczalni. Zaproponowane rozwigzanie polegac bedzie na adaptaciji trzeciego osadnika
Imhoffa na zbiornik retencyjny, modernizacje obecnie funkcjonujacego zespolu ztoz
zraszanych i wykonanie pompowni cyrkulacyjnej, modernizacje pompowni ll-go stopnia oraz
modernizacje i rozbudowe reaktorow biologicznych w taki sposob, by mogty one pracowac w
uktadzie sktadajacym sie z komor fakultatywnych. W celu utrzymania ciagtosci pracy
oczyszczalni w okresie rozbudowy oraz w celu poprawy funkcjonowania w uktadzie
docelowym, zaproponowano wykorzystanie czesci zbiornikéw  osadnikéw Imhoffa
(osadnikéw wstepnych) na zbiorniki wyrownawcze $ciekow surowych.

Petny zakres prac modernizacyjnych wyszczegdlniono ponizej:

— wymiana pomp w pompowni gtdwnej wraz z uktadem przewodoéw ttocznych;
— remont piaskownika, AKPIA piaskownika:

— adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego;

— modemizacja zt6z biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjne;j;
- modernizacja pompowni [1°

- modernizacja i rozbudowa reaktorow biologicznych;

- wykonanie stacji dmuchaw (w istniejacym budynku pompowni);

— modernizacja pompowni recyrkulacji;

— rozbudowa uktadu zageszczania osadu:

— wymiana wiréwki odwadniajacej;

— modernizacja uktadu pomiarowego $ciekdw oczyszczonych;
- wymiana klapy przeciwpowodziowsj;

- wykonanie nowego, kompletnego AKPIA;

— modernizacja systemu elektroenergetycznego;

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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— dostosowanie uktadu komunikacyjnego; 37-300 Lezask, ul. 2wirki i Wigury 3
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

- rozbudowa wiaty gospodarki osadowe;j;
— Wyposazenie obiektu w biofiltry redukujacy ucigzliwosci zapachowe;
- adaptacja kottéw do spalania biomasy lub zakup nowych kottéw opalanych biomasg .

Modemizacja oczyszczalni Sciekéw — Warjant 2

Wariant 2 opisuje zakres prac przewidziany w alternatywnej koncepgji modernizacyjnej z
roku 2005. Zaproponowane rozwigzanie polegaé bedzie na zachowaniu obecnie
funkcjonujacego uktadu hybrydowego oczyszczania sciekéw. Dodatkowo wariant zaktada
budowe nowego reaktora biologicznego z wydzielonymi strefami fakultatywnymi w obrebie
dziatki oczyszczalni.

Pozostaty zakres prac modernizacyjnych:

wymiana urzadzen piaskownika:

budowa stacji Zlewczej $ciekow dowozonych;

zabezpieczenie gtownej przepompowni przed podtapianiem:

utworzenie stacji dmuchaw - montaz dmuchaw w pomieszczeniy budynku krat.
Urzadzenia bedg zasilaly w sprezone powietrze systemy napowietrzania komér
reaktorow,

remont osadnikéw Imhoffa:

remont zt6z zraszanych:

wymiana urzadzen pompowni [1° (technologicznie powigzanej ze ztozami);

wymiana urzadzen w reaktorze biologicznym istniejgcym:;

wymiana urzadzen osadnikéw wtornych:

wymiana wyposazenia przepompowni osadu:

doposazenie stacji odwadniania osadu, w urzadzenia do mechanicznego zageszczania:
przebudowa czesci sieci miedzy obiektowych:

wykonanie zadaszenia poletek osadowych oraz placu kompostowni. Wyposazenie obiektu
W system redukujacy ucigzliwosci zapachowe,

Proponowany Wariant 1:

* w petni dostosowuje obiekt do wymogow Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw
Komunalnych, dyrektywy sciekowej 91/271/EGW oraz warunkow okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speni¢ Przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi, oraz
W sprawie substangii szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego w catym
okresie technicznego zycia oczyszczalni $ciekdw (Dz.U. 2014 poz. 1800).

¢ Poprawia warunki zycia mieszkaricow Lezajska sgsiadujacych z obiektem oczyszczalni
sciekow przez ograniczenie oddziatywania i uciazliwoéci Zapachowej obiektu dzieki
zastosowanym biofiltrom.

¢ Istotnie  poprawia efektywno$¢  procesow technologicznych, zmniejsza ich
energochtonnos¢ oraz poprawia efektywnos¢ kosztowa oczyszczania sciekow przez
optymalizacje parametrow projektowych oraz efektywna automatyzacje.

Charakterystyka elementéw przyrodniczych $rodowiska i chronionych zabytkéw

Warunki klimatyczne i stan powietrza atmosferycznego

srodkowg i wschodnig czeéé Kotliny Sandomierskiej. Klimat w tym rejonie ghﬁiﬁéﬁ?fér’y%rjé’ Sréa

Miasto Lezajsk potozone jest w dzielnicy sandomiersko-rzeszowékid lobEfEANEBHUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudows i przebudows infrastruktury towarzyszace/

silnymi wptywami kontynentalnymi i stabym oddziatywaniem gér i wyzyn. Rejon ten nalezy do
najcieplejszych obszaréw w kraju - $rednia roczna temperatura powietrza w okolicy
Lezajska wynosi ok. 7°C. Najnizsze $rednie temperatury ujemne wystepuja w styczniu i
lutym ok. - 4,5°C, a najwyzsze Srednie w lipcu +18,5°C. Wiosha rozpoczyna sie szybko,
charakteryzujgc sie znacznym wzrostem temperatury, szczegélnie na przetomie marca i
kwietnia. Jesien, jest porg diuga i stosunkowo ciepta. Pierwsze przymrozki obserwuje sie
okoto potowy pazdziernika, natomiast ostatnie moga wystapié nawet w czerwcu. Wilgotnosé
powietrza jest wysoka, $rednio do 80%. Roczna suma opadéw nie przekracza 670 mm.

Badania jakosci powietrza w wojewoddztwie podkarpackim prowadzone sg przez
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Teren powiatu lezajskiego
znajduje sie w obrebie strefy tarnobrzesko-lezajskiej.

RzezZba terenu, warunki geologiczne i hydrogeologiczne i geotechniczne

Miasto oraz Gmina Lezajsk poftozona jest w rozleglej niecce Zapadliska
Przedkarpackiego. Zapadlisko wypetnione jest itami pochodzenia trzeciorzedowego o
miazszosci 600+1 000 m. Wierzchnig warstwe do gtebokoéci ok. 20 m ppt. stanowia utwory
czwartorzgdowe. W obrebie terasy wysokiej i ptaskowyzu wystepuja osady fluwioglacjalne i
rzeczne pochodzenia plejstocenskiego. W partiach nizszych, na terasach zalewowej w
poblizu Sanu, Wistoki oraz wiekszych dolin doptywéw bocznych wystepuja utwory
pochodzenia holocenskiego.

Powierzchnie gminy, pod wzgledem genezy utworéw czwartorzedowych, podzielié
mozna zasadniczo na dwa podobszary: Obszar geologiczny Ptaskowyzu Kolbuszowskiego
oraz Qbszar Doliny Sanu i Wistoka.

Wody powierzchniowe i hydrologia

Gtownym elementem sieci hydrograficznej przedmiotowego obszaru jest rzeka San,
prawobrzezny, najwiekszy na Podkarpaciu doptyw Wisty. San ma rezim wiasciwy dla rzek
karpackich posiadajgcych znaczne zasoby wodne. Charakteryzuje sie duzg zmiennoscia
stanow wody, wystepujacych réwniez w ujeciu dobowym. To wiasnie z uwagi na wielkosé
zasobow wodnych, San niesie duzy potencjal powodziowy oraz aktywnos$é procesow
erozyjnych.

Lokalng sie¢ hydrograficzng uzupetnia sie¢ rowéw melioracyjnych oraz trzy pomniejsze
cieki: Jagodka — w pétocnej czesci gminy; Tarlaka — w czeéci zachodniej oraz Blotnia — w
czesci potudniowej. Cieki te charakteryzujg sie przecigtnymi zasobami wodnymi a takze
znacznie mniejszg sezonowg zmiennoscig przeptywu uwidaczniajgca sie najczesciej w
postaci wezbran wiosennych. Tarlaka oraz Btotna zlokalizowane sa w znacznej odlegtosci od
oczyszczalni sciekow. Najblizszym ciekiem jest rzeka Jagodka przeptywajaca w odlegtosci
80 m od ogrodzenia oczyszczalni w kierunku wschodnim,

Miasto oraz Gmina Lezajsk potozone sg w granicach najwiekszego, czwartorzedowego
poktadu wdd podziemnych regionu Zapadliska Przedkarpackiego — GZWP Nr 425  Debica-
Stalowa Wola— Rzeszéw”.

Srodowisko gruntowo-wodne

W wyniku badan geotechnicznych wykonanych na potrzeby budowy hali kompostowni
osadow funkcjonujacej w obrebie oczyszczalni $ciekéw, stwierdzono nastepujace
uwarstwienie gruntu. Powierzchnie terenu przykrywa okoto 0,3 m warstwdﬂ{:ﬁdsﬁﬁ! JABESEVEOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

nizszg stanowi siggajaca 1,3 m warstwa glin pylastych popielatych. Na gtebokoéci 1,3 m do
2,8m ppt zalegaja piaski pylaste, gtebiej az do 3,1m ppt. piaski drobne. Ostatnia
nawiercong warstwe stanowity siegajgce poziomu 5 m ppt piaski érednie. W trakcie badan
stwierdzono obecno$c¢ swobodnego zwierciadta wod podziemnych na glebokosci 3,4 m ppt.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe. obszary prawnie chronione

Na terenie Miasta oraz Gminy Lezajsk znajdujg sie nastepujace obszary objete
ochrong w mys| przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 r., poz. 1651 ze zm.):

- rezerwaty przyrody:
erezerwat ,Las Klasztorny” (jedyny obszar potozony w granicach miasta Lezajska);
e torfowiskowy rezerwat $cisty ,Suchy tuk™
- obszary chronionego krajobrazu:
e Brzéznianski Obszar Chronionego Krajobrazu
e Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu
» Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu
- pomniki przyrody:
Pomnik grupowy obejmujacy 41 modrzewi polskich:
Pomnik grupowy obejmujacy 37 lip drobnolistnych;
Pomnik grupowy obejmujacy 29 bukéw;
Dab szyputkowy;
Sosna zwyczajna;
Na terenie Miasta oraz Gminy Lezajsk znajdujg sie réwniez dwa proponowane obszary
Natura 2000 majace znaczenie dla Wspdlnoty: PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu oraz
PLH 180047 Lasy Lezajskie.

Flora i fauna

Zgodnie z podziatem geobotanicznym kraju, Miasto oraz Gmina Lezajsk usytuowane
sg U zbiegu dwoch jednostek - Okregu Puszczy Sandomierskiej oraz Okregu
Lubaczowskiego. Teren miasta niemal w 23% pokrywaja lasy za$ 51% uzytki rolne.
Powierzchnia miasta stanowi blisko 3,5% catkowitej powierzchni powiatu. W pobliskiej
gminie Lezajsk, tereny lesne stanowig 26% i tworza duze kompleksy: najwiekszy, na zachod
od miejscowosci Brzoza Krolewska, pomiedzy miejscowosciami Brzéza Krolewska
a Giedlarowa oraz najmniejszy, w migjscowosci Piskorowice.

Posrod drzewostanu kompleksu potozonego na zachdéd od miejscowosci Brzoza
Krolewska dominujg siedliska lasu $wiezego. Wraz z przesuwaniem sie w kierunku
wschodnim pojawiajg sie siedliska lasu mieszane $wiezego, boru mieszanego $wiezego oraz
boru swiezego. Gtéwnym zespotem roslinnosci na terenie kompleksu jest buczyna karpacka,
gdzie najczesciej wystepujacymi gatunkami, drzew sag buki jodly, sosny oraz deby. Znacznie
rzadziej spotykanym zespotem sg grady. Lasy te charakteryzuja wysokie walory
przyrodniczo-krajobrazowe. Pozostate kompleksy na terenie gminy tworza siedliska boru
swiezego oraz boru bagiennego. Gatunkami dominujacymi sg tu sosna, brzoza, dab oraz
Swierk.

Zwarte kompleksy lesne tworzg doskonate schronienie dla wielu gatunkéw zwierzat.
Wystepujg tu m. in. sarna, kuna, dzik borsuk, jelen a takze jenot. Srodlesne taki, polany
stanowig biotop dla drobnej zwierzyny townej, gatunkow tj. kuropatwy, baZantWEJ?WD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

Zabytki i krajobraz kulturowy

Niewielki, gdyz liczacy niespetna 15 tys. mieszkancow Lezajsk to miejsce o wyjatkowo
bogatej historii. Dzi$ miasto oraz okolice oferujg zwiedzajacym wiele urokliwych a zarazem
wartych uwagi obiektow:

- zespot srodmiejskiej zabudowy pochodzacy z XVIIl i XIX w.:

- Bazylika Zwiastowania NMP oraz klasztor QO. Bernardynéw z potowy XVII w., obiekt
widniejacy na liscie Narodowych Pomnikéw Historii. W bazylice znajdujg sie
najstynniejsze oraz najstarsze w Europie barokowe organy,

— cmentarz zydowski z XVIIl w.:

- cerkiew greko-katolicka z XIX w.;

- budynek Towarzystwa Oswiatowego Proswita .Narodnyj Dom” z poczatku XX w.:

- dwor staroscinski z poczatku XX wieku.

Dziatania majace na celu zapobieganie lub ograniczenie oddziatywan negatywnych

Powietrze atmosferyczne

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza na etapie

budowy zaleca sie:

- stosowac gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby ograniczyé do minimum
operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy:;

- drogi dojazdowe utrzymywaé w stanie ograniczajacym pylenie;

- materiaty sypkie transportowac¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
pylenie;

- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych
poprzez wytgczanie silnikow w trakcie postoju badz zatadunku.

W trakcie eksploatacji wszystkie parametry determinujace stan jakosci powietrza dla

wszystkich substancji beda dotrzymywane w zwiazku z zastosowaniem biofiltréw

eliminujacych emisje substancji odorotwérczych, siarkowodoru i amoniaku. Przewiduje sie

zastosowanie systemoéw redukgji zapachowej oczyszczalni. Jako naczelna zasade nalezy

przyja¢ ujmowanie powietrza z kanaidow i urzadzen, a nie obiektéw. Nalezy zastosowac

odbidr zanieczyszczonego powietrza z co najmniej nastepujgcych miejsc i weztow:

¢ Komora rozdzielcza,

» Kanaty $ciekéw, obudowy krat, system transportu skratek.

Stanowisko magazynowania skratek (okap/szczelny kontener).

* Komory czerpne pompowni.

Zbiorniki osadu przed odwodnieniem (w tym zageszczacze grawitacyjne).
* Maszyny i urzadzenia odwadniania i transportu osadu.

¢ Stanowisko osadu odwodnionego (okap). MIEJSKI ZAKLAD XOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dia Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Wykonawca okreéli inne ewentualne miejsca powstawania uciazliwosci zapachowej i
wyeliminuje je stosujac dodatkowe uktady oczyszczania powietrza.

Z uwagi na koszty zagospodarowania odpadéw z urzadzern do oczyszczania oraz
czasochtonnos¢ obstugi, nalezy zastosowac typowe biofiltry ze ztozem biologicznym. Kazdy
biofiltr wyposazony w wentylator i nagrzewnice powietrza.

Klimat akustyczny

Podczas modernizacji ograniczenie wielkosci emisji hatasu realizowane bedzie
poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robét, takich jak
prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz
wytaczanie silnikow w trakcie postoju badz zatadunku maszyn.

W celu ograniczenia emisji hatasu z budynku pompowni I° i stacji dmuchaw, dmuchawy
zostang wyposazone w tumiki hatasu na wlotach i wylotach powietrza procesowego i
chtodzgcego. W budynkach przewidzianych do przebudowy wymieniona zostanie stolarka
okienna na okna o wyzszej izolacyjnosci akustyczne;.

Na etapie eksploatacji zaleca sie dokonywanie okresowych przegladow technicznych
urzadzen emitujgcych hatas oraz eksploatowanych pojazdéw cigzarowych, aby
wyeliminowa¢ ewentualne zwiekszenie poziomu emisji hatasu mogace wynikac
z technicznych usterek.

Srodowisko gruntowo — wodne | wody powierzchniowe

Do rozwigzan przyjetych w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko

gruntowo-wodne nalezy zaliczyé:

— ograniczenie do niezbednego minimum powierzchni zajetej pod projektowane prace:

- utwardzenie (uszczelnienie) powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez utozenie piyt
betonowych, poruszanie sie maszyn budowlanych i $rodkéw transportowych jedynie po
scisle wytyczonych drogach dojazdowych:

= ograniczenie ilosci wykorzystywanych materiatéw i urzadzen;

- przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn co pozwoli na unikniecie
powstawania wyciekéw paliw, olejow lub innych ptynéw eksploatacyjnych, a tym samym
przedostawania sie ich do gleby i wod podziemnych;

- przechowywanie w szczelnych pojemnikach paliwa, oleju i smaréw.

Wynikajace z prac budowlanych ucigzliwoséci mogg zosta¢ ograniczone i w wiekszosci

bedg mie¢ charakter tymczasowy. Roboty budowlane, aby speini¢ wymagania zwigzane z

ochrong srodowiska, powinny byé poprzedzone szczegotowym planem i harmonogramem

robot. Odstoniety (pozbawiony wierzchniej warstwy) w czasie budowy, teren bedzie

szczegolnie podatny na wnikanie zanieczyszczen z powierzchni do podtoza, co nalezy brac

pod uwage przy doborze sprzetu budowlanego do robét ziemnych i uwzglednié¢ w

harmonogramie robot (wskazana koniecznosé szybkiej zabudowy powierzchni).

Prace budowlane beds prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow

paliwa), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce

postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostanie si¢ zanieczyszczen
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego.
W catym cyklu organizacji budowy nalezy zwrécié uwage na MEMZAK?A?WUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia;
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszace/

miato wptywu na wody powierzchniowe, dlatego nie przewiduje sie zastosowania $rodkéw
zapobiegajacych i ograniczajacych negatywne oddziatywanie w tym zakresie.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami powstajgcymi w okresie modernizacji oraz pozniejsze;
eksploatacji, prowadzona z zachowaniem wymagan obowigzujacego prawa, bedzie
bezpieczna dla srodowiska, nie wywierajac na jego stan odczuwalnego wptywu,

W fazie realizacji przedsiewziecia roboty budowlano-montazowe, a w biezgcej
dziatalnosci przedsiebiorstwa wszelkie zlecone prace w zakresie konserwacji i remontow
urzadzen technicznych, prac porzadkowych i innych, mogg by¢ powierzane specjalistycznym
firmom. Przy czym podmioty $wiadczace ustugi na rzecz inwestora $g zobowiazane
do przestrzegania okreslonych prawem warunkéw w zakresie gospodarki odpadami.

Ochrona przyrody

Z uwagi na fakt, iz zasieg oddziatywania planowanej modernizacji nie wykracza poza
obszar istniejacej oczyszczalni $ciekéw, nie przewiduje sie negatywnego wplywu etapu
realizacji na lokalne srodowisko przyrodnicze.

Zabytki oraz krajobraz kulturowy

Zrealizowanie planowane; inwestycji nie bedzie miato istotnego wptywu na zabytki
i krajobraz kulturowy, dlatego nie przewiduje sie zastosowania srodkéw zapobiegajacych
I ograniczajacych negatywne oddziatywanie w tym zakresie.

Oddziatywanie planowanej modernizacji na $srodowisko

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

* Faza budowy
Gtownym zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza na tym etapie beda maszyny
budowlane i pojazdy samochodowe wyposazone w silniki Diesla. Oddziatywanie Zwiazane z
fazg budowy analizowanego przedsiewzigcia nie bedzie miato istotnego znaczenia dla stanu
jakosci powietrza atmosferycznego w rejonie oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku, a
ewentualne chwilowe uciazliwosci beda ograniczaty sie jedynie do terenu oczyszczalni.

* Faza eksploatacji

Przeprowadzona analiza obliczeniowa w zakresie wpltywu ciggu technologicznego
oczyszczania Sciekow oraz pozostatych zrodet emisji (kottownia, pojazdy mechaniczne) na
stan jakosci powietrza wykazata, ze spetnione sg warunki dotrzymania norm oraz czestosci
przekroczen wartoéci odniesienia w zakresie wszystkich analizowanych substancji.
Z przedstawionych w dalszych rozdziatach raportu szczegétowych analiz  wynika,
Ze oczyszczalnia $ciekow w Lezajsku PO modernizacji i rozbudowie nie powinna stanowic¢
Zrodta emisji oddziatywujacego w sposoh ponadnormatywny na powietrze atmosferyczne.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewzigcia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz Z rozbudowg i przebudows infrastruktury towarzyszacej

* Faza likwidacji
Zaktada sie, ze obiekt przeznaczony jest do eksploatacji przez najblizsze kilkanascie
lat. Na obecnym etapie bardzo trudno jest okresli¢ termin oraz sposob wytgczenia jej
z uzytkowania. Ogélnie mozna jedynie powiedzie¢, ze w momencie likwidacji oczyszczalni
rodzaje i ilo$ci emitowanych substancji beda zblizone do okresu jej budowy i modernizacji,

Oddziatywanie na klimat akustyezny

* Faza budowy

Na tym etapie emisje hatasu i oddziatywanie na klimat akustyczny zwiazane beda z
transportem materiatow budowlanych samochodami ciezarowymi oraz pracg ciezkiego
Sprzetu budowlanego — koparek, spychaczy, fadowarek itp. Urzadzenia te stanowig zrodta
hatasu o znacznych poziomach mocy akustycznej. Wielkogé emisji, a co za tym idzie zasieg
oddziatywania zaleze¢ bedg od rodzaju wykorzystywanego sprzetu budowlanego i jego
stanu technicznego, sposobu prowadzenia robot i fazy realizacji budowy.

Majac na uwadze, iz wigkszos¢ prac przewidzianych w projektach budowlanych
I wykonawczych dotyczy zabudowy nowych urzadzen w istniejgcych obiektach, zakres robot
ziemnych i prac konstrukcyjnych (podczas ktorych emitowany jest najwiekszy hatas) bedzie
stosunkowo niewielki. Dodatkowo, najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie
w odlegtosci ok. 300 m od terenu oczyszczalni, tak wiec prace budowlane nie beds
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie terendw wrazliwych akustycznie. Lokalne
pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi i rozbiorkowymi bedzie
miato charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania robét i wystepowac bedzie tylko
W porze dziennej,

» Faza eksploatacji
Z analizy wynikéw obliczen akustycznych przedstawionych w raporcie wynika, ze hatas
emitowany do $rodowiska w fazie eksploatacji oczyszczalni $ciekow nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w érodowisku,

* Faza likwidacji

Podczas ewentualne; likwidacji planowane; oczyszczalni $ciekéw emisja hatasu
zachodzitaby podczas prac rozbiérkowych prowadzonych z uzyciem maszyn i urzadzen
(koparki, spychacze, tadowarki, mioty pneumatyczne, kruszarki itp.), a takze wywozu gruzu z
rozbiérki samochodami ciezarowymi. Skala oddziatywania akustycznego zalezeé bedzie od
rodzaju wykorzystywanego sprzetu i jego stanu technicznego oraz sposobu prowadzenia
robot. Z tego wzgledu $ciste okreslenie wielkosci emisji hatasu w fazie likwidacji jest trudne.
Niemniej lokalne pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z ewentualnymi pracami
rozbiérkowymi bedzie miato charakter przejsciowy, ograniczony do czasu trwania robot |
wystepowac bedzie tylko w porze dziennej.

Qddziatywanie na $rodowisko qruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe

* Faza budowy
Zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego (jakoéci gruntéw i jakosci wéd
podziemnych) na etapie realizacji inwestycji moga stanowié¢ jedynie paliwo i smary maszyn
pracujacych oraz materiaty chemiczne uzywane do izolacji lub konsemiﬂéﬂﬂ%ﬁﬁa{%ﬁ%wmm
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko dia Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekdéw wraz z rozbudows i przebudows infrastruktury towarzyszacej

obiektéw, Przestrzeganie zasad uzytkowania maszyn i wykonawstwa, w tym przepisow BHP,
przy realizacji poszczegdlnych obiektow jest wystarczajacym zabezpieczeniem przed
mozliwoscig zanieczyszczenia. Realizacja inwestycji musi przebiega¢ pod statym nadzorem

Projektowane rozwiazania obiektéw 0czyszczalni gwarantujg ujecie i zagospodarowanie wod
opadowych na etapie eksploatacji, zatem brak negatywnego wpltywu na jakosé gruntu i wod
podziemnych.

* Faza eksploatacji

W  okresie eksploatacji oczyszczalni obiektu nie przewiduje sie powstawania
negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne. W ramach prac wykonany
zostanie przeglad oraz w miare potrzeb konieczne renowacje konstrukcji istniejgcych

Przeprowadzane zostang proby szczelnosci. Pozwoli to wyeliminowa¢ problem
nieszczelnosci i przenikania sciekdw do $rodowiska gruntowego.

* Faza likwidacji

Poniewaz oczyszczalnia jest nieodzownym elementem funkcjonujgcej zlewni obejmujgcej
Znacznag czes¢ miasta oraz liczne Zaktady przemystowe z zatozenia jest obiektem trwatym
oraz przewidzianym do dtugotrwatej bezawaryjnej eksploatacji. Realizowany obecnie projekt
ma na celu unowoczesnienie obiekty oraz przygotowanie go do prognozowanych zmian
ilosciowych oraz jakosciowych  sciekow odprowadzanych. Wobec zaplanowane;j
modernizacji, prawdopodobieristwo likwidacji obiektu wskutek wadliwego dziatania jest
bardzo niewielkie. Ewentualne potencjalne oddzialywanie na $rodowisko w fazie likwidacji
jest procesem mato prawdopodobnym i bardzo odleglym w czasie. Zakfadajgc jednak
sytuacje hipotetyczng, w ktorej konieczna bedzie likwidacja obiektu, prace rozpoczac¢ bedzie
mozna po uprzednim sporzadzeniu stosownego projektu likwidacji. Koniecznym bedzie
rowniez  wykonanie raportu o oddziatywaniu tych prac na $rodowisko a takze
przeprowadzenie ponownego postepowania oceniajgcego oddziatywanie likwidowanego
przedsiewziecia na $rodowisko naturalne.

Gospodarka odpadami

¢ Faza budowy
W okresie modernizacji spodziewac sie bedzie mozna powstawania odpadow
typowych dla robét budowlano — montazowych, w ilosciach niewiekszych od przecietnie

wytwarzanych w trakcie budowy obiektow o podobnym charakterze. Podst W Kﬁﬁﬁﬁ
omawianych odpadéw stanowié beda odpady inne niz niebezpieczn@.‘E@%ﬁ?@‘gﬁﬂgm
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa I przebudowy infrastruktury towarzyszacej

mozliwosci, a takze warunki gospodarowania odpadami powstajgcymi w fazie realizacji
planowanej inwestycji, mozna ocenié, ze gospodarowanie tymi odpadami, przy spetieniu
wymagan ochrony $rodowiska w omawianym zakresie, nie bedzie wywierato bezposrednio
odczuwalnego ani tez ucigzliwego wplywu na srodowisko.

» Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekow nalezy spodziewaé¢ sie powstawania
znacznych ilosci odpadéw procesowych takich jak: odwodnione skratki, odwodniona pulpa
piaskowa oraz odwodniony osad nadmierny. Rodzaj oraz szacunkowe iloéci odpaddw
wyszczegolniono ponizej.
— Skratki - okoto 70 + 90 t/rok:
= Zawartos¢ piaskownikéw — okoto 50 + 80 t/rok:
- Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe — okoto 3 500 + 4 500 t/rok

¢ Faza likwidacji
Przewiduje sie, iz likwidacja i rozbiérka obiektéw oczyszczalni, spowoduje powstanie
typowych materiatdw porozbiorkowych, w wigkszosci kwalifikujgcych sie do wykorzystania
w celach gospodarczych (gruz betonowy, materiaty ceramiczne, ztom stalowy i innych metali,
itp.). Cze$¢ odpadéw moze by¢ wykorzystana na miejscu do niwelacji terenu po rozebranych
obiektach. Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla
Srodowiska, ktérych zrodtem bytoby gospodarowanie odpadami porozbidrkowymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na obszary Natura 2000

Obszar oczyszczalni s$ciekéw planowanej do modernizacji nie jest potozony
bezposrednio na terenie, ale w sasiedztwie obszaréw nalezgcych do sieci Natura 2000.
Sposréd obszaréw Natura 2000 majacych znaczenie dla Wspolnoty najblizej potozone sa:
Dolina Dolnego Sanu (PLH 180020) zlokalizowany w odlegtosci okoto 1,1 km w kierunku
potnocno-wschodnim oraz Lasy Lezajskie (PLH 180047) - oddalony okoto 10 km w kierunku
zachodnim. Bezpos$rednie oddziatywania wynikajace z modernizacji oraz pézniejszej
eksploatacji obiektu, istotne z punktu widzenia jakosci $rodowiska przyrodniczego, beda
miaty zasieg lokalny i ograniczg sie do terenu oczyszczalni.

W wyniku realizacji przewidzianych prac instalacyjnych nie nastapi jakakolwiek
modyfikacja siedlisk roslin i zwierzat w najblizszym sasiedztwie oczyszczalni. Realizacja
przedsigwziecia nie spowoduje jakichkolwiek zmian w zakresie warunkéw dla rozwoju flory i
fauny. Ze wzgledu na skale oraz lokalny charakter przedsiewzigcia, a takze odlegtos¢ jaka
dzieli teren oczyszczalni oraz wspomniane obszary sieci Natura 2000 nie przewiduje sie
réwniez bezposredniego oddziatywania przedsiewziecia na te obszary.

Posrednie oddziatywanie oczyszczalni sciekow, na etapie eksploatacji dotyczyé moze
wytacznie obszaru Doliny Dolnego Sanu. W obrebie obszaru zlokalizowany jest bowiem
kolektor zrzutowy $ciekéw oczyszezonych. Biorac pod uwage, iz projekt modernizacji jest
wynikiem koniecznosci usprawnienia procesu oczyszczania sciekdéw przyjaé mozna, iz
inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego oddziatywania na siedliska zlokalizowane w
poblizu odbiornika.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowag i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Propozycja monitoringu oddziafywar planowanego przedsiewziecia

Powietrze atmosferyczne

Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) instalacje do oczyszczania $ciekow nie podlegaja
obowiazkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza. Biorac
pod uwage powyzsze oraz wyniki obliczerr uzyskane na potrzeby niniejszego raportu
(wskazujace na brak istotnych  oddziatywann w zwigzku z emisjg substanc;ji
zanieczyszczajacych powietrze z planowanego przedsiewziecia) nie proponuje sie
monitoringu emisji do powietrza.

Klimat akustyczny

Z przeprowadzonych obliczer i analiz oddziatywania oczyszczalni $ciekéw w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska nie wynika, by eksploatacja jej obiektéw mogta powodowad
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2014, poz. 112). Z tego tez wzgledu nie zachodzi potrzeba podejmowania
szczegolnych dziatan w zakresie monitoringu hatasu, wykraczajacych poza zakres oceny
stanu akustycznego $rodowiska, ktéra realizowana jest przez witasciwy organ administracji
publicznej na podstawie z art. 117 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Srodowisko gruntowo-wodne | wody powierzchniowe

Monitoring oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko wodne musi

by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800). Szczegotowy zakres monitoringu powinien zostaé zawarty w pozwoleniu wodno-
prawnym na odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rzeki San.
Biorgc pod uwage charakterystyke zlewni przewiduje sie, iz zakres monitoringu obejmowacd
bedzie podstawowe parametry sciekow tj: BZTs, ChZT, zawiesiny ogélne, azot ogéiny oraz
fosfor ogoélny. Pozostate zanieczyszczenia (pochodzace z przemystu) maja marginalne
znaczenie i powinny byé monitorowane w miejscu ich powstawania.

Gospodarka odpadami

Monitoring emisji odpadéw, zaréwno na etapie budowy, jak i pdzniejszej eksploatacji
zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw bedzie polegat na ewidencjonowaniu odpadéw
wytwarzanych i przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania. Stosownie do wymagan
okreslonych w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), posiadacz
odpadow jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowe; i jakosciowej ewidencii, zgodnej z
przyjetym katalogiem odpadéw i lista odpadéw niebezpiecznych, z uwzglednieniem zrédet

pochodzenia odpadéw oraz sposobow ich zagospodarowania. Obowiqzt&acg system
ewidencji opiera sie na sporzadzaniu kart ewidencji odpaddw @fa%“_k&ﬂ tcﬁ QE&LNY
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Raport o oddziafywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

odpadow. Od posiadaczy odpadéw wymagane jest ponadto przygotowanie i przedktadanie
marszatkowi wojewodztwa, w ktérym odpady sa wytwarzane zbiorczych zestawieri danych
dotyczacych gospodarki odpadami.

Il. Informacje wstepne

i1 Podstawy formalno-prawne

Podstawg opracowania jest ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziafywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Zgodnie z artykutem §2 ust. 2 pkt 1w
zwiazku z §2 ust. 1 pkt 40 w/w rozporzadzenia, przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do
grupy przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko dla ktérego
raport oddziatywania na $rodowisko jest obligatoryjnie wymagany.

1.2 Przedmiot oraz zakres opracowania

Celem niniejszego Raportu jest identyfikacja zrédet oraz okreslenie skali mozliwych
oddziatywan na $rodowisko wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewziecia.
Przedsigwzigcie to polega¢ bedzie na modemizacji istniejace], miejskiej oczyszczalni
sciekow w Lezajsku. Niniejszy raport zostat sporzadzony w petnym zakresie
odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Oczyszczalnia pod wzgledem tadunku zanieczyszczer doptywajgcych nalezy do grupy
oczyszczalni najwiekszych, opisanych réwnowazng liczbg mieszkancéw (RLM) powyzej
100 000. Cechg charakterystyczna oczyszczalni w Lezajsku jest znaczny udziat w $ciekach
surowych sciekdw przemystowych, pochodzacych gtownie z sektora przetwérstwa owocowo-
warzywnego oraz sektora piwowarskiego. Z uwagi na sezonowy tryb pracy okolicznych
zakfadow przemystowych oczyszczalnia styka sie z problemem nieréwnomiernego w skali
roku doptywu tadunku zanieczyszczen. Obecnie obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZTs
poza okresem kampanii, a wiec poza sezonem pracy zakltadéw przetworstwa OWOCoOWego
oraz browaru, wynosi 6 042 8 kgO./d, w okresie kampanii 10 105,1 kgO./d.

Celem planowanej modernizaciji jest wymiana przestarzatej technologii oczyszczania
sciekow, na technologie nowszg pozwalajgca osiagnaé wymagany w obecnym prawie,
powtarzalny efekt ekologiczny (stopien oczyszczenia $ciekdw).

Parametry projektowe przedstawiono w tabeli ponize;.
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewzigcia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

PARAMETR JEDNOSTKA | PROJEKTOWANY
LADUNEK
ZANIECZYSZCZEN
chzT kg O2/d 20 000
BZT5 kg O,/d 10 400
N og. kg N/d 520
N-NH, kg N/d 280
N-NO, kg N/d 15
P og. kg P/d 115
Zawiesina og. kg/d 4 500

.3 Dotychczasowy rozwdj oczyszczalni

Oczyszczalnia $Sciekow w Lezajsku wybudowana zostata w roku 1984. Pierwsza
gruntowng modernizacje przeprowadzono juz po ok. 10 latach jej funkcjonowania. Wraz z
rozwojem miasta, a w szczegolnosci rozwojem strefy przemystowej, eksploatacja
oczyszczalni z roku na rok stawata sie coraz trudniejsza. Gtéwna przyczyna takiego stanu
byt wzrost znaczacy udzialu w $ciekach surowych tadunku zanieczyszczen pochodzacych z
zakfadu przetworstwa owocowo-warzywnego.

Koncepcja kolejnej modernizacji powstata w 2005r. Zgodnie z obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi, ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz
Rozporzadzenia z dnia 9.11.2004 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (...) przeprowadzenie prac modernizacyjnych mozliwe byto
wytacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 15.03.2006 r. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0. w Lezajsku (Inwestor),
zwrdcit sig do Burmistrza Miasta Lezajska z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zataczajagc do wniosku Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. Szczegotowy zakres wnioskowanego wowczas przedsiewziecia obejmowat:
modernizacje hali krat;
budowe punktu zlewnego $ciekdéw dowozonych;
modernizacje piaskownika poziomego;
modernizacje pompowni gtéwnej;
budowe stacji dmuchaw;
remont osadnikéw Imhoffa;
remont z{6z biologicznych;
rozbudowe pompowni I°:
budowe reaktora biologicznego 1%
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Frzedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

- modernizacjg istniejacego reaktora biologicznego (w uktadzie docelowym reaktor I1°):
— remont osadnikéw wtérnych;

- budowe pompowni czesci ptywajacych;

- budowe pompowni przewatowej oraz remont kolektora zrzutowego;

- budowe systemu kontroli jakosci $ciekdw;

— modernizacje systemu automatyki i sterowania;

- rozbudowe stacji odwadniania osadow;

— rozbudowe kompostowni osadéw.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzone zostato postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, ktérego elementem byt udziat spoteczenstwa. W toku
postgpowania, ze strony okolicznych mieszkancow nie wptynety zadne wnioski ani uwagi
dotyczgce planowanego przedsiewziecia. Warunki realizacji przedsiewziecia zostaly
uzgodnione z Wojewoda Podkarpackim oraz Panstwowym Wojewddzkim Inspektoratem
Sanitarnym. Decyzja zostata wydana przez Burmistrza Lezajska w dniu 28.07.2006 r. znak:
08.7616-6/06

Kolejnym krokiem podjetym przez Inwestora byto ztozenie wniosku o pozwolenie na
budowe dla catego zakresu przedsiewziecia. Do wniosku zataczony zostat projekt
budowlany, uzyskana w opisanym powyzej postepowaniu decyzja $rodowiskowa, oraz z
uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego
obszaru, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Lezajska
w dniu 16.09.2005 r. znak: AM.7331 — 35/05. Pozwolenie na budowe dla przedsiewziecia
pn: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z budowag i przebudowg infrastruktury
towarzyszacej’, wydane zostato w dniu 03.10.20086 r. przez Staroste Lezajskiego — decyzjg
nr 283/2006.

Od momentu uprawomocnienia pozwolenia na budowe wykonano nastepujgce prace
modernizacyjne:

1)Budynek krat (obiekt nr 32)

2)Punkt zlewny $ciekéw dowozonych (obiekt nr 32A)

3)Stacja odwadniania osadu (obiekt nr 45)

W trakcie prowadzonych prac, Inwestor zwrdécit sie do projektanta, aby ten w oparciu
o opracowany projekt budowlany dokonat jego weryfikacji i ocenit stuszno$¢ przyjetej w nim
technologii oczyszczania $ciekéw. W efekcie podjetych dziatan odstgpiono od budowy
nowego reaktora pierwszego stopnia oraz od zaprzestania eksploatacji zt6z zraszanych.
W Swietle nowej koncepcji modernizacyjnej przewidziano petne wykorzystanie kubatur
obiektow juz istniejgcych pozostawiajac w zakresie inwestycji ich remonty w ksztatcie
opisanym w projekcie.

W oparciu o dokonane ww. analizy, Inwestor tj. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w
Lezajsku w dniu 5.05.2010 r., zwrécit sie do Burmistrza Miasta Lezajska z wnioskiem o
wydanie kolejnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zataczajgc do wniosku Raport
0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. Szczegdtowy zakres wnioskowanego
wowczas przedsiewzigcia (celem byta zmiana juz posiadanego pozwolenia na budowe)
obejmowat:

- Obiekt 5. Pompownia gtéwna — w zakresie budowy stacji dmuchaw:;

- Obiekt 6. Osadniki Imhoffa; MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéow wraz z rozbudowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

- Obiekt 37 A, B. Reaktory biologiczne:
— Obiekt 38. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzone zostato postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, ktérego elementem byty: sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko planowanej modernizacji oraz udziat spoteczenstwa w
postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W toku
postgpowania, ze strony okolicznych mieszkancow nie wptynety zadne wnioski ani uwagi
dotyczace planowanego przedsiewziecia. Warunki realizacji przedsigwziecia zostaty
uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitamym w Lezajsku. Decyzja zostata wydana
przez Burmistrza Lezajska w dniu 21.09.2010 r. znak: OS/AM.7616-2/10.

Kolejnym krokiem podjetym przez Inwestora byto ztoZzenie wniosku o zmiane
pozwolenia na budowe dla catego zakresu przedsiewzigcia. Do wniosku zataczony zostat
projekt budowlany i uzyskana w roku 2010 decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Pozwolenie na budowe dla przedsiewziecia pn: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw wraz z
budowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej’, wydane zostato w dniu 30.11.2010 .
przez Staroste Lezajskiego — decyzja nr 520/2010.

Od momentu uprawomocnienia pozwolenia na budowe nie wykonano zadnych prac
modernizacyjnych.

Obecnie, w roku 2016 Inwestor dokonat kolejnej weryfikaciji zakresu planowanych prac
modernizacyjnych i ocenit stusznosé przyjetej w nim technologii oczyszczania $ciekéw
uwzgledniajac wymagania wynikajace z przepisdw prawa, Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow Komunalnych, dyrektywy $ciekowej 91/271/EWG oraz Master Planu
dla dyrektywy Rady 91/271/EWG.

W efekcie podjetych analiz zaplanowano nastepujgce prace (bedace przedmiotem
niniejszego postepowania):

- wymiana pomp w pompowni gtéwnej wraz z uktadem przewodow tocznych;
- remont piaskownika, AKPIA piaskownika:

- adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego;

- modernizacja ztéz biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjne;j;
- modernizacja pompowni I1°;

— modernizacja i rozbudowa reaktoréw biologicznych:;

— wykonanie stacji dmuchaw (w istniejacym budynku pompowni);

- modernizacja pompowni recyrkulacii:

- rozbudowa uktadu zageszczania osadu:

- wymiana wirowki odwadniajace;j;

- modernizacja ukfadu pomiarowego $ciekéw oczyszczonych;

- wymiana klapy przeciwpowodziowe;j;

- wykonanie nowego, kompletnego AKPIA:

- modernizacja systemu elektroenergetycznego;

— dostosowanie uktadu komunikacyjnego;

- wykonanie wiaty na sprzet na placu manewrowym,

- rozbudowa wiaty gospodarki osadowe;.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszagcej

— adaptacja kottow do spalania biomasy lub zakup nowych kottéw opalanych biomasg

Mimo, iz zakres istotnych zmian dotyczy czesci biologicznej, w rozdziale po$wieconym

analizie wariantéw, w celu doktadnego zobrazowania proponowanych rozwiazan,
przedstawiono peten opis ciggu technologicznego oczyszczania sciekow.

Raport zawiera ocene oddzialywania na S$rodowisko wynikajaca z

funkcjonowania calej oczyszczalni Sciekow,

Wykaz materiatéw Zrédtowych wykorzystanych do sporzadzenia

raportu oraz spis i charakterystyka zastosowanych metod
prognostycznych

.1

Akty prawne

Podstawowe wymagania prawa ochrony $rodowiska w odniesieniu do przedmiotowego
przedsiewziecia zostaty okreslone w aktach prawnych przedstawionych w ponizszej tabeli.

LP

AKTY PRAWNE - OGOLNE

1.

Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony $radowiska (Dz. U. z 2013 ., poz. 1232 ze zm.)

2.

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22016 ., poz. 353).

Ustawa z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 1., poz.
199 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

AKTY PRAWNE — OCHRONA POWIETRZA

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U, Nr 18, poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 1. w sprawie poziomow niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 . w sprawie przypadkow, w ktdrych wprowadzanie
gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 1. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

AKTY PRAWNE — OCHRONA PRZED HALASEM

10.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.08. 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku (Dz. U, z 2014, poz. 112).

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12. 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do érodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 ze zm.)

12,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U, z 2014 r. 2008, poz. 1542).

13,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 6.06.2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy
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AKTY PRAWNE — GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

14, | Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1., poz. 469 ze zm.)

15, | Ustawa z dnia 7.08. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.
U.z2015r., poz. 139, ze. zm.).

16. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

AKTY PRAWNE — SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

17. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).

18. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85).

19. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby i
standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1358).

20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonegj do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 ., poz. 1989).

21. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2003 r. w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).

AKTY PRAWNE — GOSPODARKA ODPADAMI

22. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014, poz. 1923).

24, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.02.2015 1. w sprawie komunalnych osadéw sciekowych
(Dz. U.z 2015, poz. 257).

25. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktdre oscby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawad odzyskowi na potrzeby
wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).

26, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzordw dokumentdw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. z 2014 ., poz. 1973).

AKTY PRAWNE — OCHRONA PRZYRODY | DOER KULTURY

27. | Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r,, poz. 1651 ze zm.).

28. | Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004 . w sprawie obszardw specjalne] ochrony
ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteridw wyboru obszardw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

AKTY PRAWNE — PRZECIWDZIALANIE SYTUACJOM AWARY.JNYM

31. | Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujacych sie w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

32 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz. U. Nr 83 poz. 322
zezm.).
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni §ciekdéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacef

1.2 Materiaty zrédiowe

Lp. MATERIALY ZRODLOWE

i,

.Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko — oczyszczalnia sciekdow
w Lezajsku”, COM Sp. z 0.0., Warszawa, 2010 r.

2, Projekt budowlany - Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Lezajsku [PROEKO, Rzeszdw
2006 r.].

3. .Koncepcja wstepna modernizacji oczyszczalni sciekdow — Analiza stanu istniejacego wraz
z propozycjq dziatan modernizacyjnych wraz z okresleniem kosztow”. CTBK Ekotechnika
Sp. z 0.0., Warszawa, maj 2008 r.

4. ,Raport o oddziatywaniu na srodowisko — rozbudowa kompostowni osadéw sciekowych i
biokomponentéw ,KOMWITA™, Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Ustugowe Sp. z 0.0., 2014
r.

5. ,Aneks do projektu rozbudowy oczyszczalni sciekéw wraz z rozbudows i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej” — Projekt Wykonawczy, COM Sp. z 0.0., Warszawa, styczen
2009r.

6. Projekt wykonawczy — Aneks do projektu rozbudowy oczyszczalni $ciekow wraz z
rozbudowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej [CDM, Warszawa 2009 r.]

7. Operat wodno prawny na wprowadzanie sciekdw komunalnych z oczyszczalni sciekow w
Lezajsku do rzeki San w km 79+00, Zespdt Ustug Ekologicznych \EKO-POMIAR" Rzeszéw,
sierpien —wrzesien 2010r,

8. ,Program ochreny srodowiska dla miasta Lezajska na lata 2016+2020 z perspektywa do
2022, Lezajsk, 2015,

9. .Szata roslinna Polski. T. 2." Wiadystaw Szafer, Kazimierz Zarzycki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1972,

10. | Serwis internetowy urzedu miejskiego w Lezajsku — www.lezajsk.um.gov.pl

11. | ,Badania i ocena oddzialywania na srodowisko obiektow komunalnych”

[dr inz. Andrzej Kulig, Instytut Systemow Inzynierii Srodowiska, Politechnika Warszawskal.

12. | Badania powietrza atmosferycznego w otoczeniu Oczyszczalni Sciekéw w Lezajsku”
[Zespét Ustug Ekologicznych ,EKO-POMIAR” w Rzeszowie dla PROCHEM S.A., Warszawa
1996 r.]

13. | ,Ekspertyza naukowa — opracowanie oprogramowania do wyznaczania wielkosci
charakteryzujacych emisje zanieczyszczen z silnikdw spalinowych pojazdow
samochodowych w celu oceny oddziatywania na srodowisko w latach 2010 i 2020” [prof. dr
hab. Z. Chiopek].

14. | ,Metody pomiarowc-obliczeniowe w ocenach oddzialywania na $rodowisko obiektow
gospodarki komunalngj” [Kulig A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004].

15. | ,Odory” [J. Kosmider, B. Mazur, B. Wyszynski; PWN, Warszawa 2002].

16. | Pomiary imisji gazéw odoroczynnych i mikroorganizméw na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Czajka w Warszawie” [AURA, wrzesien 1999, zespdt pod kierownictwem P. Luksztejdta).

17. | ,Zanieczyszczenia gazowe powietrza na aczyszczalni sciekow” [Jan Suschka, Instytut
Ochrony Srodowiska Oddziat Katowice).

18. | Norma PN-ISO 9613 ,Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogélna metoda obliczania.”

19. | Materialy z konferencji szkoleniowej pt. ,Problemy akustyczne w budownictwie”, Warszawa

18.11.2009.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
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1.3 Opis zastosowanych metod prognozowania

Podstawowym zrodtem informacji o planowanym przedsiewzigciu umozliwiajacym

oszacowanie rodzaju oraz skali potencjalnych oddziatywan na $rodowisko, byt projekt
budowlany z 2006 r. oraz dokumentacja techniczna zmian w tym projekcie opracowana w
2010 r. oraz informacja dotyczaca korekty ww. rozwigzan.
Do okreslenia oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko zastosowano
metody powszechnie stosowane w ocenach oddziatywania na srodowisko. Metody te zostaty
opisane blizej w odpowiednich podrozdziatach niniejszego opracowania dotyczacych wptywu
na poszczegoine elementy $rodowiska.

Wptyw przedsiewzigcia na powietrze oraz klimat akustyczny

W analizach obliczeniowych wptywu oczyszczalni sciekéw na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego wykorzystano metodyke referencyjna, podang w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Do modelowania pozioméw substancji w
powietrzu wykorzystano program obliczeniowy SYSTEM OPA03 PROGRAM OPAD3
WERSJA 5.1 DLA PC opracowany wedtug ww. rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie okreslenia wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

Analize akustyczng okreslajaca oddziatywanie od rozpatrywanej inwestycji wykonano
metoda symulacji korzystajac z programu komputerowego: SoundPLAN Essential wersja
3.0;

,Okreslanie zasiegu hatasu przemystowego i komunikacyjnego emitowanego do
$rodowiska".

Obliczenia emisji hatasu przeprowadzono w oparciu o nastepujgce wytyczne, tj.:

¢ Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 1. w sprawie oceny i kontroli
poziomu hatasu w $rodowisku.

e Polska Norma: PN-ISO 9613-2:2002 - Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczania.
Algorytm programu  SoundPLAN oparty jest na nhormie PN-ISO 9613-2:2002
zaleconej krajom cztonkowskim Unii Europejskiej do stosowania przy obliczaniu propagacii
emisji hatasu przemystowego.

Whptyw na Srodowisko gruntowo-wodne

Oceniajac wptyw analizowanego przedsigwziecia na $rodowisko gruntowo-wodne
postuzono sie przede wszystkim metoda analogii. Metoda ta pozwala w oparciu o posiadane
doswiadczenia w zakresie wykonywania prac fundamentowych budowli w podobnych
warunkach geologicznych, okresli¢ skutki wynikajace z podjecia zamierzonych dziatan.

Wptyw na jakos¢ wod powierzchniowych
Okreslenie oddziatywania na $rodowisko wodne na etapie realizacji, eksploatacji i
likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia przeprowadzono metodg ekspercka.

Whplyw gospodarki odpadowej na $rodowisko

Wptyw prowadzonej w okresie realizacji zadan ‘”WESWCW”V%ESW?.RREEE?#&?HUNALNY
eksploatacji obiektu, gospodarki odpadowej oszacowano opierajac sie ngpodakumentachisku
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

technicznej oraz na informacjach odno$nie dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni
Sciekow.

V. Charakterystyka planowanej inwestycji

IV.1  Lokalizacja

Dziatka o numerze ewidencyjnym 740/6, na ktérej znajduja sie obiekty oczyszczalni
sciekdw, potozona jest w odlegtosci okoto 2 km na pdtocny wschéd od centrum miasta
Lezajska. W jej bezposrednim sasiedztwie znajduje sie kompostownia osadéw $ciekowych i
ziemi okrzemkowej oraz niezabudowane dziatki o charakterze rolnym (uzytki zielone).
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja sie w odlegtosci okoto 300 m w kierunku
zachodnim. Dojazd na teren oczyszczalni zapewniony jest od strony drogi wojewddzkie;
nr 877 za posrednictwem drogi gminnej (ul. Siedlanka Boczna). Kolektor zrzutowy $ciekéw
oczyszczonych znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 1 478/1. Zrzut nastepuje
w 79 km biegu rzeki San.
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Dziatka nr ewid. 740/6, na ktérej znajduja sie obiekty infrastruktury oczyszczalni
Sciekow potozona jest na obszarze, dla ktérego brak aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Powierzchnia dziatki wynosi 7,9 ha. Obszar oczyszczalni wraz z dotychczas
funkcjonujacg kompostownig osadéw zostanie powigkszony o nowa cze$é kompostowni, w
ramach jej rozbudowy. Wydzielony nowy teren pod rozbudowe kompostowni znajduje sie w

bezposrednim sasiedztwie kompostowni osadéw od strony potnocne]. wlesty SRSk MunaLny
Spéika z 0.0. w Lezajsku
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

6686/3 o powierzchni ~1,18 ha. W wyniku rozbudowy kompostowni nastapi wzrost zrzutu
odciekdw do oczyszczalni z nowej jej czesci.
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Rysunek 2 Lokalizacja oczyszczalni $ciekow (zrodio: www.geoportal.gov.pl)

Iv.2  Uwarunkowania spofteczno-gospodarcze

Lezajsk to jedno z najstarszych miast wojewodztwa Podkarpackiego. Jest siedziba
powiatu lezajskiego i stanowi centrum administracyjne, gospodarcze oraz wazny oérodek
kulturalno-o$wiatowy dla okolicznych miejscowosci oraz gmin.

Na terenie miasta funkcjonuje w chwili obecnej okoto 1500 réznych podmiotow
gospodarczych. W$éréd nich wyréznic mozna prawie 80 =zakladéw o charakterze
produkcyjnym oraz okoto 1400 mniejszych zajmujacych sie handlem i réznego rodzaju
ustugami. W roku 2005 na obrzezach miasta utworzona zostata specjalna strefa
ekonomiczna w ramach SSE Euro-Park Mielec (Stare Miasto-Park) dajaca nowe,
korzystniejsze warunki inwestowania wielu przedsigbiorcom. W obrebie strefy, na 11 ha
mieszczg sie m. in.:

- PHILLIP MORIS Polska S.A. — Zakfady Przemystu Tytoniowego w Krakowie, Zaktad

nr4 w Lezajsku;
- Fabryka Maszyn Lezajsk Sp. z o.0. producent betonomieszarek samochodowych

hydraulicznych, podzespotdéw, czeéci zamiennych oraz wozkd ulatorowych
i agregatow pradotworczych; mEjﬁ&i@&{eﬂgﬁ ad
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
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- Zaktad Silikatowy Silikaty Lezajsk Sp. z 0.0. producent materiatéw budowlanych:

- BMF Polska Sp. z o0.0. dostawca siloséw, zbiornikéw, konstrukcji stalowych
i Komponentéw.

Najwazniejsze firmy w obrebie miasta:

- GRUPA ZYWIEC S. A. Browar w Lezajsku;

- HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z 0.0. - zaktad przetwérstwa OWOCOWO-Warzywnego;

- PPHU "POM" Sp. z 0.0. - ustugi motoryzacyjne;

- TEXPOL - producent gwozdzi, $rub, siatki, tancuchéw, materiatdw $ciernych oraz
narzedzi budowlanych i ogrodniczych;

- Firma Brzost Sp. z 0.0. — producent mebli drewnianych.

IV.3  Stan istniejgcy

Mechaniczno-biologiczna - oczyszczalnia $ciekéw w Lezajsku wybudowana zostata w
roku 1984. Pierwotnie w jej sktad wchodzity — osadniki Imhoffa na stopniu mechanicznym
oraz ztoza zraszane — na stopniu biologicznym. Pierwsza modernizacje przeprowadzono
w potowie lat dziewiecdziesiatych. W jej efekcie stopien biologiczny wzbogacony zostat
o dwukomorowy reaktor przeptywowy. Konieczno$é zastosowania uktadu hybrydowego
(faczacego technologie ztéz zraszanych oraz reaktorow przeptywowych) wynikata z
perspektywy przejecia $ciekdw ze znajdujacych sie nieopodal zakladow przemystowych.

Zmiany w technologii oczyszczania $ciekow jakie zaszly w stosunku do projektu
technologiczno-procesowego i operatu wodno — prawnego z 1995 roku sg nastepujace:
Modernizacja budynku hali krat. Wymiana krat gestych, separatora piasku (wyk. 2010 1.).
Wykonanie stacji zlewnej sciekow (wyk. 2010 r.).

Montaz kraty hakowej na kanale awaryjnego ominiecia oczyszczalni.

Wytaczenie z eksploataciji instalacji dozowania mocznika i kwasnego weglanu sodu.

Zastosowanie zamiast koagulanta PIX do $ciekéw dozowania koagulanta PAX 18

(polichlorek glinu), poniewaz oprécz stracania fosforanéw PAX poprawia sedymentacije

osadow w osadnikach wtérnych.

6. Zainstalowanie w stacji odwadniania osadéw dwéch wirdwek NOXON DC 20,
zdemontowanie instalacji dozowania wapna i mieszania osadu z wapnem.

7. Zainstalowanie zageszczarki mechanicznej osadu wraz ze stacja roztwarzania i
dozowani polimeru.

8. Przekazywanie odwirowanego osadu bezposrednio do kompostowania.

9. Stacja odwadniania osadow jest zmodemizowana i rozbudowana. W I pétroczu 2010 r.
zostata zainstalowana zageszczarka mechaniczna i nowa stacja roztwarzania polimeru.

h B it o

Obecnie w sktad infrastruktury oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wchodzg nastepujace
obiekty:
1) Komora przelewu burzowego (31)
W komorze przelewu burzowego nastepuje skierowanie $ciekow doptywajacych kanatem o
srednicy ® 1200 mm do oczyszczalni, w ilosci obliczeniowej wynoszgcej maksymalnie:
Qmax = 361 dm’s = 1300 m%h.

Wyposazenie komory:
- zasuwa kanatowo-taricuchowa Zkt ® 1200 mm z napedem recznym na kohibiSHeEAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

- przelew czotowy burzowy w postaci $cianki pietrzacej wykonanej z bali drewnianych
zatozonych we wneki z regulowanym poziomem.

- krata hakowa na wlocie do kanatu awaryjnego ominiecia oczyszczalni

Czyszczenie komory z nagromadzonych osadéw prowadzone jest w zaleznoéci od potrzeb —

$rednio 2 razy w roku za pomocg WUKO Ilub recznie. Nadmiar $ciekéw ponad wiw ilosé

odprowadzany jest do kanatu awaryjnego ominiecia oczyszczalni.

2) Punkt zlewny
W sktad punktu wchodzi waz elastyczny zakonczony ztaczka, poprzez ktory nastepuje spust
dowozonych Sciekéw do sciekow surowych na oczyszczalni.

3) Budynek krat gestych (32)

W budynku krat prowadzone jest oddzielanie zanieczyszczen statych ze $ciekdéw poprzez ich

zatrzymanie na kratach gestych. Wymiary budynku: 8,0 m (szer.) x 12,0 m (dt.) x 2,8 m (wys.

cz. podz.) x 3,6 m (wys. Cz. nadz.).

Zainstalowane urzgdzenia:

e 2 szt. krat zamontowanych na kanatach o szerokosci 1 m; kraty geste, schodkowe, z
mechanicznym usuwaniem skratek typ ,C", z prasoptuczka i podajnikiem skratek firmy
MEVA

e 4 szt. zastawki stalowe, typowe

¢ wciagnik elektryczny

o pojemniki na skratki i piasek odwodniony, V.= 1,1 m°.

¢ bheczki z wapnem chlorowanym

¢ urzadzenia do odwadniania i ptukania piasku firmy MEVA z panelem sterujgcym.

W 2010 roku zmodernizowano budynek krat poprzez wymiane krat na kraty schodkowe
hermetyzowane ( wyrzut odoréw z hali do atmosfery — obecnie skierowane zostang do
biofiltra) , z prasoptuczka.

4) Piaskownik (3)
Piaskownik poziomy, dwukomorowy o parametrach: 1,0 m (szer. komory) x 18,0 m (dt.
komory); powierzchnia catkowita 36 m?
Obcigzenie hydrauliczne dla pracy dwoch komor:

Qnmax(deszez) = 0,01 m*m® - wydzielone 85 % piasku,

Qh.max.(kampan) = 0,006 m*/m?s- wydzielone 90 % piasku.
W okresie kampanijnym pracujg obie komory piaskownika, a w okresie pozakampanijnym
pracuje jedna komora piaskownika,
Piaskownik przewidziany byt i jest do remontu (remont powierzchni betonowych i wymiana
automatyki.)

5) Kanat zbiorczy i pompownia piasku uwodnionego (53)

Pulpa piaskowa ze zgarniacza pompowego piasku odprowadzana jest do zelbetowego
kanatu otwartego usytuowanego wzdtuz piaskownika. Spadek dna kanatu — 6 % - ku
srodkowi skad nastepuje odptyw do studni zbiorczej. Piasek uwodniony pompowany jest do

hali krat w zaleznosci od potrzeb od 1 do 3 razy dziennie.

Kanat przewidziany byt i jest do przebudowy na przewdd zamkniety z zasuwa odcinajaca
zabezpieczajgcg przed zalaniem wodami powodziowymi budynku pompoxﬁﬂ“sm ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

6) Pompownia sciekow (5)
Budynek pompowni $ciekow |° obejmuje 3 wydzielone czesci:
1) Hala krat wyposazona w;
2)Komora czerpna pomp wyposazona w trzy rurociggi ssace.
3)Hala pomp wyposazona w:
a) 3 pompy I° z silnikami pionowymi Quom = 600 m*h, H =20 m st. w.
b) szafy elektryczne do zasilania pomp
C) przeptywomierz na rurociagu ttocznym stuzacy do regulacji i ograniczenia
maksymalnego doptywu sciekow do oczyszczalni do Q. = 1300 m¥/h.

Ponadto rurociagu tfocznym w pompowni | ° zamontowany jest pomiar - przeptywomierz
elektromagnetyczny typ MPP-04 Dn 400 G Nr fabryczny 7221 stuzacy do pomiaru ilosci

sciekow. Doktadnos¢ przeptywomierza - 0,5 %.
W wyniku planowanej obecnie modernizacji oczyszczalni w budynku pompowni |°

zostanie zlokalizowana stacja dmuchaw.

7) Osadnik Imhoffa trzykomorowy (6)

a) pojemnosc czgsci przeptywowej 3 komory - 1300 m®
b) pojemnosc¢ czesci fermentacyjnej 3 komory - 3700 m®
c) przeptyw $ciekdw surowych Quaxn - 1300 m*h
d) czas zatrzymania $ciekow Ty (dla Quan = 1300 m*h) =1 h
e) czas fermentacji osadu -§r.67,7d
- w okresie poza kampanijnym -103d
- w okresie kampanijnym - 52d
f) uwodnienie osadu surowego -95%
g) zawartos¢ s.m.o. po fermentacji -10 %

Spust osadéw z osadnika Imhoffa prowadzony jest codziennie naprzemiennie z
poszczegolnych komér i kierowany do odwodnienia. Na rurociagu tlocznym kozucha z
osadnikow Imhoffa do zageszczaczy osadéw zamontowano macerator, stuzacy do
rozdrabniania ptywajgcych w kozuchu czesci statych (np. plastikowych patyczkow).

8) Zioza biologiczne zraszane — 4 szt (7 i 8)
a) powierzchnia

— jednego ztoza -314m?

- catkowita zt6z - 1256 m?
b) pojemnosé

- jednego ztoza - 1256 m®

~ catkowita zt6z -5024 m®
c) obciazenie hydrauliczne (dla Quax = 1300 m*/h) -1m*/m? h
d) obciazenie tadunkiem BZT::

~ dla BZTs max (kampania) - 1,9 kg/m*d

- dla BZTs¢ (kampania) - 1.4 kg/m’d

- dla BZTs¢ (poza kampanig) - 1,0 kg/m’d
e) wypetnienie zt6z - ttuczen z kamienia granitowego i bazaltowego o granulacji:
- 6+ 8 cm w warstwie srodkowe;j
- 8+ 10 cm w warstwie o grubosci 50 cm - przypowierzchniowe] i nE¢EASZEAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
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— Zraszacze obrotowe — 4 szt.
f) doprowadzenie $ciekéw do ztéz — wiezowa komora rozdziatu wyniesiona ponad teren
do rzednej 177,44 m npm (géra), zelbetowa, podparta na 8 stupach zelbetowych.

Scieki doprowadzane sg do srodka komory rurociggiem @® 800 mm i rozdzielane
rownomiernie systemem zastawek na 4 ztoza. Aktualnie systematycznie pracujg 3 ztoza
rownolegle, a czwarte ztoze wylgczone jest do regeneracii.

9) Pompownia sciekow II° (35)

Scieki po ztozach biologicznych odptywajg poprzez system zastawek do otwartego kanatu
zelbetowego a nastepnie do komory zbiorczej pompowni [1° wykonanej jako Zapuszczona
studnia zelbetowa o $rednicy D = 6 m. Pompownia jest wyposazona w 2 szt. zatapialnych
pomp o parametrach: Q = 460 m*h, H =8 m st. w.

10)Komora zbiorcza (36)
Pompy II° podaja $cieki do komory zbiorczej, do ktorej doprowadzane sa nastepujace
strumienie i przewody technologiczne:

a)scieki ze zt6z biologicznych

b)osad recyrkulowany do komér napowietrzania

c)koagulant PIX podawany pompka dozujaca

d)$cieki z osadnikéw Imhoffa w czasie ominiecia (wytaczenia z eksploatacji) zt6z

biologicznych i pompowni I1°,

Z komory zbiorczej wychodzg 2 niezatopione, otwarte kanaty doprowadzajace Scieki do 2
komor napowietrzania w uktadzie réwnoleglym. Na kanatach zamontowane sg zastawki
odcinajgce.

11)Instalacja chemicznej defosfatacji (48)
W odrebnym budynku zamontowano instalacje chemicznego stracania fosforu przy uzyciu
roztworu koagulanta PIX lub PAX.
Instalacja ta jest wyposazona w:
a) zbiornik magazynowy PIX-u (lub PAX-u) z tworzywa sztucznego (tworzywo
poliestrowo-szklane) w ksztaicie poziomego walczaka z kréécem do napetniania
z cystern i z kré¢cem do pompy i pomiarem poziomu napetnienia. Zbiornik ma $rednice
D = 2800 mm, i pojemnoéé¢ V = 32 m®
b) 2 pompy dozujace PIX (lub PAX) ze zbiornika do komory zbiorczej Q = 0 — 8 Ih
¢) przeno$na pompa chemoodporna, Q = 40l/min
PIX jest to wodny roztwor zelaza dwu- i trojwartosciowego. lloé¢ niezbedna koagulanta PIX
obliczona na etapie projektowania urzadzen oczyszczalni wynosi
- w czasie kampanii —-81/h =192 I/h,
- poza kampanig -7 /h =168 I/h.
Dowdz koagulanta nastepuje autocysterna. Przy érednim zuzyciu (pojemnosé zbiornika
magazynowego) zapas wystarcza na okres ok. 5 miesiecy.
Instalacja stuzy réwniez do dozowania koagulanta PAX, ktory jest koagulantem
nieorganicznym opartym na trojwarto$ciowym glinie AI**. Instalacja chemicznej defosfatacii
stosowana jest zamiennie. Po zuzyciu koagulanta PIX instalacja po uprzednim przeptukaniu
wodg moze stuzyé do dawkowania PAX-u. Dozowanie PIX-u '”ﬁésﬁgﬁi'iﬂﬁ& @YYNALNY
prowadzone jest w zaleznoéci od potrzeb - PAX wykazuje skutecznosé do Mary,@_%ﬁ Tk
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nitkowatych. Aktualnie w technologii oczyszczania s$ciekdw stosowany jest PAX, ktory
dozowany jest do kanatu po piaskowniku przed osadnikami Imhoffa. Stosowana maksymalna
dawka PAX — do 80 mg PAX/m?® $ciekow.

12)Komory osadu czynnego — 2 szt. (37)
Parametry charakterystyczne komor:

- wymiary jednej komory:- szeroko$é -18m
- diugosé -54 m
- gtebokos¢ H,, -3,50m
— pojemnoéé - jednej komory - 3400 m®

- catk. (2 komory) — 6800 m*
— czas napowietrzania sciekéw - T, =86 h
stezenie osadu czynnego - 3,6 kg/m*
obcigzenie tadunkiem BZTs - ér. 0,36 kgO./m?d

— max. 0,42 kgQ./m?d

stopien recyrkulacji - 82%
wiek osadu - &r. kampania 18d
min. kampania 13 d
ér. poza kampanig 25d
system napowietrzania - aeratory turbinowe — 6 szt po 3 szt w kazdej komorze,
Aeratory zainstalowano na pomostach Zzelbetowych z mozliwoscia regulacji stopnia
zanurzenia w $ciekach. Sterowanie praca aeratoréw nastepuje automatyczne przy pomocy
sond tlenowych zainstalowanych w komorach.
Odptyw sciekow z komér nastepuje poprzez komory przelewowe do zewnetrznego rurociggu
odptywowego, ktory doprowadza $cieki do komory rozdzielczej na osadniki wtérne.

1

|

13)Osadniki wtérne (9) - 4
Osadniki wtérne radialne typu Dorr'a o parametrach kazdy:
- Srednica osadnika -D=20m
- powierzchnia osadnika - 314 m?
- pojemnos¢ osadnika - 1005 m®
Przy przeptywie $ciekéw 1300 m’/h obciazenie hydrauliczne pracy 4 osadnikow wynaosi:
- Qmax - 1,0 m*m?h
- czas zatrzymania- 31h
Zgarniacze ZUR ¢ — 4 szt

14)Pompownia $ciekdw recyrkulowanych na ztoza biologiczne (39)

Komora pompowni zelbetowa, usytuowana na wylocie kanatow odprowadzajgcych $cieki
oczyszczone z osadnikow wtérnych. Na wyposazeniu pompowni sg 2 pompy EMU i przelew
do stacji pomiarowej $ciekow oczyszczonych.

156)Stacja pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (50)
Pomiar $ciekéw oczyszczonych dokonuje sie na kanale prostokatnym za pomocg 2
czujnikow:

- napetnienia w kanale

- $redniej predkosci przeptywu.
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Aparatura przeptywomierza zainstalowana jest w  murowanym, matym budynku
usytuowanym nad kanatem pomiarowym. W budynku tym zainstalowany jest réwniez
~Sampler’ do automatycznego poboru kontrolnych préb $ciekéw.

16)Komora klapy przeciwpowodziowej (51)

Komora zelbetowa zlokalizowana na kanale sciekowym D = 1,2 m awaryjnego ominiecia
oczyszczalni na odcinku miedzy pompownig I° a stacjg pomiarowa. Klapa
przeciwpowodziowa stalowa, samoczynna z przeciwwagg konstrukcji stalowe;.

17)Pompownia osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego (38)
Pompownia podziemna, zelbetowa o $rednicy 6 m wyposazona jest w:
- 2 pompy osadu recyrkulowanego: Q = 450 m*h

- 1 pompa osadu nadmiernego: Q =54 m°h

18)Zageszczacz osadu nadmiernego (40) — 2 szt.
Dwa zageszczacze grawitacyjne cylindryczne o $red. 9 m zelbetowe, o pojemnosci- 191 m®
kazdy, wyposazone w:

- mieszadto pretowe z pomostem i napedem

- koryto przelewowe stalowe z konstrukeja wsporczg z urzadzeniem do zbierania czeéci

ptywajacych
Pozostate parametry:
— $redni czas retenc;ji -20h
- obciazenie hydrauliczne - 0,15 m*/m?h
- zageszczenie osadu -do 3 % s.m.o.

19)Komory pomiarowe osadu nadmiernego (41) i osadu zageszczonego (42)
Komory podziemne, zelbetowe, prostokatne, podzielone na 2 czesci, wyposazone w:
- przeplywomierz (w pierwszej czesci),
- zasuwy odcinajgce,
- gestosciomierz w drugiej czesci).

20)Pompownia osadu przefermentowanego z osadnikéw Imhoffa do zbiornikéw
osaddw zageszczonych (43)
Pompownia jest komorg podziemna, zelbetowa, wyposazong w:
— pompa srubowa osadu przefermentowanego z maceratorem
— Zasuwy, zawor zwrotny
— przeptywomierz indukcyjny.

21)Zbiorniki osadow zageszczonych (44) - 2 szt.

Zbiorniki zelbetowe, podziemne, otwarte, prostokatne, o dnie ze skosami, o pojemnoéci
V = 10 m® kazdy. Na koronie kazdego zbiornika pomost zelbetowy, do ktérego umocowane
jest mieszadito wolnoobrotowe o osi pionowej. Zbiorniki sg zblokowane z pompownia osadéw
zageszczonych,
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22)Pompownia osad6w zageszczonych (44 C)

Pompownia osadéw zageszczonych to komora zelbetowa, podziemna, prostokatna,
przykryta stropem, wyposazona w pompy $limakowe, $rubowe o ptynnym zakresie
wydajnosci (8 + 25 m°/h).

23)Budynek odwadniania osadu (45)

W budynku znajduje sie hala dla urzadzen technologicznych, sterownia, pomieszczenia

sanitarne oraz rozdzielnia elektryczna.

Wyposazenie:

- wiréwka do osadu 2 sztuki; Q = 8 + 25 mh,

- odwodnienie osadow do ok. 25 % s.m.o.

- instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu (rozcierczanie polielektrolitu wodg w
rurociggu sterowane przez uktad sterujacy praca wiréwki.

- pompa dozujgca polielektrolit

- zestaw hydroforowy Q = 4 m%h

- transportery Srubowe przenoszgce odwirowane osady na przyczepe.

24)Plac sktadowo-kompostowy
Osady po wirdwce kierowane sa na plac sktadowo-kompostowy i sypany w pryzmy.
Powierzchnia placu — 80 ar. Osad przeznaczony jest giéwnie do produkcji kompostu.

25)Sieci technologiczne $ciekowe i osadowe miedzyobiektowe i zewnetrzne

Sieci technologiczne $ciekowe i osadowe miedzyobiektowe | zewnetrzne, Kanalizacja
deszczowa z ,czesci osadowej” oczyszczalni wigczona jest do pompowni I°, natomiast z
pozostatej czesci oczyszczalni — do kanatu zrzutowego.

26)Kanat awaryjnego ominiecia oczyszczalni (10)
Betonowy kanat ma $rednice ® = 1,2 m. Na kanale wykonano komore przelewu burzowego
oraz komore klapy przeciwpowodziowe;.

IV.4  Ocena pracy oczyszczalni oraz wykaz probleméw eksploatacyjnych

Podstawowym mankamentem pracy oczyszczalni sa znaczne wahania tadunku
zanieczyszczen w $ciekach surowych. Nieréwnomierny rozkiad tadunkéw w skali roku
spowodowany jest sezonowos$cia pracy czesci zakiadow przemystowych potozonych
w zlewni oczyszczalni sciekow.

Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekow zaktada stezenia
zanieczyszczen konieczne do osiagniecia w $ciekach oczyszczonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) tj.
w wartosciach:
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Tabela 1 Wymagania dotyczace jakosci $ciekéw oczyszczonych

L.p. OZNACZENIE JEDNOSTKA WARTOSCI WSKAZNIKOW
1 BZT: B <15
Kl lub 90% redukgji
2 ChZT 3 <125
9 lub 75% redukdji
3 Zawiesina og. 3 <35
g/m -
lub 90% redukc;ji
4 Azot og. 3 <10
ghum lub 85% redukgji
5 Fosfor og. 3 <1
wRim lub 90% redukji

Mankamentem utrudniajgcym wiasciwa eksploatacje oczyszczalni jest widoczny
stopien zuzycia znacznej czesci zamontowanych na jej obiektach urzadzen oraz
uszkodzenia niektérych elementéw konstrukcyjnych. Zaréwno zuzycie urzadzen, jak i korozja
betondw tworzgcych zbiorniki wynika z normalnej eksploatacji oczyszczalni i zwigzana jest
z zywotnoscig/trwatoscia tych elementéw. Obserwowane problemy eksploatacyjne
- duza awaryjno$¢ oraz nieszczelno$é istniejacych krat, co powoduje przedostawanie sie
czesci wiekszych zanieczyszczen do komér piaskownika;

- zbyt mata wydajnos$¢ pompy pulpy piaskowej oraz stabe oddzielenie piasku od sciekow w
separatorze;

- zly stan betondw konstrukcyjnych oraz barierek pomostow 2 sposrod 3 istniejacych
osadnikéw Imhoffa:

- zagniwanie $ciekéw komorach zt6z zraszanych spowodowane zarastaniem wypetnienia
btona biologiczna, zty stan zraszaczy;

— niewydolny system napowietrzania w reaktorze biologicznym (areatory), wysoka
koncentracja osadu skutkujaca przecigzeniem osadnikow wtérnych tadunkiem zawiesiny;

- zty stan zgarniaczy oraz brak instalacji odbioru czesci plywajacych;

- zbyt duze uwodnienie osadu zageszczonego utrudniajgce prace wirbwek odwadniajgcych:;

— brak pompowni przewatowej na przewodzie spustu awaryjnego powoduje cofanie sie wod
odbiornika i podtapianie hali krat oraz pompowni gtowne;.

IV.5  Opis analizowanych wariantéw realizacji przedsiewziecia

Na etapie opracowywania niniejszego raportu dokonano analizy dwéch wariantéw
realizacyjnych modernizacji oczyszczalni  $ciekow w Lezajsku. Roéznice pomiedzy
proponowanymi wariantami polegaja w gtéwnej mierze na zastosowaniu odmiennych
technologii ciagu biologicznego oczyszczania. W wariancie 1 zaproponowano wykorzystanie
istniejacych zbiornikow kubaturowych na zbiorniki wyréwnawcze (usredniajace) oraz reaktor
z wydzielonymi strefami wykorzystujacy technologie ztoza ruchomego. Wariant 2 stanowi
zakres modernizacji ujety w posiadanym przez inwestora pozwoleniu na budowe oraz
w wydanej dotad decyzji $rodowiskowej (z roku 2006 r.). Istotg wariantu 2 jest utrzymanie
dotychczasowych funkcji osadnikéw Imhoffa oraz zt6z biologicznych oraz budowa
dodatkowego reaktora przeptywowego z wydzielonymi komorami funkeyjnymi.
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Poniewaz zasadnicze roznice pomiedzy przedstawionymi wariantami dotycza stopnia
biologicznego oczyszczania przyjeto, iz zakres modernizacji pozostatych obiektéw bedzie
w obu wariantach (1 i 2) tozsamy.

IV.5.1 Wariant zerowy

Wariant zerowy polega na rezygnaciji z rozbudowy obiektu oraz pozostawieniu obecnie
funkcjonujgcego uktadu hybrydowego opartego na zraszanych ztozach biologicznych oraz
reaktorze biologicznym bez wydzielonych stref fakultatywnych.

Biorac pod uwage fakt, iz obecnie gldwnym mankamentem eksploatacyjnym sa
trudnosci  w osiggnieciu  odpowiedniego efektu oczyszczania w okresie doptywu
podwyzszonego tadunku zanieczyszczen (takze, w wyniku rozbudowy kompostowni
osadéw), w niedalekiej perspektywie bedzie mozna sie spodziewaé wystepowania czestych
przekroczen dopuszczalnych parametrow w $ciekach oczyszczonych. Konsekwencjg
naruszenia wymogow $rodowiskowych ujetych w obowiazujacych przepisach, beda wysokie
sankcje finansowe.

Wariant zerowy nie zapewnia docelowego spetnienia wymagan dyrektywy $ciekowej
91/271/EGW oraz warunkéw okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego w catym okresie technicznego zycia oczyszczalni $ciekéw (Dz.U. 2014 poz. 1800).
Wiazatby sig jednoczesnie z generowaniem zbyt duzych presji na srodowisko w kolejnych
latach eksploatacji zwigzanych ze zrzutem niewtasciwie oczyszczonych Sciekow (zwiazkow
biogennych).

Zaniechanie realizacji przedsiewziecia skutkowaé bedzie dtugofalowym pogorszeniem
jakosci wody wrzece San, ktora jest chroniona w ramach europejskiej sieci obszarow
objetych ochrong przyrody NATURA 2000 w wyniku odprowadzania $ciekéw o parametrach
przekraczajacych dopuszczalne.

IV.5.2 Modernizacja oczyszczalni $ciekow — Wariant 1

Kolektor doptywowy, studnia rozdzielcza

Z uwagi na brak zidentyfikowanych mankamentéw w trakcie biezacej eksploatacji nie
przewiduje sie zadnych prac modernizacyjnych na istniejgcym kolektorze doprowadzajgcym
$cieki surowe do studni rozdzielcze;.

Budynek krat (obiekt nr 32)

Budynek wraz z urzadzeniami zostat wyremontowany i doposazony w oparciu o dotychczas
obowigzujaca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stacja zlewna

Nie przewiduje sie budowy nowej stacji zlewne; zlokalizowanej w poblizu budynku krat.
Stacja zostata wybudowana i ma postaé misy najazdowej wyposazonej zlokalizowana
najnizszym punkcie w kratke odptywowa oraz szybkoztgczke do oprézniania wozdw
asenizacyjnych. Punkt zlewny zapewnia pomiar ilosci oraz detekcje wybra%mmrm%vmmummy
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jakosciowych sciekéw dowozonych. Stacja wyposazona jest w system umozliwiajacy
odciecie uktadu zlewczego w przypadku wykrycia $ciekéw o parametrach jakos$ciowych
przekraczajacych zaprogramowane wartosci progowe.

Piaskownik podtuzny poziomy (obiekt nr 3)

Planuje si¢ modernizacje piaskownikoéw — betonowych koryt. Rozbudowany zostanie system
sterowania i zamontowane beda nowe zastawki odcinajgce z napedami.

Gtéwna pompownia sciekow (obiekt nr 5)

Modernizacja przepompowni polega¢ bedzie na zastgpieniu dwdch kanatéw otwartych,
przewodami o $rednicach DN600 (kanat gtéwny) oraz DN500 (kanat rezerwowy)
wykonanych z zywic poliestrowych. Wymiana kanatéw oraz wyréwnanie przykrywajacego ich
terenu na odcinku pomiedzy piaskownikiem a pompownia stuzy¢ maja, jako zabezpieczenie
budynku przed potencjalnymi negatywnymi skutkami powodzi. Zmiana technologii pracy
reaktorow biologicznych pocigga za soba konieczno$é ulokowania na trenie oczyszczalni
stacji dmuchaw. W tym celu planuje sie adaptacie wytgczonego z eksploatacii
pomieszczenia krat na potrzeby nowego obiektu. Znajdujace sie w pomieszczeniu kraty
reczne, zastawki, pomosty obstugi oraz zbiorniki reagentéw wraz z towarzyszaca im
armaturg zostana zdemontowane. Wyposazeniem stacji bedzie tacznie 5 dmuchaw. Dwa
urzadzenie stuzy¢ beda zasileniu dyfuzorow $redniopecherzykowych w komorach osadu
czynnego; dwa urzadzenia zasila¢ bedg system napowietrzania komér nitryfikacji: jedno
urzadzenie petni¢ bedzie role rezerwy. Dmuchawy posiadaé bedg indywidualne czerpnie
powietrza procesowego z zewnatrz budynku oraz wyrzutnie powietrza chtodzacego.
Przewiduje si¢ rowniez montaz systemu wentylacji mechanicznej dostosowanego do nowej
funkcji pomieszczenia.

Osadniki Imhoffa (obiekt nr 6)

W nowym uktadzie technologicznym przewidziano zachowanie dotychczasowej funkcji dla
dwoch osadnikow — trzeci osadnik bedzie zaadaptowany na zbiornik wyrownawczy.
Pompownia podawaé bedzie $cieki do nowej komory rozdziatu, zapewniajacej skierowanie
sciekéw do jednego lub obu osadnikéw Imhoffa pracujgcych w funkcji osadnikéw oraz
trzeciego osadnika (przeptyw nadmiarowy) pracujgcego w funkcji zbiornika retencyjnego.
Rozdziat na obiekty realizowany bedzie za pomoca nowej komory rozdziatu wyposazonej w
zastawki przelewowe z napedami elektrycznymi, umozliwiajace biezaca regulacje podziatu
ilosci sciekow. Zakres regulacji musi umozliwia¢ obcigzenie dowolnego obiektu catag iloscia
Sciekow.

W ramach zadania zostanie zmodyfikowany osadnik Imhoffa poprzez wyciecie skosow,
montaz armatury pomiarowej (miernik napetnienia) i upustowej (wymagany nowy kolektor
spustowy do pompowni gtéwnej, wyposazony w zasuwe nozowa regulacyjna oraz
przeptywomierz  elektromagnetyczny) oraz mieszadia, zapobiegajace sedymentac;i
zanieczyszczen. W ramach prac przewiduje sie ogdlng renowacje obiektu, wymiane
barierek, zabezpieczenie betondw, itp. Komora musi wyposazona byé w przelew,

podtgczony za osadnikami Imhoffa. MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Ztoza biologiczne, pompowania recyrkulacji, pompownia II° (obiekty nr 8, 35)

Wszystkie ztoza zostang poddane renowacji poprzez wykonanie nowych rusztow, renowacije
betondw -  wymagajaca oproznienia ztéz, wymiane przewodow i zZraszaczy itp.
W ramach modernizacji wprowadzona bedzie mozliwos$é sterowania doptywem do ztdz
(zasuwy z napedami elektrycznymi) oraz mozliwo$é redukowania na okres zZimowy
przeptywu powietrza przez zioza (zamykanie otworéw). W kompleksie zt6z zostanie
wykonane obej$cie umozliwiajgce skierowanie czesci sciekow - minimum 15% przeptywu
sredniego bezposrednio do komor denitryfikacji (z pominieciem zt6z), co poprawi warunki
denitryfikacji. Obej$cie bedzie wyposazone w zasuwe regulacyjna oraz przeptywomierz.

Pompownia 1I° zostanie zmodernizowana. W ramach modernizacji w pompowni zostang
wymienione pompy na nowe, o wydajnosci umozliwiajgcej transport 400 dm®/s i wysokosci
podnoszenia dostosowanej do napetnienia reaktorow. Wymaga sie, aby kazda z pomp
wyposazona byta w przemiennik czestotliwosci oraz indywidualny kolektor tloczny. W
ramach zadania zostanie dokonana modyfikacja uktadu ttocznego, zapewniajaca mozliwos¢
podawania $ciekéw réwniez na nowy reaktor. Uktad potgczen musi zapewnia¢ mozliwosé
pracy dowolnego zestawu pompowego do dowolnej konfiguracji reaktoréw (do wszystkich
trzech lub dowolnej pary). W zwigzku z tym dopuszcza sie réwniez rozbudowe pompowni (i
np. zastosowanie dodatkowej pary pomp dla nowego reaktora). Rozptyw $ciekéw na
poszczegolne reaktory musi by¢ opomiarowany, z wykorzystaniem wartosci mierzonej do
sterowania — z mozliwoscig zadawania dowolnej proporcji podziatu éciekdw,

Reaktor biologiczny (obiekt nr 37AB)

W wyniku modernizacji powstang co najmniej trzy reaktory (kompletne ciagi technologiczne)
0 identycznych pojemnos$ciach i wyposazeniu — dwa adaptowane z istniejacych komoér osadu
czynnego oraz co najmniej jeden nowy. Dopuszcza sie drobne réznice (np. roztozenia
dyfuzorow, czy wyposazenia istniejgcych komor w dodatkowe mieszadta) z uwagi na skosy
denne w istniejgcych komorach.

Catkowita objetos¢ czynna reaktorow wynikajaca z obliczen, ale w kazdym przypadku (nawet
jak obliczenia wykaza chwilowo nizsze wartosci) nie nizsza niz 12 180 m®. Uzyskana z
nadpietrzenia istniejacych reaktoréw niemniej niz o 70 ¢cm oraz budowy nowego reaktora o
pojemnosci czynnej nie nizszej niz 4060 m® (woéwczas pole powierzchni wynosi okoto 960
m?).

W reaktorach nalezy wydzieli¢ strefy defosfatacji (min. 780m?), denitryfikacji (min. 1900 m®) i
nitryfikacji (min. 9500 m?).

Komore denitryfikacji w kazdym z reaktorow nalezy wykonaé¢ w postaci dwoch komor,
pracujacych w uktadzie szeregowym - tak, aby uzyskaé¢ gradient substratowy. Wszystkie
komory nalezy wyposazy¢ w mieszadta, przy czym dla komér denitryfikacji i defosfatacji
dopuszcza sie wylacznie mieszadia wolnoobrotowe (w tym pionowe, z silnikiem chtodzonym
powietrzem).

Komore nitryfikacji nalezy wykona¢ w postaci rowu cyrkulacyjnego, wyposazonego w
mieszadta i dyfuzory. Rozwigzanie takie zapewnia mozliwo$¢é pracy przy bardzo niskim lub
nawet okresowo/cyklicznie wytaczonym napowietrzaniu w okresie minimalnego obcigzenia
oraz prowadzenia naprzemiennej lub symultanicznej denitryfikacji w razie pojawienia sie

ALNY
MlEJEKl Z.AKETA.D KOHUfu
Za zgﬂdmms&fﬂﬁm i Wigury 3

0-01-975. tel. 17/242 62 06

z oryginatem . %ﬁ{#}‘

Prezes Z

mgr inz. Agata Kusy



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

wysokich stezern azotu. Recyrkulacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem
mieszadet pompujgcych. W kazdym ciagu zabudowaé¢ min. dwa mieszadta, pracujace w
systemie 1 czynne, 1 rezerwowe - zapewniajace dla kazdego z nich pemne pokrycie
recyrkulacji wewnetrznej. Pobér strumienia recyrkulacji wewnetrznej wykonaé poprzez
komore odtleniania recyrkulacji, zapewniajaca min. 15 minutowe przetrzymanie osadu przy
maksymalnej recyrkulacji.

Kazdg z komor wyposazy¢ w ruszty napowietrzajace, podzielone na min. 4 sekcje,
wyposazone w reczne przepustnice odcinajace, a catg komore napowietrzania zasilié
poprzez regulacyjny zawér iglicowy z napedem elektrycznym. Wydajnosé dyfuzoréw musi
zapewni¢c mozliwos¢ utrzymania napowietrzenia $ciekéw przy pemym obciazeniu
oczyszczalni i pracy wytacznie dwoma ciggami technologicznymi, niezaleznie od wynikow
nie mniej niz 4500 Nm*/h na jeden ciag technologiczny, przy maksymalnie 80% obcigzenia
dyfuzorow.

Konstrukcja komor musi umozliwia¢ dostep do wszystkich $cian komér — co wymaga
odpowiedniego zaprojektowania pomostow. Komory musza mie¢ mozliwosé indywidualnego
obejscia — tzn. spuszczenia kazdej z nich, przy utrzymaniu ciggto$ci ruchu danego ciagu
technologicznego. Przelewy pomigdzy komorami wykonac jako denne oraz powierzchniowe
(przeptyw czesci ptywajacych), wyposazone w zamkniecia (zastawki — nie dopuszcza sie
zamknie¢ szandorowych) z napedami recznymi.

Wszystkie komory wyposazy¢ w spusty do kanalizacji zaktadowej (po jej odpowiedniej
rozbudowie), zapewniajgce mozliwos¢ catkowitego oprédznienia komér (tj. poprzez rzapia
denne).

Stacja dmuchaw

Reaktor napowietrzany bedzie z nowej stacji dmuchaw, wykonanej w budynku obecnej
pompowni. Jako Zrédio powietrza wykorzystane bedg dmuchawy promieniowe o wysokiej
sprawnosci i nielimitowane] konstrukcyjnie ilosci zataczen i wytgczen. Z uwagi na bardzo
duzg zmienno$¢ obcigzenia wymaga sie zastosowania co najmniej pieciu jednostek
sprezajacych oraz przygotowania miejsca (w tym krocie¢ przytaczeniowy, fundamenty,
rezerwa zasilania, sterowania, itp.) dla szostej jednostki, a systemy budynku (wentylacja,
wyciszenie, itp.) dobra¢ z mozliwoscig pracy czterech jednostek réwnoczesnie. Jednostki
nalezy dobra¢ na zasadzie 4+1, gdzie cztery dmuchawy pokryja maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na powietrze przy szczytowym obcigzeniu, przy czym (niezaleznie od
obliczen Wykonawcy) wydajno$¢ dmuchawy nie moze byé nizsza niz 2400 Nm®h, moc
silnika nie moze by¢ wyzsza niz 55 kW, a moc pobierana (przy sprezu 560 milibaréw) nie
moze by¢ wigksza niz 50 kW w warunkach 20 st. C i 60 % wilgotnosci wzglednej, dla
cisnienia atmosferycznego 1,013 bara. Budowa dmuchawy musi zapewniaé nielimitowana
ilo$¢ wigczen | wytaczen (proces zaktada mozliwo$¢ fazowania reaktora oraz wielokrotnego
w ciagu doby wytgczania systemu napowietrzania). Wydajno$¢ przewodow powietrza musi
zapewni¢ mozliwos¢ transferu powietrza jednoczes$nie z pieciu dmuchaw.

Zapewni¢ wysokos¢ podnoszenia dmuchaw co najmniej 1,5 st. cieczy wyzsza niz opér stupa
cieczy reaktora.
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Osadniki wtorne (obiekt nr 9ABCD)

W ramach zakresu prac przewiduje sie montaz zasuw regulacyjnych (z funkcjg catkowitego
odciecia) z napedami elektrycznymi na rozdzielaczu $ciekéw na osadniki wtérne.

Na przewodach powrotnych (osadu recyrkulowanego) z kazdego z osadnikéw, nalezy
zabudowac komory regulacyjno — pomiarowe, wyposazone w zasuwy nozowe z napedami
regulacyjnymi oraz indywidualne przeptywomierze.

Osadniki wyposazy¢ w sondy pomiaru poziomu osadu i sondy metnosci na wyplywie z
kazdego z osadnikdw.

W kazdym z osadnikéw podniesé poziom sciekow (poprzez modyfikacje potozenia koryt) o
nie mniej niz 30 cm.

Jezeli obliczenia Wykonawcy wykaza niedostateczna sprawnoéé istniejgcych osadnikow,
winien on dobudowac piaty osadnik wraz z wyposazeniem i podtaczeniem.

Osad z osadnikéw recyrkulowany bedzie poprzez istniejacg, odpowiednio zmodyfikowana
pompownie. Wymaga sie wymiany pomp na nowe jednostki, dostosowane do nowych
warunkéw pracy (zmiana wysokoséci ttoczenia, zmiana ilosci osadu nadmiernego, itp.) Kazda
Z pomp musi by¢ zasilana przez wiasny przemiennik czestotliwosci.

W ramach modernizacji cze$ci osadowej, wprowadzony bedzie nowy zageszczacz
mechaniczny (zapewniajgcy rezerwe do istniejacego) oraz wymieniona jedna z maszyn do
odwadniania. Zageszczacz nalezy zabudowac¢ w nowym budynku, do ktérego nalezy réwniez
przenies¢ istnigjacg zageszczarke oraz cale wyposazenie wezta zageszczania osadu
nadmiernego. Do nowej zageszczarki dostarczy¢ komplet wyposazenia (stacje polimeru,
pompy, orurowanie, opomiarowanie, zasilanie, itp.) tak, aby stworzy¢ w pemni funkcjonalna
druga linie, niezalezng od istniejace;.

Wydajnos¢ zageszczarki wynika¢ bedzie z obliczen. Do obliczen nalezy przyjac, ze winna
ona pracowac pod obciazeniem cato$cia powstajacego osadu i z wydajnoscia nie wyzsza niz
75% obcigzenia maksymalnego (przyja¢ nizsza z wartoéci obcigzenia hydraulicznego i
masowego) oraz nie dtuzej niz 6 godzin dziennie ruchu pod osadem.

W ramach zadania przewiduje sie catkowity demontaz wyposazenia wezta zageszczaczy
grawitacyjnych oraz uktadu zasuw rozdziatu/odbioru osadu. Z uwagi na niszczace dziatanie
fermentujgcych osadow, zaktada sie wykonanie renowacji betonéw w komorach i pokrycie
ich powtokami chemoodpornymi oraz wymiane catego orurowania (w tym petnego ukfadu
spustu wody nadosadowej) i przej$¢ szczelnych.

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nr 38)

W pomieszczeniu pomp planuje sie wymiane dwéch pomp recyrkulacji zewnetrznej dla
komor reaktora oraz dodatkowo montaz dwoch niezaleznych pomp recyrkulacji dla komor
wyroéwnawczych zaadaptowanych z osadnikéw Imhoffa. Armatura towarzyszaca nowych
pomp zostanie zlokalizowana w komorze poza pompownia. Na przewodach tlocznych
recyrkulacji zewnetrznej zaréwno do reaktora biologicznego jak i zbiornikéw wyréwnawczych

zostang zbudowane kemory z przeptywomierzami. 7
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Zageszczacze osadu (obiekt nr 40AB)

W wariancie przewiduje sie wykorzystanie istnigjacych komér, jako zbiornikéw
magazynowych osadu wstepnego (z osadnika Imhoffa) oraz osadu nadmiernego z funkcja
wstepnego zageszczania. Obiekty poddane zostana przegladowi technicznemu i w miare
koniecznosci wymienione zostang elementy zuzyte. Dodatkowo zainstalowana zostanie
druga zageszczarka.

Stacja ocdwadniania osadu (obiekt nr 45)

Istniejacy budynek stacji odwadniania zostanie rozbudowany o pomieszczenie wezia
mechanicznego zageszczania osadu. Projektowane pomieszczenie o wymiarach
8,0 m x 5,75 m wyposazone zostanie w prase tasmowg wraz z niezbednymi urzadzeniami
towarzyszgcymi zapewniajacymi jej poprawna prace.

Kompostownia osadu (obiekt nr 57)

Zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego wykonanego w roku 2006, kompostownia
osadu wraz poletkami osadowymi miaty zosta¢ przykryte zadaszeniem. Przewidywana
powierzchnia zadaszenia miata wynosi¢ 11 992 m* , w tym celu planowano budowe hali
z zastosowaniem konstrukcji stalowej wyposazonej w system wentylacji mechanicznej oraz
biofiltr. Obecnie zrezygnowano z realizacji zadaszenia przede wszystkim z uwagi na duzy
koszt tej inwestycji oraz przykrywanie pryzm kompostowych wtékning co zdecydowanie
ogranicza emisje — rozwigzanie to zostato zaakceptowane w decyzji srodowiskowej z 2015
roku na rozbudowe kompostowni.

Sieci miedzyobiektowe

Modernizacja polega¢ bedzie na budowie nowych przewoddw powietrza pomiedzy
budynkiem stacji dmuchaw a reaktorem biologicznym oraz nowego przewodu osadu
recyrkulacji zewnetrznej z istnigjacej pompowni do modernizowanych osadnikéw Imhoffa.
Przewody sieci miedzyobiektowych wyposazone zostang w nastepujgce elementy
uzbrojenia: studnie pomiarowe z kompensatorami — na przewodach powietrza; studnie
pomiarowe z przeptywomierzami oraz komora zasuw - na przewodach osadowych.
Dodatkowo w ramach modernizacji przewiduje sie budowe nowej sieci kanalizacii
teletechnicznej, taczgcej system automatyki w obiektach istniejacych i modernizowanych.
Bez zmian pozostaje przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Zostanie dostosowany do nowych warunkow uktad komunikacyjny.

Przedsiewziecie bedgce przedmiotem niniejszego opracowania dotyczy przede wszystkim
modernizacji istniejacych obiektéw i nie powoduje istotnych zmian w poszczegolnych
powierzchniach zagospodarowania dziatki.

Przewiduje sie zastosowanie systemow redukeji zapachowej oczyszczalni. Jako naczelng
zasade nalezy przyja¢ ujmowanie powietrza z kanatow i urzadzen, a nie obiektow. Nalezy
zastosowaé odbidr zanieczyszczonego powietrza z co najmniej nastepujacych miegjsc i
weztéw:
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¢ Kanaty sciekow, obudowy krat, system transportu skratek.
e Stanowisko magazynowania skratek (okap/szczelny kontener).

¢ Komory czerpne pompowni.

Zbiorniki osadu przed odwodnieniem (w tym zageszczacze grawitacyjne).

e Maszyny i urzadzenia odwadniania i transportu osadu.

Stanowisko osadu odwodnionego (okap).

Wykonawca okresli inne ewentualne miejsca powstawania uciazliwoéci zapachowej i
wyeliminuje je stosujgc dodatkowe uktady oczyszczania powietrza.

Z uwagi na koszty zagospodarowania odpaddéw z urzadzen do oczyszczania oraz
czasochtonnos$¢ obstugi, nalezy zastosowa¢ typowe biofiltry ze ztozem biologicznym. Kazdy
biofiltr wyposazony w wentylator i nagrzewnice powietrza.

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia technologia oczyszczania $ciekéw - proces wygladaé
bedzie nastepujaco.

Scieki doptywajace do oczyszczalni kierowane beda do istniejace] komory rozdzielczej, z
ktorej przeptyw do wielkosci 400 dm®/s (zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym) kierowany
bedzie do procesu oczyszczania, a reszta, jako $cieki burzowe zrzucana do odbiornika.
Przepustowos¢ 400 dm/s okresla przepustowosé stopnia biologicznego, w zakresie czesci
mechaniczne] zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wymagang przepustowosé
sprowadza si¢ do odpowiedniego zmodemizowania pompowni, wraz z przewodami
tlocznymi i komorg rozdziatu, bez prac w obrebie piaskownikéw i hali krat. W pierwszej
kolejnosci scieki doptywac bedg do istniejacego (w ramach prac jedynie wpiecie w system
AKPIA) wezta krat. Kolejno $cieki oczyszczane beda w istniejacych piaskownikach
(wymagany remont powierzchni betonowych oraz rozbudowa systemu sterowania oraz
montaz nowych zastawek odcinajacych z napedami), skad sptywaé¢ beda do pompowni
Sciekow,

W ramach prac w pompowni nalezy przeprowadzi¢ remont ogélnobudowlany obiektu.
Komore czerpna pomp podda¢ renowacji z zastosowaniem powtok chemoodpornych na
wszystkich powierzchniach (w tym stropie) komory. Wymienié istniejace jednostki na nowe,
przy czym dobodr przewodu tlocznego i pomp przeprowadzi¢ dla wydajno$ci maksymaine;
400 dm®/s przy pracy rownolegtej wszystkich trzech jednostek pompowych. Zasilanie pomp
wykonac poprzez indywidualne przemienniki czestotliwoéci. Przewdd ttoczny wyposazyé w
przeptywomierz elektromagnetyczny. Sterowanie od sondy hydrostatycznej lub radarowej, z
zabezpieczeniem ptywakami, pracujgcymi z pominigeciem sterownika (min. 5 ptywakéw —
suchobiegu, maksimum oraz wlaczen/wytaczen poszczegalnych pomp).

Pompownia podawa¢ bedzie $cieki do nowej komory rozdziatu, zapewniajacej skierowanie
sciekow do jednego lub obu osadnikéw Imhoffa pracujacych w funkcji osadnikéw oraz
trzeciego osadnika (przeptyw nadmiarowy) pracujgcego w funkcji zbiornika retencyjnego.
Rozdziat na obiekty realizowany bedzie za pomoca nowej komory rozdziatu wyposazonej w
zastawki przelewowe z napedami elektrycznymi, umozliwiajace biezaca regulacje podziatu
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ilosci sciekow. Zakres regulacji musi umozliwia¢ obciazenie dowoinego obiektu cata iloscig
Sciekow.

W ramach zadania nalezy zmodyfikowa¢ osadnik Imhoffa poprzez wyciecie skoséw, montaz
armatury pomiarowej (miernik napetnienia) i upustowej (wymagany nowy kolektor spustowy
do pompowni gtéwnej, wyposazony w zasuwe nozowa regulacyjng oraz przeptywomierz
elektromagnetyczny) oraz mieszadta, zapobiegajace sedymentacji zanieczyszczen. W
ramach prac przewiduje sie¢ og6lna renowacje obiektu, wymiane barierek, zabezpieczenie
betonéw, itp. Komora musi wyposazona by¢ w przelew, poditgczony za osadnikami Imhoffa.

Kolejno scieki doptyng do zt6z biologicznych. Wszystkie ztoza zostana poddane renowacji
(wykonanie nowych rusztéw, renowacja betondéw — wymagajaca opréznienia zt6z, selekcja i
czgsciowa wymiana wktadu, wymiana przewodow i zraszaczy, itp.) W ramach modernizacji
nalezy wprowadzi¢ co najmniej mozliwo$¢ sterowania doptywem do ztdéz (zasuwy z
napedami elektrycznymi) oraz mozliwo$¢ redukowania na okres zimowy przeptywu powietrza
przez ztoza (zamykanie otworow).

W kompleksie zt6z nalezy dodatkowo wykonaé obej$cie, umozliwiajgce skierowanie czesci
sciekéw — minimum 15% przeptywu $redniego bezposrednio do komér denitryfikacji (z
pominieciem ztdz), co poprawi warunki denitryfikacji. Obejscie musi byé¢ wyposazone w
zasuwe regulacyjng oraz przeptywomierz.

W ramach zadania Wykonawca zrealizuje réwniez pompownie cyrkulacyjna, umozliwiajaca
recyrkulacje sciekow na ztoza. Pompownia winna pobieraé scieki bezposrednio zza zt6z, bez
obcigzania hydraulicznego stopnia osadu czynnego. Wydajno$¢ wynikajaca z obliczen, nie
mniejsza niz 400 m°/h (umozliwiajaca uzyskanie naptywu na ztoza na poziomie 0,6 m¥m?*h
przy czynnych dwoch ztozach i braku naptywu sciekdw). W konstrukcji pompowni uwzglednié
mozliwos¢ zaniku doptyw na ztoza — poprzez retencje $ciekow oraz odpowiednie sterowanie
pompami. Obiekt wyposazony w co najmniej dwie pompy zatapialne, zasilane poprzez
indywidualne przemienniki czestotliwosci.

Po przejsciu przez ztoza Scieki trafig do pompowni Il stopnia i beda podane do reaktora
biologicznego.

W ramach modernizacji w pompowni zostang wymienione pompy na nowe, o wydajnosci
umozliwiajacej transport 400 dm®/s i wysokoéci podnoszenia dostosowanej do napetnienia
reaktorow. Wymaga sie, aby kazda z pomp wyposazona byta w przemiennik czestotliwosci
oraz indywidualny kolektor ttoczny. W ramach zadania zostanie dokonana modyfikacja
uktadu tlocznego, zapewniajgca mozliwos¢ podawania $ciekdéw réwniez na nowy reaktor.
Uktad potgczen musi zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy dowolnego zestawu pompowego do
dowolnej konfiguracji reaktorow (do wszystkich trzech lub dowolnej pary). W zwiazku z tym
dopuszcza sie rowniez rozbudowe pompowni (i np. zastosowanie dodatkowej pary pomp dla
nowego reaktora). Rozplyw Sciekdw na poszczegolne reaktory musi byé opomiarowany, z
wykorzystaniem warto$ci mierzonej do sterowania — z mozliwoscia zadawania dowolnegj
proporcji podziatu Sciekow.
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Rozwiazanie technologiczne wymaga aby  funkcjonowaty co najmniej trzy reaktory
(kompletne ciggi technologiczne) o identycznych pojemnosciach i wyposazeniu — dwa
adaptowane z istniejgcych komor oraz co najmniej jeden nowy. Dopuszcza sie drobne
roznice (np. roziozenia dyfuzoréw, czy wyposazenia istniejacych komér w dodatkowe
mieszadta) z uwagi na skosy denne w istniejacych komorach.

Catkowita objeto$¢ czynna reaktorow wynikajaca z obliczen, ale w kazdym przypadku (nawet
jak obliczenia wykazg chwilowo nizsze wartosci) nie nizsza niz 12 180 m®. Uzyskana z
nadpietrzenia istniejgcych reaktoréw niemniej niz o 70 cm oraz budowy nowego reaktora o
pojemnosci czynnej nie nizszej niz 4060 m® (wéwczas pole powierzchni wynosi okoto 960
m?).

W reaktorach nalezy wydzieli¢ strefy defosfatacji (min. 780m?®), denitryfikacji (min. 1900 m®) i
nitryfikacji (min. 9500 m>).

Komore denitryfikacji w kazdym z reaktoréw nalezy wykonaé w postaci dwoch komor,
pracujacych w uktadzie szeregowym — tak, aby uzyska¢ gradient substratowy. Wszystkie
komory nalezy wyposazy¢ w mieszadta, przy czym dla komér denitryfikacji i defosfatacii
dopuszcza sie wylacznie mieszadta wolnoobrotowe (w tym pionowe, z silnikiem chtodzonym
powietrzem).

Komore nitryfikacji nalezy wykona¢ w postaci rowu cyrkulacyjnego, wyposazonego w
mieszadta i dyfuzory. Rozwigzanie takie zapewnia mozliwo$é pracy przy bardzo niskim lub
nawet okresowo/cyklicznie wytaczonym napowietrzaniu w okresie minimalnego obcigzenia
oraz prowadzenia naprzemiennej lub symultanicznej denitryfikacji w razie pojawienia sie
wysokich stezeri azotu. Recyrkulacje wewnetrzna nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
mieszadet pompujgcych. W kazdym ciagu zabudowaé¢ min. dwa mieszadta, pracujace w
systemie 1 czynne, 1 rezerwowe - zapewniajgce dla kazdego z nich petne pokrycie
recyrkulacji wewnetrznej. Pobdr strumienia recyrkulacji wewnetrznej wykonaé poprzez
komore odtleniania recyrkulacji, zapewniajaca min. 15 minutowe przetrzymanie osadu przy
maksymalnej recyrkulacji.

Kazdg z komor wyposazy¢ w ruszty napowietrzajace, podzielone na min. 4 sekcje,
wyposazone w reczne przepustnice odcinajgce, a catg komore napowietrzania zasilié
poprzez regulacyjny zawor iglicowy z napedem elektrycznym. Wydajnoé¢ dyfuzorow musi
zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania napowietrzenia $ciekéw przy petnym obciazeniu
oczyszczalni i pracy wytgcznie dwoma ciagami technologicznymi, niezaleznie od wynikéw
nie mniej niz 4500 Nm*h na jeden ciag technologiczny, przy maksymalnie 80% obcigzenia
dyfuzorow,

Konstrukcja komér musi umozliwia¢ dostep do wszystkich $cian komér — co wymaga
odpowiedniego zaprojektowania pomostéw. Komory musza mie¢ mozliwosé indywidualnego
obejScia — tzn. spuszczenia kazdej z nich, przy utrzymaniu ciggtosci ruchu danego ciagu
technologicznego. Przelewy pomiedzy komorami wykonaé jako denne oraz powierzchniowe
(przeptyw czesci ptywajacych), wyposazone w zamkniecia (zastawki — nie dopuszcza sie
zamknie¢ szandorowych)z napedami recznymi.

Wszystkie komory wyposazy¢ w spusty do kanalizacji zaktadowej (po jej odpowiedniej

rozbudowie), zapewniajgce mozliwos¢ catkowitego oproznienia komor it pibrzéd iz MGHUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Do obliczen nalezy przyja¢ nastepujace zatozenia:

e llos¢ i jakos¢ sciekdw wg. zatozen Zamawiajacego lub wyzsza (jezeli analiza
prowadzona przez Wykonawce wykaze mozliwosé wyzszego obcigzenia
oczyszczalni). Uwaga! Obliczenia nalezy prowadzi¢ dla okresu pozasezonowego oraz
maks. trzymiesigcznego szczytowego sezonowego.

¢ Redukcja na osadnikach Imhoffa nie wyzsza niz:

O

@)

e Redukcja na ztozach nie wyzsza niz;

@]

o}

O

Zawiesina— 60%
BZT: - 20%
ChZT - 20%
Azot ogoiny — 8%

Fosfor ogdiny — 8%

Zawiesina — 0%
BZT:— 25%
ChZT - 25%
Azot ogolny — 0%

Fosfor ogdlny — 0%

* Temperatura dla utrzymania nitryfikacji — 8 st. C lub nizej.

Indeks osadu - 150 cm®/g lub wyzej.

Wydajno$¢ maksymalna hydrauliczna

15 000m*/d.

Temperatura dla zapotrzebowania powietrza - 20 st. C lub wyze] (okresowo wystepuje
temperatura Sciekow siegajgca 25 st. C).

oczyszczalni (bez przelewu i retencji)

Reaktor biologiczny napowietrzany bedzie z nowej stacji dmuchaw, wykonane] w budynku
obecnej pompowni. Jako zrédio powietrza wykorzystane beda dmuchawy promieniowe o
wysokiej sprawnosci i nielimitowanej konstrukcyjnie ilosci zataczen i wytaczen. Z uwagi na
bardzo duzg zmienno$¢ obcigzenia wymaga sie zastosowania co najmniej pieciu jednostek
sprezajacych oraz przygotowania miejsca (w tym krocieé przytaczeniowy, fundamenty,
rezerwa zasilania, sterowania, itp.) dla szdstej jednostki, a systemy budynku (wentylacja,
wyciszenie, itp.) dobra¢ z mozliwoscia pracy czterech jednostek réwnoczeénie. Jednostki
nalezy dobra¢ na zasadzie 4+1, gdzie cztery dmuchawy pokryja maksymalne godzinowe

zapotrzebowanie na powietrze przy szczytowym obcigzeniu, przy CWJ j znie _od
obliczern Wykonawcy) wydajno$¢ dmuchawy nie moze byé nizsza niz 2 %?B%EMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

silnika nie moze by¢ wyzsza niz 55 kW, a moc pobierana (przy sprezu 560 milibaréw) nie
moze by¢ wigksza niz 50 kW w warunkach 20 st. C i 60% wilgotnosci wzglednej, dla
cisnienia atmosferycznego 1,013 bara. Budowa dmuchawy musi zapewniaé nielimitowana
ilos¢ wiaczen i wytaczen (proces zaktada mozliwosé fazowania reaktora oraz wielokrotnego
w ciagu doby wytgczania systemu napowietrzania). Wydajno$é przewodéw powietrza musi
zapewni¢ mozliwosc¢ transferu powietrza jednoczesénie z pieciu dmuchaw.

Nalezy zapewni¢ wysoko$¢ podnoszenia dmuchaw co najmniej 1,5 st. cieczy wyzszag niz
opor stupa cieczy reaktora.

Kolejno scieki sptywac beda do istniejacych osadnikéw wtérnych, gdzie zachodzi¢ bedzie ich
oddzielenie od osadu czynnego.

Z uwagi na specyficzny charakter osadu szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na wezet
osadnikdw wtdrnych.

W ramach zakresu prac przewiduje sie montaz zasuw regulacyjnych (z funkcja catkowitego
odcigcia) z napedami elektrycznymi na rozdzielaczu éciekéw na osadniki wtérne.

Na przewodach powrotnych (osadu recyrkulowanego) z kazdego z osadnikéw, nalezy
zabudowac komory regulacyjno — pomiarowe, wyposazone w zasuwy nozowe z napedami
regulacyjnymi oraz indywidualne przeptywomierze.

Osadniki wyposazy¢ w sondy pomiaru poziomu osadu i sondy metnosci na wyptywie z
kazdego z osadnikdw.

W kazdym z osadnikéw podnies¢ poziom $ciekéw (poprzez modyfikacje potozenia koryt) o
nie mniej niz 30 ¢cm,

Jezeli obliczenia Wykonawcy wykazg niedostateczng sprawno$é istniejacych osadnikéw,
winien on dobudowac piaty osadnik wraz z wyposazeniem i podtaczeniem.

Osad z osadnikéw recyrkulowany bedzie poprzez istniejaca, odpowiednio zmodyfikowana
pompownig. Wymaga sie wymiany pomp na nowe jednostki, dostosowane do nowych
warunkow pracy (zmiana wysokosci ttoczenia, zmiana ilosci osadu nadmiernego, itp.) Kazda
z pomp musi by¢ zasilana przez wtasny przemiennik czestotliwosci.

W ramach modernizacji czesci osadowej, wprowadzony bedzie nowy zageszczacz
mechaniczny (zapewniajacy rezerwe do istniejacego) oraz wymieniona jedna z maszyn do
odwadniania. Zageszczacz nalezy zabudowa¢ w nowym budynku, do ktérego nalezy réwniez
przeniesc istniejacg zageszczarke oraz cale wyposazenie wezta zageszczania osadu
nadmiernego. Do nowej zageszczarki dostarczy¢ komplet wyposazenia (stacje polimeru,
pompy, orurowanie, opomiarowanie, zasilanie, itp.)tak, aby stworzyé w peti funkcjonalna
druga linig, niezalezng od istniejgcej.

Wydajnos¢ zageszczarki wynika¢ bedzie z obliczen. Do obliczen nalezy przyjac, ze winna
ona pracowac pod obcigzeniem cato$cig powstajacego osadu i z wydajnoécia nie wyzsza niz
75% obcigzenia maksymalnego (przyja¢ nizsza z wartoéci obciazenia hydraulicznego i
masowego) oraz nie diuzej niz 6 godzin dziennie ruchu pod osadem. MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudows i przebudows infrastruktury towarzyszacej

W ramach zadania przewiduje sie catkowity demontaz wyposazenia wezla zageszczaczy
grawitacyjnych oraz uktadu zasuw rozdziatu/odbioru osadu. Z uwagi na niszczace dziatanie
fermentujgcych osadéw, zaktada sie wykonanie renowacji betonéw w komorach i pokrycie
ich powlokami chemoodpornymi oraz wymiane catego orurowania (w tym petnego uktadu
spustu wody nadosadowej) i przej$¢ szczelnych.,

Przewiduje sie zastosowanie systeméw redukcji zapachowe] oczyszczalni. Jako naczelng
zasade nalezy przyja¢ ujmowanie powietrza z kanatéw i urzadzen, a nie obiektow. Nalezy
zastosowac odbiér zanieczyszczonego powietrza z co najmniej nastepujacych miejsc i
wezhow:

¢ Komora rozdzielcza.

» Kanaty sciekéw, obudowy krat, system transportu skratek.

« Stanowisko magazynowania skratek (okap/szczelny kontener).
¢ Komory czerpne pompowni.

o Zbiorniki osadu przed odwodnieniem (w tym zageszczacze grawitacyjne).

Maszyny i urzgdzenia odwadniania i transportu osadu.
s Stanowisko osadu odwodnionego (okap).

Wykonawca okresli inne ewentualne miejsca powstawania uciazliwoéci zapachowej |
wyeliminuje je stosujac dodatkowe uktady oczyszczania powietrza.

Z uwagi na koszty zagospodarowania odpaddéw z urzadzen do oczyszczania oraz
czasochtonno$¢ obstugi, nalezy zastosowac typowe biofiltry ze ztozem biologicznym. Kazdy
biofiltr wyposazony w wentylator i nagrzewnice powietrza.

W ramach systemu automatyki przewiduje sie nastepujace zoptymalizowane algorytmy:
» Sterowanie kratg na przelewie burzowym zaleznie od poziomu $ciekow.

¢ Sterowanie kratami mechanicznymi i plukaniem skratek — od poziomu $ciekéw i
CZasowo.

Sterowanie wigczaniem/wytaczaniem piaskownikéw - zaleznie od przeptywu.
» Sterowanie opréznianiem i ptukaniem piasku — od przeptywu $ciekow oraz czasowo.
« Sterowanie pompownig $ciekdéw — zaleznie od poziomu $ciekéw w pompowni.

Sterowanie zatgczaniem i wylaczaniem osadnikéw Imhoffa — zaleznie od przeptywu
Sciekdw i nastaw dyspozytora.

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dia Przedsiewzigcia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

 Sterowanie opréznianiem zbiornika retencyjnego — zaleznie od poziomu w pompowni
sciekdw, wydajnosci pomp, itp.

e Sterowanie iloscia czynnych zt6z — wg. nastaw dyspozytora.

 Sterowanie pompownig |l stopnia — w tym podziatem $ciekéw na poszczegdine
reaktory.

 Sterowanie recyrkulacja wewnetrzng — zaleznie od stezenia azotanéw w denitryfikacji,
przeptywu sciekow, potencjatu redoks, ilosci komor pracujacych w  funkgji
denitryfikacji (zaleznie od nastaw operatora).

» Sterowane wydajnoscia dmuchaw i potozeniem przepustnic regulacyjnych — zaleznie
od ci$nienia powietrza, stezenia tlenu, stezenia azotu amonowego i azotanowego, itp.

 Sterowanie fazowaniem komor reaktora (nitryfikacja/denitryfikacja) — zaleznie od
stezenia azotu amonowego i azotanowego, nastaw czasowych, itp.

e Sterowanie recyrkulacjg zewnetrzng — zaleznie od przeptywu $ciekow, z korekta od
poziomu osadu w poszczegolnych osadnikach oraz wynoszenia osadu z osadnikéw,

e Sterowanie dozowaniem koagulantu - zaleznie od stezenia fosforu w $ciekach
oczyszczonych.

 Sterowanie poborem prébek — w zaleznosci od przeptywu éciekéw (doptyw, po ztozach
oraz na odptywie).

e Sterowanie podawaniem osadu nadmiernego — zaleznie od nastaw operatora oraz
warunkow pracy zageszczaczy.

» Sterowanie zrzutem osadu przefermentowanego z osadnikéw Imhoffa — zaleznie od
poziomu w zageszczaczach, nastaw czasowych, itp.

o Sterowanie urzgdzeniami obrobki osadéw — automatyka wtasna oraz sterowanie
zdalne (systemowe) rozdziatem na zageszczacze, uzupetnianiem osadu, itp.

o Automatyka witasna systemow wentylacji, ogrzewania, itp.
« Monitoring terenu.

Wszystkie powyzsze algorytmy musza by¢ realizowane automatycznie, co oznacza, ze
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zaréwno odpowiednie uktady pomiarowe, jak i wykonawcze
(zastawki, zasuwy, przepustnice, zawory — wszystko z napedami elektrycznymi, przemienniki
czestotliwoéci, itp.)

W ramach zadania przewiduje si¢ catkowita wymiane systemu sterowania i monitoringu
oczyszczalni. Dotyczy to rowniez sond pomiarowych, okablowania, sterownikéow, itp.

Przedsiewzigcie zaktada zmodernizowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,
dostosowujac go do nowych poboréw energii, w tym (jesli zajdzie taka potrzeba) do wymiany
transformatoréw, rozdzielni SN, uktadu pomiarowo — rozliczeniowego, itdIBAB}hAYALATEKOMUNALNY

zastosowania uktadu samoczynnego zataczania rezerwy. ~ Spotkazo.0. w Lezajsku
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dia Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszgcej

W ramach zadania dostosowany zostanie takze caty uktad komunikacyjny oczyszczalni a
takze zostanie wybudowana nowa wiata i rozbudowana istniejgca wiata w ktorych
przechowywany bedzie w obrebie oczyszczalni sprzet.

Ponadto przewiduje sie przebudowe kottowni celem spalania w nigj biomasy =z
Zastosowaniem nowych wysokosprawnych i zautomatyzowanych kottéw.

IV.5.3 Modernizacja oczyszczalni $ciekow - Wariant 2
Kolektor doptywowy, studnia rozdzielcza

Analogicznie jak w uprzednio opisywanym wariancie. Brak widocznych utrudnien w trakcie
eksploatacji nie kwalifikuje obiektow do modernizacji.

Budynek krat (obiekt nr 32)

Wymiana urzadzen cedzacych wraz armaturg towarzyszaca, wyposazenie krat w praso
ptuczke. Remont budynku w zakresie analogicznym jak opisany w Wariancie 1.

Stacja zlewna

W ramach Wariantu 2 przewidziano budowe stacji zlewnej w ksztalcie oraz funkgji
analogicznym jak w Wariancie 1.

Piaskownik podiuzny poziomy (obiekt nr 3)
Zakres analogiczny jak w Wariancie 1.
Giéwna pompownia $ciekéw (obiekt nr 5)

Projekt modermizacji zaktada wykonanie nowego kanatu dolotowego $ciekéw oczyszczonych
mechanicznie. Wymuszenie w ten sposob przeptywu w komorze czerpalnej pozwoli
wyeliminowac  zjawisko sedymentacji. Dodatkowo planuje sie wymiane armatury
na rurociggach ttocznych. Projekt modernizacji przewiduje adaptacje jednego z pomieszczen
budynku krat, obecnie wytaczonego z eksploatacji, na pomieszczenie stacji dmuchaw.
Wewnatrz projektowanej stacji zamontowane zostang trzy dmuchawy promieniowe.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w system mechanicznej wentylacji.

Osadniki Imhoffa (obiekt nr 6)

Wariant modernizacyjny przewiduje remont wszystkich trzech istniejacych osadnikéw
Imhoffa oraz zachowanie ich dotychczasowej funkcji. Przeprowadzone zostang prace
remontowe obejmujace naprawe elementéw zelbetowych, wymiane armatury, zastawek
a takze barierek i pomostow.

Ztoza biologiczne (obiekt nr 8)

Obecnie ztoza biologiczne stanowig uktad buforowy przed wiasciwym stopniem
oczyszczania w reaktorze z osadem czynnym. W uktadzie docelowymEPgﬁmD ?GMUNALHY
zachowanie obecnej funkcji zt6z. Przeprowadzone zostang prace majace na el PORMAWE:ajsky
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni §ciekéw wraz z rozbudowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacef

warunkow hydraulicznych ztéz obejmujace: remont elementéw konstrukcyjnych, wymiane
Zraszaczy a takze wymiane wypetnienia zt6z na ksztattki bgdz pakiety z tworzyw sztucznych,

Pompownia II° (obiekt nr 35)

Z uwagi na powigzanie technologiczne pompowni z zespotem zt6z ruchomych Wariant 2
przewiduje zachowanie obecnej funkcji obiektu. Zakres prac modernizacyjnych obejmowac
bedzie wymiane trzech zainstalowanych na obiekcie pomp oraz przebudowe przewoddéw
ttocznych uwzgledniajgcg mozliwosé tloczenia sciekow do nowoprojektowanego reaktora
biologicznego 1°.

Reaktor biologiczny I°

W opisywanym wariancie przewidziano takze konieczno$¢ budowy nowego reaktora
biologicznego. Obiekt wykonany bedzie w postaci zelbetowego zbiornika o gtebokosci 4 m
oraz wydzielonymi komorami: predenitryfikacji, defosfatacj, denitryfikacji oraz dwdéch komor
nitryfikacji. Wyposazeniem reaktora bedg mieszadta o osi pionowe] (komory anoksyczne
| beztlenowe) oraz ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami drobno pecherzykowymi (pozostate
zbiorniki).

Kubatura komor reaktora:

- komora predenitryfikacji 308 m*

- komora defosfatacji 1254 m®

- komora denitryfikacji 2414 m°

- komory nitryfikacji 2x1780 m*

Odprowadzenie $ciekow z reaktora odbywac¢ sie bedzie poprzez zelbetowe Koryta
odptywowe zainstalowane w komorach nitryfikacji.

Obiekt zlokalizowany bedzie w obrebie dziatki oczyszczalni w poblizu istniejgcego reaktora
biologicznego, pomiedzy placem kompostowni a osadnikami Imhoffa.

Reaktor biologiczny II° (obiekt nr 37AB)

Z uwagi na budowe nowego reaktora, role drugiego stopnia oczyszczania biologicznego
przyjmuje w Wariancie 2 reaktor juz istniejacy. Zakres przewidzianych prac
modernizacyjnych obejmowaé bedzie demontaz funkcjonujgcych dotychczas areatoréow
powierzchniowych. Na ich miejsce zainstalowany zostanie system napowietrzania
drobnopecherzykowego w postaci rusztow. Dyfuzory w reaktorach zasilane beda powietrzem
ze stacji dmuchaw wydzielonej w hali krat.

Osadniki wtérne (obiekt nr 9ABCD)

Analogicznie jak w Wariancie 1, projekt modernizacji obejmuje remont zgarniaczy, koryt
odptywowych oraz doposazenie zhiornikow w instalacje wychwytujaca frakcje ptywajgce.
Odebrane z osadnikéw frakcje lekkie doprowadzane bedg poprzez pompownie czesci
ptywajacych (obiekt nowy) do zageszczaczy osadu.
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Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nr 38)

Zakres modernizacji obiektu obejmowa¢ bedzie wymiane pomp oraz demontaz przewodow
recyrkulacji osadu do reaktora II°. W docelowym uktadzie recyrkulacja osadu prowadzone
bedzie do reaktora I°.

Zageszczacze osadu (obiekt nr 40AB)

W  wariancie przewiduje sie wykorzystanie istniejacych komér, jako zbiornikow
magazynowych osadu wstepnego (z zespotu osadnikéw Imhoffa) oraz osadu nadmiernego
z funkcjg wstepnego zageszczania. Obiekty poddane zostang przegladowi technicznemu
i w miare koniczno$ci wymienione zostang elementy zuzyte.

Stacja odwadniania osadu (obiekt nr 45)

Istniejgcy budynek stacji odwadniania zostanie rozbudowany o pomieszczenie wezta
mechanicznego zageszczania osadu. Projektowane pomieszczenie o wymiarach
8,0 m x 5,75 m wyposazone zostanie w prase tasmowa wraz z niezbednymi urzadzeniami
towarzyszacymi zapewniajacymi jej poprawna prace. Zakres modemizacji analogiczny, jak
w Wariancie 1.

Kompostownia osadu (obiekt nr 57)

Zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego wykonanego w roku 2006, kompostownia
osadu wraz poletkami osadowymi zostang przykryte zadaszeniem. Przewiduje sie budowe
hali z zastosowaniem konstrukeji stalowej wyposazonej w system wentylacji mechanicznej
oraz biofiltr. taczna powierzchnia zadaszenia wynosié bedzie 11 992 m?.

Kanat zrzutowy sciekéw

W ramach modernizacji planuje sie budowe pompowni przewatowej zlokalizowanej
na kanale awaryjnym (analogicznie jak Wariancie 1).

Sieci miedzyobiektowe

Modernizacja polega¢ bedzie na budowie nowych przewodow powietrza pomiedzy
budynkiem stacji dmuchaw a reaktorami biologicznymi I° oraz 1I°. Dodatkowo wybudowany
zostanie przewod recyrkulacji osadu z pompowni 1lI° do reaktora biologicznego i°. Sieci
miedzyobiektowe wyposazone zostang w niezbedng armature oraz studnie umozliwiajgce
montaz urzadzen pomiarowych. Dodatkowo w ramach modernizacji przewiduje sie budowe
nowej sieci kanalizacji teletechnicznej, faczacej system automatyki w obiektach istniejacych
i modernizowanych. Bez zmian pozostaje przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Powierzchnia obszarow zielonych nie ulega zmianie.

Zakres modernizacji przedstawiony w Wariancie 2 obejmuje zaréwno modernizacje obiektow
istniejgcych, jak i budowe nowego obiektu, jakim jest reaktor biologiczny I°. Uktad docelowy
zmieni rozktad powierzchni zagospodarowania terenu dziatki.
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IV.6  Wariant proponowany przez Wnioskodawce do realizacji

Whioskodawca — Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o0.0., bedac w posiadaniu peinegj
dokumentacji budowlanej modernizacji oczyszczalni $ciekow w zakresie opisanym
w Wariancie 2, po wykonaniu analiz technicznych zidentyfikowat zastrzezenia, co do kubatur
komor bioreaktora, zastosowania wypetnienia ksztattkami zioza - ztoza ruchomego.

Po przeanalizowaniu czynnikéw technologicznych, $rodowiskowych, spotecznych,
ekonomicznych oraz eksploatacyjnych Wnioskodawca zdecydowat o wyborze Wariantu 1.

IV.7  Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Na podstawie analizy powyzszych wariantéw stwierdzono, iz najkorzystniejszym
rozwigzaniem bedzie modernizacja przedstawiona w Wariancie 1.

W wariancie 2 modernizacji oczyszczalni projektant zaproponowat remont i zachowanie
dotychczasowych funkcji osadnikéw Imhoffa oraz zespotu zt6z biologicznych. Nowym
elementem czesci biologicznej pozwalajacym wyeliminowaé kwestie przecigzenia obecnych
komor osadu czynnego miat by¢ zbiornik petnigey role reaktora I°. Analizujac zaprojektowany
uktad w aspekcie srodowiska naturalnego jest on mniej korzystny anizeli przestawiony w
Wariancie 1.

Za wyborem Wariantu 1 przemawia relatywnie tatwiejszy etap realizacji, zoptymalizowany
system kontroli i automatyki pracy docelowego ciagu biologicznego a takze mozliwosé
zredukowania do minimum emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Wariant 1
daje wigksza gwarancje uzyskania pozadanego stopnia oczyszczania $ciekéw. Zas
dodatkowa powierzchnia otwartego zhiornika i tym samym wieksza emisja do powietrza
moze by¢ wyeliminowana poprzez zastosowanie biofiltréw czego w Wariancie 2 nie
zaktadano.
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W podsumowaniu mozna stwierdzié¢, ze Wariant 1:

* w petni dostosowuje obiekt do wymogdw Krajowego Programu Qczyszczania Sciekow
Komunalnych, dyrektywy S$ciekowej 91/271/EGW oraz warunkéw okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego w catym
okresie technicznego zycia oczyszczalni $ciekow (Dz.U. 2014 poz. 1800).

» Poprawia warunki zycia mieszkancoéw Lezajska sasiadujacych z obiektem oczyszczalni
sciekow przez ograniczenie oddziatywania i ucigzliwoéci zapachowej obiektu dzieki
zastosowanym biofiltrom

e Istotnie poprawia efektywnosé proceséw technologicznych, zmniejsza ich
energochtonnos¢ oraz poprawia efektywnos$¢ kosztowg oczyszczania $ciekéw przez
optymalizacje parametrow projektowych oraz efektywna automatyzacje

Wariant zerowy uznano za rozwigzanie najgorsze z analizowanych.

V. Charakterystyka elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych
zakresem oddziatywan planowanej inwestycji

V.1 Warunki klimatyczne i stan powietrza atmosferycznego

Zgodnie z regionalizacjq klimatyczng Polski wg Guminskiego (1948) i zmodyfikowana
przez Kondrackiego (1967) Lezajsk znajduje sie w dzielnicy sandomiersko-rzeszowskiej
(XVII). Dzielnica obejmuje $rodkowa i wschodnig cze$¢ Kotliny Sandomierskiej. Klimat w tym
rejonie charakteryzuje sie silnymi wptywami kontynentalnymi oraz stabym oddziatywaniem
gor i wyzyn. Obszar lezacy w Kotlinie Sandomierskiej nalezy do najcieplejszych w kraju.
Srednia roczna temperatura powietrza w rejonie Lezajska w latach 1971-2000 wynosita ok.
7°C (Atlas klimatu Polski 2005). Najnizsze $rednie temperatury ujemne wystepujg w styczniu
i lutym ok. - 4,56°C, najwyzsze w lipcu +18,5°C. Wiosna pojawia sie szybko, zaznaczajac sie
znacznym wzrostem temperatury, szczegolnie na przetomie marca i kwietnia. Jesien, w
czasie ktorej spadek temperatury jest wolniejszy, jest pora roku diugg i stosunkowo ciepta.
Pierwsze przymrozki obserwuje sie okoto potowy pazdziernika, a ostatnie nawet w czerwcu.

Wilgotnos¢ powietrza jest wysoka, srednio do 80%. W przebiegu rocznym waha sie
w granicach 71% w czerwcu, do 88% w listopadzie. Liczba dni z mgta w ciagu roku wynosi
50. Zachmurzenie na terenie powiatu Lezajskiego jest rowne $redniej krajowej i wynosi 6.4
pokrycia nieba. Najwieksze zachmurzenie wystepuje od listopada do lutego, najmniejsze za$
na przetomie wiosny i lata oraz wczesna jesienia.

Roczna suma opadow wynosi 670 mm. Suma ta rozktada sie nieréwnomiernie w ciggu
roku. Najwigcej opadéw wystepuje w miesigcach letnich (maksimum w lipcu), a najmniej
zimg (minimum w styczniu/lutym). Pokryw $niezna zalega okoto 60 dni w roku.

Ponizej podano szczegétowe informacje meteorologiczne obserwowane na stacji w
Rzeszowie, oddalonej o ok. 38 km na potudniowy-wschéd od Lezajska.
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Temperatura i opady

Wedtug danych zarejestrowanych przez stacje meteorologiczng Rzeszow $rednie roczne
temperatury powietrza w Rzeszowie wahajg sie od 7,9°C do 9.6°C. Najcieplejszym
miesigcem jest lipiec z $rednimi temperaturami od 17,9°C do 19,8°C. a najchtodniejszym —
styczen z srednimi temperaturami od -2,7°C do 0,7°C.

Tabela 2 Srednie miesieczne temperatury zarejestrowane na stacji meteorolog. Rzeszéw (GUS, 2009 r.).

Miesieczne temperatury (w°C) ;
Lata Srednia
1 ] m | v A" Vi | vl | vill | IX X Xl | Xl

1971+2000 | -26 | -13| 27 | 80 | 134|164 [176[ 174 | 132 8.3 2,8 | -0,7 7.8

1991+2000 | -18 | -06 | 27 [ 85 [ 1368170186 [ 180|132 84 | 2.8 -1.4 8,2

1996+2000 | -2,7 | -02 [ 20 | 89 | 143[ 174180175126 | 86 | 3.8 -1.4 8,2

2001+2005 | -22 | -16| 29 | 85 [ 148168198189 | 134 | 89 41 1-20 8,5

2008 07 125|400 |93 (136180187189 [130[106] 50 | 1.2 9,6

Srednia roczna suma opadow atmosferycznych dla Rzeszowa wynosi 630 mm i jest wyzsza
od $redniej krajowej (600 mm). Najwiekszg ilo$¢ opaddw rejestruje sie w lipcu, a najnizszg w
styczniu i lutym (Srednio 27 mm). Zestawienie miesiecznych opadéw zarejestrowanych na
stacji meteorologicznej Rzeszow zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Srednie miesigczne opady zarejestrowane na stacji meteorolog. Rzeszéw (GUS, 2009 r.).

| Miesigczne opady (w mm) !
et iata Roczna

} ] Wl m] VTV [ VIi]Vi[Vvin] X ] X [ XI ] xXi]| suma

1 1971+2000 | 29 | 27 | 31 | 47 | 72 | 82 | 90 | 68 | 62 48 | 35 | 39 630

\ 1991+2000 | 28 | 32 [ 35 | 58 | 77 | 77 | 88 | 68 79 | 55 | 35 | 35 667

‘1996+2000 27 | 40 | 33 | 65 | 83 | 83 [ 126 [ 71 73 | 57 | 36 | 35 729

2001+2005 | 36 | 35 | 36 | 55 | 76 | 94 [ 106 | 80 | 64 | 45 | 40 | 28 695

|
‘ 2008 35 | 11| 47 | 46 | 105 | 87 (118 | 55 | 103 | 56 | 25 | 48 736

L

Rozktad kierunkow i predkosci wiatrow
Ponizej przedstawiono roczna roze wiatréw dla Rzeszowa oddalonego o ok. 38 km na
potudniowy-wschéd od Lezajska.
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Rysunek 3 Roczna czesto$¢ wystepowania kierunkéw wiatru [w %] w rejonie Rzeszowa.

Jak wynika z rézy wiatréw dla rejonu Rzeszowa, dominujacymi kierunkami z ktérych wieje
wiatr sg: SSW (ok. 15,1%), W (ok. 14,7%) oraz E (ok. 14,3%). Natomiast najrzadziej wiatr
wieje z kierunkow SSE (ok. 2,8%) oraz NNE (ok. 3,9%). W przypadku dominujacych
predkosci wiatru, wiatry stabe (ponizej 4 m/s) stanowia az 48%. W zakresie wiatrow
srednich, ktérych predkosci mieszcza sie od 4 do 7 m/s stanowig one ok. 40%, a wiatry
o predkosci powyzej 8 m/s stanowig niecate 12%, z czego powyzej 10 m/s to zaledwie
0,78% czestosci wystepowania wszystkich wiatrow.

Aerodynamiczna szorstkos$é podioza

Aerodynamiczna szorstko$C terenu jest jednym z parametréow podioza wplywajgcych
bezposrednio na procesy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w dolnej warstwie
atmosfery, zwanej warstwa graniczng i w jej najnizszej czesci zwanej warstwg przyziemna.
Z definicji, aerodynamiczna szorstko$¢ terenu jest wysokoscig nad poziomem terenu, dla
ktorej predkosc wiatru wynosi zero. Szorstko$¢ podioza wptywa na warunki meteorologiczne
przede wszystkim jako czynnik ksztattujacy pionowy profil predkosci wiatru oraz generujacy
ruchy turbulencyjne atmosfery o charakterze dynamicznym.

Warto$¢  wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu okreslono, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), zatacznik nr 3 —

,Referencyjne metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu”. MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkoéci terenu z, wyznaczono w zasiegu 50 hya,
(ok. 950 m) na podstawie mapy topograficznej oraz zdjec lotniczych, przyjmujac wielkosci dla
poszczegdinych typdw pokrycia terenu wg tablicy podanej w referencyjnych metodykach
modelowania pozioméw substancji w powietrzu. Srednie wartosci wspotczynnika
aerodynamiczne] szorstkosci terenu z, dla r sektoréw rézy wiatréow w zasiegu 50 hpay
obliczono wedtug wzoru:

Z=UFES For*Zor

gdzie:
F - powierzchnia sektora
For - Obszar o jednakowej szorstkosci Z.,

W przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespotu zrodet przyjmuje sie
srednia wartos¢ z, dla obszaru, na ktérym dokonywane sa obliczenia.

Ostatecznie wartosci wspdtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu z, przyjeto
w wysokosci 0,036 m, co jest zwiazane z wystepowaniem na analizowanym obszarze
gtéwnie pol uprawnych.

Aktualny stan jako$ci powietrza (tzw. tlo zanieczyszczer powietrza)

Badania jakosci powietrza w wojewodztwie podkarpackim prowadzone Sg przez
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Pomiary przeprowadzane s3 na
stacjach monitoringu powietrza dziatajacych w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska (PMS), jednak na terenie powiatu lezajskiego nie znajduje sie zadna stacja
pomiarowa. Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pienem, zawartym w
pyle PM10, przeprowadzone dla 2013 r., wykazaty w wojewodztwie podkarpackim
przekroczenia obowigzujacego poziomu docelowego na znacznych obszarach wojewddztwa,
zaréwno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Wartosci stezen $redniorocznych B(a)P
okreslone w modelowaniu zawieraty sie w przedziale 0,5-7,6 ng/m® (50-760% poziomu
docelowego). W Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej opracowanym w
kwietniu 2013 r. Miasto Lezajsk sklasyfikowano na podstawie modelowania i obliczen, jako
obszar z przekroczonym poziomem dopuszczalnym dla PM10 w ujeciu 24-godzinnym. W
wyniku modelowania wyliczono warto$é emisji na poziomie 62,8 Hg/m® co daje 55 Mg/rok.
Emisja na terenie miasta gtownie charakteryzowana jest jako emisja naptywowa i
powierzchniowa. Obszar Miasta Lezajska zakwalifikowano takze do terenow z
przekroczonym poziomem docelowym benzo(a)pienu w ujeciu rocznym (emisja obliczona na
poziomie 3,9 ug/m’, emisja roczna 65,5 Mg/rok). Bezposrednio na terenie powiatu
lezajskiego najwigkszym problemem sa natomiast; niska emisja z lokalnych zrédet i palenisk
domowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.

Tio substancji, dla ktdrych sa okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi
aktualny stan jakosci powietrza okreslony przez wiasciwy inspektorat ochrony srodowiska
jako stezenie u$rednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie
w wysokosci 10% warto$ci odniesienia usrednionej dla roku.
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Stan jakosci powietrza (w zakresie: NO,, SO, pylu zawieszonego PM10) dla
miejscowosci Lezajsk, w rejonie ul. Boczna Siedlanka na potrzeby niniejszego raportu
okreslony zostat pismem Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
znak: WM.7016.2.158.2016.KP z 2016-04-29.

Tabela 4  Aktualny stan jakosci powietrza dla miejscowos$ci Lezajsk, ul. Siedlanka Boczna
(wspotrzedne: E 22°25'53,9", N 50°16'31,3")

Lp. Zanieczyszczenie Poziom stezenia % wart.oéci .
dopuszczalnej/docelowej
1 | Dwutlenek siarki* 4,0 ug/m® 200
2 | Dwutlenek azotu 6,4 ug/m® 16,0
3 | Pyt zawieszony PM10 15,2 ug/m?® 38,0
4 | Pyt zawieszony PM2.5 12,1 ug/m? 48,4
5 | Benzen 0,06 ug/m’® 152
6 | Otow 0,003 ug/m’ 06
7 | Arsen 0,5 ng/m* 8,3
8 | Kadm 0,2 ng/m® 4,0
9 | Nikiel 0,8 ng/m® 4.0
10 | Benzo(a)piren 1,5 ng/m® 150,0

Tto zanieczyszczer powietrza atmosferycznego dla zanieczyszczen, dla ktérych WIOS nie

okresla tta przyjeto na poziomie 10% dopuszczalnych wartosci odniesienia.

Stan jakosci powietrza na analizowanym obszarze nalezy okreslié jako dobry. Wartosci
imisji dla zadnej z ww. substancji (poza benzo(a)pirenem) nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w
sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 81). Najwyzsza
wartos¢ w stosunku do wartoéci dopuszczalnej zostata stwierdzona dla pytu zawieszonego
PM10 i stanowi 67,5% warto$ci dopuszczaine;.

V.2 Rzezba terenu; warunki geologiczne, hydrogeologiczne oraz
geotechniczne

Miasto Lezajsk potozone jest w rozlegtej niecce Zapadliska Przedkarpackiego.
Zapadlisko wypetnione jest itami pochodzenia trzeciorzedowego o migzszoéci 600+1 000 m.
Wierzchnig warstwe do gtebokosci ok. 20 m ppt. stanowia utwory czwartorzedowe. W
obrebie terasy wysokiej i ptaskowyzu wystepujg osady fluwoglacjalne i rzeczne pochodzenia
plejstocenskiego. W partiach nizszych, na terasach zalewowej w poblizu Sanu, Wistoki oraz
wigkszych dolin doptywéw bocznych wystepuja utwory pochodzenia holo 88R¢RIEGAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Powierzchnig gminy, pod wzgledem genezy utworéw czwartorzedowych, podzielié mozna
zasadniczo na dwa podobszary:

e Obszar geologiczny Pltaskowyzu Kolbuszowskiego

Obszar charakteryzuje sie wystepowaniem itdw krakowieckich na gtebokosci okoto 11+17 m
ppt. Wierzchnig warstwe itow przykrywaja eoliczne pyly piaszczyste oraz piaski pylaste.
Czes¢ obszaru przykrywaja piaski pochodzenia wodnolodowcowego

e Obszar Doliny Sanu i Wistoka

Wierzchnig warstwe niemal catego obszaru pokrywajg czwartorzedowe utwory rzeczne i
zastoiskowe. Na gtebokosci 14 m ppt. wystepuja pliocenski zwiry o migzszosci 7 m przykryte
warstwa pylasto-piaszczysta z wktadkami glin. W obrebie starorzeczy na piaskach
holocenskich wyksztatcity sie grunty zastoiskowe — namuty organiczne oraz torfy.

V.3 Wody powierzchniowe oraz zagrozenie powodziowe

Gtownym elementem sieci hydrograficznej obszaru objetego opracowaniem jest rzeka
San, prawobrzezny, najwiekszy na Podkarpaciu doptyw Wisty.

Lokalna sie¢ hydrograficzna uzupetnia sie¢ rowéw melioracyjnych oraz trzy pomniejsze
cieki: Jagodka — w poémocnej czeéci gminy; Tarlaka — w czesci zachodniej oraz Btotnia — w
czesci potudniowej. Cieki te charakteryzuja sie przecietnymi zasobami wodnymi, a takze
znacznie mniejszg sezonowa zmiennoécia przeptywu, ktora uwidacznia sie najczesciej w
postaci wezbran wiosennych. Tarlaka oraz Btotnia zlokalizowane sg w znacznej odlegtosci
od oczyszczalni Sciekow. Najblizszym ciekiem jest rzeka Jagédka przeptywajaca w
odlegtosci ok. 80 m od ogrodzenia oczyszczalni w kierunku wschodnim.

V.4  Srodowisko gruntowo-wodne

Obszar lokalizacji oczyszczalni $ciekéw nalezy do obszaréw zmeliorowanych.
Istniejacy system kanatow i rowéw melioracyjnych nie petni tu jednak funkcji regulacyjne;
poziomu wod podziemnych, a jedynie intensywnie je drenuje, co uniemozliwia w okresie
nadmiaru opadow zmagazynowanie wody w $rodowisku podziemnym.

W wyniku badan geotechnicznych wykonanych na potrzeby budowy hali kompostowni
osadow (Raport o oddziatywaniu na $rodowisko — rozbudowa kompostowni osaddw
Sciekowych i biokomponentow ,KOMWITA™), stwierdzono podane nizej uwarstwienie gruntu.
Powierzchnie terenu przykrywa okofo 0,3 m warstwa gleby. Warstwe nizsza stanowi
siegajaca 1,3 m warstwa glin pylastych popielatych. Dalej na gtebokosci 1,3 m do 2,8 m ppt
zalegajg piaski pylaste, a gtebiej az do 3,1 m ppt piaski drobne. Ostatnia nawiercona
warstwe stanowity siegajace poziomu 5 m ppt. piaski érednie. W trakcie wiercen stwierdzono
obecnos¢ swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 3,4 m ppt.

Lezajsk potozony jest w zasiegu gtéwnego zbiornika wod podziemnych Nr 425 (GZWP)
Debica -Stalowa Wola -Rzeszow. Zbiornik ten jest tworem czwartorzedowym, ktdrego
warstwe wodono$ng stanowig utwory piaszczysto-zwirowe. Powierzchnia zbiornika wynosi
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2250 km®, natomiast jego szacowane zasoby dyspozycyjne 576 tys. m¥d (modut zasobow

dyspozycyjnych wynosi okoto 267 m*/d km?).

Lokalizacje na tle gtownych zbiornikéw wod podziemnych oczyszczalni  Sciekow

przedstawiono na rysunku ponize;.
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Mapa Iokalizacj_i Giéwnyc_h Zbiornikéw Wod Podziemnych na terenie
wojewodztwa podkarpackiego.
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Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji na tle granic gtéwnych zbiornikdw wod powierzchniowych
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e  Ujecia wad i ich strefy ochronne

Lezajsk posiada dostep do bardzo duzych ilosci wéd powierzchniowych, w ktérych
jakos¢ wod z roku na rok sie poprawia. Miasto zaopatrywane jest w wode z szeéciu studni
gtebinowych. Sg to trzy studnie o tgcznej wydajnosci: Quan = 99,3 m’/h, wechodzace w skiad
ujecia ,Na Stojadle”, studnie: ,Baza" o wydajnosci 32,0 m*/h oraz studnie ”H@fj‘sﬁﬂﬂﬁﬁﬁ)mMUNAlNY
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tacznej wydajnoséci 35,0 m*h. Studnie S-1i S-II ,Stojadto” stanowig podstawowe ujecie wody
dla miasta i sg eksploatowane réwnoczesnie. Studnia S-lll zostata zamknieta w 2012 r. w jgj
miejscu zostata wybudowana nowa studnia S-lll bis o wydajno$ci Qmaxn= 40 m*/h. Pozostate
studnie réwniez sy eksploatowane i dostarczajg wode dla potrzeb MZK sp. z 0.0. w
Lezajsku. Woda za studni tloczona jest do sieci bez potrzeby jej uzdatniania. Nadmiar wody
gromadzony jest w zbiornikach wyréwnawczych koncowych o pojemnosci 2x1000 m®
zlokalizowanych na wzgérzu, na potudniowo ~ zachodniej granicy miasta. Sie¢ wodociagowa
jest ogélnie w dobrym stanie technicznym, a istniejace ujecia pokrywajg zaopatrzenie miasta
w wode.

Tabela § Wykaz uje¢ wéd na terenie Gminy Miejskiej Lezajsk (Zrodio: POS dla Lezajska na lata 2016 — 2020
z perspektywa do 2022)

Lp. Nazwa ujecia Uzytkownik Stratygrafia Zasoby
ujmowanej warstwy ujecia
wodonosnej [m*/h]
1 | S-1z, S-2z, S-3, S- ZPOW HORTINO Czwartorzed 488,67
4, S-5, 5-8, §-7. S-8
2 |81, 82 Samodzielny Publiczny Zespdt b.d. b.d.
Opieki Zdrowotnej w Lezajsku
3 | ujecie na Stojadle Miejski Zaktad Komunalny w b.d. 1543
(S-1, S-ll, Sl bis) Lezajsku Sp. z 0.0.
4 | S-1 Lipy Miejski Zakiad Komunalny w Czwartorzed 20,6
Lezajsku Sp. z 0.0.
5 | S-2 Lipy Migjski Zakiad Komunalny w Czwartorzed 23
Lezajsku Sp. z 0.0.
6 Przedsigbiorstwo Komunikadgji Czwartorzed 20
Samochodowej Lezajsk Sp. 0.0.
7 | S-1, S-ll bis Fabryka Maszyn w Lezajsku Sp. Czwartorzed 30
Z0.0.
8 | Baza MZK S-2 Miejski Zakiad Komunalny w Czwartorzed 10
Lezajsku Sp. z 0.0. ,

Rejon uje¢ wod podziemnych potozony jest bardzo blisko przemystowej czesci miasta |
gminy Lezajsk, w poblizu terenéw wchodzacych w sktad Parku Przemystowego ,Stare
Miasto — Park”. Dziata tutaj wiekszo$¢ zakladéw przemystowych Lezajska, do ktérych
naleza: Zaktady Przemystu Owocowo — Warzywnego ,Hortino”, Grupa Zywiec S.A. Browar
Lezajsk, Fabryka Maszyn, BMF Polska. W najblizszym sasiedztwie uje¢ zlokalizowane sg
rowniez obszary zabudowy mieszkalnej, pola uprawne, faki, lasy i tereny zadrzewione, w tym
rezerwat ,Las Klasztorny”. Do potencjalnych ognisk zanieczyszczen, znajdujacych sie w
obrebie wyznaczonych obszaréw sptywu wodd podziemnych, zalicza sie stacja paliw
zlokalizowana na terenie bytej bazy transportowej PKS, stacja paliw przy drodze
prowadzgcej do Szpitala Powiatowego oraz sktadowisko popiotéw cieptowni ZPOW Hortino”
obstugujgcej miasto Lezajsk.

W lipcu 2015 r. RZGW w Krakowie przyjat trzy rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie nr 13/2015 — w sprawie ustanowienia strefy ochronnej posredniej oraz
bezposredniej ujecia wody podziemnej Grupy Zywiec S.A. Strefa ochrony bezpo$redniej

sktada sig z pigciu obszaréw o tacznej powierzchni 0,19 ha potozonej
Miasto. Natomiast teren ochrony posredniej zajmuje powierzchnig 362 h ‘@ﬂgﬁ){i{%ﬂ%ﬁgww
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- Rozporzadzenie nr 14/2015 - w sprawie ustanowienia strefy ochronnej bezposredniej oraz
posredniej ujecia wody podziemnej HORTINO Zaktadu Przetwérstwa Owocowo-
Warzywnego Lezajsk Sp. z 0.0. Strefa ochrony bezpoéredniej sklada sie z oémiu obszaréw o
tacznej powierzchni 0,27 ha, polozony na terenie miasta Lezajsk oraz miejscowosci
Przychojec w gminie Lezajsk. Natomiast strefa ochrony posredniej obejmuje obszar o
powierzchni 296 ha, potozony na terenie miasta oraz gminy Lezajsk.

- Rozporzadzenie nr 15/2015 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej bezposredniej oraz
posredniej ujecia wody podziemnej ,Nad Stojadtem”. Strefa ochrony bezposredniej sktada
sie z trzech obszaréw o fgcznej powierzchni 0,12 ha, pofozona na terenie miasta Lezajsk
oraz miejscowoséci Stare Miasto. Strefa ochrony posredniej obejmuje obszar o powierzchni
472 ha, potozony na terenie miasta oraz gminy Lezajsk, a takze gminy Nowa Sarzyna.

Na terenach ochrony bezposredniej obowiazuja zakazy i nakazy, o ktérych mowa w
art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Rozporzadzenie wyszczegdinia
przedsiewzigcia i dziatania zabronione w granicach strefy ochrony bezpoéredniej. Sa to:

1) wprowadzanie $ciekéw do ziemi realizowane w ramach szczegélnego korzystania z wod,
z wytgczeniem speiniajgcych wymagania okreslone w przepisach odrebnych:

a. sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,

b. wod opadowych i roztopowych:;

2) wprowadzania $ciekoéw do ziemi realizowanego w ramach zwyktego korzystania z wéd, w
przypadku, gdy miejsce wprowadzania $ciekéw lub dno urzadzenia wodnego nie jest
oddzielone warstwa gruntu o migzszosci mniejszej niz 3 m od najwyzszego uzytkowego
poziomu wodono$nego waéd podziemnych;

3) rolniczego wykorzystania sciekow:;

4) nawozenia gnojowica;

5) sktadowania lub przechowywania obornika bezposrednio na gruncie w pryzmach
polowych;

6) lokalizowania sktadowisk odpadéw niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne i obojetne
oraz obojetnych;

7) sktadowania lub przechowywania odpadéw promieniotwérczych:

8) lokalizowania magazynéw oraz rurociagéw transportu ropy naftowej, produktéw
ropopochodnych, a takze substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, w
tym réwniez substancji priorytetowych okreslonych w przepisach odrebnych, z
wytgczeniem:

a) magazynow butli oraz zbiornikéw przeznaczonych do magazynowania gazu ptynnego
wraz z rurociggami do transportu gazu,

b) zbiornikow przeznaczonych do magazynowania oleju opatowego oraz paliw ptynnych
wykorzystywanych do generatoréw pradotwérczych, wraz z rurociggami do ich
transportu;

9) lokalizowania zaktadéw przemystowych, ktérych instalacje zaliczane sg do przedsiewzieé
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslonych w
przepisach odrebnych;

10) mycia pojazddéw mechanicznych poza myjniami;

11) lokalizowania nowych uje¢ wod podziemnych z wytaczeniem: a. studni zastepczych lub
awaryjnych istniejacych studni, b. uje¢ eksploatowanych w ramach zwyktego korzystania
z wod,

12) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwtok zwierzecych: MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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13) wydobywania kopalin;
14) zmiany lasu na uzytek rolny.

Wymienione ujecia wody oraz ich strefy usytuowane sg po zachodniej i péinocno —
zachodniej stronie miasta Lezajska i nie siegajg swym zasiegiem miejsca lokalizacji
oczyszcezalni sciekdw w Lezajsku.

Oczyszczalnia $ciekéw, a tym samym planowane przedsiewziecie jest zlokalizowana w
odlegtosci ~1 km od granicy strefy ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,Nad
Stojadtem” i w odlegtosci ~1,2 km od granicy strefy ochrony pos$redniej ujecia wody
podziemnej Grupy Zywiec S.A.

e ZagroZenie powodziowe

Na Hydroportalu Krajowego Zarzadu gospodarki Wodnej (KZGW) zostaly
opublikowane mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formie
plikow PDF. Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP)
zostaly sporzadzone na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne oraz na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 21.12.2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego (Dz. U, z 2013 r. poz. 104). Przedstawione na mapach zagrozenia
powodziowego obszary stanowig podstawe do planowania zagospodarowania
przestrzennego na roéznych poziomach. Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego zostaty opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Ostony Kraju
przed nadzwyczajnymi zagrozeniami’ — ISOK przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we
Wroctawiu. W ramach projektu ISOK zostaty opracowane mapy zagrozenia powodziowego
przedstawiajgce obszary zagrozone powodzig o okreslonym prawdopodobienstwie
wystapienia tj. obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat); obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest srednie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat); obszary, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat).
Mapy =zagrozenia powodziowego | mapy ryzyka powodziowego opracowano w
szczegotowosci map w skali 1:10 000. Mapy sporzadzane sg w formie cyfrowej, obejmujgce;
jednolitg baze danych przestrzennych oraz w postaci wizualizacji kartograficznej w podziale
arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000. Mapy w wersji kartograficzne] w
formacie pdf zostaty opublikowane na Hydroportalu KZGW, pod adresem:
http://mapy.isok.gov.pl

W oparciu o wyniki modelowania hydraulicznego dla rzeki San wykonanego przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW w Krakowie), wyznaczono
wartosci rzednych wod prawdopodobnych:

o Qo 168,671 m n.p.m.
o Qs 167,968 m n.p.m.
o Qo 167,500 m n.p.m.

e Qauon 166,952 m n.p.m.
’ MIEJSKI ZAKLAD KCMUNALNY
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Srednia rzedna terenu oczyszczalni $ciekow w Lezajsku zostata podniesiona i wynosi
168,7 m n.p.m. Tym samym zabezpieczono oczyszczalnie przed naptywem na jej teren wod
powodziowych, natomiast urzgdzenia oczyszczalni zabezpieczone sa przed wodami
powodziowymi rzeki San za pomoca zasuwy zamontowanej na kanale zrzutowym $ciekow
oczyszczonych w komorze klapy przeciwpowodziowe;.
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem rzeki San (zrédto: www.geoportal.gov.pl)

s Jednolite Cze$ci Wéd Powierzchniowych (JCWP)

Gtéownym elementem sieci hydrograficznej obszaru objetego opracowaniem jest rzeka
San, prawobrzezny, najwiekszy na Podkarpaciu doptyw Wisty. San ma rezim wiasciwy dla
rzek karpackich posiadajgcych znaczne zasoby wodne. San charakteryzuje sie duza
zmiennoscig stanow wody, wystepujacych réwniez w ujeciu dobowym. To wtasnie z uwagi
na wielko$¢ zasobéw wodnych, San niesie duzy potencjat powodziowy oraz aktywnos$c
proceséw erozyjnych. Srednioroczny przeptyw wéd rzeki w Rzuchowie wynosi okoto 104

m°/s. Najwiekszy przeptyw odnotowywany jest w okresie wczesnowiosennyiEdaipizetbalidCMUNALNY
Spotka z 0.0. w Lezajsku
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marca i kwietnia. Najnizsze przeptywy odnotowywane sga we wrzesniu. Lokalng siec
hydrograficzng uzupetnia sie¢ rowéw melioracyjnych oraz trzy mniejsze cieki: Jagodka —w
pétnocnej czesci gminy; Tarlaka — w czesci zachodniej oraz Btotnia — w czeéci potudniowe;.
Cieki te charakteryzujg sie przeciethymi zasobami wodnymi, a takze znacznie mniejsza
sezonowg zmiennoscig przepltywu uwidaczniajaca sie najczesciej w postaci wezbran
wiosennych. Tarlaka oraz Bfotna zlokalizowane sa w znacznej odlegtosci od oczyszczalni
sciekdw, Najblizszym ciekiem jest rzeka Jagddka przeptywajaca w odlegtosci 80 m od
ogrodzenia oczyszczalni w kierunku wschodnim.

Rzeka San, jedna z najwiekszych i najbardziej zasobnych w wode rzek karpackich, ma
swoje zrodia w Bieszczadach Zachodnich na terenie Ukrainy na wysokosci ok. 843 m n.p.m.
Catkowita diugos$¢ rzeki wynosi ponad 443 km, a powierzchnia zlewni ok. 16 861 km?.
Uchodzi do Wisty w okolicach Sandomierza. Gérny odcinek biegu rzeki o dtugosci okoto 55
km, az do zakola w okolicach Smolnika stanowi granice panstwowa. Rzeka piynie kreta
doling o charakterze przetomu gorskiego. Po przyjeciu licznych doptywow (garskich potokow)
staje sie szeroka, piytka rzeka o skalistym dnie. W waskiej dolinie Sanu i Solinki
zlokalizowano dwa zbiorniki zaporowe ,Solina" i ,Myczkowce". Zlewnia gornego Sanu
posiada charakter gorski z duzymi spadkami terenu, dominujg w niej lasy. Znaczna czesc
zlewni, szczegdlnie prawobrzezna, objeta jest ochrong prawna: Bieszczadzki Park
Narodowy, Cisnianski -Wetlinski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park
Krajobrazowy Go6r Stonnych i liczne rezerwaty przyrody. Gtéwne zrédia zanieczyszczenia
Sanu to Scieki bytowo -przemystowe z Leska, Sanoka, Dynowa, Przemyséla, Jarostawia,
Lezajska, Nowej Sarzyny, Ulanowa, Niska i Stalowej Woli. Znaczacy tfadunek
zanieczyszczen wprowadza do Sanu rzeka Wistok. Potencjalnym Zrodtem zagrozenia wod
rzeki w gornym odcinku ze strony ukrainskiej moze by¢ przebiegajgcy w tych okolicach
rurocigg naftowy. Specyficzne zanieczyszczenia rzeki stanowig wody pochtfodnicze z
Elektrowni ,Stalowa Wola", ktére powodujgc zmiany naturalnej termiki wéd sprzyjaja
procesom eutrofizacji rzeki. Obserwowane obnizanie sie koryt rzecznych w zwigzku z
pracami regulacyjnymi ustato z chwilg ich zakonczenia i obecnie stany wody maksymailne i
minimalne na Sanie nie wykazuja wiekszych zmian. Na terenie catego miasta znajdujg sie
ciggi drenarskie oraz rowy melioracyjne. Stan tych urzadzen jest nie najlepszy, a
jednoczesnie brak jest urzadzen nawadniajacych tj. poprawiajgcych warunki wilgotnosciowe
gruntéw. Na terenie miasta znajduje sie zbiornik wodny ,Floryda" o powierzchni catkowitej
3,50 ha i funkcji retencyjnej, wypoczynkowej i wedkarskiej. Oprécz tego zbiornika znajduje
sie kilka matych zbiornikow wodnych (stawdw) bez wiekszego znaczenia retencyjnego.

Lezajsk pofozony jest w granicach obszaru scalonej cze$ci woéd GW0828 — San od
ujscia Wisloka do ujscia Ziotej Il (zlewnia Dolnego Sanu). Ponizej przedstawiono w
zestawieniu tabelarycznym ogoélng charakterystyke tej JCWP.

Tabela 6 Ogélna identyfikacja JCWP GWO0828 - San od uj$cia Wistoka do ujscia Ztotej I

Europejski kod JCWP PLRW20002122733
Nazwa JCWP San od Wistoka do Ziotej
Lokalizacja | Scalona czes¢ wod powierzchniowych GW0828 MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
(SCWP) ; Spotka z 0.0. w Lezajsku
SF-200-Feraek—u 2okt Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
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Region wodny region wodny Gaornej Wisty
Obszar dorzecza Kod 2000
Nazwa obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Krakowie

Typ JCWP naturalna czesé waéd

Status zty

Ocena stanu niezagrozona

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych brak

Derogacje brak

Monitoring jako$ci wod powierzechniowych

Jak podaje Wojewddzki Inspektorat Ochrony $rodowiska w Rzeszowie w swych
publikacjach rzeka San jest najwieksza rzekg wojewodztwa podkarpackiego, w zlewni ktorej
zlokalizowane sa obiekty bedace zrédtem znaczacych presji wywieranych na $rodowisko
wodne (m.in. ujecia wody dla miasta Przemy$la i Jarostawia, ujecie wody dla Elektrowni
.Stalowa Wola" oraz oczyszczalnie $ciekéw w Przemyslu, Jarostawiu i Lezajsku). Jakoséé
wod dolnego odcinka rzeki San w duzym stopniu ksztattowana jest przez wody rzeki Wistok,
ktéra jest najwiekszym doptywem Sanu i odbiornikiem znaczacych tadunkéw zanieczyszczen
komunalnych z oczyszczalni sciekdw w Krosnie i w Rzeszowie.

Zlewnia Sanu jest obszarem odznaczajacym sie wielkim bogactwem przyrodniczym.
Znaczaca czesé zlewni objeta jest ochrong prawna (parki narodowe i krajobrazowe, obszary
chronionego Kkrajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000). Wieloletnie badania
monitoringowe wykazuja, ze wody gérmego odcinka Sanu oraz wody potokéw gorskich w
jego zlewni odznaczaja sie najlepsza jakoscig w wojewdédztwie podkarpackim,

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wéd w
Jjednolitych czesciach wod rzecznych w 2014 r. przedstawiono w oparciu o dane z Raportu o
stanie $rodowiska w wojewo6dztwie podkarpackim w 2014 roku — WIOS w Rzeszowie:

Tabela 7 Ogélna identyfikacja JCWP GWO0828 - San od ujscia Wistoka do uj$cia Ziotej |l (Raport o stanie
$rodowiska w wojewddztwie podkarpackim w 2014 roku - WIOS w Rzeszowie)

Nazwa i kod reprezentatywnego San - Stare Miasto
punktu pomiarowego /kontrolnego PLO1S1601_1950
Typ abiotyczny 21
Silnie zmieniona JCWP Nie
Program monitoringu MO
Klasyfikacja elementow jakosci wod Fitoplankton (IFPL) H
Elementy Fitobentos (10)
biolegiczne
Makrofity (MIR)
Klasa wskaznika FLORA

MIEJSKT ZAKLAD KOMURALNY
Sporka z 0.0. W Lezajsku
' .urv 3
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Makrobezkregowce
bentosowe (MMI)

Elementy Wskaznik MZB

biclogiczne
Ichtiofauna (IBI_PL/ EFl+
PL)

Klasa elementow BIOL 1l

Klasa elementow
HYMO

Klasa elementow
FCH

Klasa elementéw
FCH-S8Z

Stan / potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena spetnienia  wymagan dla TAK
obszaréw chronionych (TAK/ NIE); [N2000, MOEU]
[N2000, MOPI, MORE, MOEU]

Stan JCWP w punkcie monitorowania
obszarow chronionych

Stan JCWP

Cele s$rodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty sg celami wyznaczonymi przez Dyrektywe 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajaca ramy wspdlnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramowa Dyrektywe Wodna. Nadrzednym celem
Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiggniecie dobrego stanu wéd do roku 2015. Wody
powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite czes$ci wod, powinny do tego
czasu osiagna¢ dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry
potencjat ekologiczny.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia tj. modernizacja oczyszczalni Sciekow
nie wptynie negatywnie na stan JCWP i nie uniemozliwi osiggniecia wyznaczonych celéw
srodowiskowych. Charakter przedsiewziecia, przedstawione rozwigzania techniczne i
technologiczne oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko i
minimalizujgce ewentualne negatywne oddziatywanie, opisane w niniejszym opracowaniu
wykluczaja mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i tym samym
wptyw planowanej inwestycji (zarébwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji) na
poszczegdlne elementy klasyfikacji JCWP okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 258, poz. 1549) w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czeéci woéd
powierzchniowych.

Art. 38d. ustawy Prawo wodne dla wéd powierzchniowych okreéla gtowne cele

srodowiskowe i przewiduje:
MIEJSKI ZAKLAD KCMUNALNY
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- ochrone, poprawe oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych,
tak aby osiagng¢ dobry stan tych wod
- zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

Dla w JCWP GW0828 — San od uj$cia Wistoka do ujscia Ztotej Il o dobrym stanie
chemicznym i dobrym potencjale ekeclogicznym celem s$rodowiskowym jest zapobieganie
pogorszeniu tego stanu, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego
oraz stanu chemicznego. Stad realizacja modernizacji oczyszczalni niewatpliwie przyczyni
sie do tego. Cele te realizuje sie przez podejmowanie dziatan, w szczegdlnoéci dziatan
polegajgcych na:

— stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego,

— zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego.

¢ Jednolite Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)

Miasto Lezajsk potozone jest w obrebie JCWPd Nr 127. JCWPd nr 127 potozona jest w
regionie wodnym Gérnej Wisty w pasie Poémocnego Podkarpacia i Wyzyny Lubelsko-
Lwowskiej. Powierzchnia obszaru wynosi 8 9563 km®. Jej obszar czesciowo pokrywa sie z
nastepujacymi GZWP: Zbiornik (QDK) Debica- Stalowa \Wola- Rzeszéw nr 425, Dolina
kopalna Bitgoraj- Lubaczéw nr 428, Dolina Przemys! nr 429, Niecka lubelska (Lublin) (K2) nr
406, Niecka lubelska (Chetm-Zamosc¢) (K2) nr 407.

Na obszarze JCWPd gtéwne znaczenie uzytkowe majg poziomy wodonosne:
czwartorzedowy (Q), na niewielkim obszarze w pétnocno-wschodniej czesci neogenski (Ng)
oraz w pothocno-wschodnim pasie gornokredewy (Cr3).

Poziom czwartorzedowy wystepuje powszechnie na catym obszarze, poza rejonami
wychodni iféw miocenskich i zwigzany jest z kopalnymi i wspotczesnymi dolinami rzek.
Zwierciadto wod czwartorzedowego poziomu wodonosnego na wiekszosci terenu ma
charakter swobodny, uktada sie wspotksztattnie z pewierzchnig terenu na gtebokosci 1-5 m,
w obrebie wydm 2-15 m. Lokalnie giebokos¢ zwierciadta wod podziemnych wynosi 10-15 m,
a nawet 30 m. Migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi przecietnie 10-20 m. Lokalnie, np. w
rejonach rynien, zaznacza sie dwudzielnos¢ pietra czwartorzedowego. Pierwszy poziom o
swobodnym zwierciadle wody wystepuje w piaskach Srednio— i drobnoziarnistych oraz
piaskach pylastych na giebokosci 1-2 m ppt. Drugi, o napietym zwierciadle, znajduje sie pod
10-metrowa warstwg osaddéw wypelniajacych rynne. Oba te poziomy pozostaja w wigzi
hydraulicznej. Na omawianym obszarze szczegdlne znaczenie odgrywa gteboka kopalna
rynna wyerodowana u podnéza Roztocza, gdzie utworzony zostat GZWP 428 o niejednolite]
budowie. Na przewazajacym obszarze GZWP 428 miazszoé¢ warstwy wodonosnej wynosi
20-40 m. W dolinie Sanu i Wistoka zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystgpuje na
gtebokosci okoto 1,5 m. Migzszos¢ utworow wodono$nych jest zmienna i wynosi od 3 do 35
m. Utwory te zalegajg erozyjnie na nierébwnym stropie trzeciorzedowych itow krakowieckich.
Zasilanie wéd naporowych odbywa sie w wyniku pionowego przesaczania wdd opadowych
oraz doptywu bocznego z warstwy swobodnej. Wyraznie zaznacza sig¢ silny drenaz waéd
podziemnych przez cieki powierzchniowe,

Neogenski poziom wodonosny nie posiada charakteru ciggtego, wyslsﬁ?ﬁm\zﬂm@wewnmm
soczewek o maitej migzszosci i niewielkim rozprzestrzenianiu oraz cechuje sgixaen.©@gotezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki | Wigury 3
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niskimi parametrami hydrogeologicznymi. Wody w utworach neogenskich wystepuja lokalnie,
m.in. na Ptaskowyzu Tarnogrodzkim, w stropowe] czesci itow krakowieckich ze strefami o
zwigkszonym udziale przewarstwien piaszczystych., Neogenska warstwa wodono$na
wystepuje na gtebokosci od ok. 20 do prawie 100 m ppt, gdzie stwierdzono wystepowanie
serii piaskow drobnoziarnistych, piaskow i piaskowcéw ilastych o migzszoéci warstw $rednio
5 — 20 m, rozdzielonych itami i mutowcami, bedacych jednak w kontakcie hydraulicznym i
tworzgcych poziom wodonosny. Zwierciadto wody ma charakter napiety i stabilizuje sie od
kilku do 35 m ppt. Neogeriski poziom wodonoény zasilany jest w wyniku infiltracji opadéw
poprzez stabo przepuszczalne utwory nadlegte: lessy, gliny zwatowe w wielu migjscach
spiaszczone oraz ity z przewarstwieniami piaszczystymi. Lokalnie moze by¢ potaczony z
poziomem kredowym tworzac wspélny trzeciorzedowo-kredowy poziom wodonosny, o
charakterze szczelinowo krasowym.

Kredowy poziom wodonoény o charakterze regionalnym stanowia margle, opoki i
wapienie kredy gornej. W strefie krawedziowej, wody pietra kredowego wystepuja pod
zawodnionymi osadami trzeciorzedu tworzac czesto wspolny system wodonosny. Jest to
zbiornik szczelinowy najczesciej o swobodnym lub wystepujacym pod niewielkim naporem
zwierciadle wody, (sporadycznie stwierdzono napiecie do 50 m stupa wody) wystepujacy na
bardzo zréznicowanej gtebokosci od 10-20 m ppt do 70-80 m ppt przewaznie jednak od 5 do
15 m ppt. Przepuszczalnos¢ skat uzalezniona jest od gestosci i rozwartosci szczelin, W
przypadku wystgpienia dyslokacji nieciagtych wspotczynniki filtracji moga mie¢ duzo wieksze
wartosci od przecietnych dla skat kredowych. Glebokos¢ uszczelinowacenia skat kredowych
Roztocza siega 100-130 m. Wazng role w krazeniu wod podziemnych odgrywajg doliny
rzeczne, ktére rozwinety sie w strefach dyslokacji nieciagtych gérotworu kredowego.
Zasilanie wod pigtra kredowego nastepuje przez infiltracje opadéw atmosferycznych w
podtoze, szczegdlnie w miejscach plytkiego wystepowania spekanych skat kredowych
pokrytych zwietrzeling gruzowa lub utworami piaszczystymi. W zasilaniu wod podziemnych
omawianego terenu wazng role spetniajg obszary wierzchowinowe i ich zbocza.

Ponizej zestawiono syntetycznie informacje dotyczace odpowiednio charakterystyki
geologicznej i hydrogeologicznej, ocen stanu wykonanych w latach ubiegtych oraz ogéinej
charakterystyki srodowiskowej JCWPd.

Tabela 8 Ogélna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 127

Nr JCWPd 127

Powierzchnia w km? 8 956,3

Stratygrafia Q, Ne, Cr

Litologia piaski, zwiry, opoki, wapienie, margle
Typ geochemiczna utwordw skalnych s, C

Rodzaj utwordw budujacych warstwe wodonosnag porowe, szczelinowo-krasowe
Sredni wspdtczynnik filtracji w m/s 10-4-10-6

Srednia migzszo$¢ utworéw wodonosgnych 10-20, 20-40

Liczba pozioméw wodonosnych 1-2

Charakterystyka naktadu warstwy wodonoéne; gtownie utwory przepu -

UNALNY
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Tabela 9 Ogélna charakterystyka srodowiskowa JCWPd nr 127 - identyfikacja i lokalizacja

Kod JCWPd

PL_GW_2200_127

Powierzchnia JCWPd

89331 [km?]

Typ warstwy wodonoéne;

porowata podziemna warstwa wodonoséna krzemionkowa

Stratygrafia

czwartorzed

Litologia

piaski, zwiry

Sredni wspdtczynnik filtracji

3x10-3 = 1x10-3 m/s 3x10-4 — 1x10-4

Srednia migzszo$¢ utworéw

10-20 [m]

Liczba poziomow wodonosnych

2

Zasoby wod podziemnych dostepnych
do zagospodarowania

14153 [tys. m*/dobe]

Dorzecze

Wisty

Region Wodny

Gornej Wisty

Region Wodne-Gospodarczy

K08, K10

Tabela 10 Ogdlna charakterystyka $rodowiskowa JCWPd nr 127 = ocena stanu

Punkty monitoringu ilosciowego

Szczecyn, Lysakdw, Pysznica, Lezajsk, Jarostaw

Punkty monitoringu jakosciowego

tysakow (3 pkt), Pysznica, Stalowa Wola, Bitgoraj,
Hedwizyn, tancut, Rzeszow, Wielkie Oczy. Przemysl

Ocena stanu
wod

Stan ilosciowy [20051.] | dobry
Stan ilosciowy [2015r.] | dobry
Stan jakosciowy dobry

Qcena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia
celow srodowiskowych

brak

Istotne problemy

Niedostateczna sanitacja obszardw wiejskich
i rekreacyjnych; Zanieczyszczenia ze Zrodet rolniczych

Oddziatywanie JCWPd na wody
powierzchniowe [stan ilosciowy]

brak

Oddziatywanie JCWPd na wody
powierzchniowe [stan jakos$ciowy]

Tak — czyn sprawczy — gérnictwo odkrywkowe

MIEJSKI ZAKLAD KCMUNALNY
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Tabela 11 Punkty pomiarowe monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wéd podziemnych
zlokalizowanych na terenie wojewodztwa podkarpackiego oraz klasyfikacja wod w 2012 r. (Raport ¢ stanie
srodowiska — WIOS Rzeszéw 2012 1))

Nr Identyf — | PUWG | PUWG | Powiat/ JCWPd | Charakter | Wskazniki | Klasa
punktu | ikator 1992 X | 1992Y | Gmina/ zwiercia- | wlll jakosci
pomiaro | UE Miejscow. dia klasie w punkcie
- wego

PLO1G1 | 74475 | 27024 | Lezajski/ swobodne

27_006 | 0,8377 |2,8298 | Lezajsk/

85 Lezajsk 127 NO; 0l
V.5 Walory przyrodniczo-krajobrazowe, obszary prawnie chronione

Na terenie Miasta oraz Gminy Lezajsk znajdujg sie nastepujace obszary objete
ochrong w mysl przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

¢ Rezerwaty Przyrody

Rezerwat przyrody Las Klasztorny™:

Jedyny obszar chroniony potozony w obrebie granic administracyjnych Lezajska. Jego
powierzchnia liczy blisko 39,5 ha. Rezerwat stanowi pozostato$¢ po dawnej Puszczy
Sandomierskiej, Na jego terenie wyrdznic mozna zasadniczo dwa charakterystyczne
srodowiska lesne: las mieszany Swiezy (na znacznej czesci obszaru) oraz las Swiezy.
Drzewostan rezerwatu stanowia: sosna, jodta, buk, dgb, grab oraz swierk. W duzej czesci
rezerwatu wiek drzewostanu siega 200 lat.

Torfowiskowy rezerwat Scisty . Suchy tuk”;

Potozony na terenie wsi Giedlarowa oraz Brzéza Krolewska, Rezerwat obejmuje rzadki
ekosystem torfowiska wysokiego bogaty w zréznicowang flore i faune. Roslinnosc rezerwatu
stanowig rzadko spotykane w rejonie Kotliny Sandomierskiej zespoty wetnianki pochwowatej
oraz torfowca odgietego. Centralng czescia obszaru jest torfowisko wysokie o strukturze
kepkowatej. Otuline wokot torfowiska stanowia zespoty érodladowego boru wilgotnego oraz
suboceanicznego boru $wiezego. Posrod rzadkich roslin spotka¢ tu mozna m. in. rosiczke
okragtolistng, dziki rozmaryn oraz modrzewice zwyczajng. Wsrod mieszkancow ze Swiata
fauny spotykanych na terenie rezerwatu wyrdzni¢ mozna: zmije zygzakowata, rzekotke
drzewna oraz przygietke biatg.

¢ Obszary Chronionego Krajobrazu (gmina Lezajsk):

Brzéznianski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar zajmuje niemal caly zachodni oraz czesciowo centralny fragment gminy
Lezajsk. Laczna jego powierzchnia na terenie gminy wynosi okoto 6 500 ha. Celem jego
utworzenia byta ochrona fragmentu Puszczy Sandomierskiej. Obecnie kompleksy leéne
zajmuja niemal 70% powierzchni tego obszaru chronionego, a pozostatlEXi$cZ StandwigMUNALNY
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zbiorowiska antropogeniczne: taki koéne, pola upraw zbozowych i okopowych. Fitocenozy
wodne stanowig zaledwie niewielki odsetek powierzchni obszaru chronionego.

Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar zajmuje 2 000 ha pétnocno-wschodnie] czesci gminy Lezajsk w poblizu wsi
Rzuchow i Piskorowice. Kompleksy lesne zajmujg blisko 25% obszaru, pozostata czesc
stanowi mozaika pél uprawnych, pastwisk oraz tak.

Zmystowski Obszar Chronioneqo Krajobrazu

Najmniejszy z obszarow, zajmuje zaledwie 175 ha gminy w czesci potudniowo-
zachodniej nieopodal wsi Gwizdow i Biedaczéw. Obszar stanowia w pofowie tereny
zadrzewione w potowie za$ pola uprawne. Niewielki marginalny odsetek stanowia tereny
antropogeniczne z zabudowa jednorodzinna.

e Pomniki Przyrody (gmina Lezajsk)

- Pomnik grupowy obejmujgcy 41 modrzewi polskich;
— Pomnik grupowy obejmujacy 37 lip drobnolistnych;
— Pomnik grupowy obejmujgcy 29 bukoéw;

~ Dab szyputkowy;

— Sosna zwyczajna;

* Obszary Natura 2000

PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu

Fragment ostoi potozony w granicach Miasta Lezajska oraz Gminy Lezajsk stanowi
zaledwie niewielki utamek rozciggajacego sie wzdtuz rzeki San od Jarostawia przez Stalowa
Wole az po ujécie do rzeki Wisty obszaru o powierzchni blisko 12 tys. ha. Obszar obegjmuje
najciekawsze a zarazem najcenniejsze przyrodniczo fragmenty naturalnego ekosystemu
dolin rzecznych Podkarpacia. W obrebie obszaru zidentyfikowano blisko 16 siedlisk
wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy Siedliskowej. Wsrdd
siedlisk najwicksze znaczenie ma maja kompleksy zbiorowisk przykorytowych (tegi
wierzbowe, ziotorosla i pionierska roélinnos¢ na piaszczystych odsypach i namuliskach) oraz
réznego typu taki. Istotnym elementem niepowtarzalnego krajobrazu jest stosunkowo duzy
udziat starorzeczy, szczegolnie w poétnocnej czesci obszaru gdzie obfituja w bogatg flore
wodng. W okolicach zarzecza wystepuja liczne w wysieki i wyptywy wod podziemnych, na
ktérych wyksztatcity sie tegi olszowe z masowym udziatem skrzypu olbrzymiego. Okalice
miedzywala charakteryzuje obecnos¢ cieptolubnych zbiorowisk z pogranicza muraw
napiaskowych i kserotermicznych z liczna reprezentacja skrzypu gatezistego oraz niewielkg
populacjg ginacego w Polsce storczyka cuchngcego.

Obszar ten potozony jest najblize] terenodw przedmiotowe] oczyszczalni $ciekow w
odlegtosci ok. 1,1 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

PLH180047 Lasy Lezajskie

Obszar potozony w kierunku zachodnim wzgledem planowanej inwestycji w poblizu
granicy Miasta oraz Gminy Lezajsk a takze gminy Nowa Sarzyna. W jegdlbiigbid zidf iaMUNALNY
sie wiele siedlisk, wérod ktorych wyrézni¢ mozna: starorzecza i natur\alr?%"_“éﬁfr%ﬂ'c‘%’ %m’.s“ N
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zbiorniki wodne zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe i gorskie $wieze taki
uzytkowane ekstensywnie, kwasne i 2zyzne buczyny, grad $rodkowoeuropejski i
subkontynentalny wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Powierzchnia obszaru liczy
3 tys. ha.

Obszarem nalezacym do sieci Natura 2000 potozonym w dalszym sgsiedztwie Miasta
oraz Gminy Lezajsk jest specjalny obszar ochrony siedlisk Kotacznia (PLH 180006) w
odlegtosci okoto 7 km w kierunku pétnocno — zachodnim wzgledem terendéw planowanej
inwestycji, w gminie Nowa Sarzyna.

V.6 Flora i fauna

Zgodnie z podziatem geobotanicznym kraju, Miasto oraz Gmina Lezajsk usytuowane
s§ U zbiegu dwodch jednostek — Okregu Puszczy Sandomierskiej oraz Okregu
Lubaczowskiego. Teren miasta niemal w 23% pokrywajg lasy za$ 51% uzytki rolne.
Powierzchnia miasta stanowi blisko 3,5% catkowite] powierzchni powiatu. W pobliskiej
gminie Lezajsk, tereny lesne stanowiag 26% i tworza duze kompleksy: najwiekszy, na zachéod
od miejscowosci Brzéza Krolewska, pomiedzy miejscowosciami Brzéza Krolewska
a Giedlarowa oraz najmniejszy w miejscowosci Piskorowice.

Posrod drzewostanu kompleksu potozonego na zachdd od miejscowoéci Brzoza
Krolewska dominujg siedliska lasu $wiezego. Wraz z przesuwaniem sie w kierunku
wschodnim pojawiajg sie siedliska lasu mieszane $wiezego, boru mieszanego swiezego oraz
boru swiezego. Gtéwnym zespotem roslinnosci na terenie kompleksu jest buczyna karpacka,
gdzie najczesciej wystepujgcymi gatunkami, drzew sa buki jodty, sosny oraz deby. Znacznie
rzadziej spotykanym zespotem sa grady. Lasy te charakteryzujg wysokie walory
przyrodniczo-krajobrazowe. Pozostate kompleksy na terenie gminy tworzg siedliska boru
Swiezego oraz boru bagiennego. Gatunkami dominujgcymi sg tu sosna, brzoza, dab oraz
swierk. Zwarte kompleksy lesne tworza doskonate schronienie dla wielu gatunkow zwierzat.
Wystepujg tu m. in. sarna, kuna, dzik borsuk, jelen a takze jenot. Srédlesne taki, polany
stanowig biotop dla drobnej zwierzyny fownej, gatunkéw tj. kuropatwy, bazanty lub zajace.

Teren oczyszczalni $ciekow jest ogrodzony i taki pozostanie. W granicach tego terenu
wystepuje jedynie roslinnosc na terenie biologicznie czynnym w postaci trawnikéw, krzewow.

V.7 Zabytki oraz krajobraz kulturowy
Niewielki, gdyz liczacy niespetna 15 tys. mieszkarnicow Lezajsk to miejsce o bogatej
historii. Miasto oraz okolice oferujg zwiedzajacym wiele wartych uwagi obiektéw m.in.:
— zespot srodmiejskiej zabudowy pochodzgcy z XVIIl i XIX w.;
- Bazylika Zwiastowania NMP oraz klasztor OO. Bernardynow z potowy XVII w., obiekt
widniejacy na liscie Pomnikéw Historii. W bazylice znajduja sie najstynniejsze i najstarsze
w Europie barokowe organy;
— cmentarz zydowski z XVIIl w.;

- cerkiew greko-katolicka z XIX w.; MiEJSSKJmZAKLAE;ﬁGE?S%LNY
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VL. Oddziatywanie planowanej inwestycji na Srodowisko

V9.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Metodyka obliczeri

Analizy obliczeniowe zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego opierajg sie o
metodyke referencyjna, podang w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami okresla sie i normuje:
~ zakres obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza jako warunek ZS.,,<0,1xDy;

— rozktad maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych do 1 godziny
z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych jako warunek S, < Dy;

— dopuszczalne $rednicroczne stezenie zanieczyszczen jako warunek S, < D.-R;

— czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancii
w powietrzu jako warunek P(D;) s 0,2% (dla dwutlenku siarki P(D;) € 0,274%) czasu
w ciggu roku.

Wedtug tej metodyki, stezenie usrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z ttem nie
moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu odniesienia w sposob bezwarunkowy, zas
stezenie 1-godzinne moze by¢ dowolnie duze, ale nie moze przekracza¢ wartosci
odniesienia czesciej niz przez 0,2% (0,274% dla SO,) czasu w roku. Jest to rownowazne
warunkowi, w ktorym percentyl 99,8 (99,726 dla SO,) stezenia nie moze byé wiekszy
od wartosci odniesienia dla 1 godziny, podanej w zatagczniku nr 1 tego samego
rozporzadzenia,

Do modelowania pozioméw substancji w powietrzu wykorzystano program komputerowy
SYSTEM OPAQ3 PROGRAM OPAQ03 WERSJA 5.1 DLA PC.

Oddziatywanie w fazie budowy

W ramach przewidywanych robét przy rozbudowie i modernizaciji jedynie czesé z nich
(prace rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty budowlane) bedzie mogto stanowi¢ potencjalne
zrédto emisji do powietrza. W trakcie realizacji inwestycji gtéwnym Zrodtem emisji
zanieczyszczen do powietrza beda maszyny budowlane i pojazdy samochodowe
wyposazone w silniki Diesla. Pojazdy i maszyny beda przede wszystkim zrodtem emisji
nastepujacych substancji: tlenkow azotu, tlenku wegla, pytu, dwutlenku siarki.

Biorgc jednak pod uwage:

- stosunkowo niewielki zakres planowanych prac rozbidrkowych, ziemnych i budowlanych
(obiekty nie bedg wyburzane catkowicie i budowane od nowa, a jedynie modernizowane);

- harmonogram prac, ktéry zaktada stopniowe wytaczanie z eksploatacji i modernizowanie
kolejnych urzadzen, tak aby caty czas zostata zachowana mozliwo$é funkcjonowania
oczyszczalni (prace bedg prowadzone etapami);

- fakt, ze po zakonczeniu modernizacji i rozbudowy oddziatywania catkowicie ustapia,

nalezy uznac, ze oddziatywanie zwigzane z faza budowy analizowanego przedsiewziecia nie

bedzie miato istotnego znaczenia dla stanu jakoséci powietrza atmosferycznego w rejonie

oczyszczalni sciekdw w Lezajsku, a ewentualne chwilowe uciazliwosci bedg ograniczaty sie

jedynie do terenu oczyszczalni.

Bardzo istotny jest w tym kontekscie fakt ze Inwestor zamierza zrealizowaé przedmiotowa

przebudowe i rozbudowe oczyszczalni w systemie ,Zaprojektuj i wybudujiedaKnd o8ddhimiUNALNY
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etapie zamierzenia znane sa jedynie wymagania Inwestora oraz opracowane przez
specjalistyczng firme Propozycje modernizacji OS Lezajsk — nie sg za$ znane ani
szczegotowe rozwigzania technologiczne ani tym bardziej typy i charakterystyki urzadzen
ktére zostang zainstalowane na oczyszczalni.

Etap realizacji inwestycji zwiazany bedzie z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen
powstajgcych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn roboczych oraz w silnikach
samochodow dostarczajgcych materiaty budowlane — w szczegélnoséci beton, stal czy tez
kompletne urzgdzenia technologiczne. Przewiduje sie, ze na etapie budowy stosowne beda
nastepujgce maszyny i pojazdy: koparka, dzwig, zageszczarki podtoza, pojazdy ciezarowe
i osobowe, samochody dostawcze. W tabeli ponizej zestawiono szacunkowg wielko$¢ emisji

Zwigzana z realizacja przedsiewziecia.

Tabela. Szacunkowa emisja do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia

Zuzycie i it
: Czas Wskaznik L Emisja
Nazwa zrédla go::llir‘:;we pracy Substancja emisji Emisia razem
emisji zanleczyszczajaca
[kg/h] [hirok] [a/kgl [kg/h] [Mg/rok]
SO, 6 0,0600 0,0048
NO, 50 0,5000 0,0400
co 20 0,2000 0,0160
Koparka 10 80 | WW. arom 2.5 0,0250 0,0020
WW. alifat 55 0,0550 0,0044
Pyt PM10 4 0,0400 0,0032
Pyt PM2,5 3 0,0300 0,0024
SO, 6 0,0240 0,0019
NO, 50 0,2000 0,0160
Cco 20 0,0800 0,0064
Dzwig 4 80 WW. arom 25 0.0100 0,0008
WW. alifat 55 0,0220 0,0018
Pyt PM10 4 0,0160 0,0013
Pyl PM2,5 3 0,0120 0,0010
S0, 6 0,0300 0,0300
NO, 50 0,2500 0,2500
Zageszczarki co 20 0,1000 0,1000
podtoza 5 1000 | WW. arom 25 0,0125 0.0125
(2 szt.) WW. alifat 55 0,0275 0,0275
Pyt PM10 4 0,0200 0,0200
Pyt PM2,5 3 0,0150 0,0150
Pojazdy 0,4 600 |SO
dostarczajace ; 2 6,0 0,0024 0,0014
materiaty NO, 210 | 00252 0,0151
budowlane
Cco 40,0 0,0480 0,0288
WW. arom 1,8 0,0022 0,0013
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WW. alifat 4,0 0.0048 0.0029
Pyt PM10 3,7 0,0044 0,0027
Pyt PM2,5 3,0 0,0036 0,0022

Oddziatywanie w fazie eksploatacji
1. DANE OGOLNE

Obliczenia wptywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza wykonano
zgodnie z referencyjng metodyka modelowania pozioméw substancji w powietrzu,
stanowiaca zatgcznik Nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr
16, poz. 87). Metodyka ta wprowadza do obliczen dane dotyczace warunkéw
meteorologicznych  (réza  wiatréw, stany réwnowagi atmosfery, wspétczynnik
aerodynamicznej szorstkosci terenu) oraz inne dane dotyczace emisji i emitora:

- rodzaj i wielko$¢ emisji zanieczyszczen, czas emisji

- parametry emitora — wysokos¢, srednica, temperatura i predkosc wylotowa gazéow
- wspotrzedne lokalizacyjne emitora XY

- wielkos¢ tta zanieczyszczen.

2. PODSTAWA PRAWNA

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowia:

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz.150 z pdZn. zm.}.

o Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarzgdzania emisjami gazow cieplarnianych
i innych substancji (Dz.U. nr130, poz. 1070).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadkow,
w ktorych wprowadzanie pyféw i gazow do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130
poz. 881).

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajéw

instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87)’!@“[‘. JSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standarddéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzer spalania

lub wspdfspalania odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie

poziomoéw niektérych substancji w powietrzu ( Dz.U, poz. 1031).

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542)

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiardw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzgdzenia i innych

danych oraz terminy i sposoby ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz.1366).

3. OKRESLENIE ZRODEL EMISJI I WIELKOSCI EMISJI

W trakcie pracy analizowanej oczyszczalni Sciekow wystepuje emisja

zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz emisja hatasu.

Przeanalizowano réwniez rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii wynikajace z kumulowania si¢ oddzialywan
przedmiotowego przedsiewziecia z oddzialywaniami znajdujacej sie w zasiegu

jego oddzialywania - kompostowni odpadow.

Poza projektowanymi nowymi Zrédlami emisji zanieczyszczen uwzgledniono
przede wszystkim zrodta emisji istniejace. Ocenie poddano wigec skumulowane
oddzialywanie istniejacych iprojektowanych Zrédet emisji zlokalizowanych w

obrebie terenu nalezacego do Inwestora.

3.1. Emisja zorganizowana

Istniejace na terenie oczyszczalni sciekow i kompostowni zrédia zanieczyszczen
oraz emisje, ktore generujq ustalono na takim poziomie jak w Raporcie Oceny
Oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa: Rozbudowa

kompostowni osadéw sciekowych i biokomponentéw "KOMWITA" (Inzyniera PR
MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszgcej

EKO Sp. z 0.0, 2014 maj) na podstawie ktérego dla kompostowni osadow
$ciekowych i biokomponentéw "KOMWITA" przez Burmistrza Lezajska wydana
zostala decyzja Srodowiskowa znak 0S/AM.6220.2.4.2014 /15 z dnia 2015-06-24.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono takze zmiany w instalacji oczyszczalni
$ciekow, ktore beda mialy wplyw na wielko§¢ emisji oraz warunki jej wprowadzania do
powietrza, W przypadku analizowanego przedsiewziecia, mozna jedynie mowic
o zmniejszeniu wielkos$ci emisji w zwigzku z zastosowaniem bardziej zaawansowanej
technologii oraz projektowana realizacje biofiltra, na ktérym oczyszczane bedzie
powietrze z hali krat, ktére dotychczas wprowadzane byto do powietrza bez

oczyszczenia, Zanieczyszczenia te redukowane bedg ze skutecznoscia min. 90%.

W tabeli ponizej zamieszczono zestawienie istniejacych i projektowanych zrédet emisji

zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Tabela 2. Zrodia emisji zanieczyszczen pylowo gazowych z projektowanej inwestycji w
fazie eksploatacji

Nr emitora ) Poiss
w Raporcie Zrodto emisji Emitor obecnie / uwagi .
technologiczny
22014
E-1 - obecnie biofiltr / zgodnie
z projektem powietrze z hali krat bedzie I
E-1 Hala Krat odprowadzane do biofiltra, ktéry bedzie Oczg;z;gs\jne
redukowat emisje ze skutecznoscia min.
90%
E-2/1 d Pmskowank Emitor E2/11E2/2 - bez zmian. Do
wukomorowy i i
obliczen rozktadu stezen wyznaczono
) ) emitor E-2/1+2 uwzgledniajacy sume
E-2/2 Piaskownik emisji z piaskownika
dwukomorowy
E-3 / komory osadnika Imhoffa : obiekty
5.115.2 oraz zbiornik retencyjny obiekt
6. Z uwagi na te sama lokalizacje
E-3 Osadnik Imhoffa przyjeto, ze obiekty te stanowia 1
emitor powierzchniowy o takich samych
parametrach i wielkosci emisji jak
emitor E-3 (osadnik Imhoffa)
(v A0 K LNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni sciekdw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszace/

Zageszczacz
E-4/1 grawitacyjny osadu E-4/1 bez zmian
nrl
Zageszczacz
E-4/2 grawitacyjny osadu E-4/2 bez zmian
nr2
E-5 Stacja odwadniania B8 e oniian
osadu
Zmodernizowane reaktory biologiczne
i , 112 - komory napowietrzania: obiekty
E-6/1 Raaktor b.lologlczny 9.1-9.2 ktére stanowig emitory
nrl powierzchniowe E-6/1, E-6/2.
Dodatkowo powstanie jeszcze kolejny
reaktor - dwie komory napowietrzania
(9.319.4) stanowiace emitory E-6/3
i E-6/4. Wielkos¢ emisji przyjeto taka
E-6/2 Reaktor biologiczny jak dla reaktordw biologicznych. Do
"6/ nr 2 obliczen z uwagi na lokalizacje
wprowadzono emitory powierzchniowe
E-6/1+2 i E-6/3+4 uwzgledniajace sume
emisji
E-7/1 Osadnik wtérny nr 1 Emitory E-7/1- E-7/4 bez zmian.
Z uwagi na sasiedztwo do obliczen
E-7/2 Osadnik wtorny nr 2 wprowadzono jeden emitor
E-7/3 Osadnik wtérny nr 3 pOWiEL'ZFh.IliOWY EJ/I—.{;..
uwzgledniajacy sume emisji
E-7 /4 Osadnik wtorny nr 4 z poszczegblnych emitordw
E-8 Kottownia bez zmian Energ?tyczpe
spalanie paliw
E-11 Transport osadu na T
plac kompostowy . :
Spalanie paliw
dowoz sciekéw na w silnikach
E-12 pezyszezalnlg bez zmian pojazdow
(samochody
asenizacyjne)
transport
E-13 biokomponentéw do bez zmian
boksow
praca fadowarki
E-14 1 przerzucarki bez zmian
kompostu PK-1
Spalanie paliw
praca fadowarki w silnikach
E-15 i przerzucarki bez zmian maszyn
kompostu PK-2 roboczych
praca tadowarki
E-16 i przerzucarki bez zmian
kompostu PK-3
E-17 praca tadowarki bez zmian MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
i przerzucarki Spétka g 0.0. w Lezajsku
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

kompostu POK
proces
E-18 kompostowania PK- bez zmian
1 Proces
proces kompostowania
E-19 kompostowania PK- bez zmian w pryzmach
2 w warunkach
proces tlenowych
E-20 kompostowania PK- bez zmian
3

Emitor E-8 jest emitorem punktowym (emisja zorganizowana). Pozostate emitory sg

emitorami powierzchniowymi lub liniowymi i stanowig emisje niezorganizowana.

Analizie podlegato oddziatywanie skumulowane istniejacych obiektéw oczyszczalni

Sciekéw oraz emisja powodowana przez kompostownie. Do obliczeni rozprzestrzeniania

sig zanieczyszczen pylowo-gazowych w powietrzu przyjeto emisje w warunkach

normalnej pracy instalacji. Ustalono chwilowg emisje maksymalna oraz emisje

Srednioroczna.

Dla emitoréw istniejacych przyjeto do obliczen dane i informacje przedstawione przez

inwestora, wg opisanego wczeéniej Raportu.

Tabela 3. Wielko$¢ emisji zwiazana z procesem oczyszczania $ciekéw!

Nr emitora Zrédtlo Zanieczyszczenie Caais e s o Antlgi
pracy [h] | [mg/s] [kg/h] [[Mg/roK]

Amoniak 0,034476 | 0,00012 | 0,01087

E-1 Biofiltr Siarkowodér 8760 | 0,003978 | 0,00001 | 0,00125
Merkaptany 0,0034476| 0,00001 0,00109

. . Amoniak 0,234 0,00084 0,00738

E-2/1 dvti?}fé{;ﬁfgiy Siarkowodér | 8760 | 0027 | 000010 | 000085
Merkaptany 0,0216 0,00008 | 0,00068

. . Amoniak 0,234 0,00084 | 0,00738

E-2/1 Ceat e Siarkowodor 8760 0,027 0,00010 | 0,00085

dwukomorowy

Merkaptany 0,0216 0,00008 0,00068

E-3 Osadnik Amoniak 8760 2,47 0,00889 | 0,07789

‘Przyjeto jak w Raporcie Oceny Oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod
nazwq: Rozbudowa kompostowni osadéw Sciekowych ibiokomponentéw "KOMWITA"
(Inzyniera PRO EKO Sp. z 0.0., 2014 maj)
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Raport o oddziatywaniu na érodowisko dla Przedsiewziecia:

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

}' wstepny nr 1§ L Siarkowodér f L 0,07 0,00025 0,00221
2 oraz zbiornik
retencyiny J Merkaptany ‘ 0,11 0,00040 0,00347
Tagesezacy Amoniak | 1,14 0,00410 | 0,03595
E-4/1 grawitacyjny Siarkowodér—‘ 8760 0,09 0,00032 0,00284
| osadunr 1 Merkaptany 0,16 0,00058 | 0,00505
A i 1 00410 0,03595
Zageszczacz TS L 14 ¢ g
E-4/2 grawitacyjny Siarkowodér 8760 0,09 0,00032 | 0,00284
osadu nr 2
| Merkaptany 0,16 0,00058 0,00505
, Amoniak 0,2304 0,00083 0,00727
Stacja 7
E-5 odwadniania Siarkowodér 8760 0,0192 0,00007 0,00061
d
SeReH Merkaptany 0032 | 000012 | 0,00101
Komora Amoniak 7,86 0,02830 | 0,24787
E-6/1 napowietrzania 8760
L BT Merkaptany 0,26 0,00094 | 0,0082
Komora Amoniak 7,86 0,02830 | 0,24787
E-6/2 napowietrzania 8760
Merkaptany 0,26 0,00094 0,0082
nr 2
Komora Amoniak 7,86 0,02830 | 0,24787
E-6/3 napowietrzania 8760 [
L nr3 Merkaptany 0,26 0,00094 0,0082
Komora Amoniak 7,86 0,02830 | 0,24787
E-6/4 napowietrzania 8760
. Merkaptany 0,26 0,00094 0,0082
nr 4
E-7/1 Osadnik Amoniak 8760 157 | 000565 | 004951
wtorny nr 1
E-7/2 Usaninik Amoniak 8760 1,57 000565 | 0,04951
wtérny nr 2
E-7/3 Hsaiitle Amoniak 8760 1,57 0,00565 | 0,04951
wtlrny nr 3
E-7/4 eidiliioks Amoniak 8760 157 0,00565 | 0,04951
| _wtérny nr 4

Kotlownia zakladowa

W Ra kottowni zainstalowane s3 dwa kotty o mocy 250 kW oraz 230 kW, opalane

weglem. Kotty pracuja naprzemiennie i tylko w sezonie grzewczym ( od pazdziernika do

kwietnia), co daje 5040 godzin na rok. Wysoko$¢ emitora kotlowni

-19 m, $rednica

emitora - 0,6 m, temperatura gazéw 423 K, predkosé spalin u wylotu max. wynosi 0,815
ZAKLAD KOMUNALNY

m/s.
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsigwziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Obecnie, przewiduje sie przystosowanie kottowni do spalania biomasy. Wielko$¢ emisji

obliczono za pomoca programu Opa03 firmy "Eko-Soft" w oparciu o wspétczynniki

emisji KOBIZEZ:

Tabela 4. Wskazniki emisji KOBIZE dla kottow opalanych drewnem

: ruszt staty S
s feciyisabnie jednostka mechaniczny
wslainika nominalna moc cieplna kotia [MW]
£1,0 >1,0+<5 | <5
tlenki siarki (SO4/S0,) 110 110 | 20
tlenki azotu (NO,/NO,) 1000 950 | 800
tlenek wegla (CQ) 26 000 16 000 11 000
dwutlenek wegla (€CO;) g/Mg 1 200 000 1330000
pyt 2awieszony calkowity (TSP) 1500 x A’ 2500 A’

gdzie: A’- zawartos¢ popiotu wyraZona w procentach [%)]

wediug Dz.U. Nr 16/2010 pez.87, Dz.U. 2014 poz.

Z2.U.0. "EKO - SOFT"
E6dz ul. Rogozinskiego 17/7
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

SYSTEM OPAO3 PROGRAM KOTLYO3 WERSJA 5.11

tel.

042 648 71 85

1546

Wiasciciel licencji: Zespdl Uslug Ekologicznych "EKO-POMIAR"

ul. Olbrachta 182 35-959 Rzeszow

Licencja : EKO-POMIAR/Rz/OopKR/13 z dnia

Obiekt:

03.04.2003/12.02.2013

| | Wspdlrzedne | Wysec Iéredni—lcieplo | Spadek |
| Nazwa | =====—cccee—-- | kosé¢ |ca wylo|wiasciwe|temperal
| emitora X |y | | towa |gazow | tury |
A e e e e e e i e e i [
| m | m | | m |kJ/m3 K | st/mb |
1 E8 0 0 19 0.60 1.33

| Wielko$é ziarna | Srednia predkosdé Udzial wagowy |

| frakeji pyiu | opadania frakeji frakcji |

2 https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

MIEJSKI ZAXLAD KOMUNALNY
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

| | pyiu I
|mmmm——————————mmm—— O s e e [ R A |
| u | m/s % |
Spalanie drewna
0 -5 0.0010 41 .40
5 - 10 0.0010 3.10
10 - 20 0.0240 T 50
20 - 40 0.0750 14.50
40 - 60 0.1650 7.40
>60 0.3100 26.10
3. Paliwo
| |Wartosc opalowa |Siarka calk. | Popiol |Czeé-|Wil-
RODZAJ | GATUNEK | mmmmmmmmmmm o R | === lei  |got-
| | min. | érednia| max. | s$red.|max. |sred.|palne|nosc
------------------------- | =—=mmmmm e | mmmmmm | mmmmme [ == | —m o | m e | =
| | kJ/kg | % | % I % | % | % | %
| | gaz kJ/m3 | | | | | |
biomasa 12000 15000 1.50 1.50 12.0

4. Charakterystyka kotiow

OCIOL NR 1

.1 Nazwa kotla:kociol 250 kW

Palenisko: rusztowe stale

Paliwo: biomasa

Sprawnosé kotita: 90 %

Nominalna wydajnosé kotta: 0.25 MW
Rodzaj ciagu: naturalny

Temperatura spalin za kotlem :423 K
Wspblczynnik nadmiaru powietrza: 1.10

WO Umes wh

Produkty spalania biomasy - kociol 250 kW

|Lp | Nazwa | Wskazniki emisji
| substancji | substancji | mmmm e ———— |
| | |paliwo state :kg/Mg

piynne:kg/tys.1l

gazowe:kg/tys.m3|

Nazwa charakterystyki frakcyjnej pylu w spalinach za kotlem:Spalanie drewna

Standardy |
emisyjne |
|

mg/Nm3 |

71 Dwutlenek azotu
T3 Dwutlenek siarki

Pyl calkowity TSP
153 Tlenek wegla

KOCIOL NR 2

Nazwa kotla:kociol 230 kW

Palenisko: rusztowe stale

Paliwo: biomasa

Sprawnosc kotia: 90 %

Nominalna wydajnosc kotta: 0.23 MW
Rodzaj ciagu: naturalny

Temperatura spalin za kotlem :423 K
Wspolczynnik nadmiaru powietrza: 1.10

S S G
LoJoaLd e

1.0000000
0.1100000
Obl. z % pylu
26.0000000

Produkty spalania biomasy - kociol 230 kW

Nazwa charakterystyki frakcyjnej pylu w spalinach za kotlem:Spalanie drewna

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowg | przebudowa infrastruktury towarzyszacej

|Lp | Nazwa | Wskazniki emisji

| substancji | substancji |m==mmmmmmmemmm—————————

| I |paliwe stale :kg/Mg

| s e e S e e I piynne:kg/tys.1l
| | I gazowe:kg/tys.m3| mg/Nm3

| Standardy |

| emisyijne
| __________
[

I
|
[
I
|

71 Dwutlenek azotu 1.0000000
73 Dwutlenek siarki 0.1100000

Pyl caltkowity TSP Obl. z % pyiu
153 Tlenek wegla 26.0000000

5. Podokresy obliczeniowe

5.1. Podckres obliczeniowy nr 1 - Praca

Diugosc¢ okresu w godz. = 5040
Dane meteorologiczne sezonu : rok
Srednia temperatura okresu = 280.6 K
Zuzycie paliwa :biomasa = 806.4 Mg
|Nr kotta Nazwa kotla Liczba kotlow

Liczba godzin
pracy w okresie|

Emitor : EB8
1 kociol 250 kW 1
2 kociol 230 kW 1

Koniec danych

WYNTIKTI

biomasa : roczne zuzycie paliwa = 806.4 Mg

I. ZGLOSZENIE INSTALACJI - KOTLY

5040
5040

1Lp | Kocioi |Nominalna |Zanieczyszczenie | Emisja maksymalna |
| | [moc cieplnal | l-godz. |
Jrom s [ e e | mmmmm e —— i e o || s e s |
| | | MW [ |mg/Nm3 | kg/h |
1 kociol 250 kW paliwo:biomasa
0.278
Dwutlenek azotu 0.0833
Dwutlenek siarki 0.0092
Pyl catkowity TSP 0.1875
Tlenek wegla 2.1667
2 kociol 230 kW paliwo:biomasa
0.256
Dwutlenek azotu 0.0767
Dwutlenek siarki 0.0084
Pyt catkowity TSP MIEJ SiBAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0. W Lezajsku
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacef

Tlenek wegla 1.9933
II. ZGLOSZENIE INSTALACJI - EMITORY
|ILp | Emitor | Zanieczyszczenie |Emisja maksymalna l-godz. |
et e e J e e B e |
I | I | mg/Nm3 | kg/h I
1 E8
h geom. = 19.0m $rednica =0.60 m

Kotly: kocio} 250 kW 1 szt. ,kociol 230 kW 1 szt.

Dwutlenek azotu 0.1600
Dwutlenek siarki 0.0176
Pyt catkowity TSP 0.3600
Tlenek wegla 4.1600

IITI. ZGLOSZENIE INSTALACJI - EMISJA ROCZNA OBIEKTU W T/ROK

1. Dwutlenek azotu 0.8064

2. Dwutlenek siarki 0.0887

3. Pyl catkowity TSP 1.8144

4. Tlenek wegla 20.966

Emisja roczna cbliczona na podstawie emisji sredniej.

Koniec obliczen

LINIOWE ZRODEA EMIS]I - PORUSZAJACE SIE PO TERENIE POJAZDY

W Raporcie Oceny Oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa:
Rozbudowa kompostowni osadéw Sciekowych i biokomponentéw "KOMWITA" (Inzyniera
PRO EKO Sp. z 0.0, 2014 maj) po analizie pracy oczyszczalni i kompostowni wyrdzniono

nastepujgce trasy poruszania sie samochoddw ciezarowych po terenie zaktadu:

-E-11 Transport osadu na plac operacyjny kompostowni (POK)
-E-12 Dowoz Sciekdw na oczyszczalnie ( samochody asenizacyjne)
-E-13 Transport biokomponentow do boksow.

Do oszacowania emisji z pojazdéw ciezarowych postuzono sie wskaznikami emisji,
zaleznymi od $redniej predkosci pojazdéw. Wskazniki te zostaty okreélone przez prof.
dr hab. Inz Zdzistawa Chiopka w , Ekspertyzie naukowej- opracowanie
oprogramowania do wyznaczania wielko$ci charakteryzujacych emisje zanieczyszczen
z silnikéw spalinowych pojazdéw samochodowych w celu oceny oddzialywania na
$rodowisko w latach 2010-2020" MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0. w Lezajsku
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Tabela 5. Wskazniki emisji zanieczyszczen dla ruchu pojazdéw ciezarowych ( V = 5km/h)

Zanieczyszczenie Wskaznik emisji
[g/km/poj.]

Tlenek wegla 3,86
NOx 11,26
Pyt zawieszony PM10 0,58

Emisje zanieczyszczen dla kazdego odcinka ruchu pojazdéow po terenie

oczyszczalni obliczono metoda wskaznikowa:

_ leNeWsk

E= [8/s]

3800

Gdzie:
L - diugos¢ odcinka [km]
N - natezenie ruchu pojazdow [pojazdy na godzine]

Wsk - wskaznik emisji [g/km/poj.]

Samochody beda poruszaty sie podczas 8 godzinnego dnia pracy, co daje 2000 godzin
emisji w roku.

Dla emitora liniowego E-11 przewiduje sie okoto 4 kursy na dzieh ( 0,5 poj./godz.),
odcinek pokonywany wynosi érednio 0,62 km (tam i z powrotem) .

Dla emitora liniowego E-12 przewiduje sie okoto 2 kursy na dzien ( 0,25 poj./godz.),
odcinek pokonywany wynosi $rednio 0,1 km ( tam i z powrotem) .

Dla emitora liniowego E-13 przewiduje sie okoto 1 kursy na dzien ( 0,125 poj./godz.),

odcinek pokonywany wynosi §rednio 0,7 km ( tam i z powrotem) .

Tabela 6. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen - emitory liniowe

. ., : : Czas i3 Emisja
Nr emitora Zrodto Zanieczyszczenie pracy [] Emisja [kg/h] [Mg/roK]
E-11 transport osadu | Tlenek wegla 2000 0,001188 0,00238
na plac NO: 0,003491 0,00698
Pyt PM10 0,00018 ﬁtﬁ‘?ﬁ%ﬁgﬂﬂum

Spotka z 0.0. W Lezajsku .
37-300 | gzajgtrillgGyIrk | Wxggry 3
Za Zgodﬂﬁlsm-mma, tel. 17/242 62 06

zorygm aiqf’rrlezes Z%

mgr inz. Agata Kusy



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury fowarzyszace/

kompostowy Pyt PM2,5 0,000135 ' 0,00027

dowoz $ciekéw na | Tlenek wegla 0,000108 0,00238

E-12 oczyszczalnie | NO: 0,000288 0,00698
(samochody | PytPMI0 2000 0,0000144 0,00036
asenizacyjne) Pyt PM2,5 0,0000108 0,00027

transport Tlenek wegla 0,000695 0,00238

E-13 biokomponentéw | NO: 0,002027 0,00698
dobokséw | PylPM10 2000 0,000104 0,00036

Pyt PM2,5 0,000078 0,00027

ZRODLA EMISJI POWIERZCHNIOWE - RUCH MASZYN ROBOCZYCH PO TERENIE
KOMPOSTOWNI

Na wyposazeniu oczyszczalni znajduja sie 2 maszyny robocze:

v tadowarka

v' przerzucarka

Po przeprowadzeniu planowanej inwestycji bedg one pracowaé na obszarze placéw
kompostowych oraz placu operacyjnego. Do obliczenn przyjeto, ze maszyny beda
pracowac po 4 godziny dziennie, w dni robocze przez 9 miesiecy w roku - co daje tacznie

774 godziny.

Zuzycie paliwa dla przerzucarki kompostu wynosi 12 kg/h, co przy 50% efektywnej
pracy silnika daje 6 kg/h, a dla tadowarki odpowiednio 12 kg/h, efektywny czas pracy
silnika 10%, co daje 1,2 kg/h. Laczne zuzycie dla obu maszyn wynosi 7,2 kg/h.

Pojazdy zasilane s3 ON, w przypadku maszyn roboczych wskazniki emisji podano w

tabeli ponizej:

Tabela 7. Wskazniki emisji zanieczyszczen dla maszyn roboczych

Zanieczyszczenie Wskaznik emisji
[g/kg paliwa]
Tlenek wegla 15,8
NOy 48,8
Pyt zawieszony PM10 2,29

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotika z 0.0. w Lezajsku

Poniewaz pojazdy te obstuguja nastepujace place : 37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
pojazcy g)a epwacep NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 08

Za zgodnoséstr. 86
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mgr inz. Ac 4%4}(119\/



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacef

PK-1 o powierzchni 2407,3 m?

PK-2 o powierzchni 4956 m? (cata powierzchnie placu)
PK-3 o powierzchni 3056,6 m?2

POK o powierzchni 4274 m?

Razem 14694 m?

taczng emisje maszyn roboczych podzielono proporcjonalnie do powierzchni kazdego

placu( emitora powierzchniowego)

itak:

E-14 - praca maszyn roboczych na PK-1 16.4%
E-15 - praca maszyn roboczych na PK-2 33,7%
E-16 - praca maszyn roboczych na PK-3 20,8%

E-17 - praca maszyn roboczych na POK 29,1%

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0. w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975. tel. 17/242 62 06

Za zgodnosSGtr. 87
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

3 . _ ; Czas " Emisja
Nr emitora Zrodto Zanieczyszczenie pracy [h] Emisja [kg/h] [Mg/rok]

) Tlenek wegla 0,008 0,0062

E14 s i NOZ 0,019 0,0147
i przerzucarki 774

kompostu PK-1 Pyt PM10 0,003 0,0023

Pyt PM2,5 0,00225 0,0017

' Tlenek wegla 0,0164 0,0127

E15 praca tadowarki NO2 0,0384 0,0297
i przerzucarki 774

kompostu PK-2 Pyt PM10 0,0054 0,0042

Pyt PM2,5 0,00405 0,0031

_ Tlenek wegla 0,0102 0,0079

E16 pltaca %adowar%ﬂ NO2 0,024 0,0186
i przerzucarki 774

kompostu PK-3 Pyt PM10 0,003 0,0023

Pyt PM2,5 0,00225 0,0017

_ Tlenek wegla 0,013 0,0101

E17 pracd fadewsdriq NO2 0,0332 0,0257
I przerzucarki 774

kempiosty POR Pyt PM10 0,0047 0,0036

Pyt PM2,5 0,0035 0,0027

ZRODEA EMIS]I POWIERZCHNIOWE - PROCES KOMPOSTOWANIA W PRYZMACH

Kompostowanie pryzmowe bedzie odbywa¢ sie na placach kompostowych. Przewiduje

sig prowadzenie procesu podczas 9 miesiecy w roku, co daje 6480 godzin w roku.

Tabela 8. Wskazniki emisji zanieczyszczen procesu kompostowania

Zanieczyszczenie Wskaznik emisji
[mg/ m2 /s]
Amoniak 0,010
siarkowodér 0,0001
merkaptany 0,0001

Kompostowanie odbywa sie nastepujacych placach :

PK-1 na powierzchni 2407,3 m?

MIEJSKI ZAKLAD XOMUNALNY
Spotka z 0.0, w Lezajsku

37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975. tel. 17/242 62 06

Za zgodnoéé
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dfa Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

PK-2 na powierzchni 3340 m? ( cze$¢ placu PK-2 przeznaczona do kompostowania)

PK-3 na powierzchni 3056,6 m?

: - g : Czas - Emisja
Nr emitora Zrodto Zanieczyszczenie pracy [h] Emisja [kg/h] [Mg /rokK]
Amoniak 0,086652 0,5615
Proces
E-18 kompostowania Siarkowodor 6480 0,000867 0,0056
PK-1 Merkaptany 0,000867 0,0056
Amoniak 0,12024 0,7792
Proces : :
E-19 kompostowania Siarkowodor 6480 0,001202 0,0078
PK-2 Merkaptany 0,001202 0,0078
Amoniak 0,110052 0,7131
Proces :
E20 kompostowania Siarkowodér 6480 0,001101 0,0071
PK-3 Merkaptany 0,001101 0,0071
I

DANE EMITOROW PRZYJETE DO OBLICZEN

Do obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen pylowo-gazowych w powietrzu
przyjeto emisje w warunkach normalnej pracy instalacji. Parametry emitorow

przedstawiono w tabeli ponizej:

l.\‘r Zrodlo emisji Wyr:(?- Srednica Predkos¢ T Czas pracy
emitora kos¢
E-1 Biofiltr 2,5 emitor powierzchniowy 293 8760
EZiL | F o enal 2,5 . | | 293 8760
dwukomorowy emitor powierzchniowy
E-2/2 Plask0w1-nk 25 E2/1+2 293 8760
dwukomorowy
Osadniki Imhoffa
E-3 mr L 2 i 11 emitor powierzchniowy 293 8760
zbiornik
retencyjny
Zageszczacz
E-4/1 grawitacyjny 2,5 emitor powierzchniowy 253 8760
osadu nr 1 E-4/1+2 5 .
E-4/2 Zageszczacz 2,5

P AT B |

z oryginlg}em '
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:

Rozbudowa oczyszczalni $ciekoéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

grawitacyjny
osadu nr 2

E-5

Stacja
odwadniania
osadu

7.3

emitor powierzchniowy

293

8760

E-6/1

Komora
napowietrzania
nril

2,5

E-6/2

Komora
napowietrzania
nr2

2,5

emitor powierzchniowy
E6/1+2

293

8760

283

8760

E-6/3

Komora
napowietrzania
nr3

25

E-6/4

Komora
napowietrzania
nr 4

245

emitor powierzchniowy
E6/3+4

293

8760

293

8760

E-7/1

Osadnik wtorny
nrl

2,5

E-7/2

Osadnik wtdorny
nr2

2,5

E-7/3

Osadnik wtorny
nr3

245

E-7/4

Osadnik wtorny
nr4

2;5

emitor powierzchniowy
E7/1-4

293

8760

293

8760

293

8760

293

8760

kottownia

16

0,6 [ 108

423

5040

E-11

transport osadu
na plac
kompostowy

emitor liniowy

293

2000

E-12

dowdz sciekow

na oczyszczalnie
(samochody
asenizacyjne)

emitor liniowy

293

2000

E-13

transport
biokomponentéw
do bokséw

emitor liniowy

293

2000

E-14

praca tadowarki
i przerzucarki
kompostu PK-1

emitor powierzchniowy

293

774

E-15

praca tadowarki
i przerzucarki
kompostu PK-2

emitor powierzchniowy

293

774

E-16

praca tadowarki
i przerzucarki
kompostu PK-3

emitor powierzchniowy

293

774

E-17

pracaladowarki
i przerzucarki
kompostu POK

emitor powierzchniowy

293

774

E-18

proces
kompostowania
PK-1

emitor powierzchniowy

293

6480

E-19

proces
kompostowania

emitor powierzchniowy

293

6480

- Za-zgodnedé_—-—
IEJSKI ZAKLAD KOMUNAIOWY g :
i inatemrezes
Spotka z 0.0. w Lezajsku & Zarzad“
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki | Wigury
; qury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 171242 62y06

mgr inz. Aééﬁj Kusv



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowg | przebudowa infrastruktury towarzyszacej

PK-2

proces
kompostowania 1
PK-3

E-20

emitor powierzchniowy 293 6480

Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje emitoréw wyszczegélnionych w

powyzszej tabeli:

7 e14 P
] gy 2O

|

o |

B!
- &

i

i i E-1
cscat S (I .
BELE N—— =

sl e

i Eay1  E4/2
prow: L B
EO/4 E6/d
Eag1
E6/2
E?/2
N 71
E-3 E?/4
3 i £7/3
| i
| A
MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0. w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

OKRESLENIE ODDZIALYWANIA NA STAN JAKOSCI POWIETRZA

A) Okreslenie wspétczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu:

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wyznacza sie jako $rednig warto$é

dla rozpatrywanego obszaru w promieniu najwyzszego emitora w zespole 50 x hy:

1
Zy = --- Suma F*Zoc
F
gdzie: F - powierzchnia obszaru objetego obliczeniami

Z, - srednia warto$¢ wspdtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na

obszarze objetym obliczeniami.
F. - powierzchnia wystepowania danego typu pokrycia terenu

Zoc - wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci danego typu pokrycia terenu.

Ponizej podano wartos¢ szorstkosci terenu okreslonej zgodnie z pkt. 2.3. zalacznika nr 3
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu,

Tabela. Wartosci wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu zg

Typ pokrycia terenu Wspéiczynnik Z,
woda 0,00008
taki, pastwiska 0,02
pola uprawne 0,035
sady, zarosla, zagajniki 0,4
lasy 2,0
zwarta zabudowa wiejska 0,5
miasto do 10 tys. mieszkancow 1,0
miasto 10-100 tys. mieszkancow
- zabudowa niska 0,5
- zabudowa $rednia 2,0
miasto 100-500 tys. mieszkancow
- zabudowa niska 05
- zabudowa srednia 2,0
- zabudowa wysoka 3,0
miasto powyzej 500 tys. mieszkancow

Za zoodnosdd

O
MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALN oryginateng™ °2

Spotka z 0.0. w Lezajsku P
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3 - %4)}‘
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Typ pokrycia terenu Wspotczynnik Z
- zabudowa niska 0,5
- zabudowa $rednia 2,0
- zabudowa wysoka 5,0

Za Raportem Oceny Oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod
nazwa: Rozbudowa kompostowni osadow sciekowych ibiokomponentow
"KOMWITA" przyjeto dla rozpatrywanego terenu wspétczynnik aerodynamicznej

szorstko$ci terenu rowny 0,035.

B) Wartosci odniesienia substancji zanieczyszczajacych w powietrzu

W tabeli ponizej zestawiono wartosci odniesienia dla substancji zanieczyszczajacych

powietrze atmosferyczne w rejonie analizowanej inwestycji:

ILp | Nr | Nr wg CAS | Wartosci odniesienia substancji | Tto |
| I |~ ————————— | = e — e —————— | subs- |
|ID zU0 | |usrednione dla 1 godziny D1 | usrednione dla roku Da | tancji |
| | | o e S 5 |
| I I [ug/m3] I [ug/m3] | [ug/m3]

9 9 7664-41-"7 Amoniak
400.000 50.000 5.000
143 140 7783-06-4 Siarkowodor
20.000 5.000 0.500
111 10% - Merkaptany
20.000 2.000 0.200
153 150 €30-08-0 Tlenek wegla
30000.000 - -
Tl 70 10102-44-0 Dwutlenek azotu
200.000 40.000 6.400
140 137 = Pyl zawieszony PM10
280.000 40.000 15.200
182 0 - Pyl PM 2.5 od 2020 r.
0.000 20.000 12.100
73 72 7446-08-5 Dwutlenek siarki
350.000 20.000 4.000

C) OKkreslenie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza przyjetego do
obliczen

Tto zanieczyszczen  przyjeto na podstawie pisma Wojewddzkiego Inspektora Ochrony

Srodowiska w Rzeszowie znak: WM.7016.2.158.2016.KP z 2016-04-29

Lezajsk, ul. Siedlanka Boczna (wspoétrzedne: E 22°25'53,9", N 50°16'31,3")

% wartosci
dopuszczalnej/docelowej

Lp. Zanieczyszczenie Poziom stezenia

'7"

[=lcaraiasissiivnw

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY 7 oryoinatem

Spotka z 0.0, w Lezajsku (
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3 Prezes;{;arz‘](n.
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06 . [iﬁ
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

1 | Dwutlenek siarki* 4,0 ug/md 20,0
2 | Dwutlenek azotu 6,4 ug/m? 16,0
3 | Pyt zawieszony PM10 15,2 ug/ms3 38,0
B Pyt zawieszony PM2,5 12,1 ug/m3 48,4
5 | Benzen 0,06 ug/m? 1,2
6 | Otéw 0,003 ug/m3 0,6
7 | Arsen 0,5 ng/m3 8,3
8 | Kadm 0,2 ng/m3 4,0
9 | Nikiel 0,8 ng/m3 4,0
10 | Benzo(a)piren 1,5 ng/m3 150,0

Tto zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dla zanieczyszcezen, dla ktérych WI0S

nie okresla tta przyjeto na poziomie 10% dopuszczalnych wartoéci odniesienia.

D) Warunki meteorologiczne

Dla celow niniejszego opracowania wykorzystano dane meteorologiczne, opracowane
dla stacji meteorologicznej Sandomierz na podstawie obserwacji prowadzonych w

latach 1971-1980.
E) Metodyka obliczen

Obliczenia wptywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza wykonano
zgodnie z referencyjng metodyka modelowania pozioméw substancji w powietrzu,
stanowigca zatacznik Nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16, poz. 87). Metodyka ta wprowadza do obliczeri dane dotyczace warunkéw
meteorologicznych (réza wiatréw, stany réwnowagi atmosfery, wspdlczynnik

aerodynamicznej szorstkosci terenu) oraz inne dane dotyczace emisji i emitora:

- rodzaj i wielko$¢ emisji zanieczyszczen, czas emisji

- parametry emitora - wysokos¢, $rednica, temperatura i predko$é¢ wylotowa gazéw

Za zgodnodc
MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY : str. 94
Spotka z o.0. w Lezajsku - Oryglnaiem
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki | Wigury 3
NIP 816-00-01-675, tel. 17/242 62 06 Prezes adu
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekdéw wraz z rozbudows i przebudows infrastruktury towarzyszacej

- wspotrzedne lokalizacyjne emitora XY

- wielko$§¢ tta zanieczyszczen.

F) Obliczenia poziomoéw substancji w powietrzu

Obliczenia pozioméw substancji w powietrzu przeprowadzono przy zastosowaniu

programu komputerowego Opa03 wersja 5.0 firmy ,Eko-Soft”.

Wydruki przeprowadzonych obliczenn dotaczono do opracowania. Wydruki obliczen

komputerowych obejmuja:

» Podglad danych wprowadzony do obliczen
» Petne wyniki rozktadu stezen w sieci receptoréw
» Wnioski z petnych obliczen rozktadu stezen

» Czesc graficzng przedstawiajgcg rozktad zanieczyszczen

G) Podglad danych wprowadzonych do obliczen rozktadu stezen

Ponizej przedstawiono podglad danych wprowadzonych do programu Opa03:

2.U.0, "EKO - SOFT"
93-554 &6dz ul. Rogozinskiego 17/7 tel. 042 648 71 85
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPAO3 PROGRAM OPAO3 WERSJA 5.1 DLA PC

wediug metodyki referencyjnej DZ.U. Nr 16 poz. 87 z 03.02.2010

Wiasciciel licencji: Zespodl Usiug Ekologicznych "EKO-POMIAR"
ul. Olbrachta 182 35-959 Rzeszow
Licencja: EKO-POMIAR/Rz/OopKR/13 z dnia 03.04.2003/12.02.2013

Obiekt: Oczyszczalnia Lezajsk 2016 maj

PROGRAM OPAQ3 DANE WEJSCIOWE

I.0 Kat miedzy kierunkiem N na mapie a dodatnim zwrotem osi Y
mierzony od kierunku N zgodnie z ruchem wskazdwek zegara = 0.0 stopni

I.1 Wspdlczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu z0 [m]

Wspolczynnik szorstkosci z0

Rok Zima Lato MIEJSKI ZAKLAD KOMU NALNY

Spotka z 0.0. W Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, te). 17/242 62 06

0.03500 0.03500 0.03500

I.2 Stacja meteorologiczna: RZESZOW

Za zgodnosc
Z oryginalem

Prezes Zaryad
5@227“ u

mgr inz. Agata Kusy
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszagce)

Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane

II. Wartosci odniesienia (Dz.U.Nr 16/2010 poz. 87) lub
dopuszczalne poziomy substancji (Dz,U. Nr 177/2012 poz. 1031)

Ip | Nr | Nr wg CAS | Wartosci odniesienia substancji | Tio |
| | e e L [=mm e ——————— —— | subs- |
|ID zU | |usrednione dla 1 godziny D1 | usrednione dla roku Da | tancji |
I | | e e S e S |mEsE e R e e e |EEme=—s I
| | I [ug/m3] [ [ug/m3] | [ug/m3]

9 9 7664-41-7 Amoniak
400.000 50.000 5.000
143 140 7783-06-4 Siarkowodor
20.000 5.000 0.500
111 109 - Merkaptany
20.000 2.000 0.200
153 150 630-08-0 Tlenek wegla
30000.000 - -
71 70 10102-44-0 Dwutlenek azotu
200.000 40.000 6.400
140 137 - Pyl zawieszony PM10
280.000 40.000 15.200
182 0 - Pyt PM 2.5 od 2020 r.
0.000 20.000 12.100
73 72 7446-08-5 Dwutlenek siarki
350.000 20.000 4.000
IV. Emisja gazowa
Substancja | Emisja l-godz. |Efektywny
------------------------------------------------------ | st m s | GZAS
I I [kg/h] lemisji
Lp | Nazwa |em. liniowe | substancji
| I{kg/(h x 100 m)]| [h]
Charakterystyka emisji nr 1
El/Rok
9 Amoniak 1.2E-0004 8760
143 sSiarkowodor 1.0E-0005 8760
111 Merkaptany 1.0E-0005 8760
Charakterystyka emisji nr 2
E2/1+2/Rok
9 Amoniak 0.0016800000 8760
143 Siarkowodor 2.0E-0004 8760
111 Merkaptany 1.6E-0004 8760
Charakterystyka emisji nr 3
E3/Rok
9 Amoniak 0.0088900000 8760
143 Siarkowodor 2.5E-0004 8760
111 Merkaptany 4.0E-0004 8760
Charakterystyka emisji nr 4
E4/1+2/Rok
9 Amoniak 0.0082000000 8760
143 Siarkowodor 6.4E-0004 8760
111 Merkaptany 0.0011600000 8760
Charakterystyka emisji nr 5
ES/Rok
MIEJSKI ZAKLAD KCMUNALNY Za zoodnads
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Spotka z 0.0, w Lezajsku

37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06

z oryginatem S' %

Prezes Zarzadu

W
mgr inz. Agg)ta Kusy



143
111

111

153

Fi
140
182

153

71
140
182

153

T1
140
182

153

71
140
182

143
i o

143
111

143

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozbudowg i przebudowsg infrastruktury towarzyszacej

Amoniak
Siarkowodor
Merkaptany

Charakterystyka emisji
E6/1+2/Rok ,E6/3+4/Rok

nr

Amoniak
Merkaptany

Charakterystyka emisji
E7/1-4/Rok

nr

Amoniak

Charakterystyvka emisji
El14/Rok

Tlenek wegla
Dwutlenek azotu

Pyl zawieszony PM10
Pyl PM 2.5 od 2020 r.

Charakterystyka emisji
E15/Rok

Tlenek wegla
Dwutlenek azotu

Pyt zawieszony PM10
Pyt PM 2.5 od 2020 r.

Charakterystyka emisji
E16/Rok

Tlenek wegla
Dwutlenek azotu

Pyl zawieszony PM10
Pyl PM 2.5 od 2020 r.

Charakterystyka emisji
E17/Rok

nr

Tlenek wegla
Dwutlenek azotu

Pyt zawieszony PM10
Pyt PM 2.5 od 2020 «r.

Charakterystyka emisji
E18/Rok

nr

Amoniak
Siarkowodor
Merkaptany

Charakterystyka emisji
E19/Rok

Amoniak
Siarkowodor
Merkaptany

Charakterystyka emisji
E20/Rok

nr

Amoniak
Siarkowodor

~1

@ o o0O0o o O oo olle Nalle] [eNsNeNe]

(=]

.3E-0004
.0E-0005
.2E-0004

.0566000000
.0018800000

.0226000000

.0080000000
.0180000000
.0030000000
.0022500000

.0164000000
.0384000000
.0054000000
.0040500000

.0102000000
.0240000000
.0030000000
.0022500000

.0130000000
.0332000000
.0047000000
.0035000000

.0866520000
.TE-Q004
.TE-0004

.1202400000
.0012020000
.0012020000

.1100520000
.0011010000

8760
8760
8760

8760
8760

8760

774
774
774
774

774
774
774
774

774
774
774
774

774
774
774
774

6480
6480
6480

6480
6480
6480

6480
6480

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowa | przebudowa infrastruktury towarzyszacej

111 Merkaptany 0.0011010000 6480
Charakterystyka emisji nr 15
EB/Rok
153 Tlenek wegla 4.1600000000 5040
71 Dwutlenek azotu 0.1600000000 5040
140 Pyl zawieszony PM10 0.3600000000 5040
182 Pyl PM 2.5 od 2020 r. 0.2700000000 5040
Charakterystyka emisji nr
Ell/Rok,E11 1/Rok,E11 2/Rok,E11 3/Rok,E11 4/Rok,E11 5/Ro, ...
153 Tlenek wegla 0.0011880000 2000
71 Dwutlenek azotu 0.0034910000 2000
140 Pyl zawieszony PM1O0 1.BE~-0004 2000
182 Pyt PM 2.5 od 2020 r. 1.4E-0004 2000
Charakterystyka emisji nr
E12/Rok,E12 1/Rok,El2 2/Rok,E12 3/Rok
153 Tlenek wegla 1.0E-0004 2000
71 Dwutlenek azotu 2.9E-0004 2000
140 Pyl zawieszony PM10 1.4E-0005 2000
182 Pyi PM 2.5 od 2020 r. 1.0E-0005 2000
Charakterystyka emisji nr
E13/Rok,E13 1/Rok,E13 2/Rok ,E13 3/Rok
153 Tlenek wegla 6.9E-0004 2000
71 Dwutlenek azotu 0.0020270000 2000
140 Pyl zawieszony PM10 1.0E-0004 2000
182 Pyl PM 2.5 od 2020 r. 7.BE-0005 2000
V. Podokres nr 1 : Rok
Diugoscé podokresu w godz. =
Dane meteorologiczne sezonu rok
Srednia temperatura podokresu 280.6 st.K
Emitory czynne w podokresie:
|Typ | Nr | Numer | Predkosé
Lp |emi- |emi | Nazwa emitora charakterystyki | wylotowa
|tora |toral emisji | gazow
|P/L/A| | | gazdw
I | I | m/s
x A dl El 1 0.00
2 A 2 E2/1+42 2 0.00
3 A 3 E3 3 0.00
4 A 4 E4/1+2 4 0.00
5 A 5 E5 5 0.00
6 A 6 E6/1+2 6 0.00
7 A 7 E6/3+4 6 0.00
8 A 8 E7/1-4 7 0.00
9 A 9 El4 8 0.00
10 A 10 E15 9 0.00
11 A 11 El6 10 0.00
12 A 12 E17 1.1 0.00
13 A 13 El8 12 0.00
14 A 14 El9 13 0.00
15 A 15 E20 14 0.00
16 A 16 E8 15 0.81

A L
Ly dadml noce
=A==

MIEJSKI ZAKLAD KCMUNALNY
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini $ciekédw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszace/

Podzial podokresdéw obliczeniowych na odecinki réwnoczesnej pracy emitordow

1. Amoniak
1. Dlugosé¢ odecinka = 6480 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji
El/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4,E5/5,E6/1+2/6 ,E6/3+4/6 ,E7/1-4/7,
E18/12,E19/13,E20/14

2. Dlugosc¢ odcinka = 2280 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji

E1/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4 ,E5/5,E6/1+2/6 ,E6/3+4/6,E7/1-4/7

2. Siarkowoder
1. Diugosc¢ odcinka = 6480 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
E1/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4 ,E5/5,E18/12,E19/13,E20/14
2. Dlugosé odcinka = 2280 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
El/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4 ,E5/5

3. Merkaptany
1. Diugosc odcinka = 6480 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji
El1/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4 ,E5/5 ,E6/1+2/6,E6/3+4/6,E18/12,E19/13,
E20/14

2. Diugos¢ odcinka = 2280 gedz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji

El/1,E2/1+2/2,E3/3,E4/1+2/4 ,E5/5 ,E6/1+2/6 ,E6/3+4/6

4. Tlenek wegla
1. Diugosc odcinka = 774 godz (podckres: Rok}

Emitor/Nr charakterystyki emisji
El4/8,E15/9,El16/10,E17/11,/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,
/17,/17,/18,/18,/18,/18

2. Dlugo$é odecinka = 1226 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji

E8/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,/17,/17,/18,/18,/18,/18

3. Dlugosé odcinka = 3040 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
EB/15

5. Dwutlenek azotu
1. Diugos¢ odcinka = 774 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji
El4/8,E15/9,E16/10,E17/11,/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,
/17,/17,/18,/18,/18, /18

2. Diugosé odcinka = 1226 godz (podokres: Rok)

Emitor/Nr charakterystyki emisji

ER/L1E . F16, 116,716 /16,018 [X6: J 10, X ;ST 00, /a8, [18, /18 /18

3. Dlugosc¢ odcinka = 3040 godz (podckres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
EB/15

6. Pyl zawieszony PM10Q
1. Diugos$c odcinka = 774 godz (podckres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
El4/8,E15/9,E16/10,E17/11,/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,

FEV P17/ 18 /18, /18, 18 MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
2. Diugosé odcinka = 1226 godz (podokres: Rok) SPM“EZDJ-Wlxiﬂsku
Emitor/Nr charakterystyki emisji 37-300 Lezajsk, ul. Zwirki | Wigury 3

EB/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,/17,/17,/18,/18,/18,/18 NIP 816-00-01.975, el. 171242 83 08
016-U0-01-379, /24
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

3. Diugosc¢ odcinka = 3040 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji

E8/15

7. Pyl PM 2.5 od 2020 .

1. Diugosc¢ odecinka = 774 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
El14/8,E15/9,E16/10,E17/11,/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,
FED 1T /A8, 8. 718, /18
2. Dlugos$c¢ odecinka = 1226 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji
E8/15,/16,/16,/16,/16,/16,/16,/17,/17,/17,/17,/18,/18,/18, /18
3. Diugosc¢ odcinka = 3040 godz (podokres: Rok)
Emitoxr/Nr charakterystyki emisji

EB/15

8. Dwutlenek siarki

1. Diugosc¢ odcinka = 5040 godz (podokres: Rok)
Emitor/Nr charakterystyki emisji

E8/15

VI. Wspdlrzedne wieloboku

stanowiacego granice terenu zakladu [m]

Lp X I i'g
1 14.0 329.0
2 245.0 279.0
3 278.0 203.0
4 355.0 122.0
5 355.0 22.9
6 73.0 9.0
7 72.0 -1.0
8 73.0 -13.0
g 40.0 -12.0
10 33.0 247.0
11 98.0 250.0
12 1.0 268.0

Roczna emisja zanieczyszczen gazowych w Mg/a

Amoniak
Siarkowodor
Merkaptany
Tlenek wegla
Dwutlenek azotu

WS s W

Dwutlenek siarki

Py: zawieszony PM10
Pyi1 PM 2.5 od 2020 r.

.416
;031
.070
.023
. 956
.830
372
.088%

[N]
O KHORFROOW

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0. w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

STEZENIE GODZINOWE NAJWIEKSZE Z MOZLIWYCH

Dec. |Qdle- | Syt. | | SteZenia |
okres|glosé | met. | Nazwa |1-gedzinowe|0.1 x D1
roku |wyste- |--=-===-=- [ substancji Inajwieksze |
nr |powania|vw |stan| |z mozliwych]|

| Smm | lr-gi]| | Smm I

I m fm/s| - | | ug/m3 | ug/m3

1. EB

1 71.4 1 3 Dwutlenek azotu 15.270 20.00
1 Dwutlenek siarki 1.680 35.00
& Pyl zawieszony PM10 7.644 28.00
1 Tlenek wegla 397.011 3000.00

Koniec danych

Tylko jeden z emitoréw jest emitorem punktowym (E-8) i obliczenia Smm wykazaty dla
tego emitora spetianie warunku Smm<10% D1 (warunek zwalniajacy od dalszych
obliczen) dla wszystkich emitowanych substancji - wobec tego petne obliczenia
wykonano dla NOZ, PM10, PM2,5 i CO tj. substancji, ktore sa emitowane takze ze Zrédet
liniowych. Nie wykonano natomiast dla dwutlenku siarki, poniewaz jest to substancja,
ktorej zrédtem emisji bedzie wytqcznie kottownia - dodatkowo nalezy zwrécié uwage, ze
emisja SO2 bedzie znacznie ograniczona w stosunku do stanu dotychczasowego, w
zasadzie praktycznie wyeliminowana - pomiary wielkosci emisji ze Zrédet spalania
biomasy wykazuja zwykle stezenia nizsze niz dolna granica metodyki badawczej - co

wiaze sie z planowanym zastapieniem wegla kamiennego biomasa.

WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE EMISJI DO POWIETRZA

Ponizej przedstawiono wnioski z petnych obliczen rozktadu stezen:

Z2.U.0. "EKO - SOFT"

93-554 z6dZz ul. Rogozinskiego 17/7

tel.

042 648 71 85

OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPAO3 PROGRAM OPAO3 WERSJA 5.1 DLA PC

wediug metodyki referencyjnej DZ.U. Nr 16 poz. 87 =z 03.02.201§‘HEJ

SKI ZAKLAD KOMUNALNY

Spotka z 0.0, w Lezajsku

Wiasciciel licencji: Zespdt Usiug Ekologicznych "EKO-POMIAR"

TStttEzajsk, ul. Zwirki | Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszgcej

Licencja:

EKO-POMIAR/Rz/QopKR/13 z dnia

ul. Olbrachta 182

Obiekt: Oczyszczalnia Lezajsk 2016 majj

35-959 Rzeszow
03.04.2003/12

.02.2013

WARTOSCI NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH
| Wielkoscé Miano Wartosé naj- Wartosé Wspoélrzedne [m] |
| wieksza sposréd odniesienia punktu wystapienia |
| obliczonych lub wartosé najwiekszej wartosci |
I dopuszczalna % Y z |
Amoniak
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 241132 260 260 0.0
2. Stezenie sSrednioroczne
ug/m3 17.330 Da - R = 45.000 260 260 0.0
3. Roczna czestoscé przekroczen wartosci odniesienia D1 = 400.00ug/m3
% 0.0 0.200
Siarkowodor
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 3.468 300 180 0.0
2. Stezenie srednioroczne
ug/m3 0.179 Da - R = 4.500 260 260 0.0
3. Roczna czestos$é przekroczen wartosci odniesienia D1 = 20.000ug/m3
% 0.0 0.200
Merkaptany
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 5.769 280 220 0.0
2. Stezenie s$rednioroeczne
ug/m3 0.327 Da - R = 1.800 280 220 0.0
3. Roczna czestos$é przekroczen wartosci odniesienia D1 = 20.000ug/m3
% 0.0 0.200
Tlenek wegla
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 65.835 40 260 0.0
2. Stezenie Srednioroczne
ug/m3 0,338 - 160 300 0.0
3. Roczna czestosé przekroczeh wartosci odniesienia D1 = 30000.00ug/m3
% 0.0 0.200
Dwutlenek azotu
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 168.118 40 260 0.0
2. Stezenie sSrednioroczne
ug/m3 0.839 Da - R = 33.600 160 300 0.0
3. Roczna czesto$é przekroczed wartosci odniesienia D1 = 200.00ug/m3
% 0.0 0.200
Pyt zawieszony PM10
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 11.899 40 260 0.0
2. Stezenie sSrednioroczne
ug/m3 0.059 Da - R = 24.800 160 300 0.0
3. Roczna czestosdé przekroczen wartosci odniesienia D1 = 280.00ug/m3
% 0.0 0.200
Pyl PM 2.5 od 2020 r.
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie Rok)
ug/m3 8.861 40 260 0.0
2. Stezenie s$rednioroczne
ug/m3 0.044 Da - R = 7.900 ) i Al NV
3. Roczna czestcgé przekroczen wartos$ci odniesienia D1 = 0.0Oug/m3 hﬁ%JSK|iﬁﬁLﬁBEﬁ}%U§HLIT

0.0

Spotka z o.0. w Lezajsku
32-300Q Lezajskul Zwirkii Wigury 3

NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dia Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszace/

Koniec obliczen

Jak wykazaty petne obliczenia rozktadu stezen dla wszystkich emitowanych substancji
dotrzymywane beds wartoéci odniesienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 12) a takze wartosci dopuszczalne
okreslone pytu PM2.5 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku

W sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu ( Dz.U, poz. 1031).
Na kolejnych stronach przedstawiono graficzng prezentacje wynikéw obliczen.

Zatgczniki:
v'Pelne obliczenia rozktadu stezen (zafacznik na plycie CD)
v Informacja o tle zanieczyszczen powietrza atmosferycznego

v Graficzna prezentacja wynikow obliczen rozktadu stezer

Oddzia!mania w fazie likwidacji

Zaktada sig, ze modernizowana aktualnie oczyszczalnia sciekéw w Lezajsku bedzie
funkcjonowata przez najblizsze kilkanascie lat. Na obecnym etapie niemozliwe jest
okreslenie momentu zakonczenia eksploatacji przedsiewziecia oraz sposob wytgczenia jej
z uzytkowania. Brak podstawowych informacji na tym etapie uniemozliwia dokonanie
obliczenn rozprzestrzenia si¢ zanieczyszczen w powietrzu, Ogélnie mozna jedynie
powiedzie¢, ze w momencie likwidacji oczyszczalni rodzaje i ilo$ci emitowanych substancji
beda zblizone do okresu jej budowy i modernizacji.

VI.2  Oddziatywanie na klimat akustyczny

Oddziatywanie w fazie budowy

Z powododw szczegétowo opisanych na stronie powyzej tak jak nie mozna oszacowaé
wielkosci emisji do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia — niemozliwe jest obecnie
oszacowanie ucigzliwosci akustycznej dla $rodowiska na tym etapie — przy duzej odlegtosci
oczyszczalni od zabudowy mieszkalnej nie istnieje niebezpieczenstwo ze etap realizacji
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw mogtby stanowi¢ uciazliwosé dla terendw
akustycznie chronionych.

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
Spétka z 0.0. w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06
Zarzgodnodé
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dlfa Przedsigwziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw Wraz z rozbudowa I przebudowa infrastruktury towarzyszgcej

Oddziatywanie w fazie eksploatacji

WNIOSKI W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM - zawarte w Analizie akustycznej do Raportu sg
nastepujace:
Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej, emisja hatasu pochodzaca od Zrodet

Zwiazanych z projektowanym Zakfadem. okreslona poprzez przebieg izolinii oraz wartosci
rbwnowaznych pozioméw dzwieku w punktach obserwacji, ksztattuje si¢ nastepujaco:

1. IZOLINIE 55 i 45 dB-A (okreslajgce normatyw dla terendw z zabudowg
mieszkalng odpowiednio w porze dziennej i nocnej) — nie wychodzg swoimi
wartosciami na tereny chronione akustycznie z istniejaca zabudowg mieszkalna.

2. Przy najblizszych budynkach mieszkalnych - wartosci réwnowaznego

poziomu dzwieku w wyznaczonych punktach obserwacji — przy najblizszych
budynkach mieszkalnych (punkty obserwacji Nr 1 - 3) wynosza:

Nr Lokalizacja Roéwnowazny poziom Warto$¢ normatywna
pkt-u punktu obserwagji dzien | noc dzien noc
1 35,9 28,5

Przy najblizszej

2 36,0 28,0

zabudowie mieszkalnej 55 45

[lokalizacja punktéw zostata
3 36,2

27,2

Wartosci réwnowaznego  poziomu dZwieku w  punktach obserwacji
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych 88 mniejsze od wartosci
normatywnej wynoszacej 55dB(A) dla pory dziennej oraz 45 dB(A) dla pory
nocne;j.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze emisja hatasu pochodzaca od zrédet zwigzanych z
funkcjonowaniem projektowanego Zaktadu, nie osiaga wartosci ponadnormatywnych na
terenach prawnie chronionych z istniejaca zabudowa mieszkalng i innej podlegajace;j
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

ochronie, spetniajgc tym samym wymagania ochrony $rodowiska w zakresie

akustycznym.

Oddziatywania w fazie likwidacji

Podczas ewentualnej likwidacji oczyszczalni $ciekéw emisja hatasu zachodzitaby
podczas prac rozbiérkowych prowadzonych z uzyciem maszyn i urzadzen (koparki,
spychacze, tadowarki, mtoty pneumatyczne, kruszarki itp.), a takze wywozu gruzu z rozbiorki
samochodami cigzarowymi.

Wymienione urzadzenia i érodki transportu stanowig zrodta hatasu zewnetrznego o
znacznych poziomach mocy akustycznej. Wielkos¢ emisji, a co za tym idzie zasieg
niekorzystnego oddziatywania zaleze¢ bedzie od rodzaju wykorzystywanego sprzetu i jego
stanu technicznego oraz sposobu prowadzenia robot. Z tego wzgledu $ciste okreslenie
wielkosci emisji hatasu w fazie likwidacji jest niezmiernie trudne. Niemniej lokalne
pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z ewentualnymi pracami rozbidrkowymi bedzie
miato charakter przej$ciowy, ograniczony do czasu trwania robét i wystepowaé bedzie tylko
W porze dziennej,

VI3 Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne oraz na wody
powierzchniowe

Oddziatywanie w fazie budowy

W okresie modernizacji Zzrédto potencjalnego zagrozenia dla lokalnego $rodowiska
gruntowo- wodnego (jakosci gruntdéw i jakosci wéd podziemnych) moga stanowié: paliwo i
smary maszyn pracujacych oraz materiaty chemiczne uzywane do izolacji lub konserwaciji
modernizowanych obiektéw. W wyniku niewtasciwej organizacji robét, lub tez w wyniku
wystapienia nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych substancje te mogg przedosta¢ sie do
gruntu, a takze wobec braku naturalnej warstwy izolacyjnej, stabo przepuszczalnej warstwy
gruntu, istnieje prawdopodobienistwo przenikniecia zanieczyszczen do wod podziemnych.
Przewiduje sie, iz wystarczajgcym zabezpieczeniem przed potencjalnymi negatywnymi
skutkami prac budowlanych na $rodowisko gruntowo-wodne bedzie przestrzeganie zasad
wtasciwego uzytkowania maszyn oraz wykonawstwa (w tym réwniez przepiséw BH).
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie przebiega¢ pod statym nadzorem
odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego personelu technicznego.

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z wymiang przewodéw miedzyobiektowych
lub tez w trakcie posadawiania komoér nalezy liczy¢ sie z koniecznosécia lokalnego obnizenia
swobodnego zwierciadta wod podziemnych. Przewiduje sie, iz w tym celu wykorzystane
moga byc¢ igtofiltry. Obnizenie wéd gruntowych bedzie przeprowadzone w sposoéb, ktéry
zapobiegnie naruszeniu struktury podioza zaréwno wykonywanego obiektu, jak obiektow
sgsiadujacych. Szczegétowy zakres niezbednych prac odwodnieniowych, a takze zakres
oddziatywania zdefiniowany zostanie na etapie dalszych prac projektowych. Po zakorczeniu
prac odwodnieniowych nastapi powrét zwierciadta wody do stanu wyj$ciowego. Szybkosé
odtworzenia warunkdéw hydrogeologicznych nie powinna przekroczyé kilku dni od momentu
zakonczenia obnizenia zwierciadta,
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Raport o oddziafywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni sciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

Etap realizacji nie bedzie miat wptywu na stan wod powierzchniowych. Szacuje sie, iz
sposob w jaki zaplanowano modernizacje bloku biologicznego, mimo czasowego wytaczenia
funkcjonujgcego reaktora, pozwoli zachowaé petng sprawno$é usuwania zanieczyszczen. W
okresie modernizacji role reaktora przejmg zaadaptowane z osadnikéw Imhoffa komory
uéredniajace.

Oddzialywanie w fazie eksploatacji

W okresie eksploatacji zmodernizowanego obiektu nie przewiduje sie powstawania
negatywnego oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne. Obiekty zmodernizowane
zostang wykonane wedtug nowoczesnych technologii uniemozliwiajacych przedostawanie
si¢ sciekdw do gruntu oraz wéd podziemnych. Dobor technologii wykluczajacej mozliwo$é
przenikania $ciekow do gruntu jest tym bardziej konieczny, ze wody podziemne gtéwnego
poziomu uzytkowego wystepuja ptytko i nie sg izolowane od powierzchni terenu. W wyniku
modernizacji przeprowadzona zostanie dodatkowo przebudowa wewnetrznych sieci
migdzyobiektowych celem przystosowania ich do nowego uktadu pracy oczyszczalni. Nowa
sieC przewodow wykonana zostanie z odpowiednio trwaltych materiatéw, dodatkowo
przeprowadzane zostang préby szczelnosci. Pozwoli to wyeliminowaé problem
nieszczelnosci i przenikania $ciekéw do $rodowiska gruntowego.

Szacuje sig, iz modernizacja w pozytywny sposéb przyczyni sie do poprawy jakosci
wéd rzeki San. Zmodyfikowana technologia oczyszczania $ciekéw pozwoli przy
nierdwnomiernej w skali roku wielko$ci tadunku zanieczyszczen uzyskaé trwaty, powtarzalny
efekt ekologiczny spetniajacy warunki nakreslone w przepisami prawa.

Punkt wprowadzania oczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych rzeki San (w
km 79+00 na brzegu lewym) nie ulegnie zmianie w ramach modernizacji i nadal bedzie
usytuowany w miejscu o wspétrzednych geograficznych:

szerokos¢ -50,1659
diugosé -22,2646
Wylot o $rednicy ¢ 1200 mm wykonany jest w konstrukcji betonowe;).

Najbardziej miarodajnym okresleniem wplywu $ciekow na odbiornik sg rzeczywiste
analizy jakosci wod odbiornika wykonane ponizej wprowadzenia tych $ciekéw. Ocene
wptywu na odbiornik w stosunku do obowiazujgcych normatywéw przeprowadzono na
podstawie wynikoéw analiz prébek wody Sanu w punktach powyzej i ponizej wylotu kolektora
z oczyszczalni sciekdéw w Lezajsku.

Ponize] przytoczono dane hydrologiczne rzeki San w profilu wodowskazowym
Rzuchéw w przekroju 85,17 km przyjete w Projekcie budowlanym - Rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Lezajsku (na dziatce nr 740/6) — oprac. PROEKO Rzeszéw - 2006 .

Tabela 12 Dane hydrologiczne Sanu w profilu wodowskazowym Rzuchéw w przekroju 85,17 km

Wyszczegdlnienie Przeplywy Napetnienie Rzedna
charakterystyczne [em] poziomu
[m*/s] [m npm]
Absolutnie najwyzsza woda 2400 722 168,16
Wielka woda o prawdop. 1 % 2820 750 168,44

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY ZFTZgodNost 5 106

Spotka z 0.0. w Lezajsku 4 Oryginaiem
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3 Prezes %1’6 il
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06 f

mgr inz. Agata Kusy



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Wielka woda o prawdop. 10 % 1785 660 167,54
Niska woda o prawdop. 10 % 17 145 162,39
Niska woda o prawdop. 2,5 % 14 137 162,31
Srednia niska woda SNQ 19.5 150 162,44
(przeplyw usredn. z komunikatdw)

Do oczyszczalni doptywaja Scieki komunalne z terenu objetego systemem kanalizacji
doprowadzajgcej Scieki do oczyszczalni objetej niniejszym opracowanie. Kanalizacja
przejmuje scieki bytowe mieszkancow z terenu aglomeracji Lezajsk. Aglomeracja Lezajsk z
oczyszczalnig Sciekéw w miescie Lezajsk wyznaczona zostata na obszarze gminy Lezajsk
oraz gminy Kurytéwka i obejmuje 177392 RLM z terenu miejscowosci:

— miasto Lezajsk,

- Kurytéwka, Kulno, Wolka tamana, Brzyska Wola, Stoboda, Tarnawiec, Ozanna,
Dabrowica, Kolonia Polska — z terenu gminy Kurytowka,

~ Przychojec, Stare Miasto — z terenu gminy Lezajsk.

Oczyszczalnia sciekdow w Lezajsku obstugiwa¢ bedzie docelowo 177392 RLM, w tym

mieszkancow miejscowosci wechodzgcych w skfad aglomeraciji 22830 osdb ( 22830 RLM ),

296 osob turystow (296 RLM ) oraz 154266 RLM z przemystu,

Gtownym zrédtem $ciekow sa Scieki bytowe pochodzace z budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkéw.

Na oczyszczalni przewidziano takze mozliwo$¢ oczyszczenia pierwszej fali deszczu
poprzez skierowanie Sciekow ogdélnosptawnych z miasta (starszej jego czesci) w okresie
deszczowym do urzgdzen oczyszczalni. Na przelew burzowy kierowany jest doptyw sciekow
ogolnosptawnych ponad 361 I/'s. W komorze przelewu burzowego nastepuje skierowanie
sciekow doptywajacych kanatem o $rednicy @ 1200 mm do oczyszczalni, w ilosci
obliczeniowej wynoszacej maksymalnie: Qs = 361 dm®s = 1300 m’/h. Nadmiar $ciekéw
ponad wiw ilos¢ odprowadzany jest do kanatu awaryjnego ominiecia oczyszczalni.

Obecnie planuje sig, iz poza wodami opadowymi z dotychczasowego terenu
oczyszczalni, poprzez wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej, bedg do niej odprowadzane
wody opadowe z terenu placow utwardzonych kompostowni oraz odcieki z placéw
kompostowych rozbudowywanej kompostowni (dla ktérej w roku 2015 zostata wydane
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach). Wody te nie beda traktowane, jak wody
opadowe mogace, okresie intensywnych dreszczéw, zostaé przekserowane na przelew
burzowy.

Wedtug danych prowadzgcego oczyszczalnie wielko&¢ powierzchni uszczelnionych
witgczonych do kanalizacji ogélnosptawnej wynosi okofo 20 ha, w tym 18 ha powierzchni
szczelnej drég, placow i dachéw (Operat wodno prawny na wprowadzanie $ciekow
komunalnych z oczyszczalni sciekow w Lezajsku do rzeki San w km 79+00). Ponizej podano
obliczeniowych ilosci sptywéw deszczowych z kanalizacji ogolnosptawnej.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekdéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Tabela 13 Zestawienie obliczeniowych ilo$ci sptywow deszczowych z kanalizacji ogélnosp#awnej.

Wyszczegdlnienie F Qroczne Qs Qmax
[ha] Mm% | [m¥d] [I/s)
Tereny utwardzone, nieutwardzone, zielone 2 110720 1 18894
t

" nowe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonywane sa w systemie rozdzielczym

Prognozowane zwigkszenie ilosci sptywow deszczowych tj. wody opadowe z terenu
placow utwardzonych kompostowni oraz odcieki z placéw kompostowych rozbudowywanej

kompostowni zestawiono ponizej

Tabela 14 Zestawienie obliczeniowych ilosci splywow deszczowych z kompostowni (Raport o
oddziatywaniu na srodowisko — rozbudowa kompostowni osadow $ciekowych i biokomponentéw KOMWITA™)

kompostowni oraz odcieki z placow kompostowych

Wyszczegé|nienie F Qroczne er‘d Qmax
[ha] m*m | [m¥d] [/s)
Wody opadowe z placow utwardzonych 1,957 | 6732 56 | 1935

Po zmodernizowaniu oczyszczalni $ciekéw ich ilos¢ nie wzrosnie do chwili wigczenia
placéw kompostowni. Porownujgc powyzsze zestawienia tabelaryczne wzrost odciekow i
wod opadowych w stosunku do ilosci obecnej jest niewielki i stanowi w skali roku 6%

dotychczas doptywajgcych Sciekow.

Oczyszczalnia Sciekdw modernizowana jest w taki sposob, aby mozliwe byto
umozliwiajgcego przyjecie obecnego obciazenia (powiekszonego o 10% rezerwe na rozwdj).

Zaktadane przeptywy projektowe zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 15 Przeplywy projektowe $ciekéw

Przeplyw Wartosé Jednostka
Qas 14000 m°/d
Q 4 mex 15000 m®/d
Qhs 310 m*/h
Q h max 433 m*h
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowg i przebudows infrastruktury towarzyszace/

Ponizej zestawione zostaty wyniki analiz fizyko—chemicznych $ciekéw nieoczyszczonych
(surowych) oraz $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w okresie jej
eksploatacji w poréwnaniu do wymogow stawianych przez przepisy prawa (Tabele 16 | 17)

Tabela 16 Zestawienie wynikéw analiz fizyko-chemicznych $ciekéw nieoczyszczonych (surowych) w roku

2015

Tabela 17 Wyniki analiz fizyko—chemicznych Sciekow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w

POMIARY Z 2015 R. SCIEKOW
SUROWYCH

Lp. OZNACZENIE JEDNOSTKA SREDNIO Max Min
1 BZT: g Oyfm? 11564,7 4000 173
2 ChZT g 0,/m® 20754 5080 140
3 Zawiesina ogdlna g/m® 5017 2840 52
4 Azot og. g Nim® 60,35 173,54 27.05
5 Fosfor og. g Pm° 9,04 18,7 1.4

roku 2015 w poréwnaniu do wymogow stawianych przez przepisy prawa

POMIARY Z 2015 R. SCIEKOW
dla oczyszczalni OCZYSZCZONYCH
sciekow w
Lp. | OZNACZENIE | JEDNOSTKA aglomeracji SREDNIO Max MIN
9 BZTs 3 =15 8,96 13,6 4.4
B Bxim lub 90% redukgji
2 ChZT 3 <125 55.25 107 30
g Gl lub 75% redukcji
3 Zawiesina g/m® <35 22 32 12
ogolna lub 90% redukgji
4 Azot og. 3 <10 3,96 9.8 0,19
gEim lub 70 — 80% redukdji
5 Fosfor og. 3 <1 0,71 1.0 0.15
BT lub 80% redukdji

Redukcja zanieczyszczen na dotychczasowych urzadzeniach (przed modernizacjg) w
roku 2015 w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw prawa bedzie ksztattowata sie

nastepujaco (Tabela 18).
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Tabela 18 Zestawienie $redniej redukcji zanieczyszczen w $ciekach w ujeciu $redniorocznym

Stezenia $ciekéw | Stezenia sciekéw Redukcja Wymogi dla
Wskaznik surowych oczyszczonych | zanieczyszczen oczyszczalni gci?lkéw
[mg/dml“] [mg/de] [%] w aglomeracp

BZT; 1154,7 8,96 99,2 90% redukcji
ChZT 20754 55,25 97,3 75% redukgji
Zawiesina og. 5017 22 95,6 90% redukcji
Azot ogdlny 60,35 3,96 93,4 70 = 80% redukc;ji
Fosfor ogdlny 9,04 0,71 92,1 80% redukc;ji

Na podstawie przeprowadzonych powyzej zestawieri w oparciu o wyniki dokonywanych
pomiarow ilosci i jakosci Sciekéw odprowadzanych w roku 2015 nalezy stwierdzi¢, ze
oczyszczalnia dotychczas dotrzymuje warunkéw posiadanego dotychczas pozwolenia
wodnoprawnego

Wprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni komunalnej w Lezajsku do wéd rzeki San jest
kontynuacjg stanu dotychczasowego. Wprowadzanie przedmiotowych sciekdéw jest
realizowane od wielu lat bez szkody dla wéd odbiornika, bez szkéd dla $rodowiska czy 0soéb
trzecich. Stan chemiczny i potencjat ekologiczny JCWP — San od ujscia Wistoka do ujscia
Ztotej Il sa dobre, przy statym odprowadzaniu éciekow z oczyszczalni. Scieki wprowadzane
do wod rzeki San nie wywotuja w tych wodach takich zmian fizycznych, chemicznych
I biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemow wodnych
i spetnienie przez wody okreslonych dla nich wymagan jakosciowych, zwiazanych z ich
uzytkowaniem.

Zaprojektowany  zmodernizowany  uktad technologiczny  zapewni usuwanie
zanieczyszczen ze $ciekéw do poziomu zgodnego z wymogami prawa zaréwno w zakresie
usuwania zwigzkow wegla, jak i zwiazkéw biogennych. Oczyszczalnia pracuje w warunkach
sezonowej nierbwnomiernosci doptywu $ciekdéw zaréwno pod wzgledem hydraulicznym, jak i
obciagzenia tadunkiem. Scieki odptywajace z oczyszczalni beda oczyszczone w takim
stopniu, aby stezenia zanieczyszczen spetniaty wymogi obowigzujacych aktualnie przepiséw
I nie ograniczaty mozliwosci korzystania z wod przez innych uzytkownikow,

Wzrost ilosci $ciekdw do Qiq = 14000 m®/d, jaki nastapi po wykonaniu modernizacji
oczyszczalni oraz rozbudowie kompostowni osadéw nie jest zZnaczacy, poniewaz juz w
dotychczasowym pozwoleniu wodnoprawnym zaktad miat zgode na odprowadzanie tej ilosci
Sciekow jako Qmaxs, = 14000 m*/d w okresie bezdeszczowym. W okresie deszczowym ilogé
dopuszczalna do zrzutu wynosita Qumaxa. = 15000 m*/d. Dodatkowa ilosé¢ ciekow z terenu
planowanej do rozbudowy kompostowni stanowi mniej niz 10% dotychczasowej powierzchni
sptywu $ciekow iilosci odprowadzanych do oczyszczalni Sciekow (patrz tabele 13 i 14).
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Obcigzenie oczyszczalni wedtug obliczen na podstawie danych przyjetych do
projektowania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zgodnie z zapisami Master Planu dla
dyrektywy Rady 91/271/EWG wynosi RLM = 185.400

W okresie rozruchu po wykonaniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oraz
w okresie po wykonaniu modernizacji oczyszczalni $ciekdw:

1. Okres bezdeszczowy
Qsrq = 14 000 m/d
Qmaxd - 15000 msfd

2. Okres deszczowy

Qga = 14 000 m/d

Qmaxt = 15000 m*/d
oraz wody opadowo-roztopowe z 22 ha powierzchni catkowitej w tym 20 ha powierzchni
szczelnej.
Dla zobrazowania wielkosci zrzutu ponizej obliczono stosunek ilosci wprowadzanych
sciekow w stosunku do $redniego niskiego przeptywu rzeki San w profilu ich zrzutu:

W stanie aktualnym
Qumax sciekow = 11500 m’/d = 0.18 m*/
SNQ rzew san = 19,5 M/s

Qmax $ciekow/ Q rzeki San = 0;67 %

Docelowo - po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni (dodatkowa ilosé $ciekéw z
kompostowni po jej modernizacii):
Qpmax sciekew = 14000 m*d = 0,16 m¥s
SNQ zeki San — 19 5 msls
Qmax $ciekow/ Q rzeki San = 0!82 %'

Majgc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze objete wnioskiem zamierzenie nie
wptynie ujemnie na stan waéd rzeki San. Nie wptynie ujemnie na warunki bytowania ryb w
warunkach naturalnych. Nie wplynie ujemnie na interesy osoéb trzecich w tym na interesy
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim na odcinku rzeki San w zasiegu
zamierzonego korzystania z wod.

Realizacja ocenianego przedsiewziecia tj. modemizacja oczyszczalni $ciekow
usprawni proces oczyszczania i pozwoli na odprowadzanie $ciekow na dotychczasowym
poziomie stezen, a tym samym pozostanie bez wplywu lub wplynie pozytywnie (w
odniesieniu do celow srodowiskowych dla wéd powierzchniowych) na ochrone i poprawe
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych. Modernizacja oczyszczalni zapobiegnie
pogorszeniu stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych (bo nie obejmuje znaczgcych
dziatari wptywajacych na sposoéb, iloé¢ i jakos¢ odprowadzanych zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo — wodnego).

Art. 38e. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., 469 z p6zn.
zm.) dla wod podziemnych okresla gtéwne cele srodowiskowe i przewiduje:
— Zzapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen:
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

— Zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu:

— ochrona i podejmowanie dziatari naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnaé ich dobry stan;

— W przypadku nie osiagania stanu co najmniej dobrego celem srodowiskowym dla wéd
podziemnych jest osiagniecie tego stanu.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla wéd bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo$ciowym celem srodowiskowym jest utrzymanie
takiego stanu.

W zwiazku z realizacja oraz eksploatacjg planowanego przedsiewziecia nie wystapi
pogorszenie stanu ilosciowego i jako$ciowego albo zagrozenie nieutrzymania dobrego stanu
ilosciowego i jakosciowego dla wéd podziemnych. Charakter przedsiewzigcia, przedstawione
rozwigzania techniczne i technologiczne, przyjety system gospodarki wodno- $ciekowej oraz
przewidziane do zastosowania rozwigzania chroniace $rodowisko i minimalizujace
ewentualne negatywne oddziatywanie, opisane w niniejszym opracowaniu wykluczaja
mozliwo$¢ zagrozenia negatywnym oddziatywaniem na wody podziemne.,

Reasumujac uzasadnione jest stwierdzenie, ze gospodarka wodno -éciekowa nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia tak dla stanu waéd podziemnych, jak i dla stanu wéd
powierzchniowych. W odniesieniu do wymagan Ramowe; Dyrektywy Wodne] mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia w zaden sposdb nie jest sprzeczna z okreslonymi
w Ramowej Dyrektywie Wodnej sposobami gospodarowania $rodlgdowymi  wodami
powierzchniowymi i wodami podziemnymi w celu zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczenia, promowania zrownowazonego wykorzystywania wod, ochrony $rodowiska
wodnego, poprawy stanu ekosysteméw wodnych oraz tagodzenia skutkéw powodzii suszy.

Oddziatywanie w fazie likwidacji

Przedsigwzigcie polega na modernizacji istniejacej oczyszczalni $ciekéw. Poniewaz
oczyszczalnia jest nieodzownym elementem funkcjonujacej zlewni obejmujacej znaczna
cze$¢ miasta oraz liczne zaktady przemystowe z zatozenia jest obiektem przewidzianym do
diugotrwatej bezawaryjnej eksploatacji. Planowana obecnie modernizacja ma na celu
unowoczesnienie oczyszczalni oraz przygotowanie jej do prognozowanych zmian
ilosciowych oraz jako$ciowych $ciekéw odprowadzanych. Stad prawdopodobienstwo
likwidacji obiektu wskutek wadliwego dziatania jest bardzo niewielkie. Ewentualne
potencjalne oddziatywanie na $rodowisko w fazie likwidacji jest procesem mato
prawdopodobnym i bardzo odlegtym w czasie.

Zaktadajac sytuacje hipotetyczng, w ktérej konieczna bedzie likwidacja obiektu, prace
rozpocza¢ bedzie mozna po uprzednim sporzadzeniu stosownego projektu likwidacii.
Wiasciwe prace rozbiorkowe powinny zostaé poprzedzone doktadnym oczyszczeniem
obiektow przeznaczonych do likwidacji, a ich demontaz odbywac¢ sie musi $cisle wg
wytycznych zawartych w projekcie. Przy demontazu i wywozeniu poszczegolnych obiektow
nalezy ograniczy¢ stosowanie $rodkéw mogacych zanieczyscié grunty oraz wody
podziemne. Po zakonczeniu likwidacji powierzchnie terenu nalezy zrekultywowac poprzez jej
wyrownanie, nawiezienie gleby i posianie trawy. W fazie likwidacji zasadniczym
zagadnieniem bedzie gospodarka odpadami pochodzgcymi z rozbiérki poszczegdinych
obiektow i infrastruktury towarzyszace;.

Podsumowujac, likwidacja obiektéw na oczyszczalni juz istniejacej nie bedzie
stwarzata wiekszych zagrozen dla gruntéw i wod podziemnych niz w przypadku realizacji.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

V.4  Gospodarka wodno-$ciekowa

W wyniku realizacji planowanej modernizacji oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje sie
istotnych zmian w ksztatcie prowadzonej dotychczas gospodarki wodno-éciekowej. Obecnie
na terenie oczyszczalni dziata rozdzielcza kanalizacja. Scieki z pomieszczen socjalnych,
budynku centralnej dyspozytorni oraz budynku zaplecza administracyjnego odprowadzane
s siecig przewodow sanitarnych do komory krat lub do komory przed piaskownikiem. Wody
opadowe z terenow utwardzonych oraz z powierzchni dachéw zbierane sa za posrednictwem
przewodow kanalizacji deszczowej, skad nastepnie trafiaja i beda trafia¢ nadal na poczatek
ciggu oczyszczania mechanicznego.

Oddziatywanie w fazie budowy

W czasie realizacji modernizacji mozna sie spodziewaé zwiekszenia ilosci $ciekow
zarowno bytowych, jak i technologicznych powstajacych na obiekcie. Bedzie to zwiazane z
koniecznoscig utworzenia na czas budowy zaplecza technicznego. Szczegoty w zakresie
rozwigzan instalacji sanitarnych zaplecza, Zrédta $ciekéw bytowych, znane beda w
pézniejszym okresie realizacji. W przypadku $ciekéw technologicznych, ktdrych zrédtem
moga by¢ prace odwodnieniowe badz place przeznaczone na mycie maszyn, przewiduje sie
mozliwo$¢ wykorzystania lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, jako odbiornika.

Oddziatywanie w fazie eksploatac

Z uwagi na fakt, iz projekt modernizacji nie przewiduje ingerencji w wewnetrzna sieé
infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, nie przewiduje sie zmian w ksztalcie prowadzonej
dotychczas gospodarki wodno- $ciekowej. Nie stwierdza sie zatem negatywnego
oddziatywania lokalnej gospodarki wodno-$ciekowej na srodowisko.

Oddziatywanie w fazie likwidacji

Na etapie likwidacji oczyszczalni $ciekow nie stwierdza sie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko.

VI.5  Gospodarka odpadami

QOddziatywanie w fazie budowy

Na etapie modernizacji oczyszczalni $ciekéw spodziewaé sie bedzie mozna
powstawania odpadow typowych dla robdt budowlano - montazowych, w ilosciach
niewigkszych od przecietnie wytwarzanych w trakcie budowy obiektéw o podobnym
charakterze i zblizonych gabarytach. Beda to przede wszystkim:

Tabela19 Zestawienie odpadow, ktére mogg powstaé podczas realizacji modernizacji oczyszczalni

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu
1 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 17 01 01
2 gruz ceglany 170102
3 odpady innych materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia 17 01 03
r7 (¥4
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewzigcia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

4 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdw 17 0107
ceramicznych i elementéw wyposazenia

5 drewno 17 02 01
6 szkto 17 02 02
7 tworzywa sztuczne 17 02 03
8 zelazo i stal 17 04 05
9 mieszaniny metal 17 04 07
10 | kable 17 04 11
11 materiaty izolacyjne 17 06 04
12 | odpady spawalnicze 120113
13 | rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow 14 06 03*

14 | mineraine oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe niezawierajace zwiazkow 13 02 05*
chlorowcoorganicznych

15 | sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), 15 02 02*
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) | ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 | sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) i 1502 03
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

17 | inne odpady z budowy, (w tym odpady zmieszane) 17 09 04

18 | opakowania z tworzyw sztucznych 150102

19 | opakowania wielomateriatowe 150105

20 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01

Nalezy sie spodziewa¢, iz podstawowg mase omawianych odpadéw stanowi¢ beda
odpady inne niz niebezpieczne.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu, instalowaniem podziemnych elementow
infrastruktury technicznej, wykopami pod fundamenty itp. bedq prowadzity do powstania mas
ziemnych, wymagajacych przemieszczenia i zagospodarowania. Ziemia bedzie
wykorzystana na migjscu i nie bedzie stanowita odpadu.

Przewiduje sie, ze powierzenie robét budowlano- montazowych wyspecjalizowanym
i do$wiadczonym firmom. W $wietle obowigzujgcych regulacji prawnych, wykonawca
prowadzgc prace budowlane staje sie wytwércg odpadow tym samym przejmuje na siebie
wszelkie skutki wynikajace z tego tytutu. Wykonawcy beda zatem odpowiedzialni za, zgodne
z obowiazujacymi wymaganiami, bezpieczne dla $rodowiska usuniecie i zagospodarowanie
odpadow powstatych w trakcie wykonywania zakontraktowanych zadan. Do obowigzkéw firm
wykonawczych bedzie nalezato w szczegolnosci:

- wyznaczenie oraz zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadéw;

- przekazywanie odpadéw do dalszego zagospodarowania wytacznie podmiotom, ktére
uzyskaty zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w wymienionym
zakresie;
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— monitorowanie gospodarki odpadami przez prowadzenie wymaganej ewidencji odpaddw
wytwarzanych i przekazywanych kolejnym posiadaczom, w tym wykonanie niezbednych w
tym celu badan.

Wykonawcy robdt beda posiada¢ uprawnienia wymagane od wytwércow odpadow,
uzyskane, w trybie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tj. akceptacje dla informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami. Na koniecznoé
t¢ nalezy zwrécié uwage przy wyborze wykonawcow odpowiednich robét, zZamieszczajgc
stosowny warunek w materiatach przetargowych.

Biorgc pod uwage mozliwosci i warunki gospodarowania odpadami powstajacymi
w fazie realizacji planowanej modernizacji oczyszczalni $ciekéw, mozna stwierdzi¢, ze
gospodarowanie tymi odpadami, przy spetnieniu wymagan ochrony $rodowiska w tym
zakresie, nie bedzie wywierato bezposrednio odczuwalnego ani tez uciazliwego wptywu na
Srodowisko.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji

W okresie eksploatacji obiektu oczyszczalni Sciekéw nalezy spodziewaé sie
powstawania znacznych ilosci odpadow procesowych takich jak: odwodnione skratki,
odwodniona pulpa piaskowa oraz odwodniony osad nadmierny.

Rodzaj oraz przewidywane ilosci odpaddéw wyszczegélnione zostaty w ponizszej tabeli.
Podziatu na rodzaje odpadow dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014, poz. 1923),

Tabela 20 Zestawienie odpadéw, ktére moga powstaé podczas pracy oczyszczalni $ciekow w Lezajsku

Lp. | Nazwa odpadu Kod llosé Sposéb postepowania ]
odpadu | odpadu [My]
Skratki 1908 01 70+90 Wydzielone w procesie cedzenia skratki beda

kolejno: plukane, odwadniane, prasowane i
gromadzone w specjalnych kontenerach.
Kontenery beda przekazywane
wyspecjalizowanym firmom celem
unieszkodliwienia,

Zawartosé 1908 02 50+80 Usuniety ze sciekow piasek
piaskownikéw Przepompowywany bedzie w postaci pulpy
piaskowej do znajdujacego sie w hali krat
separatora i ptuczki. Podobnie jak w
przypadku skratek, piasek nagromadzony w
kontenerach okresowo odbierany bedzie przez
wyspecjalizowane firmy.

Ustabilizowane | 1908 05 | 3 500+4 500 Zageszczone grawitacyjnie osady: wstepny ( z
komunalne osadnika Imhoffa) oraz wtérny poddawane
osady sciekowe beda zaggszczeniu mechanicznemu na prasie
tasmowej a nastepnie odwadniane i
transportowane na pobliskie poletka.
Okresowo zawartos¢ poletek przenoszona
bedzie na plac kompostowni gdzie po
Zmieszaniu ze stoma bedzie formowana w
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pryzmy.

QOddziatywanie w fazie likwidacji

Likwidacja i rozbiorka obiektéw budowlanych spowoduje powstanie odpadéw
wymagajacych usunigcia w celu zagospodarowania badz unieszkodliwienia. W obecnej fazie
chwili nie mozna okresli¢ rodzajow oraz ilosci tych odpadéw. Uwzgledniajac charakter
projektowanej zabudowy oraz funkcji poszczegoinych obiektéw, mozna jedynie przewidywac,
ze bedg to typowe materiaty porozbiérkowe, w wiekszosci kwalifikujace sie do wykorzystania
w celach gospodarczych (gruz betonowy, materiaty ceramiczne, ztom stalowy i innych metali,
itp.). Czgs¢ odpadow moze byé wykorzystana na miejscu do niwelacji terenu po rozebranych
obiektach. Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla
srodowiska, ktorych zrédiem bytoby gospodarowanie odpadami porozbiérkowymi. Rodzaje i
ilosci odpadow oraz sposob ich usuwania, w tym transportu, wykorzystania badz
unieszkodliwiania powinny by¢ okreslone w projekcie budowlanym rozbidrki i uzgodnione
w odpowiedniej decyzji administracyjne;.

VIl.  Skala, zasieg oraz skutki oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia ( w tym oddzialywania bezposérednie, posrednie,
skumulowane oraz odwracalne i nieodwracalne, krétko i dlugotrwate,
lokalne i regionalne

Oddziatywanie na powietrze

Oddziatywania zwigzane z emisja zanieczyszczen powietrza w trakcie prac
budowlanych i modernizacyjnych sg to oddziatywania bezposrednie, krétkotrwate i lokalne.

W analizach obliczeniowych propagacji zanieczyszczen w powietrzu, ktérych wyniki
przedstawiono w rozdziale VI.1 poza projektowanymi nowymi zrédtami emisji
zanieczyszczen uwzgledniono zrodta emisji:

— istniejgce i przewidziane do pozostawienia po modernizacji oczyszczalni;
- istniejace i przewidziane do pozostawienia po rozbudowie kompostowni.

Ocenie poddano wiec skumulowane oddzialywanie na powietrze istniejacych
i projektowanych Zrodet zanieczyszczenia powietrza, ktore funkcjonuja i beda funkcjonowaty
zaréwno w oczyszczalni $ciekow, jak | kompostowni odpadow.

Oddziatywanie zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza zwiazane z normalng
eksploatacjg oczyszczalni sciekéw, jak i rozbudowanej kompostowni osadéw $ciekowych
okre$lic mozna jako bezposrednie, odwracalne (w takim sensie, ze w przypadku
hipotetycznej sytuacji likwidacji kompostowni wptyw na powietrze nie miatby dtuzej miejsca),
diugotrwate i lokalne. Oddziatywania te zaréwno przy racy zmodernizowanej oczyszczalni,
jak i przy jednoczesnej pracy oczyszczalni i kompostowni osadéw nie beda przekraczaty
poziomoéw dopuszczalnych okreslonych w przepisach prawa.

Oddziatywanie na klimat akustyczny
Oddziatywanie zwigzane z emisja hatasu w trakcie prac budowlanych |
modernizacyjnych sg to oddziatywania bezposrednie, krotkotrwate i lokalne.
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W przypadku oddziatywan akustycznych takze w analizach obliczeniowych (patrz
rozdziat V1.2) uwzgledniono oddziatywanie obiektéw i urzadzen oczyszczalni sciekow
skumulowane z oddziatywaniem wynikajacym z funkcjonowania kompostowni odpadéw.

Wyniki analiza wskazuja, iz oddziatywania zwigzane z emisja hatasu zwiazane z
normaling eksploatacjg oczyszczalni $ciekéw oraz jednoczesng praca oczyszczalni Sciekow |
kompostowni osadéw okresli¢ mozna jako bezposrednie, odwracalne, dtugotrwate i lokalne,
nie przekraczajace dopuszczalnych pozioméw w $rodowisku.

Oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze (faune, flore oraz obszary chronione)

Oddziatywania w tym zakresie bedg mialy charakter posredni, krotkotrwaty
| odwracalny. Przewiduje sig, iz oddziatywania te dotyczyé beda wylaczenie okresu realizacji
przedsigwziecia. Oddziatywania te posrednio dotyczag obszaru wyznaczonego wzdiuz rzeki
San, niemniej jednak skiad dotychczas odprowadzanych sciekéw po ich oczyszczeniu
pozostanie taki sam, a tym samym pozostanie bez wplywu na jako$é wéd w Sanie i
zwiazany z nimi skfad i jakos$¢ flory i fauny.

Nalezy doda¢, ze oddziatywanie etapu modernizacji oczyszczalni pozostanie bez
wptywu na jakos¢ siedlisk przyrodniczych, gdyz prace beda wykonywane na terenie zajetym
juz pod obiekty oczyszczalni.

Natomiast analizujgc zakres skumulowany oddziatywan oczyszczalni i kompostowni
osadow nalezy zauwazy¢, ze dojdzie to takich jedynie na etapie realizacji i beda wynikaty
jedynie z prac zwigzanych z rozbudowg kompostowni, ktéra zajmie nowe tereny
przylegajace do oczyszczalni $ciekdw od strony pétnocnej (nieuzytki).

Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne i wody powierzchniowe

W zakresie oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne, zaréwno na etapie budowy
jak i bezawaryjnej eksploatacji oczyszczalni $ciekéw po jej modernizacji, skala i skutki
oddziatywania beda ograniczone i krotkoterminowe w odniesieniu do oddziatywan
dotychczasowych prezentowanych w danych monitoringowych prowadzonych przez WIOS w
Rzeszowie.

Na etapie budowy, zaréwno majac na uwadze prace zwiazane z modernizacja
oczyszczalni, jak i prace zwigzane z modernizacja oczyszczalni i budowa kompostowni
osadow, bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i lokalnej szaty roslinnej. Realizacja obu
przedsiewziec razem i kazdego z osobna spowoduje:

- czasowe (krotkotrwate) zajecie dodatkowego terenu pod zaplecze techniczne budowy a
takze sie¢ drog dojazdowych,

- nieodwracalne przeobrazenia powierzchni ziemi (zabudowa) w miejscu wykonania
nowych obiektéw (budowa zadaszenia dla kompostowni osadéw),

- krotkotrwate lokalne zmiany warunkéw hydrograficznych (okresowe zaktdcenia splywu
wod opadowych),

- ewentualne krotkotrwate lokalne zmiany warunkéw hydrogeologicznych (okresowe
odwodnienia w trakcie prac w wykopach),

- krotkotrwate lokalne narazenia roslinnoéci drzewiastej na uszkodzenia mechaniczne,

— krotkotrwaty lokalny wzmozony ruch ciezkiego sprzetu budowlanego.

Jako nieodwracalne nalezy traktowa¢ przeobrazenia powierzchni ziemi w migjscu
wykonania nowych obiektéow.
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia.
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

W trakcie budowy i bezawaryjnej eksploatacji, zaréwno oczyszczalni Sciekdw, jak i
kompostowni, w zakresie $rodowiska gruntowo-wodnego nie wystgpia oddziatywania o
charakterze regionalnym, wszelkie powstate ucigzliwosci ograniczg sie do lokalnych
warunkdw (plac budowy), pod warunkiem prowadzenia prac z zachowaniem podstawowych
zasad wykonywania robét ziemnych i zachowania wysokie] kultury przy prowadzeniu tych
prac. Wody opadowe i odcieki z kompostowni oraz wody opadowe z oczyszczalni sciekow
narazone na zanieczyszczenie, takze wyniku transportu kotowego beda kierowane do
urzadzen oczyszczalni. Analiza ilosci i sktadu odprowadzanych zanieczyszczen do rzeki San
(patrz rozdziat V1.3) wykazata zmian w jakosci i ilosci sciekow odprowadzanych do rzeki San,
a tym samym brak wptywu na jako$¢ wod rzeki.

Ponadto utwardzenie placéw i maksymalne schermetyzowanie sieci przesylowych
przyczyni sie do wyeliminowania wptywu $ciekéw przesytanych i wytwarzanych na placach
kompostowych na jako$¢ wod gruntowych i gleby.

Majac na uwadze, iz powstajgce w oczyszczalni $ciekéw odpady (patrz rozdziat VI.5),
jak i w kompostowni nie bedg one wptywalty na srodowisko gruntowo — wodne. Skratki i
zawartos¢ piaskownikéw bedg przekazywane odpowiednim odbiorcom, a osady Sciekowe
beda przerabiane w kompostowni na kompost. Odcieki z kompostu bedg kierowane do
oczyszczalni $Sciekow. Stad oddziatywania wynikajace z wytwarzanych odpadéw beda
odwracalne, lokalne ograniczone do czasu funkcjonowania obiektow.

Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami $rodowiska

Bezposrednie oddziatywania spowodowane eksploatacja oczyszczalni $ciekéw dotycza
przede wszystkim: powietrza, powierzchni ziemi, wody oraz klimatu akustycznego.
Zanieczyszczenia jednych elementéw $rodowiska, wptywaja na kolejne komponenty.
Zanieczyszczenia gazowe moga przedostawaé sie z powietrza na powierzchnie ziemi, do
wody oraz moga oddziatywac na rosliny, zwierzeta, ludzi, a takze na zabytki. Zwiekszony
hatas moze mie¢ wplyw na zwierzeta i ludzi. Zanieczyszczenia z powierzchni ziemi moga
by¢ sptukiwane do wéd powierzchniowych i moga przedostawaé sie do wéd podziemnych.
Zanieczyszczenie wody moze mie¢ wptyw na rosliny, zwierzeta i posrednio réwniez na ludzi.

VIIl.  Analiza potencjalnych konfliktéw spotecznych zwigzanych
z realizacjg planowanego przedsiewziecia

Obowigzujgce przepisy prawa gwarantuja obywatelom szerokie mozliwosci wyrazania
wiasnych opinii i pogladéw, lecz réwniez zapewniaja mozliwosé udziatu w decyzjach
podejmowanych na szczeblu lokalnym i krajowym. W praktyce oznacza to prawo do
informacji, zgtaszania uwag oraz systematycznego zwiekszania udziatu spoteczenstwa w
projektach inwestycyjnych i ocenie ich oddziatlywania na $rodowisko. Wszystkich
ewentualnych, mozliwych konfliktow spotecznych nigdy nie mozna do korca przewidzied i
okreslic. Ich przyczyng moga by¢ subiektywne odczucia uczestnikéw konfliktu nie zawsze
zwigzane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem
obowiazujacego prawa. Czesto powodem konfliktu jest nieswiadomosé drzemigcych
mozliwosci technicznych i technologicznych, brak fachowej wiedzy, szukajgcej uchybien w
nieudowodnionych, opartych tylko na przypuszczeniach lub bedacych tworem wyobrazni,
argumentach.
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Raport o oddzialywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

W przypadku rozpatrywanego przedsiewziecia, w $wietle obowiazujacych obecnie
przepiséw, rowniez nie mozna wykluczy¢ konfliktu spotecznego nawet w sytuacji gdy
planowane przedsiewzigcie zmniejsza uciazliwos¢ oczyszczalni éciekéw dla mieszkaricow.
Jednoczesnie jednak podkresli¢ nalezy, iz:

— planowana modernizacja oczyszczalni bedzie realizowana na terenie, dla ktérego nie
Zostat ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- teren przedmiotowe] nieruchomosci nie jest objety strefami ochronnymi, ustalonymi na
podstawie przepiséw szczegélnych:

- Zmodernizowanie oczyszczalni przyczyni sie do usprawnienia proceséw oczyszczania
sciekow i uszczelnienia czesci sieci i obiektéw co wptynie na ograniczenie oddziatywania
na jakos¢ powietrza, w tym pod wzgledem odoréw (poprzez zastosowanie biofiltrow),

— maksymalne zhermetyzowanie doptywu sciekéw i proceséw oczyszczania.

= w wyniku realizacji przedsiewziecia zmniejszona zostanie ucigzliwo$é zapachowa
oczyszczalni Sciekow

Planowana inwestycja tj. modernizacja oczyszczalni $ciekéw bedzie realizowana w
zakresie kontynuowania funkcji. Modernizacja nie zmieni w istotny sposob krajobrazu, a
takze zakresu oddziatywania na otaczajgce tereny. Efekt oddziatywania na $rodowisko w
zwiazku z realizacjg zadania | eksploatacjg instalacji jako catosci nie ulenie pogtebieniu w
stosunku do stanu istniejgcego na analizowanym obszarze.

Wariant polegajacy na podjeciu przedsigwzigcia zostat opisany i uzasadniony w
niniejszym opracowaniu. Wskazany wariant znajduje w petni uzasadnienie. Zmodernizowana
oczyszczalnia $ciekéw wykonana bedzie w sposéb zapewniajacy obowigzujgce standardy w
zakresie ochrony s$rodowiska. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie
dziatki istniejgcej oczyszczalni sciekow. W zwigzku z tym, ze obecna lokalizacja
infrastruktury nie jest aktualnie zrodtem konfliktow spofecznych, nie prognozuje sie ich
wystapienia po jej rozbudowie. Nalezy dodaé, iz w trakcie uprzednio przeprowadzonego
postepowaniu oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie konsultacji spotecznych, projekt
nie byt przedmiotem protestéw, wnioskow oraz uwag ze strony mieszkancow. Takze w toku
postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy
kompostowni KOMWITA spoteczenstwo nie zgtaszato uwag i wnioskéw. Realizacja zadania
nie naruszy w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich. Zakres koniecznych prac w
zwigzku z modernizacjg oczyszczalni nie spowoduje przeksztatcen powierzchni ziemi
naruszajgcych réwnowage w przyrodzie,

IX. Oddziatywanie planowanej inwestycji na obszary chronione,
w tym na obszary sieci Natura 2000

Obszar planowane] inwestycji nie jest potozony bezposrednio na terenie czy w
sgsiedztwie obszaru Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem majacym znaczenie dla
Wspolnoty jest PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu w odlegtoéci okoto 1,1 km w kierunku
pétnocno-wschodnim. W obrebie obszaru zlokalizowany jest jedynie kolektor zrzutowy
sciekow oczyszczonych. Nie jest on jednak przedmiotem analizowanego przedsiewziecia tj.
nie nastapi ingerencja w jego potozenie | konstrukcje).
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Raport o oddziafywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa I przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Bezposrednie oddziatywania wynikajace z modernizacji oraz pdzniejszej eksploatacii
obiektu, istotne z punktu widzenia jakosci $rodowiska przyrodniczego, ogranicza sie do
terenu oczyszczalni. Zaréwno prace modernizacyjne, jak i dowéz materiatéw do ich
wykonania bedg sie odbywaty w dotychczasowy sposéb.

W wyniku przeprowadzenia przewidzianych w projekcie prac instalacyjnych nie nastapi
jakakolwiek modyfikacja siedlisk roslin i zwierzat w najblizszym sasiedztwie oczyszczalni.
Dotyczy to zaréwno pospolitych, nie podlegajacych ochronie gatunkowej roslin i zwierzat,
zamieszkujacych giéwnie tereny rolnicze lub lesne oraz w nieznacznym stopniu
zurbanizowane, jak i gatunkéw chronionych. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje
jakichkolwiek zmian w zakresie warunkoéw dla rozwoju flory i fauny.

Reasumujac ze wzgledu na skale oraz lokalny charakter przedsiewziecia, a takze
odlegtosc jaka dzieli teren oczyszczalni oraz wspomniane obszary sieci Natura 2000 nie
przewiduje sie bezposredniego oddziatywania przedsiewziecia na te obszary.

X. Opis dziatan zapobiegawczych oraz ograniczajacych negatywne
oddziatywania na srodowisko

Powietrze atmosferyczne

W okresie budowy zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza beda maszyny budowlane

i srodki transportu wykorzystywane przy pracach budowlanych oraz przemieszczane masy

ziemne, piasek i cement (unos pytu). Wielko$é emisji substancji gazowych i pytowych

uzalezniona bedzie od warunkéw meteorologicznych i fazy realizacji zadania. Okresowo

wymienione emisje o charakterze niezorganizowanym moga by¢ dokuczliwe, ale biorac pod

uwage przejsciowy charakter prac budowlanych nalezy uzna¢, ze etap ten nie spowoduje

trwatych negatywnych zmian w $rodowisku.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczern pytowo-gazowych do powietrza na etapie

budowy zaleca sie:

- materialy sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace
pylenie;

- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych
poprzez wyigczanie silnikéw w trakcie postoju badz zatadunku:

- drogi dojazdowe utrzymywac w stanie ograniczajacym pylenie;

- zapewnic efektywne dojazdy na teren budowy.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni nalezy dba¢ przede wszystkim o sprawnosé urzadzen
ograniczajgcych emisje, w tym biofiltrow oraz czystos¢ powierzchni, z ktérych w suche i
wietrzne dni moze zachodzi¢ unos pytu.

Klimat akustyczny

W celu ograniczenia ucigzliwoéci akustycznej podczas trwania prac budowlanych
emisje hatasu z ciezkiego sprzetu beda minimalizowane poprzez wytaczanie silnikow w
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Raport o oddzialywaniu na érodowisko dia Frzedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

trakcie postoju bgdz zatadunku. Prace prowadzone beda przy uzyciu sprzetu w dobrym

stanie technicznym.

W celu ograniczenia skutkéw emisji hatasu do $rodowiska na etapie eksploatacji zaleca sie:

— W celu ograniczenia emisji hatasu z budynku pompowni | stopnia i stacji dmuchaw (obiekt
5), dmuchawy zostana wyposazone w tumiki hatasu na wilotach i wylotach powietrza
procesowego i chtodzacego:

= W budynkach przewidzianych do przebudowy wymieniona zostanie stolarka okienna na
okna o wyzszej izolacyjnosci akustycznej;

Na etapie eksploatacji zaleca sie dokonywanie okresowych przegladéw technicznych

urzadzen emitujacych hatas oraz eksploatowanych pojazdow ciezarowych, aby

wyeliminowa¢ ewentualne zwigkszenie poziomu emisji hatasu mogace wynikac

z technicznych usterek,

Srodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe

Zaproponowana w wariancie realizacyjnym technologia oczyszczania $ciekéw oraz
zaktadane zhermetyzowanie ciagu technologicznego gwarantuje dotrzymanie odpowiednio
wysokich standardéw jakoséci $ciekéw oczyszczonych. Docelowe rozwigzania projektowe
zapewniajg petna szczelno$é zbiornikéw i elementéw przesylowych tak, aby w warunkach
eksploatacji zapewni¢ wyeliminowanie mozliwosci przenikania zanieczyszczen do podioza
i wod gruntowych

Gospodarka odpadami

Okreslone prawem warunki bezpiecznego postepowania z odpadami przez ich
wytworcow beda stosowane przez Inwestora i dotyczg w szczegdlnosci:

— zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci w jakich sa wytwarzane,

— Zapewnienia mozliwie najwyzszego udziatu odpadow poddawanych odzyskowi W 0golnej
ilosci wytwarzanych odpadéw oraz maksymalizacji ilosci odpadéw poddawanych
odzyskowi w miejscu powstania,

— przestrzegania zasady segregacji odpadow w miejscu powstania i ich selektywnego
gromadzenia w urzadzeniach magazynowych dostosowanych do jakosci oraz ilosci
przechowywanych materiatow i uniemozliwiajgcych ich zmieszanie,

- Zabezpieczenia i wyposazenia miejsc magazynowania odpadéw niebezpiecznych
W sposob zapobiegajacy spowodowanie przez nie zagrozenia dla $rodowiska,

- Mmagazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, jezeli
koniecznos¢ ich magazynowania wynika z wymogéw procesow technologicznych lub
organizacyjnych albo potrzeby zebrania ilosci uzasadnionej wzgledami ekonomiki
transportu w miejscu, do ktérego posiadacz odpadoéw ma tytut prawny, nie dtuzej niz przez
okres trzech lat, z wyjatkiem odpadow przeznaczonych do sktadowania, ktére moga by¢
magazynowane nie dtuzej niz przez jeden rok,

- przekazywania odpadéw wytacznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie witasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, chyba ze
dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia,

— monitorowania gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi w tym
zakresie,

Przestrzeganie wymienionych warunkéw obowigzuje réwniez podmioty Swiadczgce
ustugi na rzecz Inwestora obejmujace w fazie realizagji inwestycji roboty budowlano-
montazowe, a w biezacej dziatalnosci przedsiebiorstwa wszelkie zlecone prace w zakresie
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszacej

konserwacji i remontéw urzadzen technicznych, prac porzadkowych i innych, ktore moga byé
powierzane specjalistycznym firmom.

Srodowisko przyrodnicze

Z uwagi na fakt, iz zasieg planowanej modernizacji nie wykracza poza obszar
istniejacej oczyszczalni $ciekéw, a wiec obszar przeksztatcony antropogenicznie, nie
przewiduje sie negatywnego wptywu realizacji przedsiewziecia na lokalne $rodowisko
przyrodnicze.

Zabytki oraz krajobraz kulturowy

Zrealizowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie miato istotnego wptywu na
zabytki ikrajobraz kulturowy, dlatego nie przewiduje sie zastosowania $rodkow
zapobiegajacych i ograniczajacych negatywne oddziatywanie w tym zakresie.

XI. Proponowany zakres monitoringu

Monitoring powietrza atmosferycznego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytdéw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) instalacje do oczyszczania $ciekéw nie podlegaja
obowiazkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza. Biorac
pod uwage powyzsze oraz wyniki obliczeri uzyskane na potrzeby analiz w niniejszym
raporcie (wskazujgce na brak istotnych oddziatywan w zwigzku z emisja substanc;i
zanieczyszczajacych powietrze z planowanego przedsiewziecia) nie proponuje sie
monitoringu emisji do powietrza.

Monitoring hatasu

Z przeprowadzonych obliczer i analiz w zakresie emisji hatasu do $rodowiska nie
wynika, by eksploatacja rozpatrywanej oczyszczalni $ciekdw mogta powodowaé
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14.06. 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2014, poz. 112). Z tego wzgledu nie zachodzi potrzeba podejmowania
szczegolnych dziatan w zakresie monitoringu hatasu, wykraczajgcych poza zakres oceny
stanu akustycznego Srodowiska, ktéra realizowana jest przez wiasciwy organ administracji
publicznej na podstawie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska.

Monitoring $rodowiska gruntowo- wodneqgo oraz wéd powierzchniowych

Monitoring oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko wodne musi
by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Szczegdtowy
zakres monitoringu powinien zosta¢ zawarty w pozwoleniu wodno -prawnym na

odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rzeki San. .
Za zgodnos¢
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowag i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

Biorac pod uwage charakterystyke zlewni przewiduje sie, iz zakres monitoringu
obejmowac bedzie podstawowe parametry $ciekow tj: BZTs, ChZT, zawiesiny ogdlne, azot
ogolny oraz fosfor ogélny. Pozostate zanieczyszczenia (pochodzgce z przemysiu) majg
marginalne znaczenie i powinny byé monitorowane w miejscu ich powstawania.

Sposob a takze czestotliwo$¢ poboru prébek musza byc zgodne z w/w rozporzadzeniem.

Monitoring w zakresie gospodarowania odpadami

Monitoring emisji odpaddéw, zaréwno w fazie budowy, jak i pézniejszej eksploatacji
zmodernizowanej oczyszczalni $ciekow bedzie w istocie polegat na ewidencji odpadéw
wytwarzanych i przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania.

Stosownie do wymagan okreslonych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r,, poz. 21 ze zm.) posiadacze odpadéw sg zobowiagzani do prowadzenia ich
ilosciowej i jakosciowej ewidencji, zgodnej z przyjetym katalogiem odpadéw i listg odpadéw
niebezpiecznych, z uwzglednieniem Zzrédet pochodzenia odpaddw oraz sposobdéw ich
zagospodarowania. Obowigzujacy system ewidencji opiera sie na sporzadzaniu kart
ewidencji odpadow oraz kart przekazania odpadow odpowiadajgcych wzorom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

XIl. Okreslenie  przewidywanego  oddzialywania wynikajacego
z wystapienia powaznej awarii przemystowej

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekéw nie  kwalifikuje sie do grup zakiadow
przemystowych o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystgpienia powazne] awarii
przemystowej, o ktérych mowa w art. 248 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). lloSci substancji niebezpiecznych
znajdujacych sie w zakladzie nie przekraczajg progow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w
zakiadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakiadu do zaktadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U, z 2016 r.,
poz. 138). W zwigzku z powyzszym, jednostka prowadzgca oczyszczalnie nie jest
zobowigzana do zgloszenia zaktadu wiasciwemu organowi Strazy Pozarnej ani do
sporzadzenia okreslonych w ww ustawie opracowan z zakresu bezpieczenstwa
chemicznego - programu zapobiegania awariom i raportu o bezpieczenstwie.

Xll.  Okreslenie koniecznos$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania

Jak wynika z art. 135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 ze zm.) obszar ograniczonego uzytkowania, moze zostaé ustanowiony w
przypadku niedotrzymania standardéw jakosci $rodowiska poza terenem dla obiektow
infrastrukturalnych tj. oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpaddw komunalnych.,

o oo o b
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Raport o oddzialywaniu na Srodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

kompostownie, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Wyniki analizy potencjalnych
oddziatywan omowione w niniejszym raporcie wskazuja, iz na kazdym etapie modernizacji
oczyszczalni zasieg oddziatywan nie bedzie wykraczat poza teren oczyszczalni a zatem
mozna stwierdzic, iz standardy jakosci srodowiska poza jej obszarem beda dotrzymane.

Reasumujac nie ma aktualnie podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania w zwigzku z planowang realizacja modernizacji oczyszczalni $ciekdéw w
Lezajsku.

XIV.  Analiza przedsiewziecia w odniesieniu do wplywu na zmiany
klimatu

W zwiazku z systematyczng tendencja klimatyczng obserwowang od potowy XX wieku jaka
sg rosnace temperatury powietrza oraz zmiana struktury opaddw, gtownie w cieptej porze
roku (opady sa bardziej gwattowne, krétkotrwate, niszczycielskie powodujace coraz czesciej
powodzie i podtopienia) oraz faktem ze negatywne oddziatywania klimatu pogtebiaja procesy
urbanizacyjne i intensywna dziatalno$¢ gospodarcza; 19 marca 2010 roku Rzad RP przyjat
stanowisko w sprawie Biatej Ksiegi, z decyzjg o potrzebie opracowania strategii adaptacji
dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu w celu osiagniecia poprawy
odpornosci gospodarki ispoteczenstwa na zmiany klimatu i zmniejszenia strat z tym
zwigzanych.

Stanowisko Rzadu stworzyto podstawy do uruchomienia w latach 2011-2013 projektu
,Opracowanie i wdrozenie strategicznego planu adaptacji dla sektorow i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu" o akronimie KLIMADA. Rezultaty tego projektu stanowity
podstawe do przygotowania Strategicznego Planu Adaptacji do 2020 roku z perspektywa do
2030 roku (SPA 2020), ktérego celem jest zapewnienie zréwnowazonego rozwoju oraz
efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu.

Na cel ten sktadajg sie ponizsze cele czastkowe:

Cel 1. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu $rodowiska.
Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Cel 3. Rozwdj transportu w warunkach zmian klimatu.

Cel 4. Zapewnienie zréwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem
zmian klimatu.

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjajacych adaptaciji do zmian klimatu.
Cel 8. Ksztattowanie postaw spotecznych sprzyjajacych adaptacji do zmian klimatu.

» Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Lezajsku przyczyni
sie do realizacji w/w celéw - przyczyni sie do zapewnienia dobrego stanu $rodowiska
- w szczegolnosci wod odbiornika jaka jest rzeka San |, ktéra jest chroniona w ramach
europejskiej sieci obszaréw objetych ochrong przyrody NATURA 2000 oraz wskutek
obnizenia emisji do powietrza poprawy stanu jakosci powietrza w rejonie lokalizacji
oczyszczalni,

» Poprawi warunki zycia mieszkancow Lezajska sasiadujacych z obiektem oczyszczalni
Sciekow przez ograniczenie oddziatywania i uciazliwosci zapachowe] obiektu dzieki
zastosowanym biofiltrom.

Za zgodnos¢
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

* Umozliwi zrownowazony rozwoj zlokalizowanym w obrebie Lezajska zaktadow
przemystowych , dla ktérych barierg rozwoju jest zapewnienie odbioru $ciekéw
przemystowych przez oczyszczalnie posiadajaca mozliwosci bezproblemowego ich
oczyszczenia.

Oddziatywanie planowaneqo przedsiewziecia na klimat

Nie wystapi znaczace oddziatywanie na klimat przewidzianego do realizacji przedsiewziecia
— tak obecnie jak i po realizagji modermnizacji i rozbudowy oczyszczalni procesy
oczyszczania sciekéw w oczyszczalni sg i pozostang Zrodtem niezorganizowanej emisji
gazow. Planowana do stosowania technologia oczyszczania $ciekéw oraz sposéb
zagospodarowania powstajacych na oczyszczalni osadéw $ciekowych — kompostowanie w
istniejacej  kompostowni wyklucza mozliwos¢ ujmowania | zagospodarowywania
powstajacych w trakcie prowadzenia oczyszczania sciekéw i kompostowania osadéw
biogazéw.

Po przeprowadzone; modernizacji oczyszczalni emisja to zostanie ograniczona z uwagi na
adaptacje na zbiornik retencyjny jednej z komér osadnika Imhoffa oraz wskutek zmiany
Sposobu napowietrzania éciekéw w komorach osadu czynnego . Stosowane dotychczas
napowietrzanie za pomoca aeratoréw zostanie zastapione bardziej efektywnym
napowietrzaniem drobnopecherzykowym — spowoduje to takze obnizenie energochtonnosci
uktadu napowietrzania i tym samym da okreslony efekt w postaci emisji uniknietej. Bardzo
Znaczacym dziataniem w kierunku ograniczenia emisji do powietrza — w tym CO, bedzie
planowana wymiana kottéw w kotlowni c.0. — kotty opalane weglem zostana zastapione
kottami opalanymi biomasg. Kolejnym planowanym do realizacji sposobem ograniczania
emisji — w szczegolnosci gazéw ztowonnych — bedzie zainstalowanie biofiltrow.

Dziatania ukierunkowane na ograniczenie zmian klimatu

Analizujac planowane przedsiewziecie pod nazwa: "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY" i jego ewentualny
wplyw na zmiany klimatu nalezy stwierdzié, ze:

¢ zamierzenie inwestycyjne z uwagi na jego skale nie jest zwigzane z wprowadzaniem
Znaczacej emisji zanieczyszczen do powietrza w szczegolnosci gazow cieplamianych — po
zrealizowaniu przedsiewziecia obecna emisja gazow i pytéw do atmosfery zostanie
ograniczona

o zaktadane zuzycie energii elektrycznej — tak na etapie realizacji robot budowlanych jak
I na etapie eksploatacji oczyszczalni — bedzie stosunkowo niewielkie i nie bedzie sie w
Sposob znaczacy przektadato sie na emisje do powietrza gazoéw cieplarnianych w miejscu
wytwarzania energii elektrycznej,

o planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z bezpowrotnych zuzyciem wody (
woda niezbedne do mycia urzadzen do wytapywania czes$ci statych z doptywajacych $ciekow
surowych — zostanie odprowadzona jako s$ciek na oczyszczalnie po czym oczyszczona
zostanie odprowadzona do odbiornika ), stad nie bedzie miato wplywu na pogtebiajgcy sie
deficyt wody,

o rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw nie ograniczy znaczgco powierzchni
biologicznie czynnej w obrebie oczyszczalni — nowy bioreaktor zostanie posadowiony w
obrebie istniejacych betonowych zbiornikéw , wiaty zostang zbudowane na terenie juz
utwardzonym.

Dziatania adaptacyjne do zmian klimatu

Za zgodnogé¢
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozbudows i przebudows infrastruktury towarzyszgcej

Dziatania adaptacyjne w przypadku planowanego przedsiewziecia to sposéb wykonania
obiektéw kubaturowych — beda one odporne na wahania temperatury powietrza i opady,
obiekty kubaturowe oraz wiaty bedg odporne na obcigzenie wiatrem oraz Sniegiem.

Wykonanie obiektu

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekdéw oraz kompostowania odpadéw zlokalizowane S3 poza
obszarami narazonymi na niebezpieczeristwo powodzi oraz wystepowania ruchéw ziemi,
wobec czego nawet w perspektywie kilkudziesieciu lat nie bedg to czynniki stanowiace

ryzyko.

XV. Podsumowanie i wnioski

1) Przedmiotem przedstawionego raportu o oddziatywaniu na $rodowisko jest
przedsiewziecie polegajgce na modernizacji i przebudowie istniejgcej oczyszczalni
Sciekow w Lezajsku. Inwestycja pozwoli uzyska¢ powtarzalny efekt ekologiczny,
niezaleznie od wielkosci doptywajgcego fadunku zanieczyszczen.

2) Zmodernizowana oczyszczalnia w przysztosci bedzie spemiata funkcjonalne
I eksploatacyjne wymogi okreélone przepisami krajowymi.

3) Proponowana docelowa konfiguracjia oczyszczalni reprezentuje  sprawdzone i
nowoczesne rozwigzania technologiczne. Oznacza to osigganie wysokich wskaznikéw
niezawodno$ci oraz zapewnienie dotrzymania wymagari Rozporzadzenia Ministra
srodowiska w zakresie dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen odprowadzanych
w $ciekach oczyszczonych do odbiornika.

Podstawowymi parametrami charakteryzujacymi planowana modernizowang oczyszczalnie
$ciekow sg:

* przepustowosc¢ oczyszczalni — Qq¢ 14 000 m*/d, Qymax 15 000 m’/d;

¢ obcigzenie oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen - 60428 kgO,/d (w okresie
wzmozonej pracy zaktadéw przemystowych 10 105, 1 kgO,/d);

e odbiornik sciekéw oczyszczonych - rzeka San, 79 km biegu;

4) Technologia oczyszczania sciekéw w przedmiotowej oczyszczalni oparta jest o
sprawdzone metody oczyszczania zapewniajgce wysokg sprawnosé oraz dotrzymanie
standardow jakosci $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

5) Analiza opcji (analiza wariantowa) wskazata, iz obranie Wariantu Zerowego jest
niedopuszczalne z uwagi na skale negatywnych oddziatywan na srodowisko.

6) Z przeprowadzonych analiz obliczeniowych wynika, ze modernizacja bedzie w
minimalnym stopniu oddzialywa¢ na stan jakosci powietrza. Biorac pod uwage
przejsciowy charakter prac budowlanych nalezy uznaé, ze etap ten nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w $rodowisku.

7) W fazie eksploatacji ocena oddziatywania emisji z oczyszczalni $ciekéw na powietrze
wykazata, Zze spetnione beda wymagania przepisow ochrony $rodowiska w zakresie
standardéw jako$ci powietrza atmosferycznego.
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8) Z analizy wynikow obliczen akustycznych dla fazy eksploatacji wynika, ze poziomy hatasu
emitowanego przez oczyszczalnie $ciekow nie beda przekraczaé poziomoéw
dopuszczalnych.

9) Biorgc pod uwage spodziewany zasieg oddzialywania akustycznego oraz fakt, ze
najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 300 m od terenu
oczyszczalni, nie przewiduje sie istotnego wptywu inwestycji na stan klimatu
akustycznego na tych terenach. Obliczone poziomy hatasu ksztattuja sie zdecydowanie
ponizej poziomoéw dopuszczalnych,

10) Inwestycja nie powinna by¢ zrédtem uciazliwosci dla $rodowiska gruntowo-wodnego
zarowno w fazie budowy jak i pézniejszej bezawaryjnej eksploatacii.

11) W trakcie modemizacji bedg powstawaty odpady typowe dla tego rodzaju zadan,
wilosciach nie wigkszych od przecietnie wytwarzanych w trakcie budowy obiektéw
0 podobnym charakterze i zblizonych gabarytach.

12) Biorgc pod uwage mozliwosci i warunki gospodarowania odpadami powstajacymi
w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, mozna oceni¢, ze
gospodarowanie tymi odpadami, przy spetnieniu wymagan ochrony $rodowiska, nie
bedzie wywierato bezposrednio odczuwalnego wptywu na $rodowisko.

13) Odpady beda powstawaly w trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni w czesci
mechanicznej oczyszczania Sciekow, jak i w czesci biologicznej. Gospodarka odpadami
powstajacymi w trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni, prowadzona z
zachowaniem wymagan obowigzujacego prawa, nie bedzie wywierata odczuwalnego
wptywu na stan srodowiska,

14) W wyniku realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystapig bezposrednie
oddziatywania zwigzane z zajeciem cennych siedlisk roslin i zwierzat.

15) Planowane przedsigwzigcie nie koliduje z obiektami i obszarami zabytkowymi.
W miejscu przewidzianych prac budowlanych nie znajduja sie réwniez zidentyfikowane
stanowiska archeologiczne.

16) Modernizacja nie bedzie w istotny sposob oddziatywata na siedliska, gatunki roslin i
zwierzat chronione w ramach sieci Natura 2000. Realizacja oczyszczalni nie wplynie
rowniez na integralno$¢ i spojno$¢ obszarow Natura 200 - wrecz odwrotnie realizacja
przedsiewziecia wptynie pozytywnie na zmniejszenie presji na $rodowisko w obszarze
NATURA 2000.

17) Na etapie rozbudowy i eksploatacji oczyszczalni $ciekow nie zachodzi ryzyko
negatywnego oddziatywania na zdrowie okolicznych mieszkancow.

18) Realizacja inwestycji nie spowoduje wystapienia transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

19) W trakcie procesu oceny oddziatywania na $rodowisko sformutowano nastepujace
uwarunkowania majace na celu zapobieganie Ilub ograniczenie negatywnym
oddziatywaniom na srodowisko mogacym mie¢ miejsce na skutek budowy i eksploatacii
oczyszczalni sciekow:

Za zoodnodc
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
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a) stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwdrniach, aby ograniczy¢ do
minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy;

b) utrzymywanie drég dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie,

c) transportowanie materiatébw sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie;

d) minimalizowanie emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych
poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju badz zatadunku;

e) zastosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robét, takich jak
prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym:;

f) zastosowanie urzadzen o obnizonych poziomach mocy akustycznej,

g) ograniczenie do niezbednego minimum powierzchni  terenu zajetej pod
projektowane prace budowlane;

h) utwardzenie (uszczelnienie) powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez utozenie
ptyt betonowych, poruszanie sie maszyn budowlanych i $rodkéw transportowych
jedynie po $cisle wytyczonych drogach dojazdowych:;

i} ograniczenie ilosci wykorzystywanych materiatéw i urzadzen;

j) przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na
uniknigcie powstawania wyciekow paliw, olejéw lub innych ptyndw eksploatacyjnych,
a tym samym przedostawania sie ich do gleby i wéd podziemnych:;

k) przechowywanie w szczelnych pojemnikach paliwa, oleju i smarow:

[) zapobieganie powstawaniu odpadéw Iub ograniczanie ilosci w jakich sa
wytwarzane;

m)zapewnienie mozliwie najwyzszego udziatu odpadéw poddawanych odzyskowi w
ogodlnej ilosci wytwarzanych odpadéw oraz maksymalizacja ilosci odpadow
poddawanych odzyskowi w migjscu powstania;

n) przestrzeganie zasady segregacji odpadéw w miejscu powstania i ich selektywnego
gromadzenia w urzadzeniach magazynowych dostosowanych do jakosci oraz ilosci
przechowywanych materiatow i uniemozliwiajacych ich zmieszanie:

0) zabezpieczenie i wyposazenie miejsc magazynowania odpadow niebezpiecznych w
sposob zapobiegajacy spowodowanie przez nie zagrozenia dla $rodowiska:

p) magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, jezeli
koniecznos¢ ich magazynowania wynika z wymogéw procesow technologicznych
lub organizacyjnych albo potrzeby zebrania ilosci uzasadnionej wzgledami
ekonomiki transportu w miejscu, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytut prawny,
nie diuzej niz przez okres trzech lat, z wyjatkiem odpadéw przeznaczonych do
sktadowania, ktére moga by¢ magazynowane nie dtuzej niz przez jeden rok;

q) przekazywanie odpadéw wytgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie
wiasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami,
chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia:

r) zabezpieczenie w trakcie trwania budowy mogacych ulec uszkodzeniom
mechanicznym drzew istniejacych i przeznaczonych do pozostawienia, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego;

s) nie skladowanie materiatow budowlanych oraz mas ziemi pod drzewami
przewidzianymi do zachowania;

t) prowadzenie monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do woéd lub do ziemi

. e Za zgodnosdé
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z rozhudowg i przebudowag infrastruktury towarzyszacej

oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych wprowadzanych do srodowiska
wodnego;

u) prowadzenie w trakcie budowy jak i eksploatacji oczyszczalni ewidencji odpadéw
wytwarzanych i przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania.

Za zgodnosé
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Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla Przedsiewziecia:
Rozbudowa oczyszczaini sciekdéw wraz z rozbudowa i przebudowsg infrastruktury towarzyszacej

XVL.  Zalaczniki

Zatacznik nr 1: Plan zagospodarowania terenuy
Zalacznik nr 2; Mapa ewidencyjna 1:1000

Zatacznik nr 3: Wypis petny z rejestru gruntéw
Zatacznik nr 4: Wypis uproszczony z rejestru gruntéw

Zalacznik nr 5 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach  znak
OS/AM.6220,2.4.2014/15 z dnia 2015-06-24 dla przedsiewziecia pod nazwa:
Rozbudowa kompostowni osadéw $ciekowych i biokomponentéw "KOMWITA"
w Lezajsku

Zatacznik nr 6: Analiza akustyczna
Zatgcznik nr 7: Analiza akustyczna: mapy

Zatacznik nr 8: Pismo Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
znak: WM.7016.2.158.2016.KP 7 2016-04-29: informacja o tle zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego

Zatacznik nr 9: Analiza oddziatywania na stan powietrza: graficzna prezentacja
wynikéw obliczen

Zatacznik nr 10: Odpis z KRS nr 00001529272

Zatacznik nr 11: Analiza oddziatywania na stan powietrza: petne obliczenia rozktady
stezen (zatacznik na CD)

Za zgodnog¢
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