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DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dziatajac na podstawie:

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

-art. 104 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(ti. Dz. U.z 2016 r., poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Lezajsku ul. Zwirki i Wigury 3
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia pod nazwg:
,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowg i przebudowg infrastruktury
towarzyszacej” planowanego do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 6686/3 i 740/6,
potozonych przy ul. Siedlanka Boczna w Lezajsku (teren oczyszczalni $ciekow) i przeprowadzeniu
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko

ustalam:
srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia pod nazwa:

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Lezajsku wraz z rozbudowa i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej” planowanego do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 6686/3 i 740/6, potozonych przy ul. Siedlanka Boczna w Lezajsku (teren
oczyszczalni sciekow)

Planowane przedsigwziecie polegalo bedzie na rozbudowie/modernizacji istniejgcej
oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowa i przebudowg infrastruktury towarzyszacej
planowanego do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 6686/3 i 740/6, potozonych przy
ul. Siedlanka Boczna w Lezajsku (teren oczyszczalni $ciekow), ktérej odbiornikiem sciekdw jest rzeka
San: Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakosci oczyszczania sciekow. W ramach projektowanej
inwestycji przewiduje sie rozbudowe, remont, modernizacje i adaptacje czesci istniejgcych obiektow.
Cecha charakterystyczng oczyszczalni w Lezajsku jest znaczny udziat w sciekach surowych sciekow
przemystowych, pochodzacych giéwnie z sektora przetworstwa owocowo — warzywnego oraz sektora
piwowarskiego.

W efekcie podjetych analiz w ramach przedsigwzigcia wykonane zostang nastepujace roboty:

- wymiana pomp w pompowni giéwnej wraz z uktadem przewodow tlocznych,

- remont piaskownika, w tym wykonanie AKPIA piaskownika,

- adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego,

- modernizacja z6z biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjne;,

- modernizacja pompowni li°,

- modernizacja i rozbudowa reaktoréw biologicznych,

- wykonanie stacji dmuchaw (w istniejacym budynku pompowni), Za zgodnns’c’

modernizacja pompowni recyrkulaciji, P Orygina}em
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- rozbudowa ukiadu zageszczenia osadu,

- wymiana wirowki odwadniajace;,

- modernizacja uktadu pomiarowego $ciekéw oczyszczonych,

- wymiana klapy przeciwpowodziowej,

- wykonania nowego, kompletnego AKPIA,

- modernizacja systemu elektroenergetycznego,

- dostosowanie ukiadu komunikacyjnego,

- wykonanie wiaty na sprzet na placu manewrowym,

- rozbudowa wiaty gospodarki osadowe;j,

- Wyposazenie obiektu w bicfiltry redukujace ucigzliwosci zapachowe,

- adaptacja kottéw do spalania biomasy lub zakup nowych kottow opalanych biomasa.

Punkt wprowadzania oczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych rzeki San (w km
79+000 na brzegu lewym) nie ulegnie zmianie w ramach modernizacji oczyszczalni. Po przebudowie
i rozbudowie wydajno$¢ oczyszczalni nie zwigkszy si¢ i bedzie wynosi¢ Qds = 14 000 m¥d
(maksymalnie 15 000 m3/d).

Il._Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji Ilub uzytkowania
przedsigwziecia.

Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) Prace przygotowawcze (zdjecie humusu) zostang wykonane poza okresem od 1 marca do
31 lipca.

2) Pobor wody do celéw budowlanych i wykonania préb szczelnosci na etapie realizacji oraz
na cele socjalno — bytowe i do celéw technologicznych na etapie eksploatacii, odbywac sie
bedzie bezposrednio z urzadzer zlokalizowanych na terenie oczyszczaini.

3) Wody opadowo - roztopowe z terendw utwardzonych oraz z powierzchni dachéw, za
posrednictwem przewoddw kanalizacji deszczowej odprowadzane beda na poczatek ciagu
oczyszczania mechanicznego.

4) Scieki bytowe na etapie realizacji oraz na etapie eksploatacji (z wezla sanitarnego
pracownikéw oraz utrzymania czystosci w obiekcie) odprowadzane bedg poprzez
kanalizacje sanitarng do ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw (do komory krat lub
do komory przed piaskownikiem).

5) Na etapie realizacji zachowana zostanie ciagio$¢ pracy istniejacej oczyszczalni.

6) Nalezy prowadzi¢ pomiary i rejestrowaé jakosé, ilosé $ciekéw surowych i Sciekéow
oczyszczonych wprowadzanych do wod rzeki San. Analizy stezenia jakosci $ciekdw
(surowych i oczyszczonych) nalezy dokonywaé we wskaznikach: BZTS, ChZT, zawiesina
ogolna, azot ogdiny, fosfor ogdiny. Scieki oczyszczone odpowiadad beda wymaganiom
W nastegpujacym zakresie: BZTS s25 mg Oz, ChZT s125 mg O2/l, zawiesina ogoéina =35
mg /I, azot ogéiny <10 mg/dm?, fosfor ogéiny <1 mg/dm?.

7) Powierzchnia terenu zaplecza budowy zostanie utwardzona (uszczelniona) poprzez
utozenie ptyt betonowych. Poruszanie sie maszyn budowlanych i $rodkéw transportowych
dopuszczalne jest jedynie po $cisle wytyczonych drogach dojazdowych.

8) Miejsca skiadowania materiatéw sypkich zostang zabezpieczone przed ich rozwianiem
i rozmywaniem (np. poprzez stosowanie plandek).

9) Prowadzona bedzie stata kontrola przebiegu procesu oczyszczania $ciekéw.

10) Ryzyko zanieczyszczenia wéd przez plyny eksploatacyjne z pojazdéw i maszyn zostanie
ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu technicznego sprzetu oraz
wyposazenie placu budowy np. w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje wyciekow.

11) Wody pochodzace z odwodnienia wykopow budowlanych przed wprowadzeniem
do érodowiska beda oczyszczane z zawiesiny ogoine;j.

12) W ramach prac w pompowni nalezy przeprowadzi¢ remont ogoéinobudowlany obiektu.
Komora czerpna pomp poddana bedzie renowacji z zastosowaniem powiok
chemoodpornych na wszystkich powierzchniach (w tym stropie) komory. Istniejgce
jednostki wymienione bedg na nowe przy czym dobér przewodu tlocznego i pomp nalezy
przeprowadzi¢ dla wydajnosci maksymalnej 400 dm?/s przy pracy rownolegtej wszystkich
jednostek pompowych. Przewdéd tloczny wyposazy¢ w przeplywomierz.

Za zgodnog¢é
Z oryginatem
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13) Wszystkie zloza zostang poddane renowacji (wykonanie nowych rusztow, renowacja
betonéw — wymagajaca opréznienia zi6z, selekcja i czesciowa wymiana wkiadu, wymiana
przewodow i zraszaczy, itp.). W ramach modernizacji nalezy wprowadzi¢ co najmniej
mozliwo$c sterowania doptywem do zt6z oraz mozliwos¢ redukowania na okres zimowy
przeptywu powietrza przez zitoza (zamykanie otwordw). W kompleksie ziéz nalezy
dodatkowo wykonac obejscie, umozliwiajace skierowanie czesci $ciekdw bezposrednio do
komér denitryfikacji (z pominieciem z#6z). Obejécie musi byé wyposazone w zasuwe
regulacyjng oraz przeptywomierz.

14) Wykonana zostanie pompownia cyrkulacyjna, umozliwiajaca recyrkulacje sciekéw na ztoza.
Pompownia winna pobierac¢ $cieki bezposrednio ze zi6z, bez obcigzenia hydraulicznego
stopnia osadu czynnego. W konstrukcji pompowni uwzgledni¢ mozliwos¢ zaniku doptywu
na ztoza — poprzez retencje sciekow oraz odpowiednie sterowanie pompami.

15) Zostanie dokonana modyfikacja uktadu tiocznego, zapewniajaca mozliwo$¢ podawania
Sciekow rowniez na nowy reaktor. Ukiad potgczen musi zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy
dowolnego zestawu pompowego do dowolnej konfiguracji reaktoréw (do wszystkich trzech
lub dowolnej pary). Dopuszcza sie rowniez rozbudowe pompowni (i np. zastosowanie
dodatkowej pary pomp dla nowego reaktora). Rozplyw $ciekéw na poszczegoine reaktory
musi by¢ opomiarowany, z wykorzystaniem wartosci mierzonej do sterowania -
z mozliwoscig zadawania dowolnej proporcji podziatu sciekow.

16) Funkcjonowa¢ beda co najmniej trzy reaktory (kompletne ciagi technologiczne)
o identycznych pojemnosciach i wyposazeniu — dwa adaptowane z istniejacych komér oraz
co najmniej jeden nowy. Dopuszcza sie drobne réznice (np. roztozenia dyfuzoréw, czy
wyposazenia istniejgcych komér w dodatkowe mieszadia) z uwagi na skosy denne
w istniejacych komorach.

17) Pompownia Sciekéw bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczna.

18) Zanieczyszczenia m.in. z: komory rozdzielczej, kanatow Sciekdéw, obudowy krat, systemu
transportu skratek, stanowiska magazynowania skratek, komér czerpalnych pompowni,
zbiornikéw osadu przed odwodnieniem ( w tym zageszczacze grawitacyjne), maszyn
i urzadzen odwadniania i transportu osadu, stanowiska osadu odwodnionego bedag
oczyszczane w biofiltrach o skuteczno$ci min. 90% kazdy.

19) Reaktor biologiczny zostanie wyposazony w system napowietrzania
drobnopecherzykowego.

20) Wydzielone w procesie cedzenia skratki beda kolejno: ptukane, odwadniane, prasowane,
a nastepnie gromadzone w specjalnych kontenerach.

21) Zanieczyszczenia z kottéw beda odprowadzane do powietrza emitorem o wysokosci min.
19,0 m.

22) Prowadzona bedzie stata kontrola przebiegu procesu oczyszczania sciekow.

lli. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w_projekcie
budowlanym:

1) Pompownia podawac bedzie Scieki do nowej komory rozdziatu, zapewniajacej skierowanie
sciekow do jednego lub obu osadnikéw Imhoffa, pracujacych w funkcji osadnikéw oraz
trzeciego osadnika (przeptyw nadmiarowy) pracujacego w funkcji zbiornika retencyjnego.
Rozdziat na obiekty realizowany bedzie za pomocg nowej komory rozdziatu wyposazonej
w zastawki przelewowe, umozliwiajace biezaca regulacje podziatu ilosci sciekow. Zakres
regulacji musi umozliwiac¢ obcigzenie dowolnego obiektu catg iloscig sciekow.

2) Komore denitryfikacji w kazdym z reaktorow nalezy wykona¢ w postaci dwéch komor,
pracujgcych w ukiadzie szeregowym - tak aby uzyskac gradient substratowy. Wszystkie
komory nalezy wykona¢ w postaci rowu cyrkulacyjnego, wyposazonego w mieszadia
i dyfuzory. Recyrkulacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z wykorzystaniem mieszadet
pompujgcych. W kazdym ciggu zabudowa¢ min. dwa mieszadta, pracujgce w systemie:
1 czynne, 1 rezerwowe - zapewniajgce dla kazdego z nich peine pokrycie recyrkulacji
wewnetrznej. Kazdg z komoér wyposazy¢ w ruszty napowietrzajgce, podzielone na min.
4 sekcje. Wydajnosé¢ dyfuzoréw musi zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania napowietrzenia
éciekbw przy peinym obcigzeniu oczyszczalni | wylacznie dwoma ciggami
technologicznymi. Konstrukcja komér musi umozliwia¢ dostep do wszystkich écian komaor.
Komory musza mie¢ mozliwos¢ indywidualnego obejscia — tzn. odprowadzenia $ciekow
z kazdej z nich, przy utrzymaniu ciagtosci ruchu danego ciggu technologicznego. Przelewy

Za zgodnos¢
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pomigdzy komorami wykona¢ jako denne oraz powierzchniowe (przeplyw czesci
plywajacych), wyposazone w zamknigcia (zastawki — nie dopuszcza sie zamknigé
szandorowych) z napgdami recznymi. Wszystkie komory wyposazyé w spusty do kanalizacji
zakiadowej (po jej odpowiedniej rozbudowie), zapewniajace mozliwoéé catkowitego
opréznienia komor (tj. poprzez rzapia denne).

3) Na przewodach powrotnych (osadu recyrkulowanego) z kazdego z osadnikow. nalezy
zabudowac komory regulacyjno — pomiarowe. Osadniki wyposazy¢ w sondy pomiaru
poziomu osadu i sondy metnosci na wyplywie z kazdego z osadnikow. W kazdym
z osadnikow podnie$éc poziom $ciekéw (poprzez modyfikacje polozenia koryt) o nie mniej
niz 30 cm. Osad z osadnikéw recyrkulowany bedzie poprzez istniejacg, odpowiednio
zmodyfikowang pompownie.

4) Na cele grzewcze bgda wykorzystywane dwa kotlty o mocy ok. 250 kW i ok. 230 kW opalane
biomasg.

IV. Wymagania w zakresie przeciw dzialania skutkom awarii przemysiowych.

Przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakiadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej w z powyzszym nie wymaga dziatan w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii
przemysiowych.

V. Wymogi w zakresie ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko oraz transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

Przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe oraz postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

VI. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej dec

Uzasadnienie:

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku ul. Zwirki i Wigury 3, 37-300 Lezajsk w dniu
09.05.2016 roku zwrdcit sie z wnioskiem do Burmistrza Lezajska o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w Lezajsku
wraz z rozbudowg | przebudowg infrastruktury towarzyszacej, planowanego do realizacji na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 6686/3 | 740/6, potozonych przy ul. Siedlanka Boczna w Lezajsku (teren
oczyszczalni sciekow).

Do wniosku zataczono wymagane prawem dokumenty: poswiadczong przez wiasciwy organ
kopie mapy ewidencyjnej obejmujacg przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie ono oddziatywaé, wypis z ewidencji gruntéw i ,Raport
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko(wykonany przez Zespdt Ustug Ekologicznych
.EKO - POMIAR", mgr inz. Andrzej Kojder wraz z zespotem, maj 2016 r.), sporzadzony w oparciu o art.
66 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353).

Z uwagi na charakter zamierzenia ustalono, ze nalezy je zakwalifikowa¢ do grupy przedsiewziec
wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (fj. DZ. U. z 2016 r. poz. 71) w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt 40, tj. ,instalacje do oczyszczania Sciekdw przewidziane do obstugi nie mnigj niz 100 000
rownowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(jt. Dz. U. z 2015 r poz. 469). Tym samym przedsiewzigecie bedace przedmiotem postepowania
zaliczono do grupy moggcych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko na podstawie art. 59 ust.
1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko .

Za zgodnoéé
Z oryginatem
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W mysl art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy, informacja o ziozonym wniosku zostata umieszczona
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie, pod numerem karty 89/2016, udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Lezajsku.

Z uwagi na to, ze liczba stron niniejszego postgpowania przekroczyta 20, na podstawie art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko, zastosowano przepis art. 49 kpa,
przewidujgcy powiadomienie stron o czynnosciach postepowania przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposob publicznego ogtaszania. Stosowne obwieszczenia
zamieszczano podczas postepowania m.in. na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Lezajsku, ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzedu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

W zwigzku ze zlozonym z wnioskiem raportem dotyczacym w/w przedsigwzigcia, tj. na
podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, pismami z dnia 12.05.2016 r. zwrocono sig o opinie
i uzgodnienie warunkdw realizacji w/w przedsiewzigcia wystgpiono do Regionainego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie o uzgodnienie srodowiskowych warunkow realizacji w/w przedsiewzigcia
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku o opinie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku pismem PSNZ.4542.3.2016 z dnia
08.06.2016 roku zaopiniowat pozytywnie realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w postanowieniu WOOS.4242.8.4.2016.KR.15 z dnia
28 czerwca 2016 r. uzgodnit rodowiskowe warunki realizacji w/w przedsigwziecia.

W oparciu o obszerng analize planowanego przedsigwziecia zawartg w uzgodnieniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przyjeto do niniejsze] decyzji jako wigzace
nastepujace elementy dotyczace ochrony gleby, wod, powietrza.

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko przedstawiono obliczenia
akustyczne zrodel hatasu zwiazanych z funkcjonowaniem rozbudowanej oczyszczalni sciekow,
z uwzglednieniem kumulacji oddzialywan od zrédet istniejacych i projektowanych, wykonane dla pory
dnia, jak réwniez dla pory nocy. Z przedstawionej analizy akustycznej wynika, ze izolinie 0 wartosci
55 dB(A) oraz 45 dB (A), bedace granicami normatywnego oddzialywania dla terenéw zabudowy
zagrodowej odpowiednio w porze dziennej oraz nocnej, nie wychodza swym zasiggiem na najblizsze
tereny z zabudowa mieszkaniowa.

Zasadniczym zrodiem hatasu zwigzanym z etapem realizacji przedsigwzigcia bedzie hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz hatas komunikacyjny zwigzany z dowozeniem
potrzebnych materiatow oraz urzadzen. Jednakze oddziatywanie to bedzie miato charakter chwilowy,
lokalny, wystapi tylko w porze dziennej i ustanie po zakornczeniu prac budowlanych.

Wobec powyzszego przewiduje sie, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bgdzie powodowac
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na najblizszych terenach chronionych pod wzglgdem
akustycznym, speiniajgc tym samym wymagania rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r,
poz. 112).

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekow jest | bedzie zrédiem emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza. Niekorzystne oddzialywanie na jako$C powietrza zwigzane bedzie
przede wszystkim z emisja zwigzkéw takich jak: siarkowodér, amoniak, merkaplanty. Podczas
eksploatacji oczyszczalni, w celu ograniczenia ucigzliwoéci zapachowych, zanieczyszczenia m.in.
z komory rozdzielczej, kanatéw $ciekdw, obudowy krat, systemu transportu skratek, stanowiska
magazynowania skratek, komér czerpnych pompowni, zbiornikéw osadu przed odwodnieniem (w tym
zageszczacze grawitacyjne), maszyn i urzadzen odwadniania i transportu osadu, stanowiska osadu
odwodnionego oczyszczane beda w biofiltrach o skutecznosci min. 90% kazdy, reaktor biologiczny
zostanie wyposazony w system napowietrzania drobnopecherzykowego, wydzielone w procesie
cedzenia skratki beda kolejno piukane, odwadniane, prasowane, a nastepnie gromadzone
w specjalnych kontenerach. Jak wynika z zapisow w Raporcie, zmodernizowanie oczyszczalni przyczyni
sie do usprawnienia procesdw oczyszczania S$ciekow, uszczelnienia czesci sieci i obiektow,
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zhermetyzowania ciggu technologicznego, co wplynie na ograniczenie oddziatywania na jako$¢
powietrza, w tym zmniejszona zostanie ucigzliwo$¢ zapachowa oczyszczalni.

Realizacja i pozniejsza eksploatacja przedsigwziecia skutkowa¢ bedzie wytwarzaniem
odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. W trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekow beda
powstawaty glownie odpady procesowe, tj. ustabilizowane komunalne osady éciekowe (19 08 05),
skratki (19 08 01) i zawarto$¢ piaskownikéw (19 08 02). Wytwarzane odpady magazynowane beda
selektywnie. Odpady o kodach: (19 08 01) i (19 08 02) gromadzone bedg w kontenerach, a nastepnie
przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Osady
$ciekowe (19 08 05) beda przede wszystkim, w sposéb dotychczasowy, przekazywane bezposrednio
do kompostowania albo sporadycznie magazynowane. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane
bedg ogdine zasady wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
21z pézn. zm.). Zaktad ma uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (MP z 2011 r. Nr 49.
poz. 549) Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych, ktérych dotyczy inwestycja to: PLRW20002122733
San od Wisloka do Ziotej i PLRW200011722732 Jagédka.

JCWP San od Wisioka do Ziotej stanowi naturaing cze$¢ woéd. W PGW stan JCWP jest
okreslony jako zty. W ramach PMS stan ekologiczny analizowanej JCWP zostat oceniony jako dobry
i stan chemiczny dobry. W zwigzku z tym stan PLRW20002122733 San od Wistoka do Ziotej zostat
oceniony jako dobry.

JCWP Jagodka stanowi silne zmieniong czes¢ wod. Stan JCWP jest okreslony jako ziy.
Potencjat ekologiczny analizowanej JCWP zostat oceniony jako zty, stan chemiczny dobry. W zwigzku
z tym stan PLRW20001722732 Jagodka zostat oceniony jako zly.

Teren planowanego przedsiewziecia czesciowo znajduje sie¢ w obszarze, na ktérym
prawdopodobierstwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%). Srednia rzedna
terenu oczyszczalni sciekbw w Lezajsku zostata podniesiona i wynosi 168,70 m n.p.m. Natomiast
urzadzenia oczyszczalni zabezpieczone sg przed wodami powodziowymi rzeki San za pomocg zasuwy
zamontowanej na kanale zrzutowym Sciekow oczyszczonych w komorze klapy przeciwpowodziowej.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 425 ,Debica-Stalowa Wola-Rzeszéw". Planowane przedsiewziecie usytuowane jest
poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla ujeé wod powierzchniowych oraz podziemnych.
Oczyszczalnia $ciekow, a tym samym planowane przedsiewziecie jest zlokalizowana w odlegiosci
ok.1 km od granicy strefy ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,Nad Stojadiem” i odlegtosci
ok. 1,2 km od granicy strefy ochrony porednie ujecia wody podziemnej Grupy Zywiec S.A.

Zrzut sciekéw ze zmodernizowanej oczyszczalni nastepuje kolektorem do woéd rzeki San,
w obrgbie JCWP San od Wistoka do Ziotej. W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
zadnych prac zwigzanych z kolektorem $ciekéw oczyszczonych, jak réwniez jego wylotem, czy
umocnieniem brzegéw Sanu w rejonie wylotu.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizej polozonymi
obszarami Natura 2000 sg obszary majgce znaczenie dla Wspolnoty: Dolina Dolnego Sanu PLH180020
—ok. 0,9 km, Lasy Lezajskie PLH180047 — ok. 9,9 km. Inne obszary wchodzace w skiad sieci obszaréw
Natura 2000 znajduja sie w wiekszych odlegiosciach. Planowana inwestycja znajduje sie w sgsiedztwie
granic gtéwnego korytarza ekologicznego — Korytarza Poludniowego (KPd-2C Dolina Sanu).

Na podstawie informacji przedstawionych w raporcie stwierdzono, ze zaréwno na terenach
planowanej inwestycji jak réwniez na terenach do niej przylegtych nie znajduja sie obiekty uznawane za
zabytki chronione wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow wojewddztwa podkarpackiego.

Eksploatacja przedmiotowej oczyszczalni $ciekow nie bedzie powodowaé oddzialywania
transgranicznego na $rodowisko z uwagi na znaczng odleglos¢ od granicy panstwa i lokalny zasieg
oddziatywan.
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Dla planowanego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$é utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Zostang dotrzymane standardy  jako$ci $rodowiska a obszar
oddziatywania obiektu ograniczy sig do terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Planowana inwestycja, tj. modernizacja oczyszczalni $ciekow bedzie realizowana w zakresie
kontynuowania funkcji. Modernizacja nie zmieni w istotny sposéb krajobrazu, a takze zakresu
odadziatywania na otaczajace tereny. Teren oczyszczalni $ciekéw jest ogrodzony i taki pozostanie.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ istotnej Zmiany w krajobrazie.

Majac na uwadze art 80 ust. 2 ww. ustawy, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje si¢ po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania, jezeli plan ten zostat uchwalony. Na terenie objgtym planowanym przedsiewzieciem
brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko i jego ochronie postepowanie w sprawie wydania decyzji $rodowiskowe]j dla omawianego
przedsiewzigcia prowadzono z udzialem spoleczenstwa. Obwieszczenie Burmistrza Lezajska z dnia
16.05.2016 r. 0 mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materiatem w sprawie zamieszczono na
okres od 17 maja 2016 r. do 08 czerwca 2016 r. na stronie internetowej i tablicy ogtoszert Urzedu
Miejskiego oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekow, gdzie bedzie realizowana w/w inwestycja.

Dnia 28 czerwca 2016 roku poprzez obwieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekow, dziatajac na podstawie art. 10 §1
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23), w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadomiono strony postepowania
0 mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem dowodowym przed wydaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w Lezajsku wraz z rozbudowa i przebudows infrastruktury towarzyszace;” planowanego do realizacji na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 6686/3 i 740/6, potozonych przy ul. Siedlanka Boczna w Lezajsku
(teren oczyszczalni $ciekéw), w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego na wniosek
Miejskiego Zaktadu Komunainego Sp. z 0.0. w Lezajsku, ul. Zwirki i Wigury 3.

Strony postepowania oraz spoteczenstwo byly na biezaco informowane poprzez obwieszczenia
o toczgcym sie postepowaniu.

W  okresie trwania postepowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji
srodowiskowe] dla wspomnianego przedsiewziecia nie odnotowano uwag ani wnioskéw zaréwno
od stron postepowania jak i spoteczenstwa.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych w podstawie
prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
0 s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
przy czym ziozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy, informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz
o mozliwosci zapoznania sig z jej trescig oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lezajsku, zostata podana do publicznej wiadomosci w sposob okreslony w art. 3 ust. 1 pkt 11
ww. ustawy.
- Za zgodnosd
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Od niniejsze] decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Lezajska w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyz;ji.

Otrzymuja:

1. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku ul. Zwirki i Wigury 3

2. Strony postgpowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy
0 udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

3. Aa

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszow, Al. J. Pitsudskiego 38

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku,
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 71

28,04 16 vl
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Zatacznik do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
0$.6220.1.2016.JM z dnia 13.07.2016 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia
- przedmiotem, przedsiewziecia jest rozbudowa/modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekow
w Lezajsku wraz z rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej" planowanego do
realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 6686/3 i 740/6, potozonych przy ul. Siedlanka
Boczna w Lezajsku (teren oczyszczalni $ciekow), ktérej odbiornikiem Sciekow jest rzeka San,
- obecnie w skiad infrastruktury oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wchodzg nastepujgce obiekty:
1. Komora przelewu burzowego
2. Punkt zlewny
3. Budynek krat gestych
4. Piaskownik
5. Kanat zbiorczy i pompownia piasku uwodnionego
6. Pompownia sciekow
7. Osadnik Imhoffa trzykomorowy
8. Zloza biclogiczne zraszane — 4 szt
9. Pompownia $ciekow 1I°

10. Komora zbiorcza

11. Instalacja chemicznej defosfatacji

12. Komory osadu czynnego — 2 szt.

13. Osadniki wtorne — 4 szt.

14. Pompownia $ciekow recyrkulowanych na zioza biologiczne

15. Stacja pomiarowa sciekdw oczyszczonych

16. Komora klapy przeciwpowodziowej

17. Pompownia osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego

18. Zageszczacz osadu nadmiernego — 2 szt

19. Komory pomiarowe osadu nadmiernego i osadu zaggszczonego

20. Pompownia osadu przefermentowanego z osadnikéw Imhoffa do zbiornikow

21. Zbiorniki osadow zageszczonych — 2 szt.

22. Pompownia osadéw zageszczonych

23. Budynek odwadniania osadu

24. Plac sktadowo-kompostowy

25. Sieci technologiczne $ciekowe i osadowe miedzy obiektowe i zewnetrzne

26. Kanat awaryjnego ominiecia oczyszczalni

Podstawowym mankamentem pracy oczyszczalni sg znaczne wahania fadunku zanieczyszczen
w $ciekach surowych. Nieréwnomierny rozkiad ladunkéw w skali roku spowodowany jest
sezonowos$cia pracy czesci zakladow przemystowych polozonych w zlewni oczyszczaini
Sciekow.
- projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw zakiada stezenia zanieczyszczen
konieczne do osiagniecia w $ciekach oczyszczonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

W ramach przedsiewziecia punkt wprowadzania oczyszczonych $ciekéw do wod
powierzchniowych rzeki San (w km 79+000 na brzegu lewym) nie ulegnie zmianie. Po
przebudowie i rozbudowie wydajnos¢ oczyszczalni nie zwigkszy sig i bgdzie wynosi¢ Q $rd =
14 000 m3/d (maksymalnie 15 000 m3/d).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz sposéb jej wykorzystania
Dziatka o numerze ewidencyjnym. 740/6, na ktérej znajdujg si¢ obiekty infrastruktury
oczyszczalni $ciekéw pofozona jest na obszarze, dla ktorege brak aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia dziatki wynosi 7,9 ha. Obszar oczyszczalni
wraz z dotychczas funkcjonujaca kompostownig osadéw zostanie powigkszony o nowg czesc
kompostowni, w ramach jej rozbudowy (odrebne postepowanie). Wydzielony nowy teren pod
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rozbudowe kompostowni znajduje sie¢ w bezposrednim sasiedztwie kompostowni osadéw od
strony pétnocnej. Jest to dziatka nr 6686/3 o powierzchni 1,18 ha.

Po modernizacji obiekty infrastruktury oczyszczalni $ciekéw beda zajmowaly powierzchnie
dotychczasowych obiektéw. Prowadzone prace nie bedg wykraczaly poza dotychczas zajety
przez oczyszczalnie teren ogrodzonych dziafek.

3. Rodzaj planowanej technologii
W przyjetej technologii przyjeto nastepujace rozwigzania:

1. Pompownia podawac begdzie $cieki do nowej komory rozdziatu, zapewniajgce] skierowanie
$ciekow do jednego lub obu osadnikéw Imhoffa, pracujacych w funkcji osadnikéw oraz trzeciego
osadnika (przeptyw nadmiarowy) pracujgcego w funkcji zbiornika retencyjnego. Rozdzial na
obiekty realizowany bedzie za pomoca nowej komory rozdzialu wyposazonej w zastawki
przelewowe, umozliwiajgce biezacg regulacje podziatu ilosci $ciekéw. Zakres regulacji musi
umozliwia¢ obcigzenie dowolnego obiektu calg iloscig ciekow.

2. Komora denitryfikacji w kazdym z reaktoréw wykonana bedzie w postaci dwoch komér,
pracujacych w ukladzie szeregowym - tak aby uzyska¢ gradient substratowy. Wszystkie
komory wykonane beda w postaci rowu cyrkulacyjnego, wyposazonego w mieszadia i dyfuzory.
Recyrkulacja wewnetrzna wykonana bedzie z wykorzystaniem mieszadel pompujgcych.
W kazdym ciggu wbudowane beda min. dwa mieszadla, pracujgce w systemie: 1 czynne, 1
rezerwowe — zapewniajgce dla kazdego z nich peine pokrycie recyrkulacji wewnetrznej. Kazda
z komor wyposazona bedzie w ruszty napowietrzajace, podzielone na min. 4 sekcje. Wydajnoéé
dyfuzoréw zapewni mozliwos¢ utrzymania napowietrzenia éciekéw przy peinym obciazeniu
oczyszczalni | wylgcznie dwoma ciggami technologicznymi. Konstrukcja umozliwi dostep do
wszystkich $cian komor. Komory bedg mie¢ mozliwo$é indywidualnego obejscia — tzn.
odprowadzenia $ciekéw z kazdej z nich, przy utrzymaniu ciggioéci ruchu danego ciagu
technologicznego. Przelewy pomiedzy komorami wykonane bedg jako denne oraz
powierzchniowe (przeplyw czesci plywajacych), wyposazone w zamkniecia (zastawki — nie
dopuszcza sie zamknig¢ szandorowych) z napedami recznymi. Wszystkie komory wyposazone
bedg w spusty do kanalizacji zaktadowej (po jej odpowiedniej rozbudowie), zapewniajace
mozliwo$¢ catkowitego opréznienia komér (tj. poprzez rzapia denne).

3. Na przewodach powrotnych (osadu recyrkulowanego) z kazdego z osadnikéw,
zabudowane beda komory regulacyjno — pomiarowe. Osadniki wyposazone w sondy pomiaru
poziomu osadu i sondy metnosci na wyplywie z kazdego z osadnikow. W kazdym z osadnikow
podniesiony bedzie poziom $ciekéw (poprzez modyfikacje potozenia koryt) o nie mniej niz 30
cm. Osad z osadnikéw recyrkulowany bedzie poprzez istniejaca, odpowiednio zmodyfikowang
pompownie.

4. Na cele grzewcze bedg wykorzystywane dwa kotty o mocy ok. 250 kW i ok. 230 kW opalane
biomasa.

4. Ewentualne warianty przedsigwziecia
Na etapie opracowywania raportu dokonanc analizy dwoch wariantéw realizacyjnych
modernizacji oczyszczalni oraz wariant zerowy. Réznice pomiedzy proponowanymi wariantami
1 2 polegajg w giownej mierze na zastosowaniu odmiennych technologii ciggu biclogicznego
oczyszczania. W wariancie 1 zaproponowano wykorzystanie istniejacych zbiornikéw
kubaturowych na zbiorniki wyréwnawcze (usredniajace) oraz reaktor z wydzielonymi strefami
wykorzystujacy technologie zloza ruchomego. Istota wariantu 2 jest utrzymanie
dotychczasowych funkcji osadnikéw Imhoffa oraz ziéz biologicznych oraz budowa dodatkowego
reaktora przeptywowego z wydzielonymi komorami funkcyjnymi.
Poniewaz zasadnicze roznice pomiedzy przedstawionymi wariantami dotyczg stopnia
biologicznego oczyszczania przyjeto, iz zakres modernizacji pozostatych obiektéw bedzie w obu
wariantach (1 2) tozsamy.
Ostateczne do realizacji przyjeto wariant 1. Za wyborem wariantu przemawia relatywnie
fatwiejszy etap realizacji, zoptymalizowany system kontroli i automatyki pracy docelowego ciggu
biologicznego, a takze mozliwos¢ zredukowania do minimum emisji zanieczyszczern do
powietrza atmosferycznego. Wariant 1 daje wigkszg gwarancje uzyskania pozgdanego efektu
oczyszczania Sciekow.
Natomiast dodatkowa powierzchnia otwartego zbiornika i tym samym wieksza emisja do
powietrza moze by¢ wyeliminowana poprzez zastosowanie biofiltréw, czego w Wariancie 2 nie
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Wariant zerowy natomiast polega na rezygnacji z rozbudowy obiektu oraz pozostawieniu
obecnie funkcjonujgcego ukiadu hybrydowego opartego na zraszanych ziozach biologicznych
oraz reaklorze biologicznym bez wydzielonych stref fakultatywnych.

Biorac pod uwage fakt, iz obecnie gidéwnym mankamentem eksploatacyjnym sg trudnosci w
osiggnieciu odpowiedniego efektu oczyszczania w okresie doptywu podwyzszonego fadunku
zanieczyszczen (takze, w wyniku rozbudowy kompostowni osadéw), w niedalekiej perspektywie
bedzie mozna sie spodziewaé wystepowania czestych przekroczen dopuszczalnych
parametrow w Sciekach oczyszczonych. Konsekwencjg naruszenia wymogow srodowiskowych
ujetych w obowiazujgcych przepisach, bedg wysokie sankcje finansowe.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materiatdw,
paliw i energii
Rodzaje i ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatéw, paliw
i energii do celéw budowlanych bedg szczegdiowo okreslone w projekcie budowlanym i
uzgodnione w odpowiedniej decyzji administracyjne;.

6. Rozwigzania chronigce $rodowisko
Oddziatywania w tym zakresie beda mialy charakter posredni, krotkotrwaty i odwracalny.
Przewiduje sie, iz oddziatywania te dotyczy¢ beda wylaczenie okresu realizacji przedsiewziecia
Oddziatywania te posrednio dotyczg obszaru wyznaczonego wzdtuz rzeki San, niemniej jednak
sktad dotychczas odprowadzanych Sciekéw po ich oczyszczeniu pozostanie taki sam, a tym
samym pozostanie bez wplywu na jako$¢ wod w Sanie | zwigzany z nimi sktad | jakos¢ flory |
fauny.
Nalezy doda¢, ze oddziatywanie etapu modernizacji oczyszczalni pozostanie bez wplywu na
jakos¢ siedlisk przyrodniczych, gdyz prace bedg wykonywane na terenie zajetym juz pod obiekty
oczyszczalni.
Natomiast analizujgc zakres skumulowany oddziatywan oczyszczalni i kompostowni osadéw
nalezy zauwazy¢, ze dojdzie to takich jedynie na etapie realizacji i bedg wynikaty jedynie z prac
zwigzanych z rozbudowg kompostowni, ktéra zajmie nowe tereny przylegajgce do oczyszczalni
$ciekow od strony potnocnej (nieuzytki).
W zakresie oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne, zaréwno na etapie budowy jak i
bezawaryjnej eksploatacji oczyszczalni Sciekow po jej modernizacji, skala i skutki oddziatywania
bedg ograniczoene | krétkoterminowe w odniesieniu do oddziatywan dotychczasowych
prezentowanych w danych monitoringowych prowadzonych przez WIOS w Rzeszowie.
Na etapie budowy, zaréwno majac na uwadze prace zwigzane z modernizacjg oczyszczaini, jak
| budowg kompostowni osadow, beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztalcenia
Srodowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i lokalnej szaty roslinne;.
W trakcie budowy | bezawaryjnej eksploatacji, zaréwno oczyszczalni sciekow, jak i kompostowni,
w zakresie s$rodowiska gruntowo-wodnego nie wysiapig oddziatywania o charakterze
regionalnym, wszelkie powstate uciazliwosci ogranicza sie do lokalnych warunkdéw (plac
budowy), pod warunkiem prowadzenia prac z zachowaniem podstawowych zasad wykonywania
robot ziemnych i zachowania wysokiej kultury przy prowadzeniu tych prac. Wody opadowe i
odcieki z kompostowni oraz wody opadowe 2z oczyszczalni Sciekow narazone na
zanieczyszczenie, takze wyniku transportu kotowego bedg kierowane do urzgdzen oczyszczalni
Ponadto utwardzenie placow i maksymaine schermetyzowanie sieci przesylowych przyczyni si¢
do wyeliminowania wptywu Sciekéw przesylanych i wytwarzanych na placach kompostowych na
jakosé wod gruntowych i gleby.
Majac na uwadze, iz powstajace w oczyszczalni $ciekéw odpady, jak i w kompostowni nie beda
miaty wptywu na $rodowisko gruntowo — wodne. Skratki i zawartoS¢ piaskownikéw bedg
przekazywane odpowiednim odbiorcom, a osady $ciekowe bedg przerabiane w kompostowni na
kompost. Odcieki z kompostu beda kierowane do oczyszczalni sciekow. Stgd oddziatywania
wynikajgce z wytwarzanych odpadéw beda odwracalne, lokalne ograniczone do czasu
funkcjonowania obiektow.
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7. Rodzaje wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzar
chronigcych Srodowisko:
- emisja Z pojazdow i maszyn - tienkéw azotu, tienku wegla, pytu, dwutlenku siarki,
- emisja pytdw i hatasu zwigzana z pracg sprzetu,
- powstawanie odpadéw w tym typowych dia robét budowlano-montazowych (gruz, beton,
drewno, szkio itp.).

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko oraz obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu
Znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia

- z uwagi na lokalizacje i charakter projektowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
oddziatywania transgranicznego,

- W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsigwziecia nie znajdujg sie obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 1651 z p6zn. zmian.)
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