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Dziatajgc na podstawie:

-art. 106 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

-art. 77 wust. 1 pkt 1, ust 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353,

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Lezajska z dnia 12 maja 2016 r, znak:
0S$.6220.1.2016.JM, uzupeknionego w dniu 17 czerwca 2016 r, w sprawie uzgodnienia
warunkow realizacji przedsigwzigcia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni $ciekow
w Lezajsku wraz z rozbudowa | przebudowag infrastruktury towarzyszacej oraz nizej
wyrnieniongj dokumentacii:

- wniosku Inwestora o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko (wykonawca: Zespdt Ustug
Ekologicznych .EKO-POMIAR”, mgr inz. Andrzej Kojder wraz z zespotem, maj 2016 r.),

— uzupefnienia Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (wykonawca: jw.,
czerwiec 2016 1),

- informacji o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
analizowanego terenu

postanawiam:

UZGODNIC s$rodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia polegajgqcege na
rozbudowie oczyszczalni sciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowsg i przebudowg
infrastruktury towarzyszacej na dziatkach o nr ewid, 740/6, 6686/3 obregb: 0020 Lezajsk.

inwestor: Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Zwirki i Wigury 3, 37-700 Lezajsk.

|. Zakres przedsiewziecia,

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na rozbudowie/modernizacji isiniejgce;
oczyszczalni sciekow w Lezajsku, ktdrej odbiornikiem sciekow jest rzeka San. Celem
planowane| inwestycji jest wzrost obecnej przepustowosci oczyszczalni | poprawa jakosci
oczyszczania sciekéw. W ramach planowane] inwestycji planuje sie rozbudowe, remont,
modernizacie | adaptacje czesci istniejacych obiektéw. Cecha charakterystyczng
oczyszczalni w Lezajsku jest znaczny udziat w $ciekach surowych $ciekow przemystowych,
pochodzgcych gidwnie z sektora przetwdrstwa owocowo — warzywnego oraz sektora
piwowarskiego.

W efekcie podjetych analiz w ramach przedsiewzigcia wykonane zostang nastepujgce prace:
- wymiana pomp w pompowni gtdwnej wraz z uktadem przewoddw tlocznych,
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- remont piaskownika, w tym wykonanie systemu AKPIA piaskownika,
- adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do reli zbiornika retencyinego.
- modernizacia zi6z hiologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjnej,
- modernizacja pompowni I1°,
- modernizacja i rozbudowa reaktoréw biologicznych,
- wykonanie stacii dmuchaw (w istniejacym budynku pompowni},
- modernizacja pompowni recyrkulacji,
- rozbudowa ukiadu zageszczania osadu,
- wymiana wirdwki odwadniajacej,
- modernizacja uktadu pomiarowego Sciekéw oczyszczonych,
- wymiana klapy przeciwpowodziowe],
- wykonania nowego, kompletnego AKPIA,
- modernizacja systemu elekiroenergetycznego,
- dostosowanie ukltadu komunikacyjnego,
— wykonanie wiaty na sprzet na placu manewrowym,
- rozbudowa wiaty gospodarki csadowe].
- wyposazenie obiekiu w biofiltry redukujgce ucigzliwosci zapachowe,
- adaptacja kottdéw do spalania biomasy lub zakup nowych kotiéw opalanych biomasa.
Punkt wprowadzania oczyszczonych $ciekdw do wéd powierzchniowych rzeki San
(w km 79+00 na brzegu lewym) nie ulegnie zmianie w ramach modernizacji oczyszczaini.
Po przebudowie | rozbudowie wydajno$é oczyszczalni nie zwiekszy sie i bedzie wynosi¢
Qde= 14000 m®/d (maksymainie 15000 m®d).

II. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, Zzasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) Prace przygotowawcze (zdjecie humusu) zostang wykonane poza okresem od 1 marca
do 31 lipca.

2) Pobér wody do celdw budowlanych i wykonania préb szczelnoéci na etapie realizacji oraz
na cele socjalno — bytowe | do celdw technologicznych na etapie eksploatacji, odbywac sig
bedzie bezposrednio z urzadzen zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

3) Wody opadowo — roztopowe z terendw utwardzonych oraz z powierzchni dachow, za
posrednictwem przewcdow kanalizacji deszczowe] ocdprowadzane bedg na poczatek ciagu
oczyszczania mechanicznego.

4) Scieki bytowe na etapie realizacji oraz na etapie eksploatacji (z wezta sanitarnego
pracownikdw oraz utrzymania czystesci w obiekcie) odprowadzane beda poprzez kanalizacje
sanitarna do ciggu technologicznege oczyszczania sciekdw (do komory krat lub do komory
przed piaskownikiem).

5) Na etapie realizacji zachowana zostanie ciagiosé pracy istniejgcej oczyszczalni.

6) Nalezy prowadzic pomiary i rejestrowac jakos¢ | ilos¢ Sciekéw surowych i sciekow
oczyszezonych wprowadzanych do wod rzeki San. Analizy stezenia jakosci Sciekow
(surowych | oczyszczonych) nalezy dokonywac we wskaznikach: BZTS, ChZT, zawiesina
ogbina, azot ogélny, fosfor ogéiny. Scieki oczyszczone odpowiadaé bedg wymaganiom
w nastepujacym zakresie: BZT5 s25 mg O/, ChZT 5125 mg O.fl, zawiesina ogoina =35
mg/l, azot ogdlny 10 mg/dm®, fosfor ogélny <1 mg/dm®.

7) Powierzchnia terenu zaplecza budowy zostanie utwardzona (uszczelniona) poprzez
ulozenie ptyt betonowych. Poruszanie sie maszyn budowlanych | $rodkéw transportowych
dopuszczalne jest jedynie po scisle wytyczonych drogach dojazdowych.

8) Miejsca sktadowania materiatéw sypkich zostang zabezpieczone przed ich rozwianiem
i rozmywaniem (np. poprzez stosowanie plandek).

9) Prowadzona bedzie stata kontrola przebiegu procesu oczyszczania ciekow.

10) Ryzyko zanieczyszczenia wod przez plyny eksploatacyjne z pojazdow i maszyn zostanie
ograniczone poprzez prowadzenie statych Kontroli stanu technicznego sprzetu oraz
wyposazenie placu budowy np. w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje wyciekow.
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11) Wody pochodzace z odwodnienia wykopoéw budowlanych przed wprowadzeniem do
srodowiska beda oczyszczane z zawiesiny ogoinej.

12) W ramach prac w pempowni nalezy przeprowadzic remont ogdinobudowiany obiekiu.
Komora czerpna pomp poddana bedzie renowacji z =zastosowaniem powiok
chemoodpornych na wszystkich powierzchniach (w tym stropiej komory. Istniejgce jednostki
wymienione bedg na nowe, przy czym dobér przewodu tlocznego i pomp nalezy
przeprowadzi¢ dla wydajno$ci maksymalnej 400 dm®s przy pracy réwnolegle] wszystkich
trzech jednostek pompowych. Przewdd ttoczny wyposazy¢ w przeptywomierz.

13) Wszystkie ztoza zostang poddane renowacji (wykonanie nowych rusztow,
renowacja betondow - wymagajgca oproznienia zi6z, selekcja i czesciowa
wymiana wkiadu, wymiana przewodow i zraszaczy, itp.). W ramach modernizacji nalezy
wprowadzi¢ co najmniej mozliwodé sterowania doplywem do ztéz oraz mozliwosé
redukowania na okres zimowy przeptywu powietrza przez zioza
(zamykanie otworéw). W kompleksie zt6z nalezy dodatkowo wykonaé obejécie,
umozliwiajgce skierowanie czesci $ciekow bezposrednic do komédr denitryfikacji
(z pominigciem zidz). Obejscie musi by¢ wyposazone w zasuwe regulacyjng oraz
przeptywomierz.

14) Wykonana zostanie pompownia cyrkulacyjna, umozliwiajgca recyrkulacje $ciekdéw na
ztoza. Pompownia winna pobiera¢ $cieki bezposrednic ze =zdz, bez obcigzania
hydraulicznego stopnia osadu czynnego. W konstrukcji pompowni uwzgledni¢ mozliwosé
zaniku doptyw na zioza — poprzez retencje $ciekéw oraz odpowiednie sterowanie pompami.
15) Zostanie dokonana modyfikacja uktadu ttocznego, zapewniajgca mozliwosé podawania
sciekow rowniez na nowy reaktor. Uktad potaczen musi zapewniaé mozliwo$é pracy
dowolnego zestawu pompowego do dowolnej konfiguracji reaktorow (do wszystkich trzech
lub dowolnej pary). Dopuszcza sie rowniez rozbudowe pompowni (i np. zastosowanie
dodatkowe] pary pomp dla nowego reaktora). Rozptyw $ciekow na poszczegodlne reaktory
musi  byC opomiarowany, z wykorzystaniem wartosci mierzonej do sterowania -
z mozliwoscig zadawania dowcline) proporcji podziatu sciekow.

18) Funkcjonowaé beda co najmniej trzy reaktory (kompletne ciagi technologiczne)
0 identycznych pojemnoéciach | wyposazeniu — dwa adaptowane z istniejgcych komor oraz
co najmniej jeden nowy. Dopuszcza sie drobne réznice (np. roziozenia dyfuzordw, czy
wyposazenia istniejacych komér w dodatkowe mieszadia) z uwagi na skosy denne
w istniejacych komorach.

17) Pompownia $ciekéw bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczna.

18) Zanieczyszczenia m.in. z. komory rozdzielczej, kanaldow Sciekow, obudowy krat,
systemu ftransportu skratek, stanowiska magazynowania skratek, Komor czerpnych
pompowni, zbicrnikéw osadu przed odwodnieniem (w tym zageszczacze grawitacyjne),
maszyn i urzgdzen odwadniania i transportu osadu, stanowiska osadu odwodnionego beda
oczyszczane w biofiltrach o skuteczno$ci min. 90 % kazdy.

19) Reaktor  biclogiczny  zostanie  wyposazony w  system napowietrzania
drobnopecherzykowego.

20) Wydzielone w procesie cedzenia skratki bedg kolejno: plukane, odwadniane,
prasowane, a nastepnie gromadzone w specjalnych kontenerach.

21) Zanieczyszczenia z kottow bedsg odprowadzane do powietrza emitorem o wysokosci
min. 19,0 m.

22) Prowadzona bedzie stata kontrola przebiegu procesu oczyszczania sciekow,

iIl. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1) Pompownia podawa¢ bedzie $cieki do nowej komory rozdzialu, zapewniajgcej
skierowanie Sciekéw do jednego Iub obu osadnikow Imhoffa, pracujacych
w funkeji osadnikéw oraz trzeciego osadnika (przeplyw nadmiarowy) pracujacego w funkcji
zbiornika retencyjnego. Rozdziat na obiekty realizowany bedzie za pomocag nowej komory
rozdziatu wyposazonej w zastawki przelewowe, umozliwiajace biezgca regulacje podziatu
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ilosci $ciekow. Zakres regulacji musi umozliwiaé obciazenie dowolnego obiektu catg iloscia
sciekow.

2) Komore denitryfikacji w kazdym z reaktoréw nalezy wykona¢ w postaci dwéch komér,
pracujgcych w ukiadzie szeregowym - tak, aby uzyskaé gradient substratowy. Wszystkie
komory nalezy wyposazyé w mieszadia. Komore nitryfikacji nalezy wykonaé w postaci rowu
cyrkulacyjnego, wyposazonego w mieszadla | dyfuzory. Recyrkulacje wewnetrzng nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem mieszadei pompujacych. W kazdym ciggu zabudowaé min. dwa
mieszadita, pracujace w systemie; 1 czynne, 1 rezerwowe - zapewniajgce dla kazdego z nich
peine pokrycie recyrkulacii wewngtrznej. Kazdg z komér wyposazyé w ruszty
napowietrzajace, podzielone na min. 4 sekcje. Wydajnos¢ dyfuzoréw musi zapewnicé
mozliwos¢ utrzymania napowietrzenia $ciekéw przy peinym obcigzeniu oczyszczalni i pracy
wylgcznie dwoma ciggami technologicznymi. Konstrukcja komér musi umozliwiaé dostep do
wszystkich scian komér. Komory musza mieé mozliwosé indywidualnego obejcia - tzn.
spuszczenia kazdej z nich, przy utrzymaniu ciagtosci ruchu danego ciagu technologicznego.
Przelewy pomiedzy komorami wykonac¢ jake denne oraz powierzchniowe (przeplyw czesci
plywajacych), wyposazone w zamknigcia (zastawki — nie dopuszcza sig zamkniec
szandorowych) z napedami recznymi. Wszystkie komory wyposazy¢ w spusty do kanalizacji
zakltadowej (po jej odpowiedniej rozbudowie). zapewniajgce mozliwosé catkowitego
opréznienia komér (. poprzez rzapia denne).

3) Na przewodach powrotnych (osadu recyrkulowanego) z kazdego z osadnikow, nalezy
zabudowa¢ komory regulacyjno — pomiarowe. Osadniki wyposazy¢ w sondy pomiaru
poziomu osadu i sondy metnosci na wyplywie z kazdego z osadnikéw. W kazdym
z osadnikow podnies¢ poziom sciekow (poprzez modyfikacje potozenia koryt) o nie mniej niz
30 cm. Osad z osadnikow recyrkulowany bedzie poprzez istniejaca, odpowiednio
zmodyfikowana pompownie.

4) Na cele grzewcze beda wykorzystywane dwa kotty o mocy ok. 250 kW i ok. 230 kW
opalane biomasa.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia:

1) Oceny oddzialywania na $rodowiska w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.

2) Postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

V. Charakterystyka przedsiewziecia stanowiaca zatgcznik do decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach  winna  uwzglednia¢ obiekty istniejagce jak i projektowane,
z wyszczegolnieniem ich charakterystycznych parametréw oraz zuzycia charakterystycznych
mediow.

Uzasadnienie

Burmistrz Lezajska zwrécit sie z wnioskiem z dnia 12 maja 2016 r., znak:
0$.6220.1.2016.JM do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
W sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia polegajacege na razbudowie
oczyszczalni Sciekow w Lezajsku wraz z rozbudowsg i przebudows infrastruktury
towarzyszacej.

Z uwagi na charakter zamierzenia ustalono. ze nalezy je zakwalifikowaéd
do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 40, . ,instalacje do
Oczyszczania Sciekow przewidziane do obstugi nie mniej niz 100 000 rownowaznych
mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). Tym samym przedsigwziecie bedace przedmiotem
uzgodnienia nalezy zaliczy¢ do grupy mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na $rodowisko na podstawie art. 59 ust 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informagji
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0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, Wobec powyzszego, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 cytowane;
ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem wiasciwym do
wydania zadanego uzgodnienia.

Stosowna informacja o przedtozonym wraz z wnioskiem Raporcie o oddzialywaniu
przedsigwziecia na s$rodowisko umieszczona zostata w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie, w karcie
informacyinej pod numerem 593/2016.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ww. ustawy organ wystepujgcy o uzgodnienie przediozyt
m.in. kopie wniosku Inwestora o wydanie decyzji oraz Raport o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $érodowisko oraz informacie o braku miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dia analizowanego terenu.

W toku prowadzonego postgpowania w dniu 17 czerwca 2016 r przediozono
stosowne uzupetnienie do Raportu.

Tres¢ niniejszego postanowienia zostala przygotowana w oparciu o zgromadzony
material dowodowy w sprawie. Uwarunkowania i obowigzki okresione w punktach Il i Jii
niniejszego postanowienia nalozono w oparciu o wnioski i zalecenia przedstawionego
Raportu i jege uzupetnien.

Na etapie opracowania materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 4, pkt 5 przywotanej
na wstgpie ustawy przeanalizowano opis przewidywanych skutkéw dla $érodowiska
W przypadku niepodejmowania przedsigwziecia oraz wariant realizacji przedsigwziecia, tzw.
Jnwestycyjny” | wariant alternatywny.

Niepodejmowanie przedsiewziecia

Niepodejmowanie realizacji inwestycji polegatoby na rezygnacji z rozbudowy obiektu
oraz pozostawieniu obecnie funkcjonujacego uktadu hybrydowego opartego na zraszanych
ziozach biologicznych oraz reaktorze biclogicznym bez wydzielonych stref fakultatywnych.
Biorgc pod uwage faki, iz obecnie gtdwnym mankamentem eksploatacyjnym sa trudnosci
W osiagnigciu odpowiedniego efektu oczyszczania w okresie doptywu podwyzszonego
tadunku zanieczyszczen (takze, w wyniku rozbudowy kompostowni osadow), w niedalekiej
perspektywie bedzie mozna sl¢ spodziewa¢ wystepowania czestych przekroczen
dopuszczalnych parametréw w $ciekach oczyszczonych. Kensekwencjg naruszenia
wymogdw srodowiskowych ujetych w obowigzujacych przepisach, bedg wysokie sankcje
finansowe.  Zaniechanie realizacji przedsiewziecia skutkowaé bedzie diugofalowym
pogorszeniem jakosci wody w rzece San.

Na etapie opracowywania Raportu dokonano analizy dwdch wariantéw realizacyjnych
modernizacji oczyszczaini $ciekéw w Lezajsku. Roznice pomigdzy proponowanymi
wariantami polegaja w gtéwnej mierze na zastosowaniu odmiennych technologii ciagu
biclogicznego oczyszczania.

W wariancie 1 zaproponowano wykorzystanie istniejacych zbiornikdw kubaturowych
na zbiorniki wyréwnawcze (uredniajace) oraz reaktor z wydzielonymi  strefami
wykorzystujacy technologie zioza ruchomego. Wariant 2 stanowi zakres modernizaciji ujety
w posiadanym przez Inwestora pozwoleniu na budowe oraz w wydane] dotad decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach (z roku 2006 r.). Istotg wariantu 2 jest utrzymanie
dotychczasowych funkcji osadnikéw Imhoffa oraz ztéz biclogicznych oraz budowa
dodatkowego reaktora przeptywowego z wydzielonymi komorami funkeyjnymi.

Poniewaz zasadnicze roznice pomigdzy przedstawionymi wariantami dotyczg stopnia
biclogicznego oczyszczania, przyjeto, iz zakres modernizacji pozostatych obiektow bedzie
w obu wariantach (1 2) tozsamy.

W wariancie 2 modernizacji oczyszczalni rozwazano ww. remont | zachowanie
dotychczasowych funkcji csadnikéw Imhoffa oraz zespotu zidz bioclogicznych. Nowym
elementem czesci biologicznej pozwalajgcym wyeliminowaé kwestie przecigzenia obecnych
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komér osadu Czynnego stanowitby zbiornik peinigcy role reaktora |° Analizujac
zaprojektowany ukiad w aspekcie $rodowiska naturainego, jest an mniej korzystny anizeli
przestawiony w Wariancie 1. Za wyborem Wariantu 1 przemawia relatywnie tatwiejszy etap
realizacji, zoptymalizowany system kontroli i automatyki pracy docelowego ciagu
biologicznego, a takze mozliwosc zredukowania do minimum emisji zanieczyszeczen do
powietrza atmosferycznego. Wariant 1 daje wigkszg gwarancje uzyskania pozadanego
stopnia oczyszczania $ciekéw. Zas dodatkowa powierzchnia otwartego zbiornika | tym
samym wieksza emisja do powietrza moze byé wyeliminowana poprzez zastosowanie
biofiltrow, czego w Wariancie 2 nie zakiadano.

Zasadniczym zrédiem hatasu zwigzanym z etapem realizacji Przedsigwziecia bedzie
hatas zwigzany z eksploatacja istniejace] kompostowni, pracg maszyn i urzadzen
budowlanych oraz halas komunikacyjny, zwigzany z wywozem | dowozem materiatow oraz
urzgdzen. Oddziatywanie to bedzie miato jednak charakier chwilowy, lokalny, wystapi tylko
W porze dziennej i ustanie po zakonczeniu prac budowianych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) najblizsze
tereny podlegajgce ochronie pod wzgledem akustycznym to tereny zabudowy zagrodowej,
zlokalizowane w kierunky potudniowym w odleglosci ok. 300 m od terenu planowanego
zadania, dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu wynosza 55 dB (A) w porze dnia

analizy akustycznej, wynika, ze izolinie o wartcéci 55 dB (A) oraz 45 dB(A), bedgce
granicamj normatywnego oddziatywania dia terendw zabudowy zagrodowe] odpowiednio w

mieszkaniowg.

Wobec powyzszego przewiduje sig, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie
powodowaé przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na najblizszych terenach
chronionych pod wzgledem akustycznym, speiniajgc tym samym wymagania rozporzagdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 4 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.poz. 112).

gotowe mieszanki betonowe, wykorzystywa¢  sprzet budowlany w dobrym stanie
technicznym. Ucigzliwosci Zwigzane z analizowanym etapem bedg mialy charakter
odwracalny i ustang wraz z chwilg jego zakonczenia.

Przedmiotowa Oczyszczalnia Sciekdw jest | bedzie zrédiem emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza. Niekorzystne oddziatywanie na jakosé powietrza zwigzane
bedzie przede wszystkim z emisjg zwigzkow takich Jjak: siarkowodér, amoniak, merkaptany.

Podczas eksploatacji oczyszczalni. w celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowych,

transportu skratek, stanowiska magazynowania skratek. komor Czerpnych pompowni,
zbiornikéw osadu przed odwodnieniem (w tym zageszczacze grawitacyjne), maszyn
i urzadzen odwadniania | transportu osadu, stanowiska osadu odwodnionego oczyszczane
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beda w biofiltrach o skutecznosci min. 90 % kazdy, reaktor biologiczny zostanie wyposazony
w system napowietrzania drobnopecherzykowego, wydzielone w procesie cedzenia skratki
bedg kolejno: plukane, odwadniane, prasowane, a nastgpnie gromadzone w specjalnych
kontenerach. Jak wynika z zapiséw w Raporcie, zmodernizowanie oczyszczalni przyczyni sie
do usprawnienia proceséw oczyszczania $ciekéw, uszczelnienia czesci sieci i obiektow,
zhermetyzowania ciggu technologicznego, co wptynie na ograniczenie oddziatywania
na jakosc powietrza, w tym zmniejszona zostanie ucigzliwosé zapachowa z oczyszczalni.

Na podstawie przedstawionych obliczen rozprzestrzenia sie zanieczyszczen
w powietrzu, uwzgledniajgcych zaréwno 2rédia istnigjace jak i projektowane, przy prawidtowo
prowadzone] dziatalnosci oczyszczalni przewiduje sie, iz planowane przedsiewziecie nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych stezen w powietrzu. Przedmictowe zamierzenie nie
spowoduje wzrostu przepustowoséci oczyszczalni.

Realizacja | poézniejsza eksploatacja przedsiewziecia  skutkowaé bedzie
wytwarzaniem odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. W trakcie eksploatacji
oczyszczalni $ciekow bedg powstawaly glownie odpady procesowe, tj. ustabilizowane
komunalne osady $ciekowe (1908 05), skratki (19 08 01) | zawarto$¢ piaskownikow
(19 08 02). Wytwarzane odpady magazynowane bedg selektywnie. Odpady o kodach:
190801 1190802 gromadzone beda wkontenerach, a nastepnie przekazywane
podmiotom prowadzgcym dziatalnoéé w zakresie gospodarowania odpadami. Osady
sciekowe (1908 05) bedg przede wszystkim, w sposéb dotychczasowy, przekazywane
bezposrednio do kompostowania albo sporadycznie magazynowane przed procesem
kompostowania na placach skifadowo-kompostowych badz na poletku osadowym lub
w betonowych boksach magazynowych. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane
beda ogéine zasady wynikajace zustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2 2013 r,, poz. 21 ze zm.). Zaktad ma uregulowany stan formalo-prawny w zakresie
gospodarowania odpadami. Z przediozonej dokumentacji nie wynika, zeby zmianie ulegly
rodzaje i masa przetwarzanych odpadéw, po zrealizowaniu przedsiewzigcia przewiduje sie
jedynie wzrost masy wytwarzanych odpadéw o kodzie 19 08 05.

Masy ziemne powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystane zostang na jego
terenie podczas budowy.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P.
z 2011 r. Nr 48, poz. 549) (PGW) jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP), ktérych
dotyczy inwestycja to: PLRW20002122733 San od Wistoka do Ztote] | PLRW20001722732
Jagddka.

JCWP San od Wisioka do Ziotej stanowi naturalng czesé wod. W PGW stan JCWP
jest okreslony jako zly. Oceny aktualnego stanu JCWP dokonano w oparciu o wyniki
monitoringu jakosci woéd powierzchniowych z 2010-2012 r. prowadzonego przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w ramach PMS. W ramach PM$ stan
ekologiczny analizowanej JCWP zostat ocenicny jako dobry i stan chemiczny dobry.
W zwigzku z tym stan PLRW20002122733 San od Wistoka do Ztotej zostal oceniony jako
dobry.

JCWP Jagédka stanowi silnie zmieniong czest wéd. W PGW stan JCWP jest
okreslony jako zty. W ramach PMS potencjat ekologiczny analizowane; JCWP zostal
oceniony jako zty i stan chemiczny dobry. W zwiazku z tym stan PLRW20001722732
Jagodka zostat oceniony jako ziy.

W mysl zapisdw art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 20151,
poz. 469 ze zm.), celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych czeéci wod powierzchniowych, tak aby osiggnac dobry stan
tych wod, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Natomiast dla sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych, celem srodowiskowym jest ochrona
tych woéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagnaé
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
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zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 384
ust. 2).

Zgodnie z ustaleniami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
planowane przedsigwziecie realizowane bedzie w obszarze jednolite] czesci wod
podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW2200127. o dobrym stanie wéd, niezagrozona
nieosiagnigciem ustanowionych dla niej celow $rodowiskowych.

W mys| zapiséw art. 38 e ww. ustawy Prawo wodne, celem Srodowiskowym dla
jednolitych czesci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do
nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona
| podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy poborem
a zasilaniem tych wod tak, aby osiagnaé ich dobry stan

Obszar oczyszczalni wraz z dotychczas funkcjonujgca kompostownia osadéw
zostanie powigkszony o nowa cze$¢ kompostowni w ramach jej rozbudowy (odrebne
postgpowanie) - wydzielony nowy teren pod rozbudowe kompostowni znajduje sie
W bezposrednim sgsiedztwie kompostowni osadéw od strony poinocne] (dziatka
o nr ew. 6686/3 o pow. ok. 1,18 ha, ktéra stanowi, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow,
pastwisko trwale PslV i PsV, obecnie nieuzytkowane). W wyniku badar geotechnicznych
wykonanych na potrzeby budowy hali kompostowni osadow, stwierdzono obecnoéé
swobodnego zwierciadia wod podziemnych na glebokosci 3,4 m ppt

Teren planowanego przedsiewziecia czgsciowo znajduje sie w obszarze, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).
Srednia rzedna terenu oczyszczalni $ciekdw w Lezajsku zostata podniesicna i wynosi
168,7 m n.p.m. Natomiast urzadzenia oczyszczalni zabezpieczone sg przed wodami
powodziowymi rzeki San za pomoca zasuwy zamontowanej na kanale zrzutowym $ciekow
oczyszczonych w komorze klapy przeciwpowodziowe;.

Ponadto, wymiana kanatow przepompowni oraz wyrdwnanie przykrywajacego ich terenu na
odcinku pomiedzy piaskownikiem a pompownig stuzy¢ maja, jako zabezpieczenie budynku
przed potencjalnymi negatywnymi skutkami powodzi

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Gtownego Zbiornika Wéod
Podziemnych nr 425 ,Debica ~ Stalowa Wola - Rzeszow”.

Planowane przedsigwziecie usytuowane jest poza strefami ochronnymi
wyznaczonymi dla ujg¢ wod powierzchniowej oraz podziemnych. Oczyszczalnia sciekow,
a tym samym planowane przedsiewziecie jest zlokalizowana w odlegtosci ~1 km od granicy
strefy ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,Nad Stojadtem” i w odlegtosci ok. 1,2 km
od granicy strefy ochrony poéredniej ujecia wody podziemnej Grupy Zywiec S.A.

San jest ciekiem Il rzedu. Rzeka San jest prawobrzeznym doptywem Wisty, do ktérej
uchodzi w okolicach Sandomierza w km. 279,7. Zrédio Sanu znajduje sie w Bieszczadach
Zachodnich na Ukrainie - w poblizu przetgczy Uzockiej u stop Beskidu Wschodniego — na
wysokosci ok. 90C (843) m n.p.m. Calkowita diugos¢ Sanu wynosi 443,1 km. Catkowita
powierzchnia dorzecza 16861,3 km2.

Przeplyw w rzece San o gwarancji wystapienia 90% zostat okresiony na posterunku
wodowskazowym w Rzuchowie | wynosi 37,4 m3/s.

Zgodnie z raportem, do gléwnych czynnikéw oddzialywania przedsiewziecia na
elementy jakosci jednolitej cze$ci wod beda nalezaty:

- prace budowlane,

- zrzut sciekow oczyszczonych.

W oparciu o opis przedsigwziecia i charakterystyke zadan objetych wnioskiem
sformutowano cddziatywania:

- zmiana elementéw fizykochemicznych wody plynace; ponizej wylotu (wzrost
zawiesiny ogoéine| i substancii biogennych),

- zmiana elementéw hydromorfologicznych wody ptynace] ponizej wylotu {(zmiana
rezimow przeptywow ponizej wylotu).

Zrzut sciekow ze zmodernizowane] oczyszczalni nastepuje kolektorem do wod rzeki
San, w obrebie JCWP San od Wistoka do Ziotej. W ramgsis idianfven €00l piae ddlewziecia
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nie przewiduje sie zadnych prac zwiazanych z kolektorem sciekow oczyszczonych, jak
rowniez jego wylotem, czy umocnieniem brzegéw Sanu w rejonie wylotu.

Scieki oczyszczone z planowane] do modernizacji oczyszczalni beda wprowadzane
do wod rzeki San w ilosci do 14000 m%d (max 15000 m®/d). Scieki po oczyszczeniu nie beda
zawieraty substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego okreslonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
W sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. poz.
1800) oraz substancji priorytetowych wymienionych w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substanciji pricrytetowych (Dz. U. poz.
581).

Ocene wptywu planowane] inwestycji na odbiornik (rzeka San) przeprowadzono na
podstawie wynikéw analiz prébek wody w punkcie powyzej wylotu Kolektora z oczyszczalni
(uwzgledniono wyniki pemiaréw jakosci wody wykonane na etapie opracowywania operatu
wedno — prawnego).

Na podstawie analizy, parametry fizykochemiczne wod w wyniku wprowadzania
sciekdw oczyszczonych nie ulegng istotnym zmianom. Biorgc pod uwage niewielki przyrost
stezen i wysoki stopier redukcji zanieczyszczen mozna uznaé, ze odprowadzanie $ciekéw
oczyszczonych z oczyszczalni po jej modernizacii nie wptynie na zmiane klasy czystosci wod
JCWP San od Wisloka do Ziotej. Analizowane przedsiewziecie nie spowoduje rowniez
zaktocenia migracji organizméw wodnych, zniszczenia tarlisk oraz miejsc odchowu narybku.
Funkcjonowanie zmodernizowane] oczyszczalni nie doprowadzi do zmiany skiadu
i liczebnosci fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitdw, makrobezkregowcéw bentosowych
i ichtiofauny. Biorac powyzsze pod uwage mozna stwierdzi¢, iz analizowane przedsiewziecie
nie spowoduje zmiany klasyfikacji poszczegdinych elementéw biclogicznych.

Eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie wielkosci
przeptywu w odbiorniku. Dokonujgc poréwnania wielkosci przeptywu o prawdopodobienstwie
wystapienia 90% oraz wielko$ci przeptywu obliczonego na podstawie maksymalinego
dobowego przeptywu $ciekdw oczyszczonych (15000 m°/d), stwierdzono wzrost przeplywu
Qgw90% o0 0,46 %.

Realizacja planowanej inwestycji nie wplynie na ciagtosé morfologiczng JCWP. Nie
przewiduje sig takze umocnien brzegéw rzeki San. Tym samym nie dojdzie do ograniczenia
naturalnej zmienno$ci glebokosci i szerokosci koryta. Z uwagi na brak ingerencji w brzeg
I dno koryta, przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na zmiany struktury i skiadu podtoza.
warunki morfologiczne istniejace obecnie beda zachowane. Reasumujgc ocenia sie,
iz modernizacja oczyszczalni nie wplynie na elementy hydromorfologiczne, w stopniu
powedujacym zmiane klasy poszezegoinych wskaznikow.

Na etapie realizacji przedsiewziecia do zanieczyszczenia wod podziemnych moze
dojs¢ jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak:

- wyciek ptyndw eksploatacyjnych ze stosowanych pojazdow i maszyn,

- wyciek preparatow i substancji chemicznych stosowanych w trakcie prac budowalno-
montazowych,

- odwodnienie wykopow budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z wymiang przewodéw miedzyobiektowych
lub tez w trakcie posadawiania komér nalezy liczyé sie z koniecznoscig lokainego obnizenia
swobodnego zwierciadta wéd podziemnych. Przewiduje sie, iz w tym celu wykorzystane
mogg by¢ igtofiltry. Po zakonczeniu prac odwodnieniowych nastapi powrédt zwierciadia wody
do stanu wyjsciowego. Szybkos$é odtworzenia warunkéw hydrogeologicznych nie powinna
przekroczy€ kilku dni od momentu zakonczenia pompowan.

W okresie eksploatacji zmodernizowanego obiektu nie przewiduje sie powstawania
negatywnego oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne. Obiekty zmodernizowane
zostang wykonane wedtug technologii uniemozliwiajacych przedostawanie sie sciekdw do
gruntu oraz wod podziemnych. W wyniku modernizacji przeprowadzona zostanie dodatkowo

przebudowa wewnetrznych sieci miedzyobiektowyﬁ&jﬁﬁ%R%mﬂﬁﬁh do nowego

WOO0S5.4242.8 4 2016.KR .15 Spotka z 0.0. w Lezajsku Strona 9z 11
37-300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3
NIP 816-00-01-975, tel. 17/242 62 06

Prezejﬁ/;zadu
mgr inz. Aga Kusy

Za zgodnos¢
Z oryginatem



uktadu pracy oczyszczaini. Nowa sieé przewoddw wykonana zostanie z odpowiednio
trwatych materiatéw, dodatkowo przeprowadzane zostana préby szczelnosci.

Ryzyko zanieczyszczenia wod przez plyny eksploatacyjne z pojazdéw i maszyn
zostanie ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu technicznego sprzetu oraz
wyposazenie placu budowy np. w sorbenty umoziiwiajace neutralizacje wyciekow.

W wyniku realizacji planowanej modernizacji oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje sie
istotnych zmian w ksztatcie prowadzone] dotychczas gospodarki wodno-$ciekowej. Obecnie
na terenie oczyszczalni dziata rozdzielcza kanalizacja. Scieki z pomieszezen socjalnych,
budynku centrainej dyspozytorni craz budynku zaplecza administracyjnege odprowadzane
s3 siecig przewoddw sanitarnych do komory krat lub do komory przed piaskownikiem. Wody
opadowo — roztopowe z terendw utwardzonych oraz z powierzchni dachéw zbierane sg za
posrednictwem przewodéw kanalizacji deszczowej, skad nastepnie trafiajg na poczatek
ciagu oczyszczania mechanicznego.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizej
potozonymi obszarami Natura 2000 sg obszary majace znaczenie dla Wspdinoty: Dolina
Doinege Sanu PLH180020 - ok. 0,9 km, Lasy Lezajskie PLH180047 - ok. 9.9 km. Inne
obszary wchodzace w skiad sieci obszaréw Natura 2000 znajdujg sie w wigkszych
odlegtosciach. Planowana inwestycja znajduje sie w sasiedztwie granic gléwnego korytarza
ekologicznego — Korytarza Potudniowego (KPd-2C Dolina Sanu), wyznaczonego w Projekcie
korytarzy ekologicznych fgczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W.,
Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejowska
B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pito M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez
Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy), celem zapewnienia tgcznoéci ekologiczne;,
zaréwno w skali catego kraju jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedtozonym Raporcie, modernizacia
istniejace] oczyszczalni w pozytywny sposob przyczyni sig do poprawy jakosci wod rzeki
San. Modernizacja oczyszozalni $ciekow usprawni proces oczyszczania | pozwoli na
odprowadzanie $ciekéw na dotychczasowym poziomie stezen.

W zwigzku z tym, jezeli przedstawione w dokumentacji, dotyczace przedmiotowego
przedsigwzigcia rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne zapewnig
skuteczng ochrong $rodowiska, w tym wdd powierzchniowych, podziemnych i gleby, oraz
pozwolg na speinienie (majac na uwadze oS¢ i jakos$¢ oczyszczonych $ciekow, w tym
w kontekscie oddzialywania skumulowanego) wymagan okreslonych dia odbiomnika
oczyszczonych sciekow jakim jest San od ujscia Wistoka do Ujscia Ziotej (JCWP GW0828),
to planowane przedsiewzigcie nie begdzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na zasoby,
twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywaé na cele
i przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000, integraino$¢ tych obszardw oraz spojnosé
sieci Natura 2000,

Planowana inwestycja. tj. modernizacja oczyszczaini sciekow bedzie realizowana
w zakresie kontynuowania funkcji. Modernizacja nie zmieni w istotny sposéb krajobrazu,
a takze zakresu oddzialywania na otaczajgce tereny. Teren oczyszczalni $ciekow jest
ogrodzony i taki pozostanie. W granicach tego terenu wystepuje jedynie roslinno$¢ na
terenie biologicznie czynnym w postaci trawnikdw, krzewdw. Reasumujgc, realizacja
przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ istotnej zmiany w krajobrazie.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane przede wszystkim wewnatrz budynkéw, jego
realizacja nie spowoduje zwigkszenia emisji gazow cieplarnianych do atmosfery. Praca
maszyn budowlanych bedzie powodowaé emisje gazow cieplarnianych, ale bedzie
to zjawisko krotkotrwale. Budynki zabezpiecza urzadzenia oczyszczalni przed wplywem
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Reasumujac, wplyw rozbudowy oczyszczalni sciekdw
w Lezajsku na klimat bedzie znikomy.

W niniejszym postanowieniu nie natozono obowiazku przeprowadzenia oceny
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oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe, poniewaz informacje zawarte w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko w wystarczajgcym stopniu identyfikuja potencjaine oddzialywania zwigzane
z realizacjg przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy $rodowiska.

Planowane przedsigwzigcie nie koliduje z obiektami i obszarami zabytkowymi.
Eksploatacja przedmiotowe] oczyszczaini sciekéw nie bedzie powodowaé oddziatywania
transgranicznego na $rodowisko z uwagi na znaczng odleglo$é od granicy panstwa | lokalny
zasieg oddziatywan.

Eksploatacja instalacji nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania, poniewaz zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne, organizacyjne
pozwolg na dotrzymanie prawnie obowigzujacych standardéw jakosci Srodowiska, wobec
czego nie okreslono uwarunkowan w tym zakresie.

Niezaleznie od nich dla przedsiewziecia konieczne jest przestrzeganie ogolnie
obowigzujacych przepiséw na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacii.

W swietle powyzszego stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie, przy wypetnieniu
warunkéw wymienionych w sentencji, speini wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony srodowiska.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora od
uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

W Swietle art. 77 ust. 7 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Mozliwo$é zaskarzenia
niniejszego postanowienia istnieje w trybie art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, ktéry stanowi, ze strona moze zaskarzy¢ postanowienie,
na ktore nie stuzy zazalenie jedynie w odwotaniu od decyzji.

Otrzymuija;
1. Burmistrz Lezajska, ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk
2. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Zwirku i Wigury 3, 37-700 Lezajsk

Do wiadomosci:
1. WQOS, as
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