Zatacznik Ne 2.1
PRZEDMIAR ROBOT do ustugi remontowo-budowlanej przy:
wymianie pionu wod-kan i CWU Nr 6 (prawy w III kl.) w bud. przy ul. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie

1 Demontaz $cianki zastaniajgcej szacht instalacyjny z pionem wod-kan i CWU
- obecne szachty instalacyjne sa zabudowane $ciankg murowang do wys. 1 m, wyzej do sufitu ekranem wykonanym z ptyty paZdziezowej
- jednak w trakcie uzytkowania lokali niektérzy wiasciciele podczas wykonywania swoich remontdw mogli te ekrany nieco pozmieniac
- w niektérych mieszkaniach plyte paidziezowa ekranu obito boazerig lub wymieniono go na $cinke murowang do samego sufitu

Lp. | Element .  Poszczegdlne wymiary | Zmb | wy | Ketn | @ om'
1 Scianka maskujgca 1,05 ; : i 1,05 1,70 5,00 8,93
Podsumowanie pozycji Nr 1 -w m?* 8,93 m*

2 Demontaz istniejacych rur bedacych pionami wod-kan i cieptej wody uzytkowej
- gdzie pion wody zimnej zostat wykonany z rur stalowych ocynkowanych @ 32,251 20
- pion wody cieplej zostal rowniez wykonany z rur stalowych ocynkowanych g 32, 251 20
- natomiast pion instalacji kanalizacji sanitarnej zostat wykonany z rur PVC g 100

Lp. i Element | Paszczegolne wymiary L Zmb ' wsp. . krotn. 13 mb

1 |Pionwody zimnej = 050 300 3 00 3,00:3,00 300 F 1550 1,00 | 1,00 | 1550

2 ‘Plgl}rwpdy cieptej 73_0077 3,00 ! 3 00 : 3,00 3, 00 3, (_)_(_)__ L | 18,00 1,00 '_ 2,00 Li 36,00

3 Pion kanalizacyjny 2,50 3, 00 3, 00 ! 3,00 3, 00 3,00 | 3, 00 20,50 1,00 . 1,00 | 20,50
Podsumowanie pozycji Nr2 - w mb | 72 mb

3 Montaz nowego pionu dla wody zimnej z rur i ksztaltek PP-R (z polipropylenu)
- montaz nowego pionu wodnego wody zimnej z rur i ksztattek PP-R @ 32 (parter i [ pigtro) + @ 25 (Il i Il pietro) + @ 20 (do IV pietra)
- z uwagi na mocno skorodowany fragment poziomu z rur ocynk ¢ 32 o d ok. 5 m nalezy go réwniez wymieni¢ na rury z PP-R
- montaz zaworu podpionowego wody zimnej typu ciezkiego @ 32 z wymienna glowicg do odcigcia wody w calym pionie mieszkaniowym
- montaz trojaka do zrzucania wody z tego pionu w miejscu przejécia poziomu w pion, ktéry nalezy zakonczy¢ zaworem g 15 + korek
- montaz otuliny termoizolacyjnej na catosci nowej instalacji wody zimnej w kolorze niebieskim zachowujac stopniowanie $rednic

Lp. _Blement ____ Poszczegdine wy. m"”y o Zmb  wsp.  krotn. = mb_
1 P0210m +pionzrurg 32 5 00 3,00 3 00 . N [ 11,00 1, 00 . 1,00 | 11,00
2 Plonzrurp2s 13000300 | ] T e 1o o100 [ 600
3 'Pionzrurg20 3,00 ; 3,00 = 1,00 1,00 3,00
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb 20 mb

4 Montaz wezla wodomierzowego dla wody zimnej z zaworem antyskazeniowym
- montaz wezla wodomierzowego sktadajgcego sie z zaworu zwylkdego, wodomierza, zaworu kulowego i zaworu antyskazeniowego
- przed wodomierzem nalezy zamontowaé zawér wodny tradycyjny ¢ 20 z wymienng glowica uszczelniang dtawikiem
- natomiast za wodomierzem moze by¢ juz zamontowany zaw6r kulowy g 20 typu ciezkiego z dtawikiem

Lp. | Element . Posuzeglnewymiay . Imb | wsp kotn  kpl
1 Wezet wodomierzowyl 1,00 T i ] | 1,00 1,00 5,00 5,00
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w kpl. 5 kpl.

5 Montaz nowego pionu dla wody cieplej z rur i ksztattek PP-R (z polipropylenu)
- montaz nowego pionu dla wody cieptej poczawszy od zaworu podpionowego MTCV w piwnicy
- montaz w najwyzszym punkcie instalacji zaworu kulowego ¢ 15 + automatyczny odpowietrznik ptywakowy
- montaz odmulacza typu IOW 25/2019 pod pionem w piwnicy na cyrkulacji wody cieptej + otulina typowa z fupek piankowych
- montaz otuliny termoizolacyjnej na catosci nowej instalacji wody cieplej w kolorze czerwonym zachowujgc stopniowanie $rednic

Lp. Element | Poszczego!ne wm:ary ""Zmb | wsp. . krotn ! mb
1 Pionzrurg32 300300 “» I 1 600 | 1,00 | 100 | 600
7 Plon zrurg 25 3,00 | 3,00 Tt o L6, 00 | 1,00 : 1,00 @ 6,00
3 Pmnzrgl_‘_ﬁ_g_() _' 3,00 - _' 3,00 r 1,00 1' 1,00 3_0(_]_ B
4 Cyrkulacja z rur @20 L3, 00 3, 00 3 00 3 00 3,00 15 00 1,00 1,00 | 15,00
! Podsumowanie pozycji Nr 5 -wmb | 30 mb

6 Montaz wezta wodomierzowego dla wody cieplej (zawér + wodomierz + zawor)
- montaz wezta wodomierzowego I1 w tazience sktadajacego sie z zaworu zwyktego, wodomierza i zaworu kulowego
- przed wodomierzem nalezy zamontowac zawdr wodny do wody cieptej ¢ 20 z wymienna glowicg uszczelniang dtawikiem
- natomiast za wodomierzem moze by¢ juz zamontowany zawor kulowy g 20 typu ciezkiego z dlawikiem

Lp. _Element 1 . Poszczegbmewymiary  Imb _ wsp. krotn. . kpl.
1 Wezel wodomierzowy 11 1,00 | : - 1,00 1,00 ' 5,00 5,00
| Podsumowanie pozycji Nr 6 - w kpl. 5 kpl.

7 Montaz nowego pionu Kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC g 100 atestowanych
- wymiane pionu kanalizacyjnego nalezy zacza¢ od zamontowania wyczystki rewizyjnej na wys. ok. 0,5 m nad posadzka w piwnicy
- rowniez w kazdym mieszkaniu na wysoko$ci $cianki maskujacej nalezy wstawic wyczystke rewizyjng zakrecang deklem z uszczelka
- w ramach tego zlecenia wymieniany jest sam pion wodnokanalizacyjny, tj. sama rura ¢ 100 + trojaki rozgatezne + wyczystki rewizyyjne
- jednak jesli wiasciciel ktéregos$ z lokali bedzie zainteresowany wymiang tez podejé¢ kanalizacyjnych, to moze Wam zleci¢ na wiasny koszt
- wymiany pionu nalezy dokona¢ w calosci, az do wywiewki ponad dachem umieszczajac ja na wys. 1 m ponad wylotami z kominéw

Lp. Element Poszczegdine wymiary . Zmb wsp.  krotn. mb
- e i skl e e I g MUEL
1 Rura PVC g 100 3,00 : i 3,00 1,00 7,00 21,00
Podsumowanie pozycji Nr 7 - w mb 21 mb

Remont Nr 01 (2020-01-28) - Strona 1z (2)



Zatacznik Ne 2.2
PRZEDMIAR ROBOT do ustugi remontowo-budowlanej przy:
wymianie pionu wod-kan i CWU Nr 6 (prawy w III kl.) w bud. przy ul. Konopnickiej 12 w Nowej Sarzynie

8 Wykonanie $cianek maskujacych szachty instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie konstrukcji pod ptyte gipsowo-kartonows z profili stalowych ocynkowanych
- montaz plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodo-odpornych (zielonych)
- przeszpachlowanie catej powierzchni plyt GK wraz z wszystkimi polagczeniami $cian (bez malowania powierzchni)

2

Lp. ~ Element L Poszezegélnewymiary ~ Imb _ wys. ! krotn.  m
1 Scianka maskujaca 1,05 | i ' . 1,05 1,70 © 5,00 8,93
: Podsumowanie pozycji Nr 8 - w m* 8,93 m?

9 Montaz drzwiczek rewizyjnych 50 x 50 jako dostep do zaworéw i odczytu wodomierzy
- wielko$¢ montowanych drzwiczek to minimum 50 x 50 cm, ktére umozliwig ewentualng wymiane zaworéw i obstuge wodomierzy
- kolor drzwiczek - bialy, moga by¢ wykonane z blachy malowanej lub z tworzywa sztucznego
- jezeli pion kanalizacyjny nie znajdzie sie w zasiegu drzwiczek to nalezy zamontowa¢ drugie drzwiczka 30 x 30 cm do obstugi wyczystki
- réwniez na ostatnim pietrze jesli odpowietrznik CWU nie znajdzie sie w zasiegu drzwiczek nalezy zamontowa¢ dodatkowe drzwiczka

Lp. _ Element  _ Posszegdlnewymiary __  Zmb | szer | krotn.  _ kpl _
1 Drzwiczka zamykane 1,00 ; ‘ ‘ i . 1,00 ° 1,00 5,00 5,00
‘ Podsumowanie pozycji Nr 9 - w kpl. - 5 kpl.
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