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BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W LEŻAJSKU NA DZ. EW.

4992/13, 4992/14, 4996/7 i 4995/1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LEŻAJSKU NA DZ. EW. 
4992/13, 4992/14, 4996/7 i 4995/1

1 Element Kolumborium segemnt nr 1

1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

1.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

(1,91*13,635)*1,15 29,949278
RAZEM: 29,949278 m3 29,949

1.3 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III
m3 29,949

1.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-1,21*13,035*0,4-1,01*13,035*0,75 13,766048

RAZEM: 13,766048 m3 13,77
1.5 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-13,77 16,179000

RAZEM: 16,179000 m3 16,18
1.6 KNR 201/214/4 

(1)
Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 16,48

1.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,05*1,31*13,035 0,853793

RAZEM: 0,853793 m3 0,854
1.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - izolacja ława a 

podkład betonowy pod ławę m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

1.9 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą C20/25
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,35*1,21*13,035 5,520323

RAZEM: 5,520323 m3 5,520
1.10 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
żebrowane t 0,0962

1.11 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
gładkie t 0,0485

1.12 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:
1,21*13,035 15,772350

RAZEM: 15,772350 m2 15,772
1.13 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 30cm na zaprawie cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,01*13,035 9,874013

RAZEM: 9,874013 m3 9,874
1.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*13,035+2*1,21*0,35+1,01*2*0,7+13,035*2*0,7 29,634500
RAZEM: 29,634500 m2 29,63
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1.15 Kalkulacja 
własna

Montaż całego elementu  kolumbrium sześcioniszowego  x 2  ( 12 nisz ) do ściany  fundamentowej za pomocą
zaprawy klejowej oraz sześcioma kotwami wklejanymi M12 z użyciem kleju Hilti HIT HY150. Każda tylnia 
część kolumbrium sześcioniszkowego  połączona jest ze sobą za pomocą trzpieni stalowych oraz pomiedzy 
nimi znajduje się dylatacja ze styrpomianu o grubości 1cm. Od góry należy zamontować element 
prefabrykowany za pomocą kotew przy użyciu kleju. Od góry kolumbrium należy zwięczyć płytą 
prefabrykowaną z kompozytu na bazie bazaltu barwionego w masie, daszek przypocowany zostanie do 
górnego elementu prefabrykowanego   za pomocą trzpieni stalowych kpl 10

1.16 KNR 202/921/2 
analogia

Licowanie ścian płytkami - spiek kwarcowy Laminam Oxide Perla 300x100cm  L5 gr 5,6mm  za pomocą kleju 
wysokoelastycznegoji m2

Wyliczenie ilości robót:
13,32*(0,06+0,07)*2+13,18*(0,06+0,07)*2+1,29*(0,06+0,07)*2+1,15
*(0,06+0,07)*2+1,01*2,16*2+3,46*2+(2*0,025*0,59+2*0,69*0,036)*6
0*2 28,309200

RAZEM: 28,309200 m2 28
1.17 Kalkulacja 

własna
Montaż poziomych i pionowych  płyt granitowych polerowanych o gr. 3cm  w kolorze szarym (granit Strzegom 
lub Chiński Bianko Cristal) za pomocą  kleju płyty, poziome monatować ze spadkiem m2

Wyliczenie ilości robót:
0,26*4*2*0,59*20+1,95*0,26*21*2 45,838000

RAZEM: 45,838000 m2 45,838
1.18 Kalkulacja 

własna
Montaż pionowych płyt granitowych epitafium  w kolorze czarnym gr 2 cm polerowany za pomocą kotew ( 
pokrywa czołowa niszy) m2

Wyliczenie ilości robót:
0,555*0,555*60*2 36,963000

RAZEM: 36,963000 m2 36,963
2 Element Kolumborium segemnt nr 2

2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

2.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

(1,91*13,635)*1,15 29,949278
RAZEM: 29,949278 m3 29,949

2.3 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III
m3 29,949

2.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-1,21*13,035*0,4-1,01*13,035*0,75 13,766048

RAZEM: 13,766048 m3 13,77
2.5 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-13,77 16,179000

RAZEM: 16,179000 m3 16,18
2.6 KNR 201/214/4 

(1)
Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 16,48

2.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,05*1,31*13,035 0,853793

RAZEM: 0,853793 m3 0,854
2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - izolacja ława a 

podkład betonowy pod ławę m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

2.9 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą C20/25
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,35*1,21*13,035 5,520323

RAZEM: 5,520323 m3 5,520
2.10 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
żebrowane t 0,0962

2.11 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
gładkie t 0,0485
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2.12 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:
1,21*13,035 15,772350

RAZEM: 15,772350 m2 15,772
2.13 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 30cm na zaprawie cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,01*13,035 9,874013

RAZEM: 9,874013 m3 9,874
2.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*13,035+2*1,21*0,35+1,01*2*0,7+13,035*2*0,7 29,634500
RAZEM: 29,634500 m2 29,63

2.15 Kalkulacja 
własna

Montaż całego elementu  kolumbrium sześcioniszowego  x 2  ( 12 nisz ) do ściany  fundamentowej za pomocą
zaprawy klejowej oraz sześcioma kotwami wklejanymi M12 z użyciem kleju Hilti HIT HY150. Każda tylnia 
część kolumbrium sześcioniszkowego  połączona jest ze sobą za pomocą trzpieni stalowych oraz pomiedzy 
nimi znajduje się dylatacja ze styrpomianu o grubości 1cm. Od góry należy zamontować element 
prefabrykowany za pomocą kotew przy użyciu kleju. Od góry kolumbrium należy zwięczyć płytą 
prefabrykowaną z kompozytu na bazie bazaltu barwionego w masie, daszek przypocowany zostanie do 
górnego elementu prefabrykowanego   za pomocą trzpieni stalowych kpl 10

2.16 KNR 202/921/2 
analogia

Licowanie ścian płytkami - spiek kwarcowy Laminam Oxide Perla 300x100cm  L5 gr 5,6mm  za pomocą kleju 
wysokoelastycznegoji m2

Wyliczenie ilości robót:
13,32*(0,06+0,07)*2+13,18*(0,06+0,07)*2+1,29*(0,06+0,07)*2+1,15
*(0,06+0,07)*2+1,01*2,16*2+3,46*2+(2*0,025*0,59+2*0,69*0,036)*6
0*2 28,309200

RAZEM: 28,309200 m2 28
2.17 Kalkulacja 

własna
Montaż poziomych i pionowych  płyt granitowych polerowanych o gr. 3cm  w kolorze szarym (granit Strzegom 
lub Chiński Bianko Cristal) za pomocą  kleju płyty, poziome monatować ze spadkiem m2

Wyliczenie ilości robót:
0,26*4*2*0,59*20+1,95*0,26*21*2 45,838000

RAZEM: 45,838000 m2 45,838
2.18 Kalkulacja 

własna
Montaż pionowych płyt granitowych epitafium  w kolorze czarnym gr 2 cm polerowany za pomocą kotew ( 
pokrywa czołowa niszy) m2

Wyliczenie ilości robót:
0,555*0,555*60*2 36,963000

RAZEM: 36,963000 m2 36,963
3 Element Kolumborium segemnt nr 3

3.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

3.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

(1,91*13,635)*1,15 29,949278
RAZEM: 29,949278 m3 29,949

3.3 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III
m3 29,949

3.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-1,21*13,035*0,4-1,01*13,035*0,75 13,766048

RAZEM: 13,766048 m3 13,77
3.5 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-13,77 16,179000

RAZEM: 16,179000 m3 16,18
3.6 KNR 201/214/4 

(1)
Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 16,48

3.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,05*1,31*13,035 0,853793

RAZEM: 0,853793 m3 0,854



kosztorys cmentarz pop ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 000582E8)

strona nr: 5

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W LEŻAJSKU NA DZ. EW.

4992/13, 4992/14, 4996/7 i 4995/1

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - izolacja ława a 
podkład betonowy pod ławę m2

Wyliczenie ilości robót:
1,31*13,035 17,075850

RAZEM: 17,075850 m2 17,08
3.9 KNR 202/202/3 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą C20/25

m3
Wyliczenie ilości robót:

0,35*1,21*13,035 5,520323
RAZEM: 5,520323 m3 5,520

3.10 KNKRB 2/210/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
żebrowane t 0,0962

3.11 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
gładkie t 0,0485

3.12 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:
1,21*13,035 15,772350

RAZEM: 15,772350 m2 15,772
3.13 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 30cm na zaprawie cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,01*13,035 9,874013

RAZEM: 9,874013 m3 9,874
3.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*13,035+2*1,21*0,35+1,01*2*0,7+13,035*2*0,7 29,634500
RAZEM: 29,634500 m2 29,63

3.15 Kalkulacja 
własna

Montaż całego elementu  kolumbrium sześcioniszowego  x 2  ( 12 nisz ) do ściany  fundamentowej za pomocą
zaprawy klejowej oraz sześcioma kotwami wklejanymi M12 z użyciem kleju Hilti HIT HY150. Każda tylnia 
część kolumbrium sześcioniszkowego  połączona jest ze sobą za pomocą trzpieni stalowych oraz pomiedzy 
nimi znajduje się dylatacja ze styrpomianu o grubości 1cm. Od góry należy zamontować element 
prefabrykowany za pomocą kotew przy użyciu kleju. Od góry kolumbrium należy zwięczyć płytą 
prefabrykowaną z kompozytu na bazie bazaltu barwionego w masie, daszek przypocowany zostanie do 
górnego elementu prefabrykowanego   za pomocą trzpieni stalowych kpl 10

3.16 KNR 202/921/2 
analogia

Licowanie ścian płytkami - spiek kwarcowy Laminam Oxide Perla 300x100cm  L5 gr 5,6mm  za pomocą kleju 
wysokoelastycznegoji m2

Wyliczenie ilości robót:
13,32*(0,06+0,07)*2+13,18*(0,06+0,07)*2+1,29*(0,06+0,07)*2+1,15
*(0,06+0,07)*2+1,01*2,16*2+3,46*2+(2*0,025*0,59+2*0,69*0,036)*6
0*2 28,309200

RAZEM: 28,309200 m2 28
3.17 Kalkulacja 

własna
Montaż poziomych i pionowych  płyt granitowych polerowanych o gr. 3cm  w kolorze szarym (granit Strzegom 
lub Chiński Bianko Cristal) za pomocą  kleju płyty, poziome monatować ze spadkiem m2

Wyliczenie ilości robót:
0,26*4*2*0,59*20+1,95*0,26*21*2 45,838000

RAZEM: 45,838000 m2 45,838
3.18 Kalkulacja 

własna
Montaż pionowych płyt granitowych epitafium  w kolorze czarnym gr 2 cm polerowany za pomocą kotew ( 
pokrywa czołowa niszy) m2

Wyliczenie ilości robót:
0,555*0,555*60*2 36,963000

RAZEM: 36,963000 m2 36,963
4 Element Kolumborium segemnt nr 4

4.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

4.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

(1,91*13,635)*1,15 29,949278
RAZEM: 29,949278 m3 29,949

4.3 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III
m3 29,949

4.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
29,949-1,21*13,035*0,4-1,01*13,035*0,75 13,766048

RAZEM: 13,766048 m3 13,77
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.5 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3
Wyliczenie ilości robót:

29,949-13,77 16,179000
RAZEM: 16,179000 m3 16,18

4.6 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 16,48

4.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,05*1,31*13,035 0,853793

RAZEM: 0,853793 m3 0,854
4.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - izolacja ława a 

podkład betonowy pod ławę m2
Wyliczenie ilości robót:

1,31*13,035 17,075850
RAZEM: 17,075850 m2 17,08

4.9 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą C20/25
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,35*1,21*13,035 5,520323

RAZEM: 5,520323 m3 5,520
4.10 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
żebrowane t 0,0962

4.11 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal.
gładkie t 0,0485

4.12 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:
1,21*13,035 15,772350

RAZEM: 15,772350 m2 15,772
4.13 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 30cm na zaprawie cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,01*13,035 9,874013

RAZEM: 9,874013 m3 9,874
4.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*13,035+2*1,21*0,35+1,01*2*0,7+13,035*2*0,7 29,634500
RAZEM: 29,634500 m2 29,63

4.15 Kalkulacja 
własna

Montaż całego elementu  kolumbrium sześcioniszowego  x 2  ( 12 nisz ) do ściany  fundamentowej za pomocą
zaprawy klejowej oraz sześcioma kotwami wklejanymi M12 z użyciem kleju Hilti HIT HY150. Każda tylnia 
część kolumbrium sześcioniszkowego  połączona jest ze sobą za pomocą trzpieni stalowych oraz pomiedzy 
nimi znajduje się dylatacja ze styrpomianu o grubości 1cm. Od góry należy zamontować element 
prefabrykowany za pomocą kotew przy użyciu kleju. Od góry kolumbrium należy zwięczyć płytą 
prefabrykowaną z kompozytu na bazie bazaltu barwionego w masie, daszek przypocowany zostanie do 
górnego elementu prefabrykowanego   za pomocą trzpieni stalowych kpl 10

4.16 KNR 202/921/2 
analogia

Licowanie ścian płytkami - spiek kwarcowy Laminam Oxide Perla 300x100cm  L5 gr 5,6mm  za pomocą kleju 
wysokoelastycznegoji m2

Wyliczenie ilości robót:
13,32*(0,06+0,07)*2+13,18*(0,06+0,07)*2+1,29*(0,06+0,07)*2+1,15
*(0,06+0,07)*2+1,01*2,16*2+3,46*2+(2*0,025*0,59+2*0,69*0,036)*6
0*2 28,309200

RAZEM: 28,309200 m2 28
4.17 Kalkulacja 

własna
Montaż poziomych i pionowych  płyt granitowych polerowanych o gr. 3cm  w kolorze szarym (granit Strzegom 
lub Chiński Bianko Cristal) za pomocą  kleju płyty, poziome monatować ze spadkiem m2

Wyliczenie ilości robót:
0,26*4*2*0,59*20+1,95*0,26*21*2 45,838000

RAZEM: 45,838000 m2 45,838
4.18 Kalkulacja 

własna
Montaż pionowych płyt granitowych epitafium  w kolorze czarnym gr 2 cm polerowany za pomocą kotew ( 
pokrywa czołowa niszy) m2

Wyliczenie ilości robót:
0,555*0,555*60*2 36,963000

RAZEM: 36,963000 m2 36,963


