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Kosztorys BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LEŻAJSKU NA 
DZ. EW. 4992/13, 4992/14, 4996/7 i 4995/1

1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego ogrodzenia
mb 42,00

1.1.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce 
piaskowej m 3,3

1.1.3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,300

1.2 Element Glorietta z krzyżem

1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

0,81*13,5 10,935000
0,9*0,65 0,585000

RAZEM: 11,520000 m2 11,52
1.2.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*0,95 1,368000
1,2*1,11*14,1 18,781200

RAZEM: 20,149200 m3 20,149
1.2.3 KNR 201/229/2 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III

m3 20,149
1.2.4 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
20,149-(0,9*0,65 +0,6*13,5)*0,4-0,8*(0,3*0,3 +0,35*13,5) 12,823000

RAZEM: 12,823000 m3 12,82
1.2.5 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 1·km, m3
Wyliczenie ilości robót:

20,149-12,82 7,329000
RAZEM: 7,329000 m3 7,33

1.2.6 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 7,33

1.2.7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,81*0,1*13,5+0,9*0,6*0,1 1,147500

RAZEM: 1,147500 m3 1,148
1.2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - 

izolacja ława a podkład betonowy pod ławę m2
Wyliczenie ilości robót:

0,81*13,5+0,9*0,6 11,475000
RAZEM: 11,475000 m2 11,48

1.2.9 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą C20/25
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,6*13,5*0,4 3,240000

RAZEM: 3,240000 m3 3,240
1.2.10 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane t 0,144

1.2.11 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. gładkie t 0,017

1.2.12 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton podawany pompą
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,65*0,9*0,4 0,234000

RAZEM: 0,234000 m3 0,234
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1.2.13 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4·m, obwód do przekroju beton podawany pompą
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,7*0,3*0,3 0,063000

RAZEM: 0,063000 m3 0,063
1.2.14 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane i gładkie t 0,012

1.2.15 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą C20/25
m2

Wyliczenie ilości robót:
2*1,97*(2,10+0,7)+2*0,97*(2,10+0,7)+2*1*(2,10+0,7) 22,064000

RAZEM: 22,064000 m2 22,064
1.2.16 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą C20/25

m2 22,064
1.2.17 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane t 0,306

1.2.18 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. gładkie t 0,120

1.2.19 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1·warstwa m2

Wyliczenie ilości robót:
2*0,35*0,7+2*13,5*0,7+0,3*4*0,7+0,9*2*0,4+2*0,4*0,6+0,
4*2*13,5+0,6*0,4*2 32,710000

RAZEM: 32,710000 m2 32,71
1.2.20 KNR 202/210/2 

(2)
Wieniec żelbetowy, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą C20/25

m3
Wyliczenie ilości robót:

13,56*0,35*0,4 1,898400
RAZEM: 1,898400 m3 1,898

1.2.21 KNKRB 2/210/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane t 0,073

1.2.22 KNKRB 2/210/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. gładkie t 0,017

1.2.23 KNNR 3/603/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

13,56*2*2,5+2,5*0,35*2-(1,2+1,2+1,1+1,2+1,2)*2,10*2+0,
35*(2,10+2,10+1,2+2,10+2,10+1,2+1,1+2,10*2+1,2+2,10*
2+1,2*2+1,2) 53,555000

RAZEM: 53,555000 m2 54
1.2.24 KNR 202/921/2 

analogia
Licowanie ścian płytkami - spiek kwarcowy Laminam Oxide Perla 300x100cm  L5 gr 5,6mm  za 
pomocą kleju wysokoelastycznego wraz z wykonaniem dylatacji m2 54

1.2.25 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż krzyża z drewna dębowego o wilgotoności 10-15% , boki fazowane ok 1cm, 
krzyż przymocowany do słupa żelbetowego za pomocą kotwy. Drewno impregnowane przeciwko 
owadom, grzybom  do stopnia NRO w kolorze dębu kpl 1

1.2.26 KNR 202/506/2 
(2)

Obróbki blacharskie ze stali nierdzewnej  szczotokowanej - okładzina krzyża
m2

Wyliczenie ilości robót:
(3,3*0,3+1,6*0,3+4,10*0,3)*2+1,6*0,3*2+0,3*0,3*2+4,10*
0,3*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
1.3 Element Zagospodarowanie terenu

1.3.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej ha 0,3372

1.3.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm - pod kostkę brukową m2

Wyliczenie ilości robót:
333,75+42,92*4+7,05*2+1,3*4+2*17,27 559,270000

RAZEM: 559,270000 m2 559,27
1.3.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości -  pod kostkę brukową m2 559,27
1.3.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm - pod płyty granitowe m2 43,84
1.3.5 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m

Wyliczenie ilości robót:
232,40+10*4 272,400000

RAZEM: 272,400000 m 272,40
1.3.6 KNNR 6/404/3 

analogia
Obrzeża granitowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

m 45,30
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1.3.7 KNNR 6/404/3 
analogia

Obrzeża granitowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem
m 14

1.3.8 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa  po zagęszczeniu 20·cm frakcja 30-60mm m2 559,27
1.3.9 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa  po zagęszczeniu 15·cm frakcja 0-30mm m2 43,84
1.3.10 KNNR 6/502/2 

(2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 333,75

1.3.11 KNNR 6/502/2 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2

Wyliczenie ilości robót:
559,27-333,75 225,520000

RAZEM: 225,520000 m2 225,520
1.3.12 KNNR 6/503/7 

analogia
Chodniki z płyt, kamienne, granitowe, grubość 3·cm, podsypka piaskowo - cementowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem m2 43,84

1.3.13 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm m2 16,20

1.3.14 Kalkulacja 
własna

Powierzchnia wyłożona podwójną wartwą geowłókniny i wysypana grysem granitowym 
dekoracyjnym m2

Wyliczenie ilości robót:
12,10+0,30*13,50 16,150000

RAZEM: 16,150000 m2 16,2
1.3.15 Kalkulacja 

własna
Zakup i montaż pergoli ogrodowej  pojedynczej wraz z jej zamocowaniem w gruncie

kpl 4
1.3.16 Kalkulacja 

własna
Zakup i montaż ławek parkowych bez oparcia wraz z ich zamocowaniem w gruncie

kpl 30
1.3.17 Kalkulacja 

własna
Nasadzenie zielone z róży parkowej pnącej

szt
Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.3.18 Kalkulacja 
własna

Nasadzenia zielone - thuja smaragd kula szczepiona na pniu o wys.  ok. 120cm
szt 16

1.3.19 Kalkulacja 
własna

Nasadzenia zielone  - żywopłot z cisa wys. ok. 30cm
szt 200

1.4 Element Ogrodzenie

1.4.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2
Wyliczenie ilości robót:

69,90*0,9 62,910000
RAZEM: 62,910000 m2 62,91

1.4.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 
kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:
1,1*1,5*1,5*23+21*1,15*1,1*2,0 110,055000

RAZEM: 110,055000 m3 110,055
1.4.3 Kalkulacja 

własna
Zakup i montaż pergoli ogrodowej podwójnej  wraz z jej zamocowaniem w gruncie

kpl 2
1.4.4 KNR 201/229/2 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III

m3 110,055
1.4.5 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3

Wyliczenie ilości robót:
110,055-(0,9*0,9*0,45*23+0,6*0,43*0,43*23+21*0,55*0,4
5*2,8+0,38*0,6*2,8*21) 71,160480

RAZEM: 71,160480 m3 71,16
1.4.6 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

do 1·km, m3
Wyliczenie ilości robót:

110,055-71,16 38,895000
RAZEM: 38,895000 m3 38,90

1.4.7 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, m3 38,92

1.4.8 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy C8/10
m3

Wyliczenie ilości robót:
23*0,9*0,9*0,05+2,8*23*0,55*0,05 2,702500

RAZEM: 2,702500 m3 2,703
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1.4.9 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą C20/25
m3

Wyliczenie ilości robót:
0,55*0,4*2,8*23 14,168000

RAZEM: 14,168000 m3 14,168
1.4.10 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane t

Wyliczenie ilości robót:
0,888*280/1000 0,248640

RAZEM: 0,248640 t 0,249
1.4.11 KNKRB 2/210/1 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. gładkie t

Wyliczenie ilości robót:
392*0,222/1000 0,087024

RAZEM: 0,087024 t 0,087
1.4.12 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton podawany pompą

m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,9*0,4*21 6,804000
RAZEM: 6,804000 m3 6,804

1.4.13 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4·m, obwód do przekroju beton podawany pompą
m3

Wyliczenie ilości robót:
2,72*0,43*0,43*23 11,567344

RAZEM: 11,567344 m3 11,567
1.4.14 KNKRB 2/210/2 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. żebrowane t

Wyliczenie ilości robót:
472,92*0,888/1000 0,419953

RAZEM: 0,419953 t 0,420
1.4.15 KNKRB 2/210/1 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli:
pręty stal. gładkie t

Wyliczenie ilości robót:
607,2*0,222/1000 0,134798

RAZEM: 0,134798 t 0,135
1.4.16 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

(0,9*0,9-0,43*0,43+0,4*4*0,9+0,6*0,43*4)*23+(0,4*0,55*2
+0,4*2,8*2+0,16*2,8+0,6*2,8*2)*21 207,481300

RAZEM: 207,481300 m2 207,48
1.4.17 KNR 202/604/5 

(1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa

m2
Wyliczenie ilości robót:

0,38*2,8*21 22,344000
RAZEM: 22,344000 m2 22,344

1.4.18 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 30cm na zaprawie cementowej m3
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,54*2,8*21+0,28*0,32*0,32*23 10,185056
RAZEM: 10,185056 m3 10,185

1.4.19 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych o grubości 38 cm na zaprawie cementowej m3
Wyliczenie ilości robót:

0,38*0,6*2,8*21 13,406400
RAZEM: 13,406400 m3 13,406

1.4.20 KNNR 2/1002/1 
analogia

Licowanie  okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami  z piaskowca 
krośnieńskiego gr 5 cm wraz z wykonaniem daszków m2

Wyliczenie ilości robót:
2,07*0,545*4*23+0,54*2*2,8*21+0,55*0,55*23+2,8*0,45*2
1 200,711300

RAZEM: 200,711300 m2 200,711
1.4.21 Kalkulacja 

własna
Montaż przesła ogrodzeniowego o wysokosci 125cmi długości 2,8m wraz z bramką o wym. 
1,3x1,77m , ogrodzenie salowe wykonane z pionowych i poziomych  prętów  w nawiązaniu do 
ogrodzenia istniejacego, ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo mb

Wyliczenie ilości robót:
2,8*21 58,800000

RAZEM: 58,800000 mb 58,800
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1.4.22 KNR 201/307/10 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dół  do 1·m  wysokości w dół, kategoria gruntu III m3
Wyliczenie ilości robót:

48*0,8*0,3*0,3 3,456000
RAZEM: 3,456000 m3 3,456

1.4.23 KNR 401/203/1 Obetonowanie słupków  ogrodzeniowych wraz ze słupkami 40x60x240cm  malowanymi proszkowo m3 3,456
1.4.24 Kalkulacja 

własna
Montaż podmurówki prefabrykowanej  o wym 20x8x245cm wraz z łacznikami oraz paneli 
ogrodzeniowych o wym. 2x2,5m wraz z obejmami i  ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm malowane 
proszkowo m 58,80

1.4.25 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej  dwuskrzydłowej o wym. 5x2m, malowanej proszkowo
kpl 1
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2 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1 Element Element

2.1.1 KNR 201/702/2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330,000

2.1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330,000

2.1.3 KNR 510/103/2 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKXS 5x4 mm2 (kaplica - TO-K)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

2.1.4 KNR 510/103/2 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKXS 5x2,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 250,000

2.1.5 KNR 510/103/2 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKXS 3x2,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 380,000

2.1.6 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK fi 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,000

2.1.7 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK fi 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,000

2.1.8 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK fi 40 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 249,000

2.1.9 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK fi 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,000

2.1.10 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - DVK fi 160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 8,000

2.1.11 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330,000

2.1.12 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 
kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330,000

2.1.13 KNR 201/707/2 Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow 
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,370

2.1.14 KNR 510/708/1 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - słup h= 4m z 
oprawą o mocy 73W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000

2.1.15 KNR 510/708/1 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - słupek 0,575 m z 
oprawą 20W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 38,000

2.1.16 KNNR 5/1008/1 Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - Oświetlenie krzyża kpl. 1,000
2.1.17 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m-1 przew 50,000
2.1.18 KNR 508/812/1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 

2.5 mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 169,000

2.1.19 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziemienie ostatnich 
słupów obwodów, oraz TO-K (uziom kompletny 6 m) kpl. 4,000

2.1.20 KNNR 5/401/1 Tablica obwodowa Kolumbarium - TO-K kpl. 1,000
2.1.21 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
2.1.22 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 2,000
2.1.23 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 13,000
2.1.24 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 26,000
2.1.25 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4
2.1.26 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 8,000
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3 Rozdział MONITORING
3.1 Element Element

3.1.1 TPSA 39/301/9 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - 
rury w zwojach - 1 rura HDPE 32 mm w rurociągu km 0,191

3.1.2 TPSA 39/503/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową 
metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odcinkach o długości 2 km - kabel światłowodowy 
uniwersalny 4 włóknowy G.652D 9/125 mikrometrów, LS0H km 0,191

3.1.3 KNR 510/103/2 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKXS 3x1,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 191,000

3.1.4 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 
przez przykręcenie - puszka łączeniowa dla kamer na słupach oświetleniowych, wraz z konstrukcją 
montażową szt. 4,000

3.1.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica monitoringu kolumbarium (obudowa) szt. 1,000
3.1.6 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zasilacz impulsowy 48V, 60W na szynę DIN szt. 5,000
3.1.7 KNR AT 

15/110/1
Puszka abonencka

szt. 5,000
3.1.8 KNR AT 

15/105/2
Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych

szt. 20,000
3.1.9 KNR AT 

15/119/2
Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord F/UTP kat.5e dł. 2 m

szt. 6,000
3.1.10 KNR AT 

15/104/2
Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 25 mm

m 30,000
3.1.11 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kompatkowa IP 4Mpx 2,8-12 mm, 

Moto-zoom, CMOS, 12V DC/Poe, 30m, IP67 zamonotowana przy pomocy puszki montażowej szt. 6,000
3.1.12 KNNR 5/902/5 Montaż konstrukcji stalowych - Uchwyt słupowy do kamer przemysłowych szt. 4,000
3.1.13 KNR AT 

15/109/14
Montaż wyposażenia puszek łączeniowych kamer - Switch przemysłowy 4x GE POE + 2x SFP

szt. 5,000
3.1.14 KNR AT 

15/118/1
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia

pomiar 1,000
3.1.15 KNR AT 

15/118/2
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia

pomiar 3,000
3.1.16 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 1,000
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4 Rozdział Podłączenie wody
4.1 Element Przyłącze wody do studni wodomierzowej

4.1.1 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii I-II m3

Wyliczenie ilości robót:
0,9*1,75*19,2*0,85 25,704000

RAZEM: 25,704000 m3 25,704
4.1.2 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu I-II m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,75*19,2*0,15 4,536000
RAZEM: 4,536000 m3 4,536

4.1.3 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3
Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*19,2 2,592000
RAZEM: 2,592000 m3 2,592

4.1.4 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grubość 30 cm - obsypka m3
Wyliczenie ilości robót:

0,33*0,9*19,2 5,702400
RAZEM: 5,702400 m3 5,702

4.1.5 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·25·mm
m 19,200

4.1.6 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
metalizowaną m 19,200

4.1.7 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) do Dn110·mm próba

Wyliczenie ilości robót:
19,2/200 0,096000

RAZEM: 0,096000 próba 0,096
4.1.8 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 0,096
4.1.9 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 0,096
4.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Studnia wodomierzowa systemowa z tworzywa, izolowana o średnicy 600mm z odczytem 
wodomierza z poziomu terenu. Studnia w komplecie z konsolą pod wodomierz DN15 wyposażoną w
zawory odcinające grzybkowe 3/4" 2szt., zawór antyskażeniowy typu EA 3/4", łączniki wodomierza, 
Złączka PE GZ 25x3/4" kpl. 1,000

4.1.11 KNNR 4/1112/1 
(1)

Opaska do nawiercenia żeliwna z gwintem przyłączeniowym 2"
kpl 1,000

4.1.12 KNNR 4/1112/1 
(1)

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, DN 1”, gwint 1 1/2`
kpl 1,000

4.1.13 KNNR 4/1012/1 
(1)

Złączka przyłączeniowa ISO 1 1/2``/ PE25
szt

4.1.14 KNNR 4/1009/1 
(1)

Rura dwudzielna fi 110
m 4,000

4.1.15 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria 
gruntu I-II m3

Wyliczenie ilości robót:
(30,24-2,592-5,702)*0,15 3,291900

RAZEM: 3,291900 m3 3,292
4.1.16 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu I-II m3

Wyliczenie ilości robót:
(30,24-2,592-5,702)*0,85 18,654100

RAZEM: 18,654100 m3 18,654
4.2 Element Zewnętrzna instalacja wodociągowa

4.2.1 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii I-II m3

Wyliczenie ilości robót:
0,9*1,75*58*0,85 77,647500

RAZEM: 77,647500 m3 77,648
4.2.2 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu I-II m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,75*58*0,15 13,702500
RAZEM: 13,702500 m3 13,703
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4.2.3 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3
Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*58 7,830000
RAZEM: 7,830000 m3 7,830

4.2.4 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grubość 30 cm - obsypka m3
Wyliczenie ilości robót:

0,33*0,9*58 17,226000
RAZEM: 17,226000 m3 17,226

4.2.5 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·25·mm
m 58,000

4.2.6 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
metalizowaną m 58,000

4.2.7 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200·m) do Dn110·mm próba

Wyliczenie ilości robót:
58/200 0,290000

RAZEM: 0,290000 próba 0,290
4.2.8 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 0,290
4.2.9 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 0,290
4.2.10 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienka z zaworem 3/4``ze złączką do węża

kpl. 2,000
4.2.11 KNNR 4/1112/1 

(1)
Zasuwa odcinająca 3/4``z obustronnym przyłączem ISO z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

kpl 2,000
4.2.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria 

gruntu I-II m3
Wyliczenie ilości robót:

((77,6487+13,703)-7,83-17,226)*0,15 9,944355
RAZEM: 9,944355 m3 9,944

4.2.13 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu I-II m3

Wyliczenie ilości robót:
((77,6487+13,703)-7,83-17,226)*0,85 56,351345

RAZEM: 56,351345 m3 56,351


